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CUVINT INAINTE 


М ль femei doresc să înveţe croitoria. În adevăr, femeia care 
ştie să coasă se poate îmbrăca frumos si modern fără cheltuieli 
mari; ea poate să confetționeze тосце şi costumaşe cochete pen- 
tru copiii ei sau poate să coasă o pijama ori o cămaşă pentru 
soțul ei. 

O femeie pricepută in croitorie nu pierde nici o bucăţică 
de material. Rochii vechi, demodate, sint transformate în sara- 
fane, bluze şi jachete frumoase, sau în hăinuţe pentru copii; 
un guler nou, două manşete moderne sau un plastron dau un 
aspect proaspăt şi elegant unei haine vechi, purtate. Cind 
ştii să coși рой îndrepta şi defectele unei rochii cumpărate 
gata cusulă. 

Nu este de loc greu să înveţi să faci toate acestea. Este 
necesar numai să-ți însușești regulile de bază ale construirii 
tiparelor şi ale croitului precum şi tehnica cusutului, expuse 
în. această carte. Cusutul se va începe, bineînţeles, cu lucruri 
cît mai simple, trecînd treptat spre cele mai complicate. 


GENERALITĂȚI 


ALEGEREA MODELULUI ȘI A MATERIALULUI 


js. de a trece la luarea măsurilor şi construirea tiparelor, 
se alege modelul și materialul din care se va lucra obiectul. 

O importanţă deosebită la confecţiile pentru femei o prezintă 
alegerea modelului: o persoană care poartă o rochie cu un model 
ales greșit, fără să ţină seamă de particularităţile siluetei si 
де virstă, nu va fi elegantă și nu va fi nici o dată bine 
îmbrăcată. 

Femeile mai pline trebuie să aleagă modele fără garnituri in- 
cărcate si culori țipătoare iar liniile cusăturilor se vor aranja pe 
verticală. Acestor femei le vin bine rochiile cu tăietura clasică, 
m corsajul și fusta nu prea ajustată, netăiată іп talie. Se reco- 
тапай ca pe corsaj să se facă іп faţă о despicătură adincă și in- 
gustă în саге să se poarte un plastron. Se obţine astfel o linie 
zveltă. 

Proeminența abdomenului se poate masca cu ajutorul unor 
grupe de cute sau creţuri, aranjate pe porţiunea din mijlocul 
feţei si lateral, precum și cu bascuri sau buzunare bufante, croite 
din rochie, 

Rochiile ajustate, cordoanele late și în culori vii subliniază 
defectele corpului, iar fustele „solei“ şi cele drepte, cu crețuri 

ogate sau cu pliseuri de jur împrejur, îngroașă silueta. 

Rochiile confecţionate din material în dungi late, transver- 
sale, sau în desene mari si de culori vii, dau de asemenea un 
aspect încărcat. De aceea, pentru persoanele mai pline зе reco- 
mandă confecționarea rochiilor din materiale în culori mai puţin 
vii, cu desene mai mărunte. 


Pentru persoanele zvelte se recomandă atit rochii ajustate 
pe corp, de formă simplă, cit și rochii cu linii sinuoase, cu corsa- 
jul ajustat, cu cordonul strins pe linia taliei si cu fusta largă, 
u cute de jur împrejur sau cu multe creţuri. Acestor persoane le 
stau bine de asemenea fustele plisate, gofrate, „solei“, „demi-solei“, 
fustele cu volane. O fustă largă pare mult mai elegantă dacă 
se poartă cu un jupon larg si scrobit. 

Pentru femeile inalte și zvelte se recomandă materiale în 
areuri mari, cu dungi transversale sau cu desene mari, în timp 
ce femeile de statură mică nu vor purta rochii din materiale cu 
desene mari, în culori vii. ° 

Femeile slabe nu se vor imbršca си rochii ajustate саге subli- 
nează linia corpului. Ele nu vor purta insă nici rochii prea largi 
Îmbrăcămintea confecționată din materiale cu dungi longitudi- 
nale nu îmbracă bine femeile slabe. 

Dacă femeia are talia lungă nu va alege un model cu talia 
alungită şi nici o fustă cu linii transversale. Un astfel de model 


Persoanelor cu faţa lată si cu gitul scurt nu le stă bine un 
decolteu rotund sau un guler montant. Dimpotrivă, un decolteu 
ascuţit sau în dreptunghi îngust alungește gitul, iar fața pare mai 
îngustă. Decolteul rotund convine unui oval ingust, alungit. 

Modelul și materialul ales pentru confecţionarea îmbrăcă- 
mintei trebuie să corespundă destinaţiei acesteia. 

Îmbrăcămintea de casă, de exemplu, trebuie să fie comodă, 
să nu se decoloreze și să se spele uşor; este indicat ca la rochia 
de casă din bumbac să se confecționeze un $ог{ a cărui culoare 
să se asorteze cu culoarea rochiei. 

О rochie pentru lucru nu trebuie să fie nici prea strimtă, 
nici prea largă, sau cu decolteu prea mare și adinc. Ea trebui 
să aibă о croială simplă, cu linii puţine si cu garnitură discretă, 

Atit pentru lucru cit si pentru teatru, nu se recomandă rochii 
din material imprimat în culori vii. Asemenea rochii sint foarte 
plăcute pentru plimbare in zilele de vară, în timp ce реп 
lucru sint mai indicate rochiile de culori mai şterse, cu guleraş 
sau cu garnitură albă, sarafane și bluze etc. 

Foarte comode şi practice sint rochiile de vară din material 
de bumbac imprimat sau uni. Ele vor avea о croială simplă, 
cu fusta largă, fără garnituri încărcate. 


Rochiile de seară si pentru ocazii se vor eonfeetiona după 

model mai pretenţios, din material elegant, de exemplu 
mătase grea, catifea, nailon, tafta, moar. 

La alegerea modelului se va ţine seamă și de faptul că nu 
orice material se poate plisa sau gofra, că dintr-un material 
care se întinde nu reușește bine fusta „solei“ sau „demi-solei“ 
în cloş și nu orice material este frumos, lucrat cu creţuri, 
сше etc. 


UNELTELE NECESARE PENTRU FORMAREA TIPARELOR ȘI 
CUSUTUL ÎMBRĂCĂMINTEI 


Pentru formarea tiparelor și cusutul imbrăcămintei sint 
ecesare următoarele: un centimetru (panglică metrică), hirtie, 
creion, riglă, echer, foarfecă, ace cu gămălie, cretă de croitorie, 
degetar, ace de cusut si aţă de diferite grosimi. 

Cu centimetrul lung de 150 cm se iau măsurile 51 se fac o 
serie de alte măsurători. 

Pentru tipare se folosesc coli mari de hirtie albă sau ziare. 
Conturul tiparului se desenează cu creion colorat, folosindu-se 
rigla sau echerul. Tiparul se croiește cu o foarfecă obișnuită. Cu 
aceeași foarfecă se croiesc materialele subţiri, Pentru materialele 
pline se folosește о foarfecă specială de croitorie. Cu creta sau 
la nevoie cu o bucăţică de săpun se trasează conturul tiparului 
pe material. 

Acele cu gămălie servesc pentru unirea părților componente 
ale tiparului, la fixarea tiparelor pe material pentru croit, prin- 
derea diferitelor părţi ale obiec 
tului pentru însăilat și, în sfirsit, 

cutarea probei pe corp. 

Se recomandă folosirea dege- 
tarului la cu esta se pune 
pe degetul mijlociu de la mina 
dreaptă pentru a feri acest deget 

urile acului cînd ace- 
cut prin țesătură. În 
fig. 1 este reprezentată poziția 
a miinii în timpul cusu- 
tului cu degetar. 


Alegerea acului şi a aței de Fig, 4, Poziţia miinii la cusutul cu 
cusut depinde de grosimea'mate- degetar. 


btire se folosesc aţă si ace subţiri 
iar pentru materialele groase si dese — aţă si ace groase. 
Se aleg de asemenea aţa și acele pentru tras la mașină. În 
tabela de mai jos sint indicate acele si aţa ce trebuie folosite la 
cusutul imbrăcămintei din materiale de grosimi diferite. 


Felul materialului de ишо. |. бо maina 


Materiale foarte subțiri (sifon, capron, batist) 100 
Miălase şi material de bumbac subţire 100—80 


Mălăsuri de grosime mijloci 
pentru cearceafuri 


Satin, stambă, stofuliță, mătase grea 
Stotă pentru haine, postav subţire 
Stofe de lină groase, postav gros .. 


Stotă de palton, de dimie 


LUAREA MĂSURILOR 51 CONSTRUIREA TIPARELOR 


Pentru а confecţiona о, imbrăcăminte frumoasă $1 comodă, 
în primul rind se vor lua corect măsurile corpului și pe baza 
acestor măsuri se va construi tiparul de bază pentru modelul 
ales. 

Măsurile se iau cu centimetrul. Persoana căreia i se iau măsu- 
rile trebuie să stea în picioare, іп poziţie liberă, cu miinile 14- 
sate în jos. Centimetrul nu se lasă liber și nici nu se întinde, 
Pentru măsurarea grosimilor se așază centimetrul perfect, orizon- 
al. Întii se precizează linia taliei, inconjurind talia persoanei 
cu un siret sau cordon subţire. Se trece apoi la luarea măsurilor. 
Măsurarea se face la partea dreaptă a corpului, măsurile de lun- 

e notindu-se întregi, iar grosimile cu jumătate din valoare, 

a punct de plecare pentru obţinerea unei serii de măsuri de 
lungime se іа a şaptea vertebră cervicală (osul cefei) (fig. 2), 


Măsurile se iau în felul următor: 


Lungimea totală a obiectului (fig. 3) se ia de la osul cetei 
susținindu-se centimetrul într-un punct pe talie, pînă la linia 
marginii de jos a obiectului. Se notează măsura întreagă. 

Lungimea spatelui (fig. 3) se ia de la osul celei, pe sira spi- 
nării, pină la talie. Se notează măsura întreagă. 


ungimea feţei (fig. 4) se ia de la osul cetei, ocolind partea 
aterală a gitului, peste proeminența bustului, pină la linia 
aliei în mijlocul feţei. Se notează măsura întreagă. 
Lungimea fustei (lig. 4) se ia de la linia taliei pină la linia 
de jos proiectată a obiectului. Se notează măsura întreagă. 
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Fig. 2. Punctul de Fig. 3. Luarea mă- Fig. 4. Luarea mă- 
pornire şi liniile surilor de lungime surilor de lungime 
pentru luarea măsu- a spatelui pină în a feței pînă în talie 
rilor după corp. talie şi a lungimii și де lungime a 
totale. fustei, 


Grosimea gîtului (fig. 5) se ia la baza giiului 
dat ușor spre spate, ріпа la jumătatea adincituri 
gitului. Se notează jumătate din valoarea măsur: 

Grosimea bustului (fig. 5) se ia la nivelul subsuorilor, trecind 
peste partea de jos а omoplaţilor. Cind această măsură se ia 
la femei centimetrul trebuie să treacă peste partea cea mai ргое- 
minentă a bustului, Se notează jumătate din valoarea măsurii. 

Grosimea pieptului sub linia bustului (fig. 5) — această mă- 
sură este necesară pentru determinarea lung cordonului sutie- 
nului. Se notează jumătate din valoarea măsurii. 

Grosimea taliei (fig. 5) se ia pe linia taliei în partea ei cea 
mai îngustă. Se notează jumătate din valoarea măsurii, 

Grosimea șoldurilor (fig. 5) se ia peste părţile proeminente 
ale şoldurilor, incluzind proeminenţa abdomenului. Se notează 
jumătate din valoarea măsurii. 


ungimea umărului (fig. 6) se ia de la baza gitului pe linia 
umărului pină la osul umărului și se notează măsura întreagă 
„Lungimea minecii (fig. 6) se ia de Іа osul umărului, în pozi: 
ţia îndoită a braţului, pină la baza miinii, sau dacă braţul este 
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Fig. 5. Luarea măsurilor Fig. 6. Luarea măsurilor de 


„de circumferință (grosi- lungime a umărului, mîne- 

mea) a gltului, bustului, cii, a minecii pînă la cot şi 

taliei, soldurilor sia li- а circumferinj incheieturii 
niei de sub bust. miinii, 


lăsat în jos, pină la baza degetului mare. Se notează măsura 
întreagă. 

Lungimea minecii pină la cot (fig. 6) se ia de la osul umăru- 
lui pînă la cot. Se notează măsura întreagă. 

Grosimea miinii la încheietură (fig. 6) se ia la baza mlinii. 
Se notează jumătate din valoarea măsurii. 

Pentru tiparul de pantaloni se iau următoarele măsuri 

Lungimea exterioară (fig. 7) se іа pe linia șoldului din 
talie pină la lungimea proiectată a pantalonului. Se notează 
măsura întreagă. 

Lungimea рта la genunchi (fig. 7) se ia din talie de-a lungul 
piciorului si se notează măsura întreagă. 

Lungimea pasului (fig. 7) se ia pe linia interioară a piciorului, 
de la baza acestuia pină la lungimea proiectată a pantalonului. 
Se notează măsura întreagă. 


La luarea măsurilor se va ţine seamă $ 
obiectului care se confecționează. Astfel, dacă se face un tipar 
де jachetă, desigur nu este nevoie să se ia lungimea fustei, iar 
pentru un tipar de minecă, lungimea se va lua de la osul umă- 
rului pînă la lungimea proiectată а mine- 
cii şi deci nu pină la baza miinii. 

După ce s-au luat măsurile, ţinind 

seamă de toate particularităţile conforma- 
tiei corpului, se trece la construirea tiparu- 
lui. Despre aceasta se va vorbi amănunţit 
în capitolele respective ale cărţii, la des- 
crierea modelelor. În capitolul de faţă se 
dau numai noțiuni generale despre tipar. 
Fiecare detaliu al obiectului de confecţionat 
se desenează separat, grosimea bustului 
servind ca măsură de bază pentru alcătui- 
rea tiparuluil), 

Tiparul de spate, de față şi pentru 
celelalte piese (detalii) simetrice se face 
în lăţime pentru jumătatea produsului, iar 
în lungime pe toată lungimea conform 
măsurii. Tiparul de minecă si pentru cele- 
lalte detalii asimetrice se desenează în р 
intregime, atit pe lăţime cit si în lungime. КТЕП 

Pentru а învăța cum se desenează lungimii pină la ge- 
tiparele pentru diferite obiecte de imbrš- nunchi. 
căminte de toate mărimile si modelele, tre- 
buie să ne însușim temeinic poziția pe desene a liniilor $i punc- 
telor de bază, cum si legătura acestora cu particularităţile de 
conformaţie a corpului. 

După ce ne-am însușit regulile de formare a unui tipar, 
nu este greu să trecem la executarea tiparelor de orice mărime, 
intrucit baza acestora rămine aceeași. În această carte, la tipa- 
rele de imbrăcăminte pentru femei și bărbaţi s-au luat са exemplu, 
în mod convenţional, măsurile 48 și 50. De aceea, dacă este 
necesar să se contecționeze un obiect de altă măsură, se va întocmi 
un tipar după exemplul prezentat în carte, folosindu-se însă 
dimensiunile conform măsurilor luate. 

După ce s-a desenat tiparul de bază pe măsura respectivă 
se pot întocmi tipare de imbrăcăminte cu modele diferite pentru 


, |) Jumătate din grosimea bustului reprezintă măsura obiectului con- 
Tecţionat. Astfel, dacă grosimea bustului este egală cu 100 cm, produsul 
va avea măsura 50 (nr. 50). 


Pentru deserierea construirii tiparelor se folosesc in carte 
termeni de geometrie. Deoarece se poate ca unele din cititoare 
să nu-şi mai aminteas 
sensul lor exact, în cele ce 
urmează sint date defini 
tiile acestor termeni, iar 
fig. 8 sint reprezentate figu. 
rile geometrice folosite la 
formarea _tiparelor. 

Linia orizontală este o 
dreaptă paralelă cu supra: 
faţa apei liniștite (fig. 8, а). 

Linia verticală este о 
dreaptă perpendiculară pe 


Linie orizontală. 


Linie verticală 


Unghiul este o figură 
formată din două drepte 
care pornesc din acelaşi 
Fig. 8. Construcţii geometrice folosite la punct. Punctul din care por- 

desenarea tiparelor. nese dreptele se numește 

virful unghiului, iar drep- 

tele” care formează unghiul se numesc laturile unghiului. În 
fig. 8, с este reprezentat un unghi drept. 

Bisectoare este dreapta care împarte un unghi în două părţi 
egale (fig. 8, с). 

Perpendiculara este linia care formează un unghi drept cu 
altă linie (fig. 8, d). 

În desenele prezentate la descrierea modelelor, unele puncte 
sint notate cu litere (A, B, С, D etc.), iar altele prin cifre 
(3, 5, 6 etc.). Notările cu litere sint convenţionale, în timp се 
cifrele reprezintă distanţa de la punctele iniţiale. De exemplu, 
dacă din punctul A s-au aplicat 6 cm într-o direcţie, atunci punc- 
tul cu care se termină linia aplicată se notează cu cilra 6. 

Trebuie spuse citeva cuvinte despre ținuta corpului, deoarece 
la intocmirea tiparelor se ţine seamă de particularităţile aces- 
teia. În carte sint date tipare pentru o ţinută şi conformaţie 
normală ale corpului, adică pentru un corp bine proporţionat 
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ă frecvente cazurile cind ţinuta si în leg 
aceasta conformaţia corpului se abat de la normal. Astfel, ţinuta în 
covoiată se caracterizează printr-un spate adus, cu omoplaţii ieşiţi, 
cu un bust mai slab dezvoltat si abdomenul puţin proeminent. 

Ținuta înclinată spre spate dimpotrivă se caracterizează prin- 
tr-un piept dezvoltat și proeminent, cu umerii ігаѕі spre spate, 
spatele perfect drept, cambrura pronunțată a taliei in spate, 
abdomen proeminent. 

De aceea, pentru о сопѓогта{іе се se abate de la normal 
se dau calcule suplimentare în capitolul unde se descrie confec- 
ționarea bluzei cu pensă la umăr (v. р. 175). Aceste calcule tre- 
buie aplicate la formarea tuturor tiparelor de bază, âtit cu mineca 
cusută cit si chimono. 


DECATAREA ȘI CROITUL MATERIALULUI 


Decatarea. Prin umezire, ţesăturile intră la apă pe lungime 
şi ceva mai puţin pe lăţime. Pentru a preveni deformarea imbră- 
cămintei din cauza umezelii, la purtat sau spălat, inainte de 
a fi croit, materialul (în condiţii casnice) se udă sau зе infășoară 
într-un cearsaf ud, pentru citeva оге. Materialul astfel umezit 
se calcă pe dos pe direcţia firului de lungime. Acest proces 
poartă numele de decatare. La un nou contact cu apa materialul 


astfel tratat nu mai intră la apă sau intră foarte puţin. Trebuie 
să reținem însă că unele materiale nu trebuie udate de loc (anu- 
mite mătăsuri, catileaua etc.). ` у 

Croitul materialului. După ce s-a făcut decatarea, piesele 
de tipar pregătite se așază pe material, incepind cu părţile mari: 
fusta, fața corsajului, spatele, minecile, iar între acestea se 
așază cele mărunte: cordonul, manșetele, gulerele, buzunarele 
și altele (fig. 9). 

Toate piesele de bază ale obiectului de confecţionat, dacă 
modelul nu prevede altfel, se vor croi ре direcţia firului de lun- 
gime al materialului. Cordonul, gulerul şi buzunarele se aran- 
jează, în funcţie de model, în direcţii diferite: atit pe direcţia 
firului de lungime, cit şi transversal sau pe bie (verif). La croitul 
pieselor simetrice (perechi) materialul se indoaie pe direcția 
firului de lungime, cu fața înăuntru (în cazul cînd materialul 
este dublu lat), sau pe direcţia firului transversal (în cazul 

aterialului îngust). Înainte de а aşeza tiparul pe material se 
verifică direcţia desenului, sensul pufului și se controlează dacă 


găsit, se înseamnă pe material cu aţă de altă culoare, iar la 
așezarea tiparelor acest loc se lasă neutilizat. 
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Pe materialele uni sau cu un mo- 
del nedefinit piesele de tipar зе pot 
aranja în direcţii diferite. Dacă insă 
modelul este dispus într-un anumit 
sens, atunci toate detaliile tiparului 
se aranjează în aceeaşi direcţie. 

Pe materiale cu păr (velvet, pluș, 
catifea si altele) părţile de tipar se 
vor aranja în așa fel ca la obiectul 
confecționat direcţia părului să fie 

jos în sus. Excepţie fac obiectele 
din finet, la care părul trebuie să Пе 
indreptat în jos. Dacă nu se respectă 
această regulă părţile obiectului сго- 
ite în direcţii diferite vor prezenta 
diferențe de nuanţe. 

Pe materialele în dungi si caro- 
uri părţile de tipar se aşază în direc- 

{1 diferite după model. Trebuie să 
se observe cu mare atenţie ca dungile 
sau carourile să corespundă la 
culoare ві să treacă exact pe mijlocul fustei si corsajului, 

După așezarea tuturor părţilor de tipar pe material, se trag 
contururile cu cretă sau la nevoie cu o bucăţică de săpun uscat. 
Se croieşte apoi materialul, lăsindu-se 0,5—6 cm pentru rezerve, 
în funcţie de felul cusăturii. Despre rezervele pentru cusături se 
vorbeşte pe larg la descrierea croitului și formării tiparelor, pre- 
cum si la aplicarea modelelor diferitelor obiecte. 

După ce piesele au fost tăiate, se dau semne cu late, pe соп- 
turul lor, pe liniile penselor, cutelor, buzunarelor, cum și pe 
mijlocul feței (у. р. 16). Apoi piesele perechi se depărtează și 
se taie ala dintre ele (fig. 10). În felul acesta pe partea dreaptă 
şi pe cea stingă a obiectului se obţine același contur al tiparului. 

Mijlocul spatelui, al feţei, al gulerului și al fustei se mar- 
chează cu puncte înaintea acului. 

Pe toate piesele se fac semne de control, si se marchează punctul 
el mai inalt al minecii pentru montarea acesteia în răscroitura 
braţului. Piesele se unesc între ele după semnele cu late și 
semnele de control. 


DIFERITE TIPURI DE CUSĂTURI ȘI FOLOSIREA LOR 


Prin cusătură se înțelege unirea într-o anumită poziţie а 
două sau mai multe straturi de material printr-un tighel 
de mină sau de maşină. Există diferite tipuri de cusături, 


foloseste la insšilatul pieselor, 
altul pentru unirea acestora, si 
alt fel pentru surfilarea tivu- 
lui ес. 

După modul de executare 
cusăturile se împart în două 
grupuri — cusături de mină şi 
cusături de mașină. Unele cu- 

Fig. М. Cusăturacu punct înaintea sături se fac numai de mină, 
acului. de exemplu insăilatul, aplicarea 
semnelor cu late ete., altele se 

pot face atit de mină cit si de mașină. 

Se vor analiza mai jos tipurile și modul de folosire а cu- 
săturilor de mină. 

Cusătura cu punct înaintea acului (fig. 11). Această cusătură 
se execută cu punct obișnuit: acul se infige de la dreapta spre 
stînga, iar aţa se întinde uniform. Distanţa dintre puncte si lun- 
gimea acestora este egală cu 2—3 mm. 

Punctul înaintea acului se foloseşte pentru marcarea mijlo- 
cului obiectului și a liniilor insemnate cu ace de gămălie în timpul 
probei, precum și pentru formarea creţurilor. 

Cusătura pentru semne си Таќе se folosește pentru trecerea 
liniilor pe piesele perechi după croitul obiectului sau pentri 
copierea de pe partea dreaptă pe cea stingă a liniilor simetrice 
modificate la pobă. 

Semnele си laţe reprezintă o variantă a punctului inaintea 
acului. Acul se infige de la dreapta spre stinga. Lungimea punc: 
telor și distanţa dintre ele nu trebuie să depășească 0,5 cm. Firul 
nu se întinde, ci se lasă sub forma unui lat lung de 1—1,5 em 
(fig. 12, a). Semnele cu late se fac cu ata dublă, lungă de cel 
mult 90 cm. Ala folosită în acest scop (шаги) trebuie să fie 
moale, nemercerizată. 

După aplicarea semnelor cu late, piesele se depărtează între 
ele, ata se întinde si se taie (fig. 12, b). În felul acesta se obţine 
un contur identic al tiparului pe partea dreaptă și pe cea stingă 
a obiectului. 

Cusătura еп punet de însăilat (fig. 13). Se foloseşte ori de cite 
ori piesele obiectului trebuie unite între ele în mod provizoriu 
în vederea probei sau călcatului. Punctele se execută de la dreapta 
spre stinga cu distanțe diferite, combinind puncte scurte с 
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Fig. 12. Cusñtura pentru semne cu late. 


puncte lungi. Lungimea punctului de însăilat depinde de scopul 
cusăturii si de grosimea materialului. 

Cusătura еп punet de surtilare (fig. 14). Se foloseşte după 
unirea definitivă și la finisarea marginii materialului pentru 
a preveni destrămarea acestuia. Se lucrează cu punct mărunt, 
împungind acul de la dreapta spre stinga peste margine. 

Cusătura си punet ascuns, Se foloseşte pentru fixarea margi- 
nilor îndoite de material la tivul de bluze, fuste, rochii, jachete, 
mineci etc. Acul se împunge de la dreapta spre stinga prinzind 


Fig. 13. Cusătura cu punct de Fig. 14. Cusătura cu punct de 
tosăilat. surfilare. 
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Fig. 17. Cusătura oblică de pichetat. Fig. 18. Cusătura pe muchie. 


Cusătura oblică de pichetat (fig. 17). Punctul folosit se face 
în rinduri distincte, uşor înclinate, paralele. Lungimea punc- 
telor și distanța dintre ele este de 0,5—1 cm. Această cusătură 
se folosește pentru unirea a două straturi de material cu inter- 
calarea unui strat de pinză tare (revere, dosul gulerului etc.). 
Stratul de pinză tare se străpunge cu acul, iar materialul de dea- 
supra se prinde în așa fel ca punctele să nu se observe pe fața 
obiectului. 

Cusătura pe muchie (fig. 18). Se foloseşte pentru unirea a 
două margini (liziere) ale materialului. Punctele se execută de 
la stinga spre dreapta, strinse unul lingă altul, prinzindu-se cite 
un fir din material sau o parte din acesta. 

Tighelul de mînă (fig. 19), Această cusătură apare pe fața 
materialului ca un tighel tras la mașină. Se folosește în cazul cînd 
este greu de tras un tighel la mașină. Se impunge cu acul de la 
dreapta spre stinga în locul pe unde a ieșit acul la punctul pre- 
cedent. Punctele se fac scurte. Pe dos lungimea fiecărui punct este 
egală cu lungimea a două puncte pe faţă. 

Cusătura în urma acului (fig, 20), Se foloseşte la însăilarea 
pieselor în dungi sau carouri. Se execută la fel ca tighelul de 
mînă, însă cu intervale între puncte și lucrind mai puţin strîns. 

Cusătura ramtir. Se folosește pentru unirea margine їп mar- 
gine a două bucăţi de material de lină sau postav, cu un punct 
care să nu fie vizibil pe faţă. Pentru această cusătură se folosește 
aţă la culoarea materialului, sau se trag fire chiar din material. 
Cusătura se execută în felul următor. Se impunge cu acul în gro- 
simea ţesăturii la o anumită distanță de marginea tăieturii, зе 
aplică puncte pe muchie, mişcind acul înainte si înapoi şi apro- 
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Fig. 19. Tighelul de mină. Fig. 20. Cusătura în urma acului. 


piind totodată o margine a materialului de cealaltă (fig. 21, a). 
Pentru a uni materialele groase (postav), se impunge cu acul 
în marginea tăieturii fără a străpunge întreaga grosime a mate- 
vialului și atinge numai muchia superioară a tăieturii; punctele 
nu se fac peste margine, ci de la marginea tăieturii spre interior, 
mişcind acul înainte $1 înapoi (fig. 21, b). Cusătura se poate face 
pe dos peste margine, prinzind numai un strat din material, 
fără a străpunge întreaga grosime a acestuia (fig. 21, с). 


Fig. 21. Cusătura ramtir. 
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Fig. 22. Cusătura in сгаспИЦе. 


u uda in pe: (fig. 22, а). Se aplică la prinderea 


ir spre н 
Cusătura în spinisori (fig. 23). S. foloseşte pentru prinderea 
căptuşelii şi ca punct de broderie (garnit 


iti Я | 
următor: acul se impunge prin dosul materialului, se trage pe 
faţă și indreptind ata oblic spre dreapta se face un lat ca la feston 


entru finisarea volanelor. La tivit, se răsuceşte marginea mate: 
rialului între degete și se coase cu puncte dese pe muchie 


„Muscă“ (fig. 25, a). Se folosește pentru întărirea cutelor, 
buzunarelor, „tighelelor, уе ee Se face întii cu şular conturul 


‚ b). Prina imponit 


А е 
de aţă unul lingă altul si intinzindu-le cit mai egal (fig. 25, с) 
Pentru întărire se coase ре dos o bucată de căptuşeală. 
Cusăturile de maşină se execută la mașina de cusut. Ele unese 
definitiv două sau mai multe straturi de material 


Fig. 24. Cusătura cu marginea 
răsucită (ruloul). 


Fig. 25. Musca. 
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Cusăturile de maşină nu 
se fac peste însăilătură, ci se 
trag ceva mai sus sau mai jos 
de aceasta, pentru ca să se 
poată indepărta insăilătura fără 
a strica tighelul. Dăm mai jos 
felurile de cusături la mașină. 

Cusătura de asamblare (fig. 
26) este cea mai răspindită. Se 
foloseşte pentru unirea a două 
sau mai multe straturi de ma- 
terial la piesele de bază ale 
diferitelor obiecte. Prin această 
cusătură se unesc liniile umăru- 
lui si liniile de subrat la bluze, 
rochii, fuste, mineei ete., fără 
susținerea sau cu susținerea ma- 
terialului care se uneşte. Pentru 
executarea cusăturii materialul 
se așază cu feţele înăuntru. Сп- 
sătura de asamblare se trage la 
o anumită distanţă de marginea 
materialului. Lăţimea cusăturii 
depinde de specificul materia- 
lului şi destinaţia obiectului. 


Fig. 26. Cusătura de asamblare, 


Cusătura franțuzească (fig. 27) se foloseşte la confecționarea 
rulăriei de pat (feţe de pernă), precum şi pentru obiecte din 


Fig. 27. Cusătura franţuzească. 


nateriale fine саге se destramă, sau obiecte necăptuşite. Pentru 
executarea acestei cusături piesele se unesc cu dosul înăuntru. 
Prima cusătură зе trage pe față. Lățimea cusăturii este de 0,3— 
0,5 сш de la margine. După prima marginea se egalează 
in aşa fel ca a doua cusătură să ias; . Înainte de a execu- 
cuta a doua cusătură, se dezdoaie prima cusătură în ambele părți 

apoi se insăilează. Cusătura а doua se trage ре dos, iar marginil 


0,6—0,8 ет. 

Cusătura refec. Se folosește la confecționarea lenjeriei d 
corp, a imbrăcămintei sport, precum şi pentru haine necăptușite. 
După una din metode se lucrează astfel: materialul se așază faţă 
la faţă în așa fel ca una din margini să depășească pe cealaltă 
cu 0,6 cm. Cele două margini se cos la mașină (fig. 28, a). Cusă- 
tura se dezdoaie apoi în ambele părţi. Marginea mai lată se in- 
doaie si se trage la maşină pe linia indoiturii (fig. 28, b). Lăţ 
mea cusăturii în forma finită este de 0,6—0,8 em. 


Fig. 28. Cusălura refec 


Fig. 29. Cusštura de tivire. Fig. 30. Cusătura cu tighel. 


A doua metodă constă in următoarele: una din marginile 
piesei se îndoaie pe dos cu 0,8 em și în partea îndoită se introduce 
marginea celeilalte piese cu fața înăuntru. Se însăilează și se trage 
apoi la mașină la 0,6—0,7 cm de la linia de îndoire (fig. 28, с); 
piesele se desfac în ambele părți, iar cusătura se îndoaie în așa fel 
ca marginea tăiată să vină іп interior. Apoi se trage la maşină pe 
linia de îndoire (fig. 28, d). 

Cusătura de tivire (fig. 29). Se foloseşte pentru tivirea lenjeriei 
de copii, femei sau bărbaţi, pentru cămășile bărbătești de zi, 
precum si pentru rufăria de pat. Marginea tăiată a materialului 
se îndoaie intii ре dos cu 0,3—0,5 cm, apoi încă odată pe o lăţime 
de 0,5—1 em, după specificul materialului si destinația obiectu- 
lui, si se trage la maşină la 1 mm de linia de îndoire a marginii 
tăiate. 

Cusătura de tighel (fig. 30). Se foloseşte pentru finisarea obiec- 
telor din materiale groase si grosiere, precum și ca garnitură. 
Înainte de a aplica această cusătură, piesele obiectului se unese 
printr-o cusătură de asamblare, саге зе dezdoaie în ambele părţi, 
se însăilează, iar apoi se trage tighelul. Distanța între cusătura 
de asamblare si tighel se stabilește în funcție de gust sau de 
modelul ales. 
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Cusătura aplicată (fig. 31). Se 
foloseşte pentru a fixa pinza tare. 
Marginea tăiată a unei bucăţi din 
material se aplică fără а зе îndoi 
pe marginea neindoită a celeilalt 
bucăţi de material. Se tigheleste 
după aceea la 0,5—1 cm de margine. 

Cusătura dublă cu t. 
folosește pentru 
rului, subraţului etc., pentru a un 
platea cu obiectul (bluze sport, că- 
măși sport, rochii etc.), precum si 
pentru tighelirea sutele р rochii 


după două metode. 
Prima metodă: după ce s-a 
făcut cusătura de asamblare, ma- 
terialul de deasupra se îndoaie i 
Fig. 31. Cusătura aplicată. sens opus, se însăilează şi se tragi 


două cusături se stabilește în funcţie de grosimea materialului 
de model (fig. 32, a). La țesături groase, marginea materialulu 
are se găseşte dodomih se lasă cu 0,5 cm mai ingustă pentru са 


Fig. 32. Cusătura cu tighel dublu. 


igheleste (fig. 32, b). Distanţa de la marginea îndoită pină la 
tighel se stabileşte în funcţie de grosimea materialului și de 
modelul ales. 
enzi în verif (paspoaluri). Se folosesc pentru finisarea mar- 
obiectelor din materiale groase. 

Răscroitura gitului, uneori a braţului, cum și alte tăieturi 
se finisează în felul următor: se croiește o bandă în verii lată 
de 2 cm, care se coase de marginea obiectului (fig. 33, а). Mar- 
ginea benzii se îndoaie cu 0,5 cm, acoperind cusătura de înădire, 

se prinde cu mina de tighel, cu punct ascuns (fig. 33, b). Pen- 
ru finisarea materialelor groase se poate aplica si un alt sistem: 


aşină ре faţă pe linia | cusături, adică peste tighel 
(fig. 33, d). ` 

Cusătura în relief (fig. 34). Se folosește ca garnitură pentru 
rochii, jachete, рдей с marchează pe piesă linia relie- 
tului, materialul se pune în două cu fața înăuntru, se însăilează 


Fig. 33. Cusătura paspoalată (benzi în verif). 


Fig. 34. Cusătura în relief, Fig. 35. Cusătura îngustă. 


şi se tigheleşte pe linia de indoire. Lăţimea tighelului se stabilește 
în funcţie de grosimea materialului și de model. Tighelul în 
relief se poate face şi pe faţă, folosind în acest caz ibrigin la 
culoarea materialului. 

Cusătura îngustă (fig. 35). Se foloseşte la confecţionarea 
volanelor 51 volănașelor, precum și pentru tivirea fustelor cloş. 
Această cusătură se execută în felul următor: marginea materia- 
lului se îndoaie cu 0,3 em, se însăilează și se tigheleşte la 0,1 cm 
de linia de îndoire a marginii materialului. Marginea îndoită 
se taie apoi pînă la tighel, se indoaie încă odată marginea tighe- 
lită şi se trage din nou la mașină in margine. 


STABILIREA CANTITĂȚII DE MATERIAL NECESAR PENTRU 
DIFERITE OBIECTE DE ÎMBRĂCĂMINTE 


Industria textilă fabrică materiale de lățimi diferite. Ast- 
fel, materialele de bumbac si mătase artificială au o lăţime de 
65—85 cm (uneori ceva mai mult), ian materialele de mătase 
naturală și cele de lină, de 70—150 

În funcţie de lăţimea țesăturii și Д5 modelul ales sint necesare 
cantităţi diferite de material. Dacă obiectul se croiește dintr-un 
material îngust, va fi necesar un metraj mai mare decit la materia- 
lele dublu late. Modelele complicate cer de asemenea mai. mult 
material decit cele simple. 

Pentru stabilirea cantităţii de material necesar pentru îm- 
brăcăminte se va {ше seamă si de măsura obiectului, adică de 
grosimea pieptului, precum şi de inălțimea persoanei. 

Pentru aceeași măsură a obiectului, însă pentru staturi 
diferite, necesarul de material va fi de asemenea diferit. Evident 
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ă pentru o statură înaltă este nevoie de mai mu 
pentru una mijlocie sau mică (scundă). 
Măsura se stabileşte după înălțimea corpului. Astfel, pentru 
femei se face următoarea împărţire aproximativă după statură: 


statura 1.. . 149—154 ст 


aşă. 

Fustă dreaptă. La materialul lat de 140 cm se va lua o lungime 
de fustă plus 10 cm — rezerva pentru tiv si finisarea liniei din talie. 

Bluză pentru femei. La materialul lat de 80 em sint necesare 
două lungimi de bluză si o lungime pentru minecă. 

Pijama pentru bărbaţi. La materialul lat de 70 cm sint nece: 
sare două lungimi de pantalon, trei lungimi de jachetă, două lun: 
gimi de minecă ; se mai adaugă 20—30 cm pentru guler și buzunare 

Pantalonul. La materialul lat de 140 cm se va lua o lungime 
de pantalon plus 10—15 cm (pentru copii 31 adolescenţi) și 
20—30 cm pentru adulţi, în funcţie de conformaţia corpului. 

În anexele de la sfirșitul cărţii se dau tabele cu calcului 
aproximativ al necesarului de material pentru diferite piese de 
îmbrăcăminte. 

Necesarul de material se poate stabili și după metoda ară 
tată mai jos. Se formează tiparul de bază după măsura luată 
la o anumită scară. Se foloseşte de obicei scara de 1:4 sau 1:5. 

Tiparul se formează la scara stabilită în felul următor: 


prevede transformarea (modificarea) tiparului, atunci liniile mo 
delului se aplică pe tipar, făcindu-se tăieturile în conformitate 


Se desenează apoi, păstrindu-se scara stabilită (1:4 sau 1:5), 
lățimea presupusă a materialului în centimetri, lungimea mate 
ialului rămînind deocamdată nedefinită. 

Cind se croieşte materialul indoit pe lăţime, se desenează 
întreaga lăţime a modelului, lizierele răminind pe ambele laturi 


Buzunarul central 
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Buzunarul de la piept 


ea pe material a tiparului de veston pentru băieţi. 


ale materialului. 

cit croitul se face dese- 
ori pe materialul îndoit 
pe firul de urzeală (în 
lungime), lăţimea mode- 
lului se va schiţa în așa 
fel ca să prezinte jumă- 
tate din lăţimea efectivă: 
ambele liziere se vor găsi 
de aceeași parte, iar în 
partea opusă va fi îndoi- 
tura materialului. Dacă, 
de exemplu, lăţimea ma- 
terialului este de 90 cm, 
se va desena peo lățime de 
45 ет (la scara adoptată). 

Tiparele sau piesele 
acestora se aranjează în 
limitele lăţimii materia- 
lului schițat la scara mai 
sus menţionată, {іпіпа 
seamă de rezervele pen- 
tru cusături şi de direc- 
ţia firului la piese după 
modelul ales. 

După ce părţile de 
tipar au fost astfel aran- 
jate se poate stabili me- 
trajul de material necesar 
pentru obiectul respectiv. 

Se dă mai jos un 
exemplu de stabilire a 
necesarului de material 
pentru confecționarea 
unui obiect. În fig. 36este 
dat calculul pentru can- 
titatea de material nece- 
sar unui veston de băiat 
de virsta școlară. La mo- 
delul de faţă materialul 
se îndoaie pe firul de 
urzeală (în lungime). 
Dacă lăţimea materialu- 
lui este de 90 cm, vor 
fi necesari 172 cm. 


LENJERIA SI IMBRACAMINTEA PENTRU COPII 


A 

Praia pentru copii se imparte Їп patru grupe, 
după virsta copilului: pentru copii de cresá (pină la 3 ani), 
pentru copii de virsta preşcolară (4—7 апі), pentru școlari mici 
(8—12 ani), pentru şcolari adolescenţi (13—16 ani). 

Virsta copilului pentru care se confecţionează îmbrăcămintea 
determină alegerea croielii și a materialului. 

Îmbrăcămintea pentru copiii din prima și a doua grupă va 
avea o croială simplă, largă, саге să nu stingherească mişcările 

opilului. 

Rochiţele pentru fetiţele din aceste grupe se vor сопЃесііопа 
u cute late, pornind de la umăr sau de la git, cu creţuri și linii 
loş. Sint indicate de asemenea rochiţele cu platcă, de sub care 
pomen crețuri sau cute. Partea de jos a rochilei se face dreaptă 
sau clos. 

Imbraoñmintaa acestor copii trebuie să treacă uşor peste 
зар cînd vor fi îmbrăcaţi. De aceea fenta pentru încheietură se 
a face de cel puţin 16 cm. 

Pentru îmbrăcămintea de purtat în fiecare zi se folosesc 
stamba, satinul, finetul, olanda etc. Aceste materiale se spală 
şi se calcă uşor. Rochiţele elegante pentru oraș se confecţionează 
din nailon, dantelă, șantung, stofe de lină şi stotulițe, catifea 
de bumbac etc. 

Nu se recomandă confecționarea îmbrăcămintei de copil din 
materiale cu desene mari sau de culori închise, Copiilor le vin 
mult mai bine rochițele din materiale în culori vii sau mai şterse, 

ni sau cu desene mici cu flori, precum și în carouri, buline sau 
dungi înguste. 

Pentru băieţi costumașele de fiecare zi se fac din materiale 
e bumbac sau de in, iar cele pentru oras din stofă, stofuliță sau 


atifea. Foarte practice pentru băieţi si fetiţe sint salopetele din 
pinză de bumbac sau de in, stofuliță sau diitină. 

Pentru fetițe de virsta şcolară (8—12 ani) rochiile se confec- 
ţionează tăiate în talie, cu corsaj ajustat sau lejer şi cu fusta 
largă în diferite modele: cu mai mulți clini, „solei“, „demi-solei“, 
cu cute, cu creţuri de jur imprejur, plisate si goirate. 

Rochiţele sînt cochete si elegante cu broderii si aplicaţii, 
garnituri din sutaș si şiret. Îmbrăcămintea pentru copii, elegantă, 
cade mai frumos dacă sub fusta largă se poartă un jupon. 

Măsurile pentru îmbrăcămintea copiilor se stabilesc la fel 
ca și pentru adulți, adică măsurindu-se grosimea pieptului și 
împărțind numărul obţinut la doi. De exemplu, grosimea piep- 
tului la copil este de 60 cm. Se împarte 60 Іа 2 şi se obţine 30. 
Prin urmare copilul cu circumferința pieptului de 60 cm are 
nevoie de îmbrăcăminte măsura 30, 

În anexele de la sfirșitul cărţii se dă o tabelă cu măsurile 
pentru copii. 


SCUPITA 


In fig. 37 este reprezentată o scufiță. Pentru tiparul acestei 
sculițe se iau următoarele măsuri: 

— lungimea scufitei de la frunte pină la osul celei — 20 ст; 

— jumătate din circumferința (conturul) capului la nivelul 
frunţii — 18 cm. 


onstruirea tiparului 


Partea din spate а scufiței (fig. 38, а). b 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC, reprezentind lungimea părţii din spate, egale cu 12 c; 
jumătate din conturul capului, conform măsurii, plus 3 em 
pentru toate măsurile): 


(18 : 2) + 3 = 12 cm, 


şi laturile orizontale, АВ si CD, reprezentind lățimea părţii ай 
pate, egale cu 6 cm (1/4 din jumătatea circumferinței capului 
conform măsurii, plus 1,5 cm pentru toate măsurile): 


(18 : 4) + 1,5 = 6 cm. 
Linia de montare. Unghiul ABC se împarte în jumătate si 
din punctul B, pe linia bisectoare a unghiului, se aplică 2 cm 
entru toate măsurile). Linia BC se imparte în două. Din punctul 
е se aplică apoi spre stinga, pe linia CD, 2 em (pentru toate măsu- 


Fig. 37. беша. 
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А de îndoitură _ В 
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de montare 
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Fig. 38. Tipar de scufiță: 
а — partea din spate a scufitei: b— partea din față а sculiței, 


$ — Croitul şi cusutul în casă 


rile). Linia de montare se duce din nea A, prin punctul 2 
şi mijlocul liniei BC, spre punctul 2 (de jos) 

Linia de jos a эшен Din punctul D se aplică in sus, pe 
linia AD, 0,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 0,5 şi 2 (de 
]08) se unesc. 

Partea din față a scufiței (fig. 38, b) 

Se desenează un dreptunghi ABCD cu laturile verticale 
AD si BC egale cu 16 em reprezentind lungimea părţii din faţă 
a scufiţei, (lungimea părţii din spate pe linia de montare de la 
punctul A pină la punctul inferior 2), și laturile orizontale АВ 

i CD egale cu 9 em reprezentind lățimea părții din faţă а seu- 
iei, (1/2 din circumferința capului conform măsurii): 
18 :2 = 9 em. 

Linia de montare. Din punctul D se măsoară spre dreapta 
1 cm pe linia CD si din acest punct se aplică în sus, în unghi 
drept față de linia CD, încă 1 cm (pentru toate măsurile). Punc- 
tele A şi 1 se unesc. 

Liniile din față şi din partea de jos а scutiței. Din punctul C 
se aplică 1 cm spre stinga pe linia CD. 

Punctele В şi 7 (de pe linia de jos a scufiţei) se unesc. Punc- 
tul 7 de pe linia de jos а scufiţei se unește cu punctul Z de pe 
linia de montare. 


Oroitul și cusutul 


Sëufita se croieşte fără adaosuri pentru cusături, deoarece 
ele au fost incluse în calcul la construirea tiparului. Cusăturile 
se trag la mașină pe faţă cu cusătura refec, iar marginea se încheie 
cu un tiv, cu dantelă, sau se bordează cu croşeta. Partea de jos a 
scufiței se increleste ușor, se finisează cu o panglică sau cu о 
bentiţă lungă care se leagă sub bărbie. 


САМАЗОТА PENTRU SUGARI 


În fig. 39 este reprezentată о cămășuţă pentru sugari. Pen- 
tru formarea tiparului se iau următoarele măsuri: Š 
— lungimea cămăşuței .... 30 cm 
— jumătate din grosimea gitului 12 cm 
— jumătate din grosimea pieptului 24 ст 
Se desenează un dreptunghi ABCD (fig. 40) cu laturile 
verticale AD si BC egale cu 30 cm — lungimea cămășuţei con- 
form măsurii şi laturile orizontale AB si CD de 14 cm, egale cu 
lățimea сётаущег, (1/2 din jumătatea grosimii pieptului con- 
form măsurii, plus 2 cm, pentru toate măsurile); 
(24:2) + 2 = 44 cm. 
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Fig. 39. Cămăşuţă pentru sugari 
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Fig. 40. Tipar de сатазща pentru sugari. 


Răseroitura gitului la spate. Din punctul В se aplică spre 
stinga linia AB, 4 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului con- 
form măsurii): 

12:3 = 4 cm. 


Din punctul В se aplică în jos, pe linia BC, 1 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 4 și 7 se unesc printr-o linie uşor concavă. 

Răseroitura gîtului în față. Din punctul B se aplică în jos, 
pe linia BC, 5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(12:3) +1=5 сш. 


Se unește punctul obținut cu punctul 4. 

Lungimea mînecii. Din punctul A se prelungeşte spre stinga 
linia AB cu 10—15 cm i se notează punctul R. 

Lăţimea mînecii. Din punctul R se coboară o linie paralelă 
cu linia AD, lungă de 11 cm. Din punctul 77 se duce spre dreapta 
o linie orizontală pînă la intersecţia cu linia AD; punctul de 


Cusătura laterală. Linia CD se prelungește din punctul 
D cu 2 cm. Punctele 2 și 3 se unesc. 

Linia de rotunjime а cămășuței. Linia CD se împarte în două. 
Apoi din punctul 2 (linia de Jos а cămășuţei) se aplică 1 cm fn 
sus pe linia cusăturii laterale. Punctul 7 se unește cu punctul 
de împărţire a liniei CD. 

În fig. 40 se arată а patra parte din cămăşuță. De aceea 
pentru intocmirea mulajului se va pune dedesubt încă o coală 
de hirtie, decupindu-se pe o coală partea din faţă, iar pe a doua, 
partea din spate. 


Croitul si cusutul 


se face cusătură). Cămășuța se croiește fără rezerve pentru cusă: 
turi, deoarece la întocmira tiparului s-a ținut seamă de aceasta. 
Liniile laterale ale ощ se unesc prin cusătură refec, 1 


maşină sau de mină, {іпіпа seamă de faptul că o cusătură de mină 


de mașină si nu jenează. 
Răseroitura gitului și li- 
nia de jos а minecii se 


bie, aplicată si întoarsă 
pe faţă, sau se bordează 
cu croșeta, Pentru sugari 
pină la 5—6 luni cămă- 
şuța se incheie іп spate, 
iar pentru copii mai mari 
de 5 — 6 luni — în faţă, 
spatele croindu-se întreg. 


ŞPILHOZEN PENTRU COPII 


In fig. 41 este re- 
prezentat un spilhozen 
comod atit pentru fetițe, 
cit si pentru băieți 
de virsta cresei si pre- 
şcolară. 

Pentru întocmirea d 
tiparului (măsura 28) se Fig. 41. Spilhozen rau copii de creşă 
vor lua următoarele şi de virsta preşeolară; 
măsuri: 


— lungimea şpilhozenului 

— lungimea spatelui pină 

— lungimea din talie pînă la genunci 
— jumătate din grosimea gitului, . 
— jumătate din grosimea pieptului 
— jumătate din grosimea taliei 


Construirea tiparului 


Partea din față și partea de sus a spatelui (fig. 42, а). 

Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A. 

Lungimea şpilhozenului. Din punctul A se duce o li 
lungă de 56 em, egală cu lungimea costumașului conform măsurii 
şi se notează punctul H. 

Lăţimea șpilhozenului. Din punctul A se duce spre stinga о 
linie lungă de 16 cm, egală cu 1/2 din jumătatea grosimii piep. 


Г ие ° 


de indoiturè 
є 


2 


и 


c 


Fig. 42. Tipar de spilhozen pentru copii de creşă si de virsta ргеѕсојага: 


a — partea din față și partea superioară a spatelui: b — partea inferioară a spatelui: 
с — cordonul. 


tului, conform măsurii, plus 2, cm pentru toate măsurile, 51 se 
notează punctul P: 


(28 : 2) + 2 = 16 ст. 


Din punctul Р se coboară o perpendiculară de lungime ne- 
definită. 

Linia taliei. Din punctul А se aplică in jos 26 em și se notează 
punctul 7 (lungimea spatelui pină la talie conform măsur 

Din punctul 7 зе duce spre stinga о linie orizontală, іа 
punctul de intersecție cu linia verticală se notează cu T}. 

Răseroitura gitului în spate, Din punctul A se aplică spre 
stinga, pe linia AP, 4,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului 
conform măsurii): 


12,5 :3 = 4,2 ет. 
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Din punctul A se aplică în jos ре linia AT, 1 cm (pentru toate 
măsurile). Punctul 4, 2 se uneşte cu punctul 7 cu o linie uşor 
cuită. з 
Răseroitura gitului în faţă. Din punctul А se aplică în jos 
pe linia АТ, 5,2 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului conform 
măsurii plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(12,5 :3)+ 1 = 5;2 сш. 


Punctul 5,2 se uneşte cu punctul 4,2 printr-o linie arcuită. 

Lungimea mînecii. Linia АР se prelungeşte din punctul Р 
spre stinga cu 8 cm (pentru toate măsurile) şi se notează punctul Р. 

Lățimea mînecii. Din punctul P, se coboară o perpendicu- 
ară lungă de 11 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 17 
se duce apoi spre dreapta o linie orizontală pină la intersecția 
ш linia verticală PT,. Punctul de intersecție se notează cu P,. 

Linia de jos a mînecii. Din punctul P, se aplică spre stinga 
și în jos cite 2 сш (pentru toate măsurile). Din punctul 71 se 
aplică apoi in sus 1 cm (pentru toate măsurile). Prin punctele 
1,2 ві 2 se duce apoi o linie arcuită, lină. 

Linia йе subraț a părții de sus a eostumasului. Din punctul 7, 
e aplică spre stinga 1 сш (pentru toate măsurile) şi se notează 
punctul 75. Punctele 2 (pe linia РТ,) și 7, se unesc. 

Linia pasului, Din punctul 7 se aplică în jos pe linia TH 
20 em şi se notează punctul 5 (1/2 din lungimea de la talie pină 
a genunchi conform măsurii, plus 5 em pentru toate măsurile): 


(30 : 2) + 5 = 20 ст, 
Din punctul $ se duce spre stinga o linie orizontală lungă 


Че 22 em si se notează punctul S, (1/2 din jumătatea grosimii 
aliei, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 


(28 :2) + 8 = 22 cm. 


Din punctul Н se aplică spre stinga 6 em (pentru toate mă- 
surile) şi se notează punctul H,. 

Din punctul И se aplică în sus, pe linia HS, З em (pentru 
toate măsurile). Punctul 2 se uneşte cu punctul H, printr-o linie 
uşor arcuită. 

Seohitura de pe picior. Punctele H, si Š, se unesc printr-o 
linie punetată саге se împarte în două și din punctul de împăr- 
tire se aplică în sus, în unghi drept față de linia punctată S Hy, 
1 em (pentru toate mărimile). Se duce o linie uşor arcuită prin 
punctele Š,, 1 şi A. 

Linia șoldului la partea de jos a şpilhozenului. Se unese 
punctele Š, si 7,. 


Bentita. Din р 2, ре lini р 
10 em (pentru toate măsurile). Din pun T, şi 10 se ridică 
spre stinga perpendiculare pe linia 7+5,, lungi de 4 cm fiecare 
(pentru toate măsurile). Punctele 4 si 4 se unesc. 

Buzunarul. Din punctul 7, pe linia 75 se aplică în jos 5 em 
(pentru toate măsurile). Din punctul 5 se duce spre stinga o linie 
orizontală, lungă de 6 em. Din punctul 5 se aplică apoi în jos 
7 em (pentru toate măsurile). 

Punctele 7 si 6 se unesc printr-o linie punctată, care se 
imparte apoi în două, iar din punctul 5 se aplică 6,5 cm 
punctul care împarte în două linia punctată. Din punctul 6, 
trecînd prin punctul 6,5 se duce spre punctul 7 o linie arcuită. 

Partea de jos a spatelui (fig. 42, b). 

Se desenează un unghi drept cu virful în punctul 7. 

Lungimea chilotului. Din punctul 7, se aplică în jos 30 зт 
şi se notează punctul H (lungimea şpilhozenului conform: mă- 
surii, minus lungimea spatelui conform măsurii): 


56 — 26 = 30 cm. 


Linia taliei. Din punctul 7 se aplică spre stinga 20 cm și 
se notează punctul 7, (1/2 din jumătatea grosimii taliei, con- 
form măsurii, plus 6 em pentru toate măsurile): 


(28 :2) + 6 = 20 ст. 


Se prelungește linia verticală din punctul 7 în sus cu 3 em 
(pentru toate măsurile). Punctele 3 si T, se unesc. 

Linia pasului. Din punctul 7 se aplică in jos 20 cm şi ве 
notează punctul Š (1/2 din lungimea de la talie pină la genunchi, 
conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 


(30 : 2) + 5 = 20 cm. 


Din punctul S, se duce spre stinga o linie orizontală lungă 
de 22 em și se notează punctul 5, (1/2 din jumătatea grosimii 
taliei, conform măsurii, plus 8 cm pentru toate măsurile): 


(28 :2) + 8 = 22 cm. 


toate măsurile). Punctul 3 se uneşte cu punctul H, printr-o linie 
arcuită. 

Seobitura de pe picior. Punctele H, si 5, se unesc printr-o 
linie punctată, care se împarte apoi în două și din punctul de 
diviziune în sus, formînd un unghi drept cu linia punctată Н,$,, 


se aplică 1 сш. Prin punctele S, şi 1 se duce spre punctul H, 
o linie uşor arcuită. 

Linia șoldului. Se unesc punctele S, si 71. 

Bentiţa. Din punctul 7, se aplică 10 em (pentru toate mă- 
surile) în jos pe linia 7,5. Din punctul 7, si punctul 10 se due 
spre stinga perpendiculare ре linia 7,51, lungi de З cm fiecare 
pentru toate măsurile). Punctele 3 şi 3 se unesc. 

Cordonul (fig. 42, с). 

Se desenează un dreptunghi ABCD. 

Lungimea cordonului. Laturile orizontale ale dreptunghiului, 
AB şi CD, sint egale cu 30 cm (jumătate din grosimea taliei 
conform măsurii, plus 2 em pentru toate măsurile): 


28 + 2 = 30 cm. 


Lăţimea cordonului. Laturile verticale ale dreptunghiului, 
AD şi BC, sint egale cu 6 cm (pentru toate măsurile). 

Linia de îndoitură a cordonului. Liniile verticale AD ві 
BC se impart în două, iar punctele de împărțire se unesc printr-o 
linie punctată. 


BRASIERĂ CU DECOLTEU ROTUND 


În fig. 43 este reprezentată o brasieră cu decolteu rotund 


pentru copii mici si de 4—7 ani. Pentru tiparul brasierei (măsura 
28) se iau următoarele măsuri:! 
— lungimea spatelui pînă la talie .......... 24 ош 


— jumătate din grosimea gitului. 12,5 cm 
— jumătate din grosimea pieptului.......... 28 сш 


Construirea tiparului (fig. 44) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale, 
AD şi BC de 24 cm, egale cu lungimea brasierei — (lungimea 
spatelui pină la talie conform măsurii), și cu laturile orizon- 
tale AB si CD egale cu lățimea brasierei (jumătate din grosime: 
pieptului, conform măsurii, plus 2 cm pentru toate măsurile) 


28 + 2 = 30 em. 


Adîncimea răseroiturii. Din punctul A se aplică în jos 13,3 cm 
pe linia AD şi se notează punctul G (1/3 din jumătatea grosimii 
pieptului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate măsurile): 

(28 : 3) + 4 = 13,3 cm. 


Din punctul G, se duce spre dreapta o orizontală pină la i 
secţia cu linia BC, si se notează cu G}. 


timea spatelui. Din punctu 
С se aplică spre dreapta 10,3 cm 
pe linia GG, şi se notează punctul 
б» (1/3 din jumătatea grosimii piep- 
tului, conform măsurii, plus 1 em 
pentru toate măsurile): 


(28 : 3) + 1 = 10,3 ст. 


Din punctul G, se ridică o perpen- 
diculară pe linia AB, iar punctul 
de intersecţie se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii. Din punc- 
tul G, se aplică 9 cm pe linia GG, 
și se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului, con- 
form măsurii, plus 2 em pentru 

rile): 


(28 : 4) + 2 = 9 cm. 


Din punctul G; se ridică o perpen- 
diculară pe linia AB și punctul de 
intersecţie se notează cu P,. 
Linia de subraţ. Linia G,G, se 
împarte în două. Punctul de im- 
părţire se notează cu бү. Din punc- 
tul G, se coboară o perpendiculară 
Fig, 43. Brasieră cu decolteu Ре linia CD şi punctul de inter- 
rotund, secție se notează cu И 
Cu aceasta se încheie trasarea 
liniilor ajutătoare şi se trece la construirea tiparului de spate. 


Spatele 


Răseroitura gîtului. Din punctul A se aplică spre dreapta 
5,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, 
plus 1 em pentru toate măsurile): 


(12,5 :3) + 1 = 5,2 еш. 


Din punctul А se aplică in jos 3 em ре linia AG. Punctele 3 si 
2 se unesc printr-o linie uşor arcuită. 
Înelinarea umărului. Din punctul Р se aplică în jos 1,5 em 
pe linia PGa. 


inia 
(înclinarea amasah) se unesc. 

Linia ršseroiturii brațului. Unghiul drept PGG, se împarte 
în două, ducind bisectoarea din punctul G,, pe care se aplică 


A— 52 р 42—в 


Fig. 44. Tipar de brasieră си decolteu rotund, 


‚5 em. Pentru formarea răscroiturii braţului, se duce din punc- 
tul 1,5 o linie concavă peste punctul 2,5 spre punctul G,. 
Lăţimea rezervei pentru fentă. Din punctele 3 şi D se duc spre 
stinga linii orizontale pe care se aplică cîte 6 cm. Din punctul 6 
(de sus) se aplică în sus1 cm. Punctele 3, 1, 6, 631 D зе unesc. 
Linia taliei. Se uneşte punctul D cu punctul Н. 
După ce s-a terminat desenarea tiparului de spate la bra- 
sieră, se trece la formarea părții din față. 


Faţa 


Răscroitura gitului. Din punctul В se aplică spre stinga, 
pe linia АВ, 5,2 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului conform 
măsurii plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(12,5 : 3) + 1 =5,2 cm. 


Din punctul В se aplică în jos, pe linia ВС, 6,2 cm (1/3 din jumă- 
tatea grosimii gitului conform măsurii plus 2 cm pentru toate 
măsurile): 
(12,5 :3) +2 = 6,2 cm. 
Punctele 5,2 si 6,2 se unesc printr-o linie arcuită. 
linarea umărului. Din punctul P, se aplică în jos 1,5 cm 
pe linia Р,бу. 

Linia umărului. Din punctul 5,2 (răscroitura gitului) se 
duce prin punctul 1,5 (înclinarea umărului), linia umărului lungă 
de 5 cm, egală cu lungimea umărului la spate. 

Linia răseroiturii brațului. Unghiul drept РСС, se împarte 
în două prin bisectoarea dusă din punctul G,, şi se aplică ре 
aceasta 2 cm. Pentru formarea răscroiturii braţului se duce o 
и concavă din punctul 5, atingind linia P,G;, prin punctele 
i Ga. 
Linia taliei. Se prelungește linia BC din punctul С în jos 
cu 2 cm. Se unește punctul 2 cu punctul Н. 


Croitul și cusutul 


Brasiera cu decolteu rotund ве croieşte fără rezervă pentru 
cusături, deoarece la întocmirea tiparului s-a ţinut seama de 
“acestea. Lungimea brasierei trebuie să treacă pe direcția firului 


de lungime. Dacă lăţimea materialului este suficientă, se va 
renunța la cusătura de subraţ. Răscroitura gitului și a braţului 
ве paspoalează cu о bentiţă pe bie (verif), lată de 1—1,5 em în 
forma finită. Bentiţele ре bie se croiesc late de 2—2,5 cm (pen- 
tru finisarea răseroiturilor). Lungimea lor уа fi egală cu lungi- 
mea răscroiturii gitului și a braţului. Rezerva pentru încheiat 
şi îndoit (6 cm) se repartizează în felul următor: 1,5—2 cm se 
lasă pentru petrecut, iar restul se îndoaie pe dos; marginea 
tăiată se indoaie ре o distanţă de 0,5 cm si se trage la mașină 
Butonierele se fac pe partea stingă a brasierei, la o distanţă d 
1,5—2 cm de margine, iar nasturii se cos pe partea dreaptă, la 
aceeași distanță de margine. Nasturii pentru jartiere se cos la 
distanța de 2 cm de la linia de subraț spre faţă. 


CHILOȚI PENTRU FETIȚE 

Chiloţii reprezentaţi în fig. 43 se pot folosi atit pentru fetițe 
de 1—3 ani, cit şi pentru cele de 4—7 ani sau 8—12 ani. Pentr 
tiparul de chiloţi (măsura 28) se iau următoarele măsuri: 

— lungimea din talie pină la genunchi 30 em 

— jumătatea din grosimea taliei 28 cm 

— jumătate din grosimea şoldurilor 28 cm 


Fig. %5. Tipar de chilot 
pentru fetiţe: 
a — chilotul: b — cordonul. 


onstruirea tiparului (fig. 45) 
Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A. 
Lungimea chiloților. Din punctul A se aplică în jos 30 em, 
e latura verticală a unghiului, și se notează punctul Н (lungimea 
din talie pină la genunchi conform măsurii). Din punctul Н se 
duce spre dreapta o orizontală de lungime nedefinită. 


Partea din faţă a chiloților 


Linia taliei în față. Din punctul A se aplică spre dreapta 
р ст (1/2 din jumătatea grosimii taliei, conform măsurii, plus 
em pentru toate măsurile): 


(28 : 2) + 5 = 19 cm. 


Din punctul 19 se aplică în sus 2 em (pentru toate măsurile) 
și se notează punctul 7. Punctele A și 7 se unesc. 

Lungimea și lățimea pasului. Din punctul A se aplică în 
jos 20 cm pe linia АН și se notează punctul 5 (1/2 din lungimea 
luată din talie pînă la genunchi, conform măsurii, plus 5 cm 
pentru toate măsurile): 


(30 :2) + 5 = 20 cm. 


Din punctul 5 se duce spre dreapta о linie orizontală lungă de 
22 em şi se notează punctul 5, (1/2 din jumătatea grosimii şoldu- 
rilor, conform măsurii, plus 8 em pentru toate măsurile): 


(28 : 2) + 8 = 22 cm. 


Linia cusăturii din față. Punctele 7 şi S, se unesc printr-o 
linie punctată саге se imparte in două, iar din punctul de divi 
ziune se aplică 1 cm spre stinga perpendicular pe linia punctată. 
Se duce o linie prin punctele 7, 1, S,. 

Linia de pe picior. Din punctul H se aplică spre dreapta 
18—20 ст si se notează punctul Н,. 

Linia cusăturii pasului. Punctele 5, si H, se unesc printr-o 

ie punctată, саге se imparte іп două, iar din punctul de divi- 
ziune se aplică pe orizontală 0,5 cm spre stinga, perpendicular 
pe linia punctată. Se duce о linie uşor arcuită din punctul S, 
spre punctul H, trecînd prin punctul 0,5. 

Partea din spate а chiloţilor 

Linia taliei si a cusăturii interioare. Din punctul 7 se aplică 
spre dreapta 2 cm (pentru toate măsurile). Din punctul Š, se 
aplică spre dreapta de asemenea 2 cm. Linia cusăturii interioare 
se duce prin punctul 2 superior, prelungită peste acest punct 2 
in sus cu 5 ет, iar în jos, de la punctul 2 interior, cu 1,5 cm 
(pentru toate măsurile). Linia taliei se duce prin punctele A şi 5. 

Linia cusăturii pasului. Punctele 7,5 si H, se unesc printi 
linie punctată care se împarte în două, iar din punctul de divi- 

ziune se aplică spre stinga 0,5 cm, perpendicular pe linia punc- 
ată. Din punctul 1,5 se duce o linie ușor arcuită prin punctele 
5 si Hı. 
” Fenta de pe linia șoldului. Din punctul А se aplică în jos 
pe linia AH 10 em. 

De obicei, pe linia taliei și a piciorului chilotului se trece 
an elastic. Linia taliei se poate finisa însă si în alt fel, aplicind 
n cordon bine ajustat pe talie, care se incheie cu nasturi. 

Tiparul cordonului se face la fel atit pentru partea din 
față, cit si pentru cea din spate. 

Se desenează un dreptunghi ABCD. 

Lungimea cordonului. Laturile orizontale, AB și CD, ale 
lreptunghiului se iau egale cu 17 cm (1/2 din jumătatea grosimii 
taliei, conform măsurii, plus 3 em pentru toate măsurile): 


(28 : 2) + 3 = 17 ст. 


Lăţimea cordonului. Laturile verticale AD si BC ale drept- 
unghiului se iau egale cu 8 cm. 


a - ° > 
punctele de diviziune se unesc printr-o linie punctată. Pe 
linia AD trece linia de indoitură a cordonului. 

În cazul cind linia taliei se incheie cu un cordon, cusăturile 
laterale ale chilotului se lasă deschise pe o lungime de 10 сш de 
fiecare parte, iar pentru finisarea acestor fente se aplică bentite. 

În fig. 45 se poate vedea o pătrime din chilot. De aceea 
pentru decuparea mulajului (tiparului) se pune dedesubt încă o 
coală de hirtie, decupindu-se pe prima coală jumătatea din 
faţă, iar pe cea de a doua jumătatea din spate. 


Croitul si cusutul 


Chiloţii pentru fetiţe se compun din [шаш din față şi 
jumătatea din spate. Pentru croit materialul se îndoaie cu fața 
țesăturii inăuntru. Tiparul jumă- 
tății din faţă şi al celei din spate r 
se aşază în așa fel, incit liniile 
laterale să se atingă. Firul de 
lungime al materialului trebuie 
să treacă pe lungimea chilotului. 
Pe liniile taliei și ale piciorului 
chilotului se lasă rezerve de 
2 — 3 сш, pentru tiv, prin саге 
se trece elasticul. 
Părţile se unesc prin cusă- 
tura refec sau cusătura îranțu- 
zească. Linia taliei si a picio- 
rului se tivese pe dos la таѕі- 
пй. Se trece apoi un elastic. 


PANTALONAȘI DE JOC PENTRU 
FETIȚE 

În fig. 46 sint reprezentați 
antalonași de joc pentru fetițe 
(măsura 37). Pentru tiparul 
acestui pantalonaş зе iau ur- 
mătoarele măsuri: 


пне din grosimea 
aliei ..., --- 32 cm 


— jumătate din grosimea марк 
Чит ог .... ss 32 cm Fig. 46. Pantalonasi de joc реп- 
= lungimea bretelelor .. 60 cm tru fetiţe. 


[лә talier in 1973 


š 


Fig. 47. Tipar de pantalonasi de joc pentru fetiţe: 
a — chilotul: b — pieptărașul. 


tatea grosimii șoldurilor conform măsurii, plus 15 cm pentru 
toate măsurile): 


(32 :2) + 15 = 31 см. 


Lungimea pasului. Din punctul А se aplică în jos, ре linia AH 
21 cm și se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea grosimii şoldu- 
rilor, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 


(32:2) + 5 = 21 см. 
Din punetul S se duce spre stinga o linie orizontalš de 
lungime nedefinită. 
Lăţimea pasului. Din punctul $ se aplică spre stinga 24 cm 


şi se notează punctul 5; (1/2 din jumătatea grosimii şoldurilor, 
conform măsurii, plus 8 cm pentru toate măsurile): 


(32:2) + 8 = 24 ет. 


tă. š 
19 ста si зе notează punctul T (1/2 din jumătatea grosimii taliei 
conform măsurii, plus 3 cm pentru toate măsurile): 


(82 : 2) + 3 = 19 cm. 


Linia taliei în spate. Din punctul А se prelungește verti: 
ala AH în sus cu 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 
se unesc. 

Cusătura laterală. Se unesc punctele 7 si $,. 

Linia de jos a pantalonașului. Din punctul H se aplică spre 
stinga 5 cm şi în sus 3 cm (pentru toate măsurile). Punctele 5 şi 
3 se unese. 

Scobitura de pe linia piciorului pe partea din față а panta- 
lonașului. Punctele S, şi 5 se unesc printr-o linie punctată саге 


se împarte în două, iar din punctul de diviziune se aplică în 


talonașului, Din punctul de diviziune а liniei punctate саге 
unește punctele 5, si 5 se aplică perpendicular pe linia punctată 
1 cm (pentru toate măsurile). Scobitura de pe linia piciorului 
se duce prin punctele Š, și Z spre punctul 5 

În fig. 47 este reprezentată a patra parte din pantalonaș 
De aceea la decuparea tiparului se va pune dedesubt încă 
coală de hirtie decupind pe prima coală partea din față, iar ре 
a doua partea din spate a pantalonașului. 

La pantalonașul reprezentat în fig. 46 se poate coase pe 
linia taliei un pieptăraș cu bretele. În felul acesta se va obține 
о imbrăcăminte de vară foarte comodă pentru fetiţe de virstă 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
și BC, де 17 cm, egale cu lungimea pieptărașului şi cele ori: 
zontale AB și CD, de 10 cm, egale cu lățimea pieptărașului 
Pe linia CD se aplică din punctul D spre dreapta 1 em (pentr 
oate măsurile). Punctele A şi 7 se unesc. 

Breteaua. Lăţimea bretelei este egală cu 4 cm (pentru toate 
măsurile), iar lungimea cu 47 cm (lungimea bretelei conform 
măsurii, minus lungimea pieptărașului, plus 4 cm rezervă penti 
toate măsurile): 


(60 — 17) + 4 = 47 сш. 


| ca si chiloţii pentru băiat 
(v. р. 101). Rezervele pentr 
cusături au fost prevăzute la 
întocmirea tiparului. 


| САМАЅА CU DECOLTEU ROTUN 
| PENTRU FETIȚE 


În fig. 48 este reprezen 
| tată o cămașă cu decolteu 
rotund, cu garnitura de dan- 
| telă, pentru fetiţe de 2—7 ani. 
Pentru tiparul de cămaşă (mă- 
sura 30) se iau următoarele 
„| măsuri: 


— lungimea cămășii .... 56 em 
mătate din grosimea 
pieptului ............ 80 ст 


Construirea tiparului (fig. 49) 


Fig. 48. Cămășuţă cu decolteu rotund Tiparul de faţă și cel de 

pentru fetiţe. spate al cămăşii sînt la fel, Di- 

ferența constă numai în faptul 

că răscroitura gitului în faţă este ceva mai adincă decit în spate. 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale, 

AD şi BC, de 56 сш egale cu lungimea cămăşii conform măsurii 

şi laturile orizontale AB şi CD de 17 cm, egale cu lățimea 

cămăşii (25 din jumătatea circumferinței pieptului conform 
măsurii, plus 2 cm pentru toate măsurile): 


(32:2) + 2 = 17 cm. 

Adîncimea răseroiturii braţului. Din punctul B se aplică 
în jos, pe linia BC, 13 cm si se notează punctul G (№ din jumă- 
atea grosimii pieptului, conform măsurii, minus 2 cm pentru 
oate măsurile): 

(30: 2) — 2 = 13 cm. 


Din punctul G se duce spre stinga o linie orizontală pină 
а intersecţia cu linia AD și se notează punctul G, (pentru 


Mijlocul spatelui şi al teter 


бер 


Fig. 49. Tipar de сатази{а cu decolteu rotund pentru fetiţe. 


msăurile 28 şi mai mici adincimea răscroiturii brațului reprezintă 
®% din jumătatea grosimii pieptului). 
Răseroitura gitului la spate. Din punctul B se aplică, spre 
stinga pe linia AB si în jos pe linia BC, cite 7,5 cm (1/4 din 
jumătatea circumferinței pieptului conform măsurii): 
30:4 = 7,5 сш. 


Punctele notate 7,5 şi 7,5 se unesc printr-o linie punctată 
care se împarte în două. Din punctul B, se aplică apoi trecind 
prin punctul de diviziune a liniei punctate, din nou 7,5 ст. 

ele trei puncte 7,5 se unesc printr-o linie arcuită. 

Răseroitura gitului în faţă. Pe linia BC se aplică, din punctul 
7,5 in jos, 3 em (pentru toate măsurile). Din punctul 7,5 mij- 
lociu pe linia care imparte unghiul în două, se aplică 1 cm (pentru 
toate măsurile). Pentru a forma linia răscroiturii gitului în faţă se 
duce o linie arcuită prin punctele 7,5 de sus și 1, spre punctul 3. 

Lungimea umărului. Din punctul 7,5 se aplică spre stinga 
3 em pe linia AB, iar din punctul notat cu 2 se aplică în jos 
0,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7,5 și 0,5 se unesc 
printr-o dreaptă. 


e diviziune se aplică spre dreapta, în unghi drept faţă 
de linia punctată, 2,5 cm (pentru toate măsurile). Pentru for- 
marea răscroiturii braţului se duce o linie arcuită din punctul 
0,5 prin punctele 7,5 si 2,5 spre бү 

Linia de subraţ. Din punctul D spre stinga se prelungește 
linia orizontală CD cu 6 cm (pentru toate măsurile). Punctele 

1 şi 6 se unesc. 

inia de rotunjime а cămășii. Pe linia de subraţ se aplică, 
din punctul 6 în sus, 1 cm (pentru toate măsurile). Linia CD se 
împarte în două, iar punctul de diviziune se uneşte cu punctul 7 
printr-o linie ușor arcuită. 

În fig. 49 este reprezentată a patra parte din cămașă. De 
aceea, la decuparea mulajului, se va introduce dedesubt încă 
o coală de hirtie, decupindu-se astfel pe prima coală partea din 
faţă, iar ре cea de а doua, partea din spate. 


Croitul şi cusutul 


La aşezarea mulajului de cămașă cu decolteu rotund, mate- 
rialul se indoaie pe direcţia firului de urzeală, cu fața țesăturii 
înăuntru. Mijlocul spatelui și al feţei de cămașă se așază pe îndoi- 


ШР e clini în partea de jos а cusăturii subratului, aceştia ве 
ese cu cusătură pe muchie, cu refec sau cu cusătură fran- 
paie 

Liniile umărului se unesc prin cusătură refec sau franțu- 
zească, trecindu-se apoi la finisarea răscroiturii gitului. Dacă 
răscroitura gitului și a braţului nu se finisează cu broderie sau 
cu dantelă, se aplică o bentiță în bie, lată de 2—2,5 em şi cu 
lungimea egală cu lungimea răseroiturii gitului și a braţului. 
Bentiţa se însăilează ре dosul materialului, apoi se trage Ја 
mașină la 0,5 cm din margine. Cusătura se răsiringe în ambele 
părți, apoi se intoarce bentiţa în partea din față а cămăşii. Mar- 
ginea din afară a bentiţei se îndoaie cu 0,5 cm, se însăilează de 
cămașă si se trage la mașină in margine. 

Liniile de subraţ se unesc prin cusătură franțuzească sau 
relee. Răseroitura braţului se finisează la fel ca $1 răscroitura 
gitului. Linia de ОШ а cămășii se egalează gi зе tiveste 
pe dosul materialului. În acest scop marginea de jos a cămășii 
se indoaie odată cu 0,5 em pe dos, apoi încă odată cu 1 cm, în 
același sens, se însăilează şi se trage la maşină în margine, 

Dantela se coase cu mina prinzindu-se de margine cu puncte 
dese, sau se trage la mașină după се se introduce între bentiţa 
în bie și cămașă. 


CĂMAȘĂ DE NOAPTE PENTRU FETIȚE 


În fig. 50 este prezentată o cămașă de noapte pentru fetiţe, 
Pentru tiparul acestei cămăși (măsura 32) se iau următoarele 
măsuri: 


— lungimea cămăşii ... 4 
— lungimea atis pini ia tal 
— lungimea sa 

— jumătate din grosimea gitului 
— jumătate din Е ЕН 
lungimea minecii.. $ 


Construirea tiparului (fig. 54) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD si BC de 104 cm, egale cu lungimea cămăşiii contorm măsurii, 
şi laturile orizontale AB și CD, de 41 cm, egale cu lățimea cămășii 
(jumătate din grosimea pieptului, conform măsurii, plus 9 cm 
pentru toate măsurile): 

32 + 9 = 41 cm. 


Fig. 50. Cămaşă de noapte pentru fetiţe. 


Adîncimea răseroiturii brațului. Din punctul A se aplică în 
jos pe linia AD, 16,7 cm şi se notează punctul С (1/3 din jumă 
tatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 6 em pentru toate 
măsurile): 


(32:3) + 6 = 16,7 ет. 


Fig. 51. Tipar de cămaşă de noapte pentru fetiţe. 


Din punctul G se duce spre dreapta o orizontală pînă la inter- 
secţia cu linia BC, punctul de intersecţie notindu-se cu G}. 

Linia taliei. Din punctul A se aplică în jos 28 cm (lungimea 
spatelui pină la talie conform măsurii), pe linia A D şi se notează 
punctul Т. Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie orizon- 
tală pină la intersecția cu linia BC; punctul de intersecție se 
notează cu 7,. 

Lăţimea spatelui. Din punctul G se aplică spre dreapta, pe 
linia GG,, 14,7 cm şi se notează punctul С, (1/3 din jumătatea 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate 
măsurile): 


(82:3) + 4 = 14,7 ст. 


Din punctul G, se duce o linie perpendiculară pe linia AB 
şi punctul de intersecție se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, se aplică spre 
dreapta 10 cm pe linia GG, și se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 em pentru 
toate măsurile): 


(32:4) + 2 = 10 cm. 
Din punctul С, se duce o linie perpendiculară pe linia AB, 


rile) şi se notează punctele P, şi Š care se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul G, se aplică spre dreapta 3 em 
pentru toate măsurile) pe linia GG, si se notează punctul G,. 
Din punctul G, se coboară o perpendiculară pe linia CD, iar pune- 
л] de intersecţie se notează cu litera H. Punctul de intersecţie 
u linia 77, se notează cu 7,. 

Punctele ajutătoare ale liniei umărului și ale răseroiturii 
brațului. Linia PG, se imparte în patru părţi egale, iar linia 
бз se împarte în trei părţi egale. 

Cu aceasta se încheie desenarea liniilor ajutătoare și se 
rece la conturarea spatelui, apoi a feţei. 


Bpatele 

Răseroitura gîtului. Din punctul A se aplică spre dreapta 
pe linia AB, 5,7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 1 em pentru toate măsurile): 


(14:3) + 1 = 5,7 cm. 


1,5 se unesc printr-o linie uşor arcuită (concavă). 

înclinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos 1,5 cm 
pe linia PG, (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Prin punctele 1,5 (răscroitura gitului) si 
1,5 (înclinarea umărului) se duce o linie de lungime nedefinită, 
aplicindu-se pe ea 10 cm (lungimea umărului conform măsurii 
plus 1 cm pentru toate măsurile): 


9 + 1 = 10 cm. 


Linia răseroiturii brațului. Unghiul PGG, se imparte 
două și din punctul G, pe bisectoarea unghiului, se aplică 2,5 с 
ile). Din punctul G, se prelungește li 
e subraţ în sus cu 0,5 cm (pentru toate măsurile). Linia de 
răscroitură se duce din punctul 10, prin punctul din mijloc de 
diviziune a liniei Рб, şi punctul 2,5 spre punctul 0,5. 

Linia cusăturii laterale şi linia de rotunjime а cămășii. Din 
punctul 7, se Арно spre dreapta 1,5 сш (pentru toate măsu- 
rile) pe linia 77. Linia cusăturii laterale se duce prin punc- 
tele 0,5, G,, 1,5 pină la intersecţia cu linia CD. Din punctul de 
intersecţie se aplică 1 cm (pentru toate măsurile) în sus pe li 
cusăturii laterale. Punctul 7 se unește cu linia CD printr-o linie 
uşor arcuită. 

Linia plăteii. Din punctul G, se aplică în sus, pe linia GP 
4 cm (pentru toate măsurile). Punctul 4 se unește cu punctul G 
printr-o linie sinuoasă după forma рей. 

Adaosul pentru erefurile de sub plateă. Pentru formarea cre- 
țurilor se prelungesc liniile orizontale din punctele G si D spr 
stinga cu 8 cm (pentru toate măsurile). Punctele notate: si 


Răseroitura gîtului. Din punctul 5 se aplică spre stinga, pe 
ia P,S, 5,7 cm (1/3 din jumătatea circumferinței gitului, con- 
form măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(14:3) + 1 = 5,7 cm. 
Din punctul 5 se aplică în jos, ре linia SC, 6,2 cm (1/3 din 
jumătatea grosimii gitului conform măsurii plus 1,5 cm pentru 
oate măsurile): 


(14:3) + 1,5 = 6,2 ет. 


unctul 5,7 nou о linie arcuită pină la punctul 6,2. 
elinarea umărului. Din punctul P, se aplică З ст (pentru 
toate măsurile) în jos pe linia P,G}. 

Linia umărului. Punctele 5,7 (punctul superior al răscroi- 
turii gitului) şi 3 (înclinarea umărului) se unesc, iar pe această 
linie se aplică 9 cm (lungimea umărului conform măsurii) din 
punctul 5,7 (răscroitura gitului) spre stinga. 

Linia răseroiturii braţului. Din punctul superior de divi- 
ziune a liniei P,G, se aplică 0,5 cm spre dreapta, perpendicular 
pe Иша P,Gs. Unghiul P,G,G, se împarte apoi în două, iar din 
punctul G, se aplică pe bisectoarea unghiului 2 cm (pentru 
toate măsurile). Linia răscroiturii braţului se duce prin punc- 
tele 9, 0,5, punctul inferior de diviziune a liniei P,G, punctul 2 
şi, atingind linia GG,, spre punctul 0,5. 

Cusătura laterală. Din punctul 7, se aplică 1,5 cm (pentru 
toate măsurile) spre stinga, pe linia ТЇ, şi se notează punctul 7. 
Cusătura laterală se duce prin punctele 0,5, G,, Тз pină la inter- 
secţia cu linia CD. Din punctul de intersecţie se aplică în sus 
1 cm (pentru toate măsurile) pe linia cusăturii laterale. 

Linia taliei. Din punctul 7, se aplică, pe linia BC, în jos 
2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 si T, se unesc. 

Linia de rotunjime. Din punctul C se prelungește linia ori- 
zontală în jos pe distanţa de 2 cm (pentru toate măsurile) şi se 
notează punctul H,. Punctele H, şi Z (cusătura laterală) ве 
unesc. 

Linia plăteii. Din punctul G, se aplică în sus 4 cm (pentru 
toate măsurile). Punctul 4 se uneşte cu punctul G, printr-o linie 
sinmoasă, după forma plăteii. 

Adaosul pentru crețurile de sub plateă. Pentru а forma cre- 
kuri pe linia de unire а plătcii, se aplică din punctele G, și A+, 
spre dreapta, cite 10 cm (pontou toate măsurile), formind un 
unghi drept față de linia BC. Punctele notate se unesc. 

Adaosul pentru fentă. Din punctul 6,2 si din punctul G; se 
plică spre dreapta, їп unghi drept față de linia BC, cite 2 cm 
pentru toate măsurile). Punctele notate se unesc. 


Tiparul de minecă cu o singură cusătură se face asa cum se 
descrie la p. 64 (fig. 54). Dacă modelul prevede ereturi pe linia 
de lungime a minecii, tiparul se taie ре mijloc, adică pe linia 

are uneşte punctul cel mai inalt al minecii cu mijlocul liniei 


de lungime а minerii, u 
10 em pentru a forma” crețuri atit în partea de sus a Жш, 
cit si în partea de jos. 


Gulerul 


Construirea tiparului de guler rotund este descrisă la p. 65 
(fig. 55). 

Observaţie. După tiparul de cămaşă de noapte pentr 
fetiţe descris mai sus se poate confecţiona și o cămașă Гага 
platcă. Pentru aceasta nu se va tăia linia plătcii si nu se va face 
adaos pentru creţuri. 


Cusutul si croitul 


Tiparul de cămașă de noapte se așază pe materialul pus în 
două în asa fel ca direcţia firului de lungime a materialului să 
treacă prin mijlocul spatelui, al feței și al minecii. 

La croit se lasă următoarele 
rezerve pentru cusături: pentru 
răseroitura gitului — 0,5 ст, pen- 
tru răseroitura braţului — 1 cm, 
pe linia de montare а рей 
—2 cm, pe Иша umărului şi subra- 

{шиі — 1 em, ре rotunjimea tivu- 
lui cămăşii — 2 em. 

Liniile umerilor și cele late- 
rale se unesc printr-o cusătură 
franțuzească. Lăţimea cusăturii 

inite nu trebuie să depăşească 
0,7 cm. 

Linia de jos а cămășii ве in- 
doaie pe dos și se trage la mașină 
făcînd un tiv lat de 1,5 cm. 

Platca, gulerul și mineca ве 
finisează la fel ca la rochia pentru 
fetiţe de 4—7 ani. 

ROCHIE PENTRU FETIȚE 
DE 4—7 ANI 
Tiparul de bază 


În acest capitol se prezintă 
Праги! de bază pentru o rochie de 
etiţă де 4—7 ani (fig. 52). 

Dacă se modifică piesele tipa- 

rului după modelul ales şi зе folo- 


р! 
oricărui model de rochie pentru fetiţe de această virstă. 

Pentru fetiţele de 4—7 ani se recomandă rochițe cu platea. 
rotundă sau dreaptă, cu partea de jos a rochiei dreaptă sau clog. 
Materialul cel mai potrivit este unul rezistent, moale, care se 
spală uşor, în culori vii şi atrăgătoare. 

Pentru construirea tiparului de rochie (măsura 28) se vor 
lua următoarele măsuri: 


— lungimea rochiei ..... 

— lungimea spatelui ріп la talie . 
— lungimea umărului ..... 
— jumătate din grosimea gitului 
dară tată din grosimea Арена 
lungimea minecii..... 


Construirea tiparului (fig. 53) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD și BC de 46 cm, egale cu lungimea rochiei conform măsurii 
şi cu laturile orizontale AB şi CD de 37 cm, egale cu lățimea 
rochiei (jumătate din grosimea pieptului, conform măsurii, plus 
9 cm pentru toate măsurile): 


28 + 9 = 37 cm. 


Adîneimea răseroiturii braţului. Din punctul A se aplică 
15,3 cm în jos pe linia AD, și se notează punctul G (1/3 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 6 cm pen- 
tru toate măsurile): 


(28:3) + 6 = 15,3 cm. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la ЦЕ cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează 
cu 

Linia taliei. Din punctul A se aplică 24 сш (lungimea spa- 
telui pină la talie conform măsurii), pe linia АД si se notează 
punctul 7. 

Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la topey cu linia BC. Punctul de intersecție se notează 
cu Т. 
Lățimea spatelui. Din punctul G se aplică spre dreapta 13,3 cm 
pe linia GG, şi se notează punctul С, (1/3 din jumătatea 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate 
măsurile): 


(28 : 3) + 4 = 13,3 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecţia 
cu linia АВ; punctul de intersecţie se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, se aplică spre 
dreapta 9 em pe linia GG, si se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 cm pentru 
toate măsurile): 


(28 : 4) + 2 = 9 cm. 


Din punctul G, se ridică о perpendiculară pină la intersecţia cu 
linia AB; punctul de intersecţie se notează cu P,. 
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Fig. 53. Tipar de rochie pentru fetițe de virstă preşeolară (tiparul de bază), 
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ompletarea umărului. Din punctele P, si В se duc linii ver: 
ticale în sus pe distanța de 2 cm (pentru toate măsurile) şi зе 
notează punctele P, si 5 саге se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul G, se aplică spre dreapta 3 cm 
(pentru toate măsurile), pe linia GG, și se notează punctul G4. 
Din punctul G, se coboară o perpendiculară pină la intersecția 
cu linia CD; punctul de intersecţie se notează cu Н. Punctul 
de intersecţie cu linia TT; se notează cu 7,. 

Punctele ajutătoare pentru linia umărului și răseroitura 
braţului. Linia PG, se împarte în patru părți egale, iar linia 
P,G, se imparte în trei părţi egale. 

După ce se termină desenarea liniilor ajutătoare se trece la 
conturarea spatelui, apoi a feţei. 

Spatele 

Răseroitura gîtului. Din punctul A se aplică spre dreapta, 
pe linia AB, 4,7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului contorm 
măsurii plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 

{12,5 : 3) + 0,5 = 4,7 cm. 


Din punctul 4,7 se aplică în sus, perpendicular pe linia AB, 
1,5 em (pentru toate măsurile). Punctele A şi 7,5 se unesc printr-o 
linie_arcuită. 


Înclinarea umărului. Din punctul Р se aplică în jos 1,5 cm 
pentru toate măsurile) în unghi drept faţă de linia AB. 

Linia umărului. Linia umărului se duce prin punctele 1,5 
(răseroitura gitului) și 7,5 (înclinarea umărului). Lungimea 
acestei linii este de 10 cm (lungimea umărului conform măsurii 
plus 1 cm pentru susținut la toate măsurile): 


9+1 = 10 cm. 


Linia răseroiturii brațului. Unghiul PG,G, se imparte în 
două printr-o linie punctată, pe саге se aplică 2,5 cm din punctul 
Ga. Din punctul G, se continuă linia de subraț în sus cu 0,5 cm 
pentru toate măsurile). Din punctul 70 se duce prin punctul 
din mijloc de împărţire a liniei PG, şi prin punctul 2,5 o linie 
arcuită spre punctul 0,5, formînd astfel linia răscroiturii braţului. 

Cusătura laterală. Pe linia 77, se aplică din punctul T, 
spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Linia cusăturii late- 
ale se duce prin punctele 0,5, G,, 1 pină la intersecţia cu linia 
CD. Punctul de intersecţie se notează cu H,. Din punctul H, 
se aplică în sus 1 cm (pentru toate măsurile). 

Linia de rotunjime a rochiei. Distanţa DH se imparte în 
două, iar punctul de diviziune se uneşte cu punctul 7. 


parul părți вр е 
la construirea tiparului de față al rochiei. 


Faţa 

Răseroitura gîtului. Din punctul 5 se aplică spre stinge, 
pe linia SP,, 4,7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(12,5 : 3) + 0,5 = 4,7 em. 


Din punctul Š se aplică în jos pe linia SC 5,2 cm (1/3 din jumă- 
tatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate 
măsurile): 


(12,5 : 3) + 1 = 5,2 cm. 


Punctele 4,7 şi 5,2, se unesc printr-o linie punctată care se împarte 
în două, iar din punctul 5 şi punctul de împărțire a liniei punc- 
tate, se duce o linie punctată de 4,7 cm. Din punctul 4,7 supe- 
rior se duce prin punctul 4,7 o linie arcuită pină la punctul 5,2. 

Înelinarea umărului. Din punctul P, se aplică în jos, ре 
linia P,G,, З cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Punctul 4,7 (punctul superior al răscroi- 
turii gitului) si punctul 3 (înclinarea umărului) se unesc. Din 
punctul 4,7 se aplică apoi spre stinga 9 cm (lungimea umărului 
conform măsurii) pe linia înclinării umărului. 

Linia răseroiturii brațului. Unghiul P,G;G, se împarte în 
două printr-o linie punctată pe care se aplică 2 em din punctul 
Су. Din punctul superior de diviziune a liniei P,G, se aplică spre 
dreapta 0,5 em. Printr-o linie uşor arcuită se unesc punctele 
9, 0,5, punctul inferior de diviziune a liniei P,G,, punctul 2, 
atingind linia GG,, cu punctul 0,5. Linia arcuită obținută repre- 
zintă linia de răscroitură a braţului. 

Cusătura laterală, Pe linia TT, se aplică din punctul T, 
spre stinga 2 em (pentru toate măsurile). Linia cusăturii de subrat 
se duce prin punctele 0,5, G,, 2 pină la intersecţia cu linia CD. 
Punctul de intersecţie a liniei cusăturii de виһга{ cu CD se no- 
tează си H,. Din punctul H, se aplică în sus 1 cm (pentru toate 
măsurile). 

Linia taliei. Din punctul 7, se aplică în jos 2 cm pe linia 
BC. Punctele 2 și 2 (cusătura laterală) se unesc. 

Linia de rotunjime a rochiei. Din punctul C se prelungește 
linia verticală în jos cu 2 em. Punctele 2 şi 1 (de pe linia cusă- 
urii laterale С,Н.) se unesc printr-o linie uşor arcuită. 


Pentru construirea tiparului de minecă cu o singură cusă- 
tură se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC, de 28 cm, egale cu lungimea minecii conform măsurii, 
iar laturile orizontale AB și CD de 28,7 cm, egale cu lățimea 


Punctul cel mai 
0 inalt Fi minecii а 


— 287 — 2—4 
Fig. 54. Tipar de шіпесӣ. 


minecii (1/3 din jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, 
plus 5 cm pentru toate măsurile, înmulţit cu 2): 
[(28 : 3) + 5] x 2 = 28,7 cm. 

Înălţimea răseroiturii mînecii. Din punctul А se aplică în 
jos, pe linia AD, 10,5 cm 31 se notează punctul P (3/4 din adin- 
cimea răscroiturii braţului minus 1 em pentru toate măsurile) 

[05,3 : 4) x 3] — 1 = 10,5 em. 

Din punctul А se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC şi se notează punctul R,. 

Liniile ajutătoare. Linia AB se împarte în patru părţi egale. 
Punctul de diviziune mijloc se notează cu О. Din toate punc- 


tele de diviziune a liniei AB se coboară perpendiculare pină la 
intersecția cu linia CD, Punctele de intersecţie se notează cu 


Linia de răseroitură a mînecii. Punctele R si O, precum şi 
punctele О şi R, se unesc prin linii punctate. Punctele de inte! 


secţie a liniilor punctate cu liniile ajutătoare se notează cu lite- 
rele О, si Oa. Segmentele liniilor punctate se împart în două. 
Din punctele de diviziune a segmentelor perpendiculare pe linia 
punctată, se aplică: de la RO, în jos — 0,5 em, de la 0,0 în 
sus — 1,5 сш, de la 00, în sus — 1,5 em, de la О.Д; în jos — 
1,5 em. Din punctul О, se aplică їп sus 0,5 cm. Prin punctele 
В, 0,5, 0,5, 1,5, О, 1,5, 0»,^1,5 spre punctul R, se duce linia 
de răseroitură a minecii. Punctul О este punctul cel mai inalt 
al штеси. 

Linia de lungime a mîneeii. Din punctele D, H, și C se aplică 
în sus cite 1 ст. Din punctul H, se aplică în sus 2 cm. Linia 
de lungime a minerii se duce prin punctele 7, H, 1,2 spre 
punctul 7. 


Gulere 

Pentru construirea tiparului de guler rotund (fig. 55) se 
desenează un unghi drept cu virful în punctul A. 

Linia de montare a gulerului. Din punctul A se aplică în 
jos și spre stinga cite 8,3 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului 
contorm măsurii): 

(12,5 :3) x 2 = 8,3 em. 


Punctele 8,3 şi 8,3 se unesc printr-o linie punctată care 
se imparte în două, iar din punctul A, prin punctul de diviziune 
a liniei punctate, se aplică de asemenea 8,3 cm. Linia de montare 
a gulerului se duce unind punctele 8,3. 

Lăţimea gulerului si linia de jos a gulerului. Din punctul 
8,3 superior se aplică spre stinga, pe linia orizontală, 5cm. Din 
punctul 5 se aplică în jos 1 em. Punctele 1 și 8,3 se unesc. Din 
punctul 8,3 inferior, se aplică 5 ст în jos pe linia verticală, Din 
punctul 5 se duce spre stinga pe orizontală o linie punctată, 
Se obţine un unghi cu virful în punctul 5, ale cărui laturi sint 
formate de linia punctată și linia verticală dusă din punctul A. 
Pe bisectoarea unghiului cu virful în punctul 5 se aplică 2,5 cm. 
Din punctul 8,3 situat pe mijlocul liniei de montare se aplică 
5 cm. Linia de jos a gulerului se duce prin punctele 7,5, 2,5 spre 
punctul 8,3. 

Pentru a construi tiparul de guler răsfrînt (fig. 56) se dese- 
nează un dreptunghi ABCD, си laturi orizontale AB și CD de 
17,5 cm egale cu lungimea gulerului (jumătate din grosimea 
gitului, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 


12,5 + 5 = 17,5 cm. 


5 — Croltul si cusutul în casă 


гер! g рі 
ша gulerului р sint egale eu 8 сш (pentru toate. măsurile). 
Linia de montare a gulerului. Din punctul A se aplică spre 
dreapta, pe linia АВ, 12,5 cm (jumătate din grosimea gitului 
conform măsurii). Din punctul D în sus se aplică 6 cm (pentr 


Fig. 55. Tipar de БЕР Fig. 56. Tipar de guler ršsfrint. 
rotund. 


toate măsurile). Punctele 6 si 72,5 se unesc printi inie punctată 
care se imparte în două, iar din punctul de diviziune în jos se 
aplică perpendicular 1 cm (pentru toate măsurile). Linia de mon- 
tare se duce arcuită prin punctele 6 și 7 spre punctul 72,5. 
Linia de jos şi colţul gulerului. Din punctul C se aplică 


1п sus 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 12 se unesc, 
apoi din punctul 72,5 se aplică în jos p. linia oblică 6 cm (pen- 
tru toate măsurile). 

Linia CD se imparte în trei părţi egale. Linia de jos a gule- 
rului se duce prin punctul D, prin punctul de diviziune al liniei 
CD (din marginea stingă) spre punctul 6. 


Croitul si cusutul 

Pentru fetiţele de 4—7 ani se recomandă rochiţe cu tăietura 
largă, sau cu plateă — rotundă, dreaptă sau în formă de: pele- 
rină, pliuri, creţuri său tăieturi în clog de la umăr sau de la git, 
după modelul ales. 

Inti se formează tiparul de bază al rochiei. Dacă modelul 
prevede diferite linii, acestea se vor desena pe tipar. După aceea 
tiparul se taie pe linia cusăturilor şi se trece la croit. 

Pentru cusături se lasă următoarele rezerve: pentru răseroi- 
tura gitului — 0,5—1 сш, linia umărului — 2 cm, răscroitura 
braţului — 1,5 cm, linia de subraţ — 2—3 cm, linia de rotunjime 
a rochiei — 4—5 cm. Dacă rochia este cu platcă, pe linia de unire 
cu aceasta se va lăsa o rezervă de 2 cm. 


După ce detaliile rochiei s-au croit, se dau semne cu late 
după conturul tiparului. Mijlocul gulerului, al plăteii, al spatelu 
si al feţei (dacă nu există încheietură) se marchează cu semne cu 
punctul simplu înaintea acului; dacă rochia se încheie în partea 
de sus, se dau semne cu late în locurile respective. La croi 
minecii se notează punctul cel mai inalt al acesteia în vederea 
montării тіпесіі şi se dau semne cu-laţe pe liniile laterale şi ре 
linia de lungime a minecii. Dacă rochia se lucrează cu platcă ві 
creţuri, atunci în partea de sus a rochiei se dau creţuri pe linia 
de unire cu platea. Primul fir pentru increţirea materialului se 
trece la distanța de 0,5 сш, iar al doilea, la 1 cm de marginea 


se repartizează în grupuri sau uniform. Se prind apoi în ac 
mijlocul spatelui şi al feţei de la platcă cu mijlocul spatelui şi 
al feţei de la rochie pe linia de unire cu platca. Platca se coase 
la mașină pe faţă sau pe dos. În cazul din urmă, platea se aplică 
pe rochie față la faţă (pe linia de unire cu platea) şi se trage la 
mașină. 

Rochia se poate încheia in spate sau în faţă. În acest scop 
se lasă la croit, pentru petrecut $1 pentru indoire, cite 4—5 om 
de fiecare parte. Tăietura se poate face pe linia de mijloc a spa- 
telui sau a feţei și se finisează. apoi cu o bentiţă pe lungime. După 
probă liniile umerilor şi cele laterale se unesc prin cusătura de 
asamblare sau cusătură frapţuzească, după gradul de destrămare 
al materialului. În primul caz cusătura se dezdoaie în ambele 
‘părți, iar marginea tăiată a materialului se таре la mașină în 
margine folosind aţă subțire sau se surtilează de mină. 

La fel se încheie și cusăturile de pe minecă. 

Urmează finisarea părţii de jos a minerii. Pentru ca mina 
să treacă uşor prin manșeta descheiată, іп partea de jos 
mineca (pe linia cotului) nu se trage complet la mașină, ci se lasă 
o despicătură lungă de 3 cm. Marginile formate se îndoaie 
0,5 cm de la margine, se prind cu punct ascuns sau se trag la 
mașină, Partea de jos a minecii se încreţește cu două rinduri di 
creţuri: primul la 0,5 cm, iar al doilea la 1 cm de la margi 
tăiată. Creţii se string după mărimea manșetei şi se întăresc. 
Manșeta se confecţionează conform măsurii, pe direcţia firului 
de lungime. Dacă manşeta nu se încheie, lungimea ei trebuie să 
corespundă grosimii miinii, iar dacă se încheie — trebuie să 
corespundă grosimii miinii la încheietură plus 3 cm pentru în- 
cheiat. Lăţimea manșetei este egală cu 8—10 cm. Manșetase 
prinde de minecă aplicînd fața manșetei pe fața minecii. Se insăi- 
lează apoi la 0,5—1 om de margine, se trage la mașină şi se scoate 


5* 


Fig. 57. Rochie tăiată în talie 


fetiţe de vîrstă preşcolară. 


şularul. Marginea tăiată 
a manșetei se îndoaie cu 
0,5—1 cm, se însăilează, 
acoperind cusătura şi se 
finisează cu punct ascuns. 

Mineca încheiată s 
însăilează in răscroitura 
brațului după schema de 
montare а тіпесіі (v. 


de obicei cu fentă în spate 
$i cu guler rotund; de a- 
ceea gulerul se confecțio- 
nează din două jumătăţi. 
Jumătăţile feţe 
rului rotund se prind de 
jumătăţile dosului aces- 
tuia. Se întoarce apoi gu- 
lerul pe faţă şi se însăi- 
lează marginile tăiate ale 
gulerului. Gulerul astfel 
confecţionat se însăilează 
pe răseroitura gitului, a- 
plicînd dosul gulerului de 
faţa rochiei, iar peste fața 
gulerului se însăilează o 
bentiţă pe bie lată de 2,5 
cm avind lungimea răsero- 
iturii gitului. 

Rochia, gulerul 
Һепіца se unesc 
du-le la maşină la 0,5 em 


de la marginea tăiată. Se indoaie apoi suvita pe dosul rochiei, 
marginea tăiată a bentiţei se indoaie cu 0,5 cm, se insăilează de 
rochie şi se finisează cu punct ascuns, 

Dacă rochia este largă în partea de jos, lungimea ei se rotun- 
jeşte la probă cu ajutorul unei rigle. Ва se pune pe podea în 
poziţie perfect verticală şi se măsoară lungimea stabilită de la 
podea, însemniînd pe rochie linia tivului cu o cretă, sau cu асе de 
gămălie. Pe linia însemnată se indoaie tivul pe dosul rochiei și 
se coase cu punct ascuns sau cu punct în cruciulițe. 


Pentru copii de 4—7 
ani se recomandă ca în par- 
tea de jos a rochiei să se 
facă cute transversale drept 
rezervă pentru creştere. În 
acest caz linia de rotunjime 
a rochiei se poate trage la 
maşină. 


HIE TĂIATĂ ÎN TALIE 
RU FETIȚE DE 4—7 ANI 


În fig. 57 este repre- 
zentată о rochiţă de vară 
tăiată în talie pentru fetițe 
de 4—7 ani. Pentru tiparul 
acestei rochii se desenează 
pe tiparul de bază al ro- 
chiei, pentru fetițe de ace- 
eași virstă, liniile modelu- 
lui respectiv (fig. 53). 

Spatele (fig. 58). În 
mijlocul spatelui pe linia 
taliei, în direcția cusăturii 
laterale, se aplică 6 cm. 
Linia taliei se prelungeşte 
spre dreapta cu 12 cm (de 
la capătul liniei taliei). 
Distanţa de la punctul 72 
formează linia de unde în- 
cepe tăietura şi creţurile 
care se formează in partea 
de jos a rochiei, Din punc- 
tul 72 se coboară o linie 
paralelă cu linia șoldului 
(pină în partea de jos a 
rochiei). Se imparte apoi 
linia umărului în trei părţi 
egale, iar din punctul de 
diviziune situat mai aproa- 
pe de răscroitura braţului 
se duce în jos linia tăieturii 
pe o lungime de 5 cm. 

Faţa (fig. 58). Din mij- 
locul feţei se aplică 7 cm 


Pentru tiy 


Pentru tiv 


Fig. 58. Tipar de rochie tăiată în talie 


pentru fetițe de virstă preşcolară. 


12 cm a formarea creţuri. 
lor. Din punctul notat se duce 
o linie paralelă cu linia soldu- 
lui pînă la intersecţia cu linia 
de rotunjime a rochiei. 

Se imparte apoi linia umă- 
rului în trei părţi egale, iar 
din punctul de diviziune situat 
în apropierea răscroiturii bra 
{шиі se duce linia de tăietură 
lungă de 5 cm 

Volanul (fig. 58). Ambele 
puncte marginale ale umăru: 
lui, pe linia răscroiturii braţu: 
lui, se unesc printr-o linie punc: 
tată care se împarte în două 
în direcţia opusă tiparului. Di 
punctul de diviziune se ар! 


10—12 cm (pentru toate măsu 
rile). Linia volanului se .4еве: 
nează din linia taliei din faţă 


Fig. 59. Rochie cu semiplateă pentru prin punctul 10—12, pînă la 
fetiţe de virstă ргезсойага. linia taliei în spate. 


şezarea tiparului pe materialul pentru его 

Materialul pentru croit se indoaie pe direcţia firului de lun 
gime. Se așază apoi tiparele de bază al spatelui şi al feţei cu mij 
locul pe linia de indoitură a materialului. Răscroitura gitulu 
rebuie distanțată cu 8 cm de la linia umărului. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
linia răscroiturii gitului — 0,5 em, pe umăr si linia de subraţ — 
2 em, pentru tivul de jos — 4—5 em. 


E CU SEMIPLATCĂ PENTRU FETIȚE DE 4—7 ANI 


„În fig. 59 este reprezentată o rochie pentru fetiţe de 4— 
ani, cu semiplatcă și clog în partea de jos. Mineca este bufantă 
Acest model se recomandă pentru rochiţe de vară din materi: 
uşor, de culori vii și atrăgătoare. 


jos, se aplică 10 em. Punctul notat, se uneşte с 
capătul liniei umărului printr-o linie arcuită (după forma plăt; 
cii). Pentru formarea creţurilor sub platcă, precum şi pentru 
cloşul din partea de jos a rochiei, se desenează linia tăieturii 
pentru lărgirea tiparului. În acest scop se imparte linia plăte: 
în trei părţi egale și din punctele de diviziune se coboară liniile 
verticale care marchează tăieturile (pină la intersecţia cu linia 
de rotunjime a rochiei). 

Faţa (fig. 60, b). Pe linia de mijloc a feţei, de la răscroitura 
gitului în jos, se aplică 10 cm. Dif punctul 70 se aplică spre stinga 
7 om (perpendicular pe linia verticală). Punctul notat se unește 
cu capătul liniei umărului printr-o linie arcuită (după forma 
plăteii). Din punctul 7 se coboară a verticală a tăieturi 
(paralelă cu linia de mijloc a feţei). Pentru formarea creturi 
sub platcă şi a cloşului în partea de jos a rochiei, se împarte 
linia plăteii, din punctul 7 pină la umăr, în două. Din punctul 
de diviziune se coboară linia verticală a tăieturii pină la inter- 
secţia cu linia de rotunjime a rochiei. 

Мїпеса (fig. 60, с). Pe tiparul de bază al minecii (fig. 54, р. 64) 


se aplică 15 cm din punctul cel mai înalt al minecii în jos. Prin 
punctul notat se duce o linie orizontală (linia de lungime a mine- 
cii scurte), Partea de jos a minecii se îndepărtează. Pentru for- 


Așezarea tiparelor pe material. Tiparul de bază se decupează 
e liniile desenate și se trece la croit. 

Spatele (fig. 60, d). Mijlocul plăteii se așază pe firul de lun- 
gime al materialului (cu o rezervă de 2 cm pentru о fentă și de 
3 em pentru tiv). Partea de jos a tiparului se așază cu linia de 

nijloc a spatelui ре îndoitura materialului. Pentru a forma 
crețurile şi closul din partea de jos a rochiei, fişiile tăiate ale 
tiparului se distanțează pe material în felul următor: ре linia 
de unire cu platca cu 5—10 em, iar pe linia de rotunjime a ro- 
hiei cu 10—15 cm (fiecare tăietură). 

Se lasă următoarele rezerve pentru cusături: ре răseroitura 
gttului 0,5 em, pe linia umărului, pe linia de unire а plătcii cu 
partea de jos a rochiei și pe linia șoldului — 2 cm, pe răseroi- 
ura braţului — 1,5 cm, pentru tiv pe linia de rotunjime a ro- 
hiei — 4—5 ст. 
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Faţa (fig. 60, е). Mijlocul 
feţei se așază pe linia de in- 
doitură a materialului, în di- 
recţia firului de lungime. Pen- 
tru formarea creţurilor și a clo- 
şului din partea de jos a rochiei, 
fişiile tăiate ale tiparului s 
distanțează pe linia de sus cu 
10—15 ет, iar pe linia de ro- 
tunjime a rochiei cu 20—30 cm 

La croit se lasă următoarele 
rezerve pentru cusături: pe linia 
de răscroitură a gitului —0,5em, 
pe linia umărului, șoldului şi 
linia de unire a plătcii — Зет, 
pe linia de răseroitură a braţu- 
lui — em, iar pentru tivul 
de pe linia de rotunjime a ro- 
chiei — 4—5 em. 

Mîneca (fig. 60,/). Cele 
două jumătăţi ale tiparului se 
distanțează pe linia tăieturii 
cu 8 ст. Punctele cele mai înalte 
ale minecii se unesc printr-o 
linie punctată care se imparte 
în două, şi din punctul de di- 
viziune se aplică în sus 2 em. 
Punctul 2 se unește cu linia de 
răseroitură a minecii. Punctele 

Fig. 61. Pelerină pentru fetiţe de inferioare ale minecii de pe linia 

virstă prescolará. tăieturii se unese de asemenea 

printr-o linie punctată care se 

mparte în două. Din punctul de diviziune se aplică în jos 4 em 

perpendicular pe linia punctată. Punctul 4 se unește cu liniile 

aterale ale mineci 

Ca rezerve pentru cusături pe liniile laterale si pentru tiv, 

în partea de jos a minecii se lasă 2 em; pe linia de răscroitură 
a minecii se taie fără adaosuri pentru cusături. 

În fig. 61 este prezentată o pelerină pentru fetiţe de 4—7 ani. 

Ea se confecţionează dintr-un material des sau din material 

auciucat (impermeabil). 

Înainte de a fi croit (fig. 62) materialul se îndoaie pe firul 

de lăţime. Se așază apoi tiparul de bază al rochiei pentru fetiţe 

de 4—7 ani cu mijlocul spatelui pe linia de indoiturš a materia- 


lului ре lat si cu mijlocul feţei ре firul de lungime al materia- 
ului (cu un adaos de 8 cm pentru îndoirea reverului). Cape- 
ele liniilor umărului în spate şi în faţă se distanțează си 8—9 cm, 
iar pentru cusături se lasă următoarele rezerve: pe linia răs- 


Dunga materialului indoit pe firul de lățime 
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Fig, 62. Tipar de pelerină pentru fetiţă de virslă preşcolară. 


roiturii gitului — 0,5 ст, pe- linia umărului — 2 cm, penti 
iv — 4—5 ст. 

Linia tăieturilor prin care se vor scoate miinile se notează 
în felul următor: linia umărului din față se împarte în două, şi 
din punctul de diviziune se coboară о linie verticală punctată. 
Din punctul de intersecție al liniei punctate cu linia taliei se 
aplică în sus şi în jos cite 5—10 «m. 


SORT PENTRU COPH 


În fig. 63 este prezentat 
un sort pentru copii. Pentri 
tiparul acestui sort (mă: 
sura 28) se vor lua urmă- 
toarele măsuri: 


— lungimea şorțului.. .. 42 
— lungimea spatelui ріпа 
la talie ... „24 
— jumătate d 
ferinţa pieptului .... 28 ст 


$ог{ш se confecţione 
cu 4—5 em mai scurt decit 
rochia. 


Construirea tiparului 
(fig. 64) 


Se desenează un unghi 
drept cu virful în punc- 
tul A. 
Lungimea sorfului. Din 
Fig. 63. бог} pentru copii. punctul A se aplică în jos 
42 em si se notează punc- 
tul JH (lungimea şorțului conform măsurii). Din punctul ИН se 
duce spre stinga o linie orizontală de lungime nedefinită. 


punctul 7. Din punctul 7 se duce spre stinga o linie orizontală 
de lungime nedefinită. 

Liniile ajutătoare. Din punctul A se aplică spre stinga 19 
cm și se notează punctul B (1/2 din jumătatea grosimii piep- 
ului, conform măsurii, plus 5 em pentru toate măsurile): 


(28: 2) + 5 = 19 cm. 


Din punctul В se coboară o perpendiculară pină la inter- 
secția cu linia dusă din punctul H spre stinga. Intersecţia aces- 
tei linii cu linia orizontală dusă din punctul T se notează cu 74. 

Din punctul B linia AB se prelungește spre stinga cu 15 cm. 

e notează şi punctul В, (1/2 din jumătatea grosimii pieptului, 
onform măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(28:2) + 1 = 15 ст. 


| зе coboară о perpendiculară pină la intersecţia 
cu linia orizontală dusă din punctul 7 spre stinga. Punctul de 
intersecţie se notează cu Ta. 
Din punctul B, se aplică spre stinga din nou 15 cm şi se 
notează punctul В,. Din punctul B, se coboară o perpendiculară 
pînă la intersecţia cu linia orizontală dusă din 7. 


' ' ' 
w a 


Fig. 64. Tipar de sort pentru copii. 


Răseroitura gîtului si linia umărului în față. Din punctul 
A se aplică 6—8 em (pentru toate măsurile), în jos pe linia АН. 
Distanța AB se imparte în două si din punctul de diviziune se 
plică spre dreapta, spre stinga și în sus cite 2 cm (pentru toate 


Linia răscroiturii gitului și linia umărului se duc prin punc- 
ul 6—8 și punctele 2, 2 și 2. 

Linia răseroiturii brațului si linia umărului în spate, Din 
punctul 7, se aplică în sus 5 ст pe linia BT, (pentru toate măsu- 
rile). Punctele 5 si 2 (punctul marginal din stinga al liniei umă- 
ului în faţă) se unesc cu o linie punctată care se împarte apoi 

punctul de diviziune, perpendicular pe linia punc- 
spre dreapta 4 cm (pentru toate măsurile). Linia 


raţului se duce prin punctele 5 si 4 spre punctul 
(linia umărului în faţă). 

Distanţa В, В, se imparte în două, iar din punctul de divi- 
ziune se aplică cite 2 cm (pentru toate măsurile) spre dreapta, 
spre stinga și în sus. Punctele 2, 2 şi 2 (linia umărului în spate) 
şi punctul 5 (capătul liniei răscroiturii brațului) se unesc. Li 
punctată se imparte în două și din punctul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică spre stinga 3 cm (pentru 
toate măsurile). Linia care uneşte linia umărului în spate si cea 
a răscroiturii brațului se duce din punctul 2 (marginal dreapta) 
prin punctul 3 spre punctul 5. 

Linia rotunjimii şorțului. Din punctul НЯ зе aplică în sus 


punctul Н. - 

Buzunarul. Din punctul 7 зе aplică 6 em pe linia 774. Din 
punctul 6 se aplică în jos 4 cm. Din punctul 4 se aplică spre 
stinga 9 cm. Din punctele 9 31 4 зе aplică în jos cite 7 em (dimen- 
siunile buzunarului rămîn aceleași pentru toate măsurile), Punc- 
tele notate se unesc, iar colțurile se rotunjesc. 


Croitul si cusutul 


La croitul sortului firul de lungime al materialului trebuie 
să treacă pe linia de mijloc a feţei. Nu se lasă rezerve pentru 
cusături, întrucit acestea au fost prevăzute la formarea tiparului. 

` Marginea tăiată a şorţului se finisează cu о bentiță pe bie 
aplicată pe faţa sortului. Bentiţa pe bie se eroieste lată de 2— 
2,5 cm si se aplică cu faţa pe dosul șorţului. Se trage la mașină 
apoi se îndoaie pe partea din faţă a sortului. Marginea tăiată 
a bentiţei se îndoaie cu 0,5 ст, зе insăilează și se trage la 
mașină. Marginea şorţului se poate finisa de asemenea cu pas- 
poaluri, cu broderie, sau se bordează cu croșeta. 


ROCHIE PENTRU FETIȚE DE 8—12 ANI 
(Tiparul de bază) 


În acest capitol se descrie construirea tiparului de bază la 
rochia pentru fetițe de 8—12 ani (fig. 65). 

Tiparul se poate transforma (v. fig. 164-165) după orice model 
ales şi de asemenea se mai poate construi tiparul oricărui model 
de rochie pentru adolescente (13—16 ani). 


а (tiparul de bază). 
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Fig. 66. Tipar de rochie pentru fetiţe de virsta şcolari 


din jumătatea grosimii pieptului conform măsurii, plus 


(38: 3) + 4 = 16,7 cm. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pînă 
la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează cu G,. 

Linia taliei. Din punctul A se aplică 32 cm (lungimea taliei 
în spate conform măsurii) pe linia AD şi se notează punctul 7. 
Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie orizontală pină la 
intersecția cu linia BC unde se notează cu 7,. 

Linia şoldurilor. Din punctul 7 se aplică în jos 16 em (pen- 
ru toate măsurile) și se notează punctul L. Din punctul L se 
duce spre dreapta o linie orizontală pină la intersecţia cu linia 
BC si se notează punctul L,. 

Lăţimea spatelui. Din punctul G se aplică spre dreapta 15,7 
em pe linia GG,, şi se notează punctul G, (1/3 din jumătatea 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 3 cm pentru toate 
măsurile): 


(38: 3) + 3 = 15,7 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecţia cu 
linia AB şi se notează punctul P. 
Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, se aplică spre 
reapta 10,5 em pe linia GG, şi se notează punctul G, (1/4 din 
umătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 1 em pentru 
toate măsurile): 


(38: 4) + 1 = 10,5 cm. 


Completarea umărului. Din punctul С, se aplică in sus 19,5 
m pe linia BC şi se notează punctul Š (1/2 din jumătatea gro- 
simii pieptului, conform măsurii, plus 0,5 cm pentru toate 
măsurile): 
(38: 2) + 0,5 = 19,5 cm. 


Din punctul Сз se ridică o perpendiculară pe care se aplică 
e asemenea 19,5 cm și se notează punctul P,. Punctul de inter- 
secţie cu linia AB se notează cu P,. Punctele P, si 5 se unesc. 

Adîneimea răseroiturii braţului. Liniile verticale PG, si 
Р.С; se prelungesc in jos din punctele G, şi G, cu cite 2 em (pen- 
ти toate măsurile). Punctele 2 și 2 se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul 2, aflat sub punctul G,, se 
aplică spre dreapta 3 cm (pentru toate măsurile) și se notează 
punctul бү. Din punctul G, se coboară o perpendiculară pină la 
intersecția cu linia CD si se notează punctul Н. Punctul de 


intersecţie cu linia TT, se notează cu 7», iar cel cu linia LL, 
se notează cu Le. 

După ce s-a terminat desenarea liniilor ajutătoare, se trece 
la desenarea spatelui si apoi a feţei. 


Spatele 


Răseroitura gîtului. Din punctul А, pe linia AB se aplică 
spre dreapta 6 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului conform 
măsurii plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(16,5:3) + 0,5 = 6 cm. 


Din punctul 6 se aplică în sus 1,5 cm (pentru toate măsu- 
rile), iar din punctul 7,5 se aplică apoi în sus încă 0,5 cm (pen- 
tru toate măsurile). Punctele A și 0,5 se unesc printr-o linie 
arcuită (concavă). 2 

Înclinarea umărului. Din punctul P se aplică In jos 1,5 cm 
(pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 1,5 (răs- 
croitura gitului) prin punctul 1,5 (inclinarea umărului) pe о 
lungime de 13 cm (lungimea umărului conform măsurii plus 
1 cm pentru susținere, la toate măsurile): 


12 + 1 = 13 cm. 


Punctul 0,5 (răscroitura gitului) se unește cu linia umărului. 

Linia răseroiturii braţului. Unghiul format din linia ce uneşte 
punctele 2 și 2 (linia de adincime а răscroiturii braţului) şi de 
verticala din punctul 2 spre punctul P se imparte în două. Pe 
linia de împărţire a unghiului se aplică 2 cm (pentru toate măsu- 
rile). Linia de subraţ din punctul G, se prelungește în sus cu 
1 ст (pentru toate măsurile). Linia PG, se imparte în patru părţi 
egale. Linia răscroiturii braţului se duce prin punctele: 13, punc- 
tul de diviziune din mijloc al liniei PG, şi prin punctul 2 spre 
punctul 1. 

Cusătura laterală. Din punctul 7;, pe linia 77; se aplică 
spre stinga 2 cm (pentru toate măsurile) si se notează punctul 
Ta. Linia cusăturii laterale se duce prin punctele: 1, G,, 73; din 
punctul 7, linia cusăturii laterale se prelungeşte prin punctul Za. 

Pe dreapta obţinută se aplică o lungime egală cu 7D şi 


taliei. Distanţa GG, se împarte în două, 
și din punctul de diviziune se aplică spre stinga 1 cm (pentru 
toate măsurile). Din punctul 1 se coboară o perpendiculară, iar 


din punci de intersecție a acesteia cu linia ta 
spre stinga şi dreapta, cite 1 cm (pentru toate măsurile). Pri 
punctele notate se duc linii verticale de lungime nedefinită. 

Cu aceasta se încheie formarea tiparului de spate. Se trece 
la tiparul de față. 


Fața 


Răseroitura gîtului. Din punctul 5, pe linia SP,, se aplică 
spre stinga 6 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(16,5: 3) + 0,5 = 6 cm. 


Tot din punctul $ se aplică pe linia SC 6,5 cm (1/3 din 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1 cm pentr 
toate măsurile): 


(16,5: 3) + 1 = 6,5 om. 


Punctele 6 (superior) si 6,5 se unesc printr-o linie punctată 
care se imparte apoi în două. Din panata s se duce, prin рипс- 
tul de diviziune a liniei punctate, o linie dreaptă de lungime 
nedefinită pe саге se aplică 6 cm. Această măsură se determină 
la fel ca și distanța din punctul 5 pînă la punctul 6 (pe linia 
SP). Prin punctele 6 şi 6 spre punctul 6,5 se duce o linie uso 
arcuită (concavă). 

Lungimea umărului de la răseroitura gîtului pînă la pensa 
de la umăr. Din punctul 6 (punctul superior al răscroiturii gitului) 
зе aplică spre а 3 em (pentru toate măsurile). Din punctul 
3 se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 6 și 
1 se unesc. 

Din punctul G, se aplică spre stinga 8 em pe linia GG, $i 
se notează punctul G; (răscroitura gitului din faţă plus lungimea 
umărului de la răscroitura gitului pînă la pensa de la umăr, 
minus Í cm pentru toate măsurile): 


(6 + 3) — 1 = 8 em. 


Punctele G; şi 1 se unesc. 

Pensa de la umăr, Din punctul 7 se aplică spre stinga (i 
direcţie oblică) 3,5 cm. Această distanță reprezintă adincimea 
pensei la umăr (lungimea feţei pină la talie, conform măsurii 
minus 1/3 din jumătatea răscroiturii gitului, conform măsurii, 
minus lungimea spatelui pină în talie conform măsurii): 


(41-— 16,5:3) — 32 = 3,5 cm. 


e ia lungimea pensei din punct: p 

aplică din G, peste punctul 3,5. Se obţine punctul B 

Liniile pensei de la umăr trebuie să fie egale. 

Lungimea umărului de la pensă pînă la răseroitura brațului. 
Se uneşte punctul P, printr-o linie punctată cu punctul superior 
de diviziune а liniei PG,. 

Din punctul P, spre stinga, pe linia punctată, se aplică 9 
m (lungimea umărului, conform măsurii, minus lungimea umă- 

lui de la răseroitura gitului pină la pensă): 


12—3=9 em. 


Linia verticală P,G, se imparte în patru părți egale si punc- 
tul 9 se uneşte cu punctul inferior de diviziune printr-o linie 
punctată. Din punctul 9, pe linia punctată, se aplică apoi în 
јоз 1,5 em (pentru toate măsurile). Punctele 7,5 şi P, se unesc. 

Linia răseroiturii brațului. Linia punctată din punctul 7,5 

їпй la punctul inferior de diviziune a liniei Р.С, se împarte 

în două si din punctul de diviziune se aplică spre dreapta 1! em 
(pentru toate măsurile). Unghiul format de linia de adincime a 
ăscroiturii braţului şi de verticala P,G}, cu virful in punctul 2, 
se împarte în două, iar din punctul 2 (linia de adincime a răs- 
roiturii braţului) se aplică 2 em (pentru toate măsurile) pe 
bisectoarea unghiului. Linia răseroiturii braţului se duce prin 
punctele 1,5, 1, punctul inferior de diviziune al liniei P, Gy, 
unctul 2 și după ce atinge linia de adincime a răscroiturii 
braţului, spre punctul 7. 

Cusătura laterală. Din punctul 7, se aplică 2 em spre dreapta 
(pentru toate măsurile) pe linia TT, şi se notează punctul T4. 
Linia cusăturii laterale se duce prin punctele 1, бү, T4. Din punc- 
tul 7, se duce apoi prin punctul L, o linie egală cu linia 7А). 


. Din punctul 7, se aplică în jos 2 cm 
(pentru toate măsurile) ре linia BC si se notează punctul 7%. 
Punctele 7, şi 7; se unesc. 

Poziţia liniei şoldurilor. Din punctul Z, se aplică în jos 
2 em (pentru toate măsurile) pe linia BC. Punctele 2 si L, se 
unesc. 

Linia de rotunjime a rochiei. Din punctul C se prelungește 
linia verticală in jos cu 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 
2 şi H, se unesc printr-o linie uşor arcuită. 

Pensa sau centa necăleată de pe linia taliei (în faţă). Din 

unctul 75 se aplică spre stinga 6,5 cm (distanța din punctul 
G, pînă la punctul G;) minus 1,5 cm (pentru toate măsurile): 


8 — 1,5 = 6,5 cm. 


mà: urile). Prin punctele notate 6,5 si 2 se duc in sus si in jos 
linii verticale de lungimi nedefinite. 

Pensa sau cuta necăleată de pe linia taliei (spre sold). Dis- 
anta de la punctul 2 (pensa din față) piná la punctul 7, зе 
imparte in două. Din punctul de împărțire se aplică spre dreapta 

cm (pentru toate măsurile). Prin punctele stabilite se duc în 
sus și în jos linii verticale de lungime nedefinită. 


Mîneca (fig. 67) 


Pentru a construi tiparul de minecă cu o singură cusătură 
se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD şi 
BC de 50 cm, egale cu lungimea minecii conform măsurii si 
laturile orizontale АВ și CD de 27,3 em, egale cu lățimea minecii 
(1/3 din jumătatea grosimii pieptului conform măsurii, plus 
1 em pentru toate măsurile, înmulţit cu 2): 


[(38: 3) + 1] x 2 = 27,3 ст. 


Înălțimea răseroiturii mînecii, Din punctul A ве aplică 
12,5 em, în jos pe linia AD, şi se notează punctul А (3/4 din 
adincimea răseroiturii braţului la tiparul de bază al rochiei): 


(45,7: 4) x 3 = 12,5 cm. 


Din punctul R se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC și se notează punctul R,. 

Punetele ajutătoare ale răseroiturii mînecii și ale liniei de 
lungime a mînecii. Linia АВ se imparte în patru părți egale. 
Punctul de diviziune din mijloc se notează cu O 

Din punctele de diviziune a liniei AB se duc perpendicu- 
are pină la intersecția cu linia CD şi se notează punctele H, 

"1 2. 

Răscroitura mineeii. Punctele А Я О, precum si punctele 
O si R, se unesc prin linii punctate. Intersecţiile acestor linii 
u liniile ajutătoare se notează cu O, 51 0. Fiecare segment al 
liniilor punctate se imparte în două și din punctele de divi- 
ziune, perpendicular pe liniile punctate, se aplică pentru toate 
măsurile: de la RO, іп jos — 0,5 em, de la 0,0 in sus 2 cm, de 
la 00, în sus 1,5 cm, de la О.В, їп jos 2 em. Din punctul 0, 
se aplică in sus 1 em. Linia răscroiturii minecii se duce prin 
punctele R, 0, 5, 1, 2, 0, 1,5, 0,2, Ri. 


Spre spate 
Spre fals 


5 
š 
š 
° 
© 
a 
š 
š 


Fig. 67. Tipar de minecă. 


H, se aplică în sus 2 cm (pentru toate măsurile). Linia de în] 
gime а minecii se duce prin punctele 1, H, 1, 2 spre punctul 7. 


Pentru croitul si 
cusutul rochiei vezi 
р. 92. 


UNIFORMĂ ȘCOLARĂ 


În fig. 68 este re- 
prezentată uniforma şco- 
lară pentru fetițe. Ti- 
parul alăturat cores- 
punde măsurii 36; uni- 
formele de măsură mai 
mare se vor croi după 
tiparul rochiilor pentru 
fetiţe de 8—12 ani (ti- 
parul de bază). 

Pentru construirea 
tiparului de uniformă 
şcolară (măsura 36) se 
vor lua următoarele mă- 
suri: 

— lungimea rochiei... 76 cm 
— lungimea spatelui 

Ипа la talie .... 31 ст 

lungimea umărului 11 cm 
— jumătate din grosi- 

mea gitului 15 cm 
— jumătate din gr 

mea pieptului (bu- 

stului) . 36 cm 
Construirea tiparului 
(fig. 69) 

Se desenează un 
dreptunghi ABCD, cu 
laturile verticale AD 


Fig. 68. Unilormă şcolară, 


şi BC de 76 cm, egale cu iungimea rochiei conform măsurii 
51 laturile orizontale AB 31 CD, de 43 em, egale cu lățimea rochie 
(jumătate din grosimea pieptului, conform măsurii, plus 7 cm 


pentru toate măsurile); 


36 + 7 = 43 сш. 


Adîncimea răseroiturii brațului. Din punctul A se aplică 
18 cm în jos, pe linia AD si se notează punctul G (1/3 din jumă- 


(36: 3) + 6 = 18 сш. 


Din punctul С se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecția cu linia BC şi se notează punctul G}. 

Linia taliei. Din punctul A se aplică pe linia AD în jos 
31 cm (lungimea spatelui pină la talie conform măsurii) și se 
notează punctul 7. Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie 
orizontală pină la intersecţia cu linia BC şi se notează punctul 7,. 

Linia șoldului. Din punctul 7 se aplică 15 em (pentru toate 
măsurile) în jos pe linia AD şi se notează punctul L. Din punc- 
tul L se duce spre dreapta o linie orizontală pină la intersecţia 
cu linia BC şi se notează punctul L,. 

Lăţimea spatelui. Din punctul G se aplică spre dreapta 
16 cm pe linia GG, și se notează punctul С, (1/3 din jumătatea 


(36: 3) + 4 = 16 cm. 


Din punctul С, se ridică o perpendiculară pină la intersecţia 
cu linia AB si se notează punctul Р. 

Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, se aplică spre 
dreapta 11 cm și se notează punctul G, (1/4 din jumătatea gro- 
simii pieptului, conform măsurii, plus 2 em pentru toate măsu- 
rile): 


(36: 4) + 2 = М cm. 


Din punctul G, se ridică о perpendiculară si punctul de 
intersecţie a acesteia cu linia AB se notează cu P,. 

Completarea umărului. Linia verticală se continuă din punc- 
ul P, în sus cu 2 cm (pentru toate măsurile) și se notează punc- 
ul P}. Din punctul В se continuă linia verticală în sus de ase- 
menea cu 2 em și se notează punctul S. Punctele P, si 5 se unesc. 

Linia de subraț. Din punctul G, se aplică spre dreapta 3 em 
pentru toate măsurile) şi se notează punctul G,. Din punctul 
ч se coboară o perpendiculară pină la intersecția cu linia CD. 
Punctul de intersecţie se notează cu H. Intersecţia cu linia 77, 
se notează cu 7,, iar intersecţia cu linia LL, se notează cu La. 

Liniile ajutătoare ale umărului și răseroiturii brațului. 
Liniile PG, şi P,G, se impart în patru părți egale. 

După ce s-a terminat desenarea liniilor ajutătoare, se trece 
la conturarea tiparului de spate, apoi a celui de faţă. 
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tinia talier 


(15:3) + 0,5 = 5,5 cm. 


Din punctul 5,5 se aplică în sus 1,5 em (pentru toate măsu- 
rile), Punctele A și 1,5 se unesc printr-o linie arcuită (concavă). 

Înelinarea umărului. Din punctul Р se aplică în jos 1,5 em 
(pentru toate măsurile! 

Linia umărului. Linia umărului se duce prin punctele 7,5 
(răseroitura gitului) şi 1,5 (adincimea înclinării umărului) pe o 
lungime de 12 cm (lungimea umărului, conform măsurii, plus 
1 cm pentru susținere la toate măsurile): 


11 + 1 = 12 cm. 


Linia răseroiturii braţului. Unghiul PG,G, se imparte in 
două, iar din punctul G, se aplică pe bisectoare 3 ст (pentru 
toate măsurile). Din punctul G, se continuă linia de subraţ în 
sus cu 0,5 em. Linia răscroiturii braţului se duce prin punctele 
12, punctul de diviziune din mijloc al liniei PG,, prin punctul 
3 spre punctul 0,5. 


Cusătura laterală. Din punctul T spre stinga, se aplică 2 


em (pentru toate măsurile) pe linia ТТ, si se notează punctul 
T. Linia cusăturii laterale se duce prin punctele 0,5, бү, Ts şi 
apoi în continuare prin punctul Z, pină la intersecția cu linia 
CD. Din punctul 74 se aplică pe linia cusăturii laterale о dis- 
tanță egală cu distanța 7D si se notează punctul H,. 

Linia de rotunjime a rochiei (tivul). Distanța DH se împarte 
în două si punctul de diviziune se uneşte cu punctul H4. 


Faţa 
Răseroitura gitului. Din punctul 5 se aplică spre stinga 
5,5 cm, pe linia SP, (1/3 din jumătatea grosimii gitului, con- 
form măsurii, plus 0,5 сш pentru toate măsurile): 
(15:3) + 0,5 = 5,5 cm. 
Din punctul 5 se aplică in jos, pe linia SC, 6 cm (1/3 din jumă- 
atea grosimii” gitului, conform măsurii, plus 1 cm pentru toate 


(15:3) + 1= 6 cm. 


ncte şi 6 se unesc printr-o linie punctată care se Imparte 
ami in ош. Din punctul 5 se aplică prin punctul de diviziune 
a liniei punctate 5,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului 
conform măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(15:3) + 0,5 = 5,5 em. 


Punctele 5,5, 5,5 si 6 se unesc printr-o linie arcuită (concavă) 
Linia umărului. Se uneşte punctul 5,5 (de pe linia SP, 
ja о linie punctată cu punctul superior de diviziune a liniei 

(în spate). Pe această linie se aplică apoi, din punctul 5,5 
spre stinga, 11 cm (lungimea umărului conform măsurii). Din 
punctul 11 se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctul 
1 se uneşte cu punctul 5,5 (răscroitura gitului). 

Linia răseroiturii braţului. Din punctul бз, ре bisectoarea 
unghiului P,G,G,, se aplică 2 cm (pentru toate măsurile). Linia 
răscroiturii brațului se duce prin punctele 7 (capătul liniei ший. 
rului), prenatal de diviziune din mijloc a liniei Р,Сз, punctul 2 
atingind linia GG, spre punctul 0,5 (linia de subraţ). 

Cusătura laterală. Din punctul 7, (pe linia 77,) se aplică 
spre dreapta 2 cm (pentru toate măsurile) si se notează punctul 
Та. Linia cusăturii laterale se duce prin punctele 0,5, бү, Za $ 
prin punctul L,, pină la intersecţia cu linia CD. Din punctu 
Та, pe linia cusăturii laterale se aplică o distanță egală cu dis- 
tanta de Ја punctul 7, pînă la punctul H, (cusătura laterală a 
spatelui) şi. se notează punctul /#,. 

Poziţia liniei taliei. Din punctul 7, se aplică 1,5 cm (pentru 
toate măsurile) în jos pe linia BC si punctul obţinut se uneşte 
cu punctul 7. 

Poziţia liniei șoldurilor. Din punctul Z, se aplică 1,5 cm 
(pentru toate măsurile) їп jos pe linia BC şi рше 1,5 se 
unește cu punctul Le. 

Linia de rotunjime a rochiei. Linia BC se prelungește din 
punctul С cu 1,5 cm (pentru toate măsurile) în jos 31 se unește 


Tiparul de minecă se va forma după cel descris la rochia 
pentru fetițe de 8—12 ani (fig. 67). 
Guloral răsteînt (fig. 70). 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB ві CD de 19 cm, egale cu lungimea gulerului (1/2 din grosimea 
gitului conform măsurii plus 4 cm pentru toate măsurile): ` 


15 + 4 = 19 em. 


și laturile verticale A D si ВС de 7 cm, egale cu lățimea gulerului. 
Linia de montare a gulerului. Din punctul B se aplică 4 cm 
pentru toate măsurile) pe linia АВ, spre stinga, iar din punctul A 
pe linia AD în jos, 2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 şi £ 
se unesc. 
Linia colțului. Se unesc punctele 4 și C. 


oitul şi cusutul 


După tiparul de bază al rochiei pentru fetițe de vîrstă şcolară 
se poate confecţiona orice model de rochie, bluză, fustă ete., 
aplicind pe tipar modificările 
corespunzătoare după metodele 
de transformare a tiparelor pen- 
tru adulți. 
Pe baza acestui tipar de ro- 
chie se poate confecţiona de ase- 
menea uniforma şcolară pentru 
fete din clasele superioare (tipar 
cu pensă la umăr). În acest caz 
Ei. 70. турат de guler ташыш. "РШ ве таса Піна Мн 

lucrează de obicei cu pliuri de jur 
imprejur sau cu grupe de pliuri. Uneori fusta se croieşte în clini, 
cu un număr variat de elini. Calculele pentru fusta în pliuri și 
în clini sint date la p. 182 (fig. 117). 

După ce fusta a fost croită se trece la croitul corsajului 
uniformei. La uniformă se face guler răsfrint sau montant. Dacă 
gulerul este răstrint, uniforma se încheie în faţă, deci la croit 
se adaugă pe linia de mijloc a feței 5 em pentru petrecut în faţă, 
la tentă și pentru indoit. Dacă se face însă guler montant, rochia 
se incheie la spate și pe linia de mijloc a spatelui se adaugă de 
asemenea 5 em pentru fentă și indoit. Pensa de la umăr se trage 
la mașină după semnele date sau se repartizează pe umăr în 
pliuri mici necăleate. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe linia 
de răscroitură a gitului — 0,5—1 em, răscroitura braţului — 
1,5 em, linia umărului — 2 cm, linia de subrat — 3 cm, linia 
de talie — 4—5 сш, linia de rotunjime a rochiei — 5—6 ет, 
liniile laterale ale minecii — 2 cm, tivul minecii — 0,5—1 cm. 
Răscroitura minecii se croieşte fără rezerve pentru cusătură, 
dar se va nota punctul cel mai inalt al mînecii. 

După се s-a croit, pe liniile de contur ale tiparului se dai 
semne cu late (fig. 12), iar mijlocul spatelui si al feţei зе mar- 
chează prin semne simple, cu puncte înaintea acului (fig. 11 
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р. 16). Se despart apoi piesele obiectului si se taie latele prin 
mijlocul lor. După aceea se trece la insšilat: se insšileazšá pensele 
apoi cusăturile de pe umăr, cu susținerea respectivă de 1 cm a 
părții din spate și în sfirsit liniile laterale, prinzind în prealabi 
în ace cu gămălie liniile taliei, spatelui si feţei. 

Mineca pentru uniforma şcolară se croieşte largă in partea 
de jos, си manşetă. Pentru ca mina să treacă uşor pe linia cotului 
în partea de jos а minecii se lasă о Гей de 3—4 cm si se fac 
crestături. Distanţa între acestea (3—4 cm) se surfilează с 
punct ascuns. Această parte а minecii пи se prinde in manşetă, 
De la crestături, prin partea de jos a minecii, se dau două rinduri 
de creţuri. Firele trase se string după lungimea manșetei, iar 
creţii se împart egal sau în grupuri. Se însăilează apoi maneta 
aplicată faţă la faţă pe minecă si зе trage la maşină la distanţa 
de 0,5—1 ст de margine. Dosul manșetei se indoaie cu 0,5—1 cm 
şi se coase pe dosul minecii cu puncte ascunse, prinse de tighel. 
Manșeta se încheie în copei sau cu nasturi. Mineca finisată se 
însăilează în răscroitura braţului după schema de montare а 
minecii (fig. 334). 

Gulerul răsfrint se croiește dubh 
rezervă de 0,5 em pentru cusături. 
colțul se trag la maşină la 0,5 cm de margine. Cusăturile se desfac 
în ambele părţi. Colţurile se crestează pentru а nu forma îngro- 
șări, iar gulerul se întoarce apoi pe faţă, se calcă şi se insăilează 
pe răscroitura gitului. Se prinde în prealabil mijlocul gulerului 
de linia de mijloc a spatelui, iar capetele gulerului pe linia de 
montare, de linia de mijloc a feţei. Se însăilează apoi о bentiță 
ре bie si se coase la mașină rochia, gulerul si bentița pe bie la 
distanța de 0,5 ст de margine. Se întoarce apoi Љепіца pe dosul 
rochiei si se prinde cu punct ascuns de rochie. 

Gulerul montant se croieşte de asemenea dublu, adăugin- 
du-se rezerva de 0,5 em pentru cusătură. Ambele părți ale gule- 
rului se așază una peste cealaltă, cu fața materialului înăuntru; 
liniile laterale și cea de sus se însăilează și se trag la mașină, 
După ce s-au făcut în prealabil cusăturile în amindouă părţile, 
gulerul se întoarce pe faţă, se însăilează şi se calcă. Se prinde 
în асе mijlocul gulerului pe linia de mijloc a rochiei și se însăi- 
вахй pe răscroitura gitului. Partea de deasupra а gulerului зе 
trage apoi la mașină pe răscroitura gitului, iar dosul gulerului 
se prinde de tighel cu punct ascuns. 

Pe fenta rochiei se cos nasturii sau copcile sau se montează 
un fermoar. Corsajul uniformei se calcă si se prinde de fusta in- 

heiată în prealabil. 


80ЕТ PENTRU ȘCOALĂ 


În modelul alăturat (fig. 68) este prezentat un model simpl 
de sort, școlar. Pentru a fi mai cochet, sortul se poate lucra с 
pliuri, buzunare, tighele etc. Se recomandă confecționarea din 
stofă neagră de lină, serj, satin, iar боги] elegant, alb — din 
mătase sau batist. 

Pentru tiparul de sort şcolar (măsura 36) se iau următoarele 
măsuri: 


— lungimea şorțului ........ > 40 cm 
— jumătate din grosimea tal . 34 cm 
— lungimea bretelelor 67 ст 


Lungimea bretelelor se măsoară de la linia taliei din spate 
peste umăr; pînă la linia taliei în faţă. 
Șorţul trebuie să fie cu 5—6 cm mai scurt decit fusta. 


Construirea tiparului 


Se desenează un dreptunghi ABCD (fig. 71, a) cu laturile 
verticale AD si BC de 40 cm, egale cu lungimea șorțului conform 
năsurii, şi laturile orizontale AB și СР de 29 cm, egale си lăţi- 
mea șorțului, (1/2 din jumătatea grosimii taliei, conform măsurii, 
plus 12 cm pentru toate măsurile): 


(34 : 2) + 12 = 29 cm. 


Distanţa pînă la prima cută. Din punctul B se aplică 7 cm 
pe linia AB spre stinga, iar din punctul C se aplică 8 cm (pentru 
oate măsurile) pe linia CD spre stinga. Punctele 7 si 8 se unesc. 

Adîncimea primei cute. Din punctul 7 se aplică spre stinga 
6 cm, iar din punctul $ spre stinga — 5 ст (pentru toate măsu- 
rile). Punctele 6 şi б se unesc. 

Distanţa pînă la cuta a doua. Din punctul 6 se aplică spre 
stinga 3 cm, iar din punctul 5 spre stinga, 4 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 3 si £ se unesc. 

Adîncimea cutei a doua. Din punctul 3 se aplică spre stinga 
6 em, iar din punctul £ spre stinga 5 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele 6 şi 5 se unesc. d 

Evazarea pe linia șoldului. Din punctul D se aplică spre 
stinga 3 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 3 se aplică în 
sus 0,5 em. Punctele A si 0,5 se unesc. Punctele 0,5 şi D se uneso 
apoi printr-o linie uşor arcuită. 


Se desenează un dreptunghi А BC D. cu laturile verticale АД 
şi ВС de 35 cm, reprezentind lungimea bretelei (1/2 din lungimea 
bretelei conform măsurii plus 1,5 cm pentru toate măsurile) 


(67.: 2) + 1,5 = 35 cm, 
iar laturile orizontale АВ si СЛ de 8 cm, egale cu lățimea bretelei. 


Linia orizontală A B se prelungește din punctul B spre dreapta 
cu 5 ет; iar punctul 5 obținut se uneşte cu punctul С. 


Cordonul (fig. 71, с) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD și 
BC de 36 ста, reprezentind lungimea cordonului (jumătate din gro- 
simea taliei, conform măsurii, plus 2 ст pentru toate măsurile): 


34 + 2 = 36 cm, 


iar laturile orizontale AB si CD, de 4 cm, reprezentind lățimea 
cordonului (pentru toate măsurile). 


Plastronul (fig. 71, d) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC de 13 cm reprezentind lungimea plastronului (pentru toate 


măsurile) și laturile orizontale AB și CD de 5 cm, reprezentind 
lățimea plastronului (pentru toate măsurile). Din punctul D se 
aplică spre dreapta 1 cm pe linia CD, iar punctul notat se uneşte 
cu punctul A. 


Croitul şi cusutul 


Toate piesele şorțului şcolar se croiesc pe lungime, pe direcția 
firului de lungime al materialului. Excepţie fac bretelele late 
cu falduri care se croiesc pe bie sau pe latul materialului. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe linia 
de sus a șorţului — 0,5 ст, ре tăieturile laterale — 2 cm, ре 
linia de jos 2,5—3 cm. Dacă in partea de jos а sortului se fac 
pliuri (cutişoare) transversale, pentru fiecare pliu se adaugă la 

ungime cite 3—4 cm. 

Numărul pliurilor se stabileşte după necesitate. În acest 
scop se desenează pe tipar liniile pliurilor transversale proiectate, 
apoi ве taie tiparul şi se distanțează pe material cu dimensiunea 
lăţimii pliului. După croit se dau semne cu late pe linia pliurilor. 

Rezervele pentru cusăturile plastronului sint următoarele: 
e linia de sus 2,5 cm, pe liniile laterale si jos 1 cm. La bretele 
i cordon se lasă pentru cusături 0,5 cm pe conturul acestora. 
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a — sortul; b — breteaua 


După croitul iilor se dau semne pe mijlocul plastro- 
nului 51 al sortului. Se trece apoi la confecţionare. 
Tăieturile laterale ale sortului se îndoaie cu 2 cm pe dosul 


Cutele se însăilează pe semnele date și se tighelesc ре față cu 
ibrișin. Se trece apoi la confecţionarea plastronului. Linia d 

sus a acestuia se îndoaie pe dos cu 2,5—3 em și se trage Іа maşină 

Plastronul se uneşte apoi pe ambele margini cu bretelele, tighe- 
lindu-se la maşină; în același fel se asamblează cordonul cu şorțu! 

şi plastronul cu bretelele. Se recomandă tighelirea dublă а сого. 

nului. În capătul stîng al cordonului se înseamnă și se tai 

butoniere care se festonează pe lung, iar la capătul drept al cordo- 
nului se cos nasturii. 


BLUZĂ PENTRU PIONIERE 


Bluza pentru pioniere sau o bluză cu orice model se 
onfecționa după tiparul rochiei pentru fetiță de 8—1 
(tiparul de bluză). În acest scop, pe linia taliei de pe tiparul de 
bază al rochiei se aplică în jos 10—15 cm, iar restul mulajului 
in jos nu se mai folosește. Bluza de pionieră se face încheiată 
în faţă cu nasturi. Pensa de la umăr se trage la mașină sau se 
aranjează în cute necălcate. Gulerul este răsfrint. Міпесіе se fac 
scurte sau lungi cu manșetă. Pentru croit, materialul se indoaie 
cu faţa înăuntru. Părţile tiparului se așază pe lungime în dire 
firului de lungime. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe linia 

ii i — 0,5—1 ст, pe linia răscroiturii braţulu: 

1,5 ст, pe linia umărului — 2 cm, pe linia de subraţ — 2—3 cm, 
pe linia de rotunjime (tivul) — 2 cm, pe liniile laterale ale 
minecii — 2 em, pe linia de lungime а тіпесіі pentru mineca 
lungă — 0,5—1 cm, iar pentru mineca scurtă — 4 cm; pe răs- 
croitura minecii nu se lasă rezerve, iar ре conturul gulerului, 
0,5 em. La croitul feţelor se adaugă 5 cm pentru fentă. Pe mij- 
ocul spatelui sau al feţei se dau semne cu punctul simplu, iar 
pe contururile tiparului se dau semne cu late. 

Bluza de pionieră se finisează la fel ca și corsajul rochiei 
pentru fetițe de 8—12 апі (р. 92). Linia de rotunjime a bluzei 


se fac patru butoniere pe lungime. 
Pe faţa din stinga se cos nasturii. 


Fig. 22. Fustă şi bolerou pentru fetițe. 


ЖООП SI A FUSTEI РЕ 
TIPARUL DE BAZĂ AL 
ROCHIEI PENTRU FETIȚE 
DE VÎRSTĂ ȘCOLARĂ 


În fig. 72 este prezentat 
un complet comod și elegant 
pentru adolescente, compus 
dintr-o fustă cloș si un bo- 
lerou. Pentru tiparul acestui 
model, pe tiparul de bază 
al spatelui şi feţei se aplică 
liniile modelului. 

Spatele (fig. 73, a). Pe 
linia taliei-se marchează tă- 
ietura. Din linia ta se 
aplică 5 cm în sus pe linia 
de ѕорга{. Din punctul 5 se 
duce spre stinga o linie pa- 
ralelă cu linia taliei 
la intersecția cu 


spatelui. Linia taliei se im- 
parte apoi în trei părţi 


due în jos lini 

(pînă la intersecția cu linia 
de rotunjime a fustei) pen- 
tru a forma cloșul fustei. 
Partea haşurată a tiparului 
se taie şi se înlătură. 

Faţa (fig. 73, b). Pe linia 
taliei se marchează tăietura. 
Din această linie se aplică 
în sus 5 cm pe linia de subraţ, 


Din punctul 5 se duce spre dreapta o linie paralelă cu linia 
taliei, pină la intersecţia cu mijlocul feţei. Linia taliei se 
mparte în trei părți egale. Din punctele de diviziune se дис 
jos liniile tăieturilor (pînă la intersecţia cu linia de rotunjime 
a fustei), pentru formarea cloşului. Partea haşurată a tiparului 


se taie și se înlătură. 


Asezarea tiparului pe materia 


Spatele (fig. 73, с, d). Mijlocul spatelui de pe tiparul de 
bolerou si fustă se aplică pe linia de îndoitură a materialului, 
pe firul de lungime. Tiparul fustei se taie pe liniile însemnate 


Se înlătură L {то talie 


x x= 
Linia talg Í | e taie x 


se taie 


Linia soldului 


Fig. 73, a,b. Modelarea boleroului si fustei: 
a,b — aplicarea liniilor de model pe tiparul de bază al spatelui şi feței, 


rului de fustă va fi de 15 ст) pentru a forma closul fustei. Везет. 
vele pentru cusături: pe linia răseroiturii gitului și linia de talie 
a fustei — 1 cm, pe linia răscroiturii bratu: 


lui — 1,5 ст, pe linia de subraţ şi pe linia 
de rotunjime a boleroului — 3 cm, pe linia 


rzea/ă 


il 
teazà (cu 15 cm pe marginile de jos) pentru a 
forma cloșul. Se lasă următoarele rezerve 
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Fig. 73, c,def. Modelarea boleroului si а fustei: 
с,4е/ — aranjarea pe material a părților de tipar cu rezerve pentru cusături: 
partia cusături: pe linia de răscroitură a gitului, pe mijlocul feţei şi 
inia taliei — 1 cm, pe linia umărului — 2 em, pe linia de răscroi- 


ură а bratului—1,5 cm, 


a hboleroului — 3 cm, pe linia de rotunjime a fustei — 5—6 cm. 


linia de subraţ și pe linia de rotunjime 


CHILOTI PENTRU BĂIEȚI 
Та fig. 74 sint prezentaţi chiloţi pentru băieţi. Pentru tiparul 
acestor chiloți (măsura 32) se iau următoarele măsuri: 


— jumătate din grosimea taliei +. 32 cm 
— jumătate din grosimea soldurilor 1. 32 ош 


Construirea tiparului (fig. 75) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
31 BC de 26 cm, reprezentind lungimea chiloților (1/2 din jumă 
tatea circumferinței şoldurilor, conform măsurii, plus 40 ста 
pentru toate măsurile): 
(32 : 2) + 10 = 26 cm. 
şi laturile orizontale AB și CD de 20 cm, reprezentind lățimea 
chiloţilor (1/2 din jumătatea circumferinței şoldurilor, confor: 
măsurii, plus 4cm pentru 
toate măsurile): | £ 1 
(32 : 2) + 4 = 20 cm. 
Linia taliei în față. Trece 
prin punctele A şi B. 
Linia taliei în spate. Se 
prelungeşte linia BC în sus cu 
2 em (pentru toate măsurile). 
Punctele A și 2 se unesc. 
Linia de jos a chiloților. 
Din punctul C se aplică 5 cm 
spre stinga pe linia CD (pentru 
toate măsurile). d 
Linia șoldului. Linia AD 
se împarte în două si se no- 
tează punctul L. 
Linia de pe picior în față. 
Punctele L si 5 se unese prin- 
tr-o linie punctată, care se 
imparte in două si din punc- 
ul de diviziune se aplică in 
sus 3 cm (pentru toate măsu- 
ile) perpendicular pe linia 
punctată. Linia de pe picior 
în față se duce prin punctele L 
31 3 spre punctul 5. Fig. 74. Chiloţi 


Linia de pe pieior in sate: Din punctul de diviziune a liniei 
punctate se aplică în sus 1 cm (pentru toate măsurile), perpen- 
dicular pe linia punctată. Se duce apoi o linie prin punctele 

și 7 spre punctul 5. 
În fig. 75 se poate vedea a 
A LIN patra parte din chiloti. De асееа 
| тт) jei а |8 la decuparea mulajului se va ase- 


za dedesubt încă o coală de hirtie; 
tăindu-se pe prima coală partea 
din faţă, iar pe a doua, partea 
din spate а chiloţilor. 


Croitul și cusutul 


Pentru croitul chiloţilor, 
materialul se indoaie pe firul 
de lungime, iar mijlocul părții 
din faţă și dim spate se aplică 
ре îndoitură, unindu-le pe lini 
2 de jos а chilotilor. Pentru cusă- 

turi se adaugă pe linia taliei 
ig. 75. Tipar de chilofi pentru 2—3 cm. Celelalte rezerve pentru 
băieţi. cusături au fost incluse la for- 

marea tiparului, 

Cusăturile laterale ale părţii din faţă şi din spate se unese 

п cusătura refec sau cusătura franțuzească. Marginea de sus a 
hiloţilor se indoaie ре dos, Sau se finisează cu о şuviţă tăiată 
рё bie lată de 3—3,5 ст, tighelindu-se la maşină și se trece apoi 
un elastic. 

Linia de jos а chiloţilor se linisează cu о şuviţă pe bie lată 
de 2,5—3 cm. Aceasta se însăilează cu faţa pe dosul chiloțilo: 
și apoi se trage la mașină. Cusătura se răstringe în ambele părţi, 
şuvița se indoaie apoi pe faţa chiloţilor, se insăilează si se tighe- 
leste pe marginea acestei suvite de ambele părţi. 


Linia de îndoire 
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р 
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CĂMAȘĂ DE NOAPTE PENTRU BĂIEȚI 


În fig. 76 este arătată o cămaşă de noapte pentru băieţi 
de 4—12 ani. 
Pentru construirea tiparului acestei cămăşi (măsura 34 
se vor lua următoarele măsuri 
— lungimea cămășii 55 cm 
— lungimea umărului 10 cm 
— jumătate din grosimea 15 cm 
— jumătate din grosimea pieptulu 34 cm 
— lungimea тіпесіі.. . 45 cm 


onstruirea tiparului (fig. 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
i BC de 55 сш, egale cu lungimea cămășii conform măsurii și 
laturile orizontale АВ și CD de 43 cm egale cu lățimea cămășii, 
(jumătate din grosimeă pieptului con- 
form măsurii, plus 9 cm pentru toate 
măsurile). 


34 + 9 = 43 cm. 


Adineimea răseroiturii brațului. 
Din punctul A ве aplică 17,3 ет în 
jos pe linia AD si se notează punc- 
tul G (1/3 din jumătatea grosimii 
pieptului, conform măsurii, plus 6 cm 
pentru toate măsurile): 


(34 :3) + 6 = 17,3 cm. 


Din punctul G se duce spre dreapta o ` Fig, 76. Cămaşă de noapte 

linie orizontală pină la intersecţia cu pentru băieţi, 

linia BC si se notează punctul G,. ' 
Lăţimea spatelui. Din punctul С se aplică 16,3 cm pe linia 

orizontală spre dreapta și se notează punctul G, (1/3 din jumă- 


tatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate 
măsurile): 


(34 : 3) + 5 = 16,3 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară ріпа la intersecția cu 
linia AB și se notează punctul P. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, se aplică 10,5 
cm spre dreapta pe linia GG, şi se notează punctul G, (1/4 din ju- 
mătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 cm pentru 
toate măsurile): 

(34 : 4) + 2 = 10,5 cm. 
Din punctul G, зе ridică o perpendiculară pină la intersecţia cu 
linia AB si se notează punctul P,. 

Punctele ajutătoare pentru linia umărului și а răseroiturii 
braţului. Liniile PG, şi P,G, se impart în trei părţi egale. 

Linia de subraț. Linia С.С, se împarte іп două şi se notează 
punctul G,. Din punctul G, se coboară o perpendiculară pină la 
intersecţia cu linia CD și se notează punctul Н. Din punctul 
se aplică în sus 7 cm. 

Cu aceasta se incheie desenarea elementelor ajutătoare și se 
trece la conturarea spatelui, apoi a feţei. 


Spatele 
Răseroitura gîtului. Din punctul А se aplică 5 сш ре lini 
AB spre dreapta (1/3 din jumătatea grosimii conform măsurii) 


15:3=5 cm. 


Din punctul ó se aplică în sus pe verticală 1,5 cm (pentru toate 
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Fig. 77. Тїраг de cămașă de noapte pentru băieţi. 
măsurile). Punctele A și 1,5 se unesc printr-o linie arcuită (con- 


avă). 

ыа umărului. Din punctul Р se aplică în jos 2 cm 
pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Din punctul 1,5 (răscroitura gitului) prin 
punctul 2 (înclinarea umărului) se duce linia umărului lungă de 


10 + 1,5 = 11,5 сш. 


Linia ršseroiturii bratului. Punctul inferior de diviziune a 
liniei PG, se unește cu punctul G, printr-o linie punctată, care se 
imparte în două. Din punctul de diviziune se aplică în jos, per- 
dicular pe linia punctată, 1,5 cm (pentru toate măsurile). 
Linia răscroiturii brațului se duce di 
i ivi iniei unctul 7,5 spre punctul G,. 
Cusătura laterală. Începe din punctul G, $1 continuă pînă la 
punctul H. Colţul se rotunjeşte. 
Platea spatelui. Din punctul A se aplică in jos 6—7 em (pen- 


PG,. Din acest punct se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile), 
iar punctul notat cu 7 se unește cu linia plătcii. 


Faja 


Răseroitura gitului. Din punctul B se aplică 5 cm pe linia 
AB spre stinga (1/3 din jumătatea grosimii gitului conform 
măsurii) 


15 :3 = 5 cm. 


Înelinarea umărului. Din punctul P, se aplică in jos 2 cm 
(pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Din punctul 5 (răscroitura gitului) prin 
punctul 2 (înclinarea umărului) se duce linia umărului lungă de 
11,5 cm (lungimea umărului conform măsurii plus 1,5 cm pentru 
toate măsurile): 


10 + 1,5 = 11,5 cm 


Linia răseroiturii braţului. Punctul inferior de diviziune а 
1 P,G, se uneşte printr-o linie punctată cu punctul Су; aceasta 
se împarte în două, iar din punctul de diviziune se aplică în 
jos, perpendicular pe linia punctată, 1,5 em (pentru toate măsurile), 
Se duce o linie arcuită din punctul 17,5 prin punctul interior de 
diviziune a liniei P,G, şi punctul 1,5 spre punctul G4. 

Cusătura laterală. Trece prin punctele G, si H. Colţul de jos 
se rotunjește. 

Răseroitura gîtului şi modelarea bentifei. Din punctul 
se aplică pe linia BC în jos 15 cm (jumătate din grosimea gitului 
conform măsurii) şi se notează punctul R. Din punctul R se 
aplică în jos încă 15 cm (jumătate din grosimea gitului сопѓо 


urii) și se notează punctul . Din punctu plică spre 
stinga si spre dreapta cite 1,5 em "(pentru toate măsurile). Punctu 
1,5 (notat de la punctul R spre dreapta) şi punctul 5 (răscroitura 
gitului) se unesc printr-o linie punctată care se imparte apoi i! 
două. Din punctul de diviziune se aplică 0,5 em spre stinga, 
perpendicular pe linia punctată. Din punctul 5 se duce o linie 
ușor arcuită prin punctul 0,5 spre punctul 1,5. 

Din punctul C se aplică pe orizontală spre dreapta 1,5 em 
(pentru toate măsurile). Punctele 7,5 (inferior) şi 7,5 (sup у 
se unesc. Din punctul 5 se aplică 3 em (pentru toate măsurile 
spre stinga pe linia umărului. Punctele 3 și 1,5 (notat din punetul 
R spre stinga) se unesc printr-o linie punctată care se imparte în 
două. Din punctul de diviziune se aplică spre stinga, perpendi- 
cular pe linia punctată, 0,5 cm (pentru toate măsurile). Se duce о 
linie uşor arcuită din punctul 3 peste punctul 0,5 spre punctu 
1,5, formînd linia bentiţei. Din punctul A, se aplică 3 ст în 
jos pentru toate măsurile. Din punctul R, se aplică spre dreapta 
și stinga cite 1,5 cm (pentru toate măsurile). Din punctele notate 
se aplică în jos cite 1,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 
1,5 şi 3 se unesc, formînd virful (colţul) bentiţei). 


Мїпееа (fig. 78) 
Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 


AD şi BC de 45 cm, egale cu lungimea minecii conform măsurii 
şi laturile orizontale AB şi CD de 34 cm reprezentind lățimea 
gars jumătate din circumferința pieptului conform măsurii). 

Înălţimea răseroiturii mineeii. Din punctul A se aplică 7,7 cm 
în jos, pe linia AD și se notează punctul R (1/6 din jumătatea 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 cm pentru toate 
măsurile): 


(32:6) + 2 = 7,7. cm. 


Din punctul А se duce spre dreapta o linie orizontală ріпа 

la intersecţia cu linia BC și se notează punctul R,. 
Răseroitura mînecii. Linia orizontală A В se imparte în două, 
iar punctul de diviziune se notează cu 0. Din punctul O se coboară 
о perpendiculară pînă la intersecția cu linia CD si se notează 
punctul Я. Punctele R şi О se unesc printr-o linie punctată care 
se împarte în două. Din punctul de diviziune in sus se aplică 
1,5 em (pentru toate măsurile), perpendicular pe linia punctată. 
e unesc apoi punctele О şi R, printr-o linie punctată care se im- 
parte în trei părți egale. Din punctul superior de diviziune se 
aplică în sus 1 cm, perpendicular pe linia punctată, iar din pune- 
tul inferior de diviziune în jos 0,5 cm (pentru toate măsurile), 


perpendicular ре linia punctată. Linia răscroiturii minecii ве 
duce prin punctele R, 1,5, 0, 1, punctul de diviziune din mijloc al 
liniei punctate OR,, 0,5 spre punctul R,. 

Liniile laterale. Pe linia CD se aplică din punctul D spre 
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Fig. 78. Tipar de тіпесӣ. 


dreapta, si din punctul С spre stinga cite 4 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 4 și R, precum și 4 si R, se unesc. 

Manșeta aplicată. Din punctele 4 din dreapta si din stinga 
se aplică pe liniile laterale in sus cite 3 em, iar din punctul Н 
in sus 5 cm (pentru toate măsurile) pe linia OH. Punctele 3,5 
și д se unesc. 
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Croitul si cusutu 


Părţile principale ale cămășii de noapte pentru băieţi — 
spatele, fața, minecile — se сгоіеѕе pe direcţia firului de lungimi 
al materialului, fără rezerve pentru cusături, deoarece la formarea 
tiparului s-a ținut seama de acestea. Platca se eroieste așezind 
firul de lungime al materialului pe lungimea plătcii. Dacă 
materialul este îngust, se înnădesc clini la spate, în faţă și la 
minecile cămăşii. 

Spatele cămășii se lucrează cu platcă, cu o cută dublă sai 
cu creţuri. 

La minecă se aplică о manșetă. 

Cusutul cămăşii începe cu fenta din faţă, саге se încheie di 
stînga spre dreapta. În acest scop se croiesc două benti — dreapta 
şi stinga. Banta din dreapta se croieşte în lungime pină la răseroi- 
tura gitului în faţă, plus 1 cm (rezervă), iar cea din stinga în 
lungime pină la răseroitura gitului în faţă plus 5 em pentru colţ. 
Beonţile dreapta şi stinga se insăilează ре răscroitura gitului din 
faţă, aplicindu-se en faţa ре dosul cămăşii, apoi se cos la mașină 
pin la partea de jos а fentei, la 0,5 ст de margine. După се 

enţile s-au înnădit în virful răseroiturii în locul unde formează 
un cot, se fac crestături pină la tighel, benţile se întorc pe fata 
cămășii şi se însăilează in margine petrecindu-se peste marginea 
cămăşii pe dosul acesteia. 


Marginea bentii din dreapta se indoaie cu 0,5 em, iar cămașa 


răscroiturii gitului. Banta din stinga se finisează la fel. Pentru 
ca aceasta să acopere banta din dreapta, sub colțul bentii din stinga 
se face о cută. În acest scop la baza răseroiturii din faţă se face 
o tăietură în direcția cămăşii, de la linia de îndoitură a materia- 
lului spre mijlocul feţei, iar colţul se însăilează și se trage la 
mașină. Baza răscroiturii gitului se tigheleşte pe lat întărind 
în felul acesta fenta. 

Se însăilează apoi pe liniile umărului din spate și din faţă 
așezind cusăturile dos la dos. Marginea tăieturii de la umăr а 
feţelor trebuie să rămină cu 0,5 cm mai jos decit răseroitura gitu- 
lui în spate. Platca și partea din față a cămășii se așază faţă la 
faţă. Linia umărului și a răscroiturii gitului se însăilează și se trag 
la maşină la 0,5--1 cm de margine. Platca se întoarce apoi spre 
spate, marginea ei se întoarce cu 0,5 cm si se tighelește în margi- 
пе prinzindu-se de spatele cămășii, după aceea se tigheleşte de 
asemenea în margine pe liniile umerilor şi răscroiturii gitului. 


Partea de jos а cămăşii şi а fentelor laterale se tivese tighe 
lindu-se la 0,5 em de margine. 

În partea de jos а minecii se însăilează manșeta cu faţa ре 
dosul minecii, și se trage la maşină la distanţa de 0,5 cm de mar- 
gine. Cusătura se desface în ambele părți, iar manșeta se întoarce 
pe fața minecii. Se îndoaie apoi marginea manșetei cu 0,5 cm, 
se însăilează si se coase la mașină de minecă. Mineca, cu cusătu- 
rile laterale  neîncheiate, se montează în răscroitura braţului 
prin cusătură cu refec, petrecind marginea min peste răs- 
croitura braţului. După aceea se încheie la mașină cusăturile 
mînecii şi ale subrațului ріпа la fentele din partea de jos a cămăşii, 

Se Ѓеѕіопеа2й butonierele 51 se cos nasturii la locurile cores- 
punzătoare. Cšmasa se calcă în ordinea următoare: întîi manșe: 
tele și minecile, după aceea celelalte părți. 


CĂMAȘĂ DE ZI PENTRU BĂIEȚI 
Tiparul de bază 


În fig. 79 este prezentată o cămașă de zi pentru băieţi. Pen- 
tru tiparul acestei cămăși (măsura 34) se iau următoarele măsuri: 
— lungimea càmàsii . 55 cm 
— lungimea umărului . 10 cm 
— jumătate din grosimea 15 em 
Z jumătate din grosimea pieptulu 34 ст 
lungimea mînecii 45 cm 
— jumătate din grosimea miinii la încheietură 8 cm 
Construirea tiparului (fig. 80) 
Se desenează un dreptunghi ABCD 
cu laturile verticale AD și BC de 55 cm, 
egale cu lungimea cămăşii conform mă- 
surii şi laturile orizontale AB și CD 
de 43 cm, reprezentind lățimea cămășii 
(jumătate din grosimea pieptului, con- 
form măsurii, plus 9 cm pentru toate 
ăsurile): 
4 + 9 = 43 сш 
Adîneimea răseroiturii brațului. Din 
punctul A se aplică 17,3 cm în jos pe 
linia A D și se notează punctul G (1/3 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform ру. 79, Cămaşă de zi 
măsurii, plus 6 cm pentru toate măsurile): pentru băieți. 
(34 : 3) + 6 = 17,3 em. 
Din punctul С se duce spre dreapta o linie orizontală pînă la 
intersecţia cu linia BC si se notează punctul G}. 


(34 : 3) + 5 = 16,3 ст 
Din punctul G, se ridică o perpendiculară pe linia AB și 
punctul de intersecție se notează cu P. 


Mijlocul 
părti din fată 


Linia de subrat o 


Fig. 80. Tipar de cămaşă de zi pentru băieţi (tiparul de bază). 


Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, se aplică 10,5 
m pe linia GG, spre dreapta și se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 cm pentru 


toate măsurile): 
(34 : 4) + 2 = 10,5 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecția cu 
linia АВ și se notează punctul P}. 

Linia de subraț. Distanţa С.С. se imparte în două. Punctul 
de diviziune se notează cu G,. Din punctul G, se coboară о per- 

diculară pină la intersecţia cu linia CD; punctul de intersec- 
ţie se notează cu H. 

Punetele ajutătoare pentru liniile umărului si răseroiturii 
brațului: liniile PG, şi Р.С, se impart în trei părţi egale. 

Cu aceasta se încheie desenarea elementelor ajutătoare şi 
se trece la conturarea spatelui, apoi a feţei. 


Spatele 

Răseroitura gîtului, Din punctul A pe linia AB spre dreapta 
se aplică 5 ст (1/3 din jumătatea grosimii gitului conform mă- 
surii): 

15:3 = 5 em. 

Din punctul 5 se aplică in sus 2 cm (pentru toate măsurile), per- 
pendicular pe linia AB. Punctele A și 2 se unesc. 

Înelinarea umărului. Din punctul P se aplică pe linia PG, 
în jos 2 em (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 2 (pune- 
tul superior al răscroiturii gitului) prin punctul 2 (înclinarea 
umărului), pe o lungime de 11,5 cm (lungimea umărului con: 


form măsurii plus 1,5 сш pentru toate măsurile): 
10 + 1,5 = 11,5 cm. 


„Linia răseroiturii brațului. Se uneşte punctul inferior de 

iune a liniei PG, printr-o linie punctată cu рш Gu 
linie care se împarte in două, iar din punctul de diviziune în 
jos se aplică 1,5 cm (pentru toate măsurile), perpendicular pe 
linia punctată. Linia răscroiturii brațului se duce din punctul 
11.5 prin punctul inferior de diviziune a liniei PG, si punctul 
1,5 spre punctul Ga. 

Cusătura lateralš și linia de rotunjime a cămăşii. Din punc- 
ul Н se aplică 3 сш (pentru toate măsurile) pe linia CD spre 
dreapta. Punctele G, şi 3 se unesc, iar din punctul 3 se aplică 
0,5 cm (pentru toate măsurile) în sus pe această linie. Punctul 
0,5 se unește cu linia GD printr-o linie arcuită lină. 


Fața 
Răseroitura gîtului. Din punctul В se aplică spre stinga ре 
linia AB, şi în jos pe linia BC, cite5 cm (1/3 din jumătatea 
grosimii gitului conform măsur , 
45:3 = 5 сш. 


nelinarea umărului. Din punctul P, se aplică pe linia P,G, 
în jos 2 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 5 (pune- 
tul superior al răseroiturii gitului) prin punctul 2 (înclinarea 
umărului) pe o lungime de 11,5 cm (lungimea umărului conform 
măsurii plus 1,5 cm pentru toate măsurile): 


10 + 1,5 = 44,5 cm. 


Linia răseroiturii brațului. Punctul inferior de diviziune a 
liniei Р.С. se uneşte cu punctul G, printr-o linie punctată care 
se imparte în două și din punctul de diviziune se aplică în jos 
1,5 em (pentru toate măsurile), perpendicular pe linia punctată, 
Linia răseroit i braţului se duce din punctul 77,5 prin punctul 
inferior de diviziune a liniei P,G, şi punctul 7,5 spre punctul G,. 

Cusătura laterală si linia de rotunjime a cămăși. Din punctul 
H se aplică 3 сш (pentru toate măsurile) pe linia CD spre stinga. 
Punctele G, şi 3 se unesc și din punctul д în sus pe această linie 
se aplică 0,5 cm (pentru toate măsurile). Punctul 0,5 se unește 
cu punctul C printr-o linie arcuită plină. 


Mineea (fig. 81) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC de 45 cm, egale cu lungimea minecii conform măsurii, 
iar laturile orizontale AB si CD de 34 cm, reprezentind lățimea 
mînecii (jumătate din circumferința pieptului conform măsurii). 

Înălțimea răseroiturii mînecii. Din punctul A se aplică 7,7 
m pe linia AD în jos şi se notează punctul R (1/6 din jumătatea 
ircumferinței pieptului conform măsurii plus 2 cm pentru toate 


(34: 6) + 2 = 7,7 cm. 


Din punctul А se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecția cu linia BC si se notează punctul R,. 

Liniile ajutătoare și răseroitura mînecii. Linia AB se imparte 
în două si punctul de diviziune se notează cu О. Din punctul О 
se coboară o perpendiculară pe linia CD, notindu-se cu Н punc- 
tul de intersecţie. 

Punctele R și О, precum și punctele О și R, se unesc prin 
linii punctate. Linia punctată RO se imparte în două, iar din 
punctul de diviziune se aplică în sus 1,5 cm (pentru toate măsu- 
rile) perpendicular pe linia punctată. Linia punctată 
imparte în patru părţi egale și din punctul superior de di 
se aplică în sus 1 cm, perpendicular pe linia punctată, iar din 
punctul inferior de diviziune în jos, 0,5 em (pentru toate măsu- 
rile), de asemenea perpendicular pe linia punctată. Linia răscroi- 


mrii minecii se duce prin punctele 1,5, 0, 1, puneti 
mijloc de diviziune al liniei OR,, 0,5 spre punctul В,. 
Liniile laterale. Ре linia CD se aplică din punctul D spre 


H 
3% 


Fig. 81. Tipar de minecă. 


dreapta si din punctul С spre stinga cite 5,7 cm (1/6 din jumă- 
tatea circumferinței pieptului conform măsurii): 


34: 6 = 5,7 cm. 
Punctele R si 5,7, precum si R, şi 5,7 se unesc. 
Fenta. Distanţa de la punctul A pină la punctul 5,7 di 
stinga se imparte în două $1 din punctul de diviziune se ridici 
o perpendiculară avind o lungime de 6 cm (pentru toate măsurile). 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD de 10 cm reprezentind lungimea manşetei (jumătate 


pentru toate măsurile): 
8 + 2 = 10 cm, 
iar laturile verticale AD si BC, de 6 сш, reprezentind lăţimea 


manşetei (pentru toate măsurile). În punctul С, colțul manșetei 
зе rotunjește. 


Gulerul (fig. 83) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontal 
AB si CD de 17,5 cm, reprezentind lungimea gulerului (jumă- 


— 10 — 


Fig. 82. Tipar de Fig. 83. Tipar de guler. 
manșetă. 


tate din circumferință gitului conform măsurii plus 2,5 cm pentr 
toate măsurile). 

15 + 2,5 = 17,5 cm, 
şi laturile verticale AD si BC de 9 cm, reprezentind lăţimea 
gulerului (pentru toate măsurile). 

Linia de montare a gulerului. Din punctul A se aplică pe 
linia AD în jos 1 em (pentru toate măsurile). Din punctul 
se aplică pe linia AB spre stinga 5 cm (pentru toate măsurile). 
Linia de montare a gulerului se duce din punctul 7 situat sul 
punctul A, prin punctul 5, spre punctul В. { 

Linia colţului si a bentitei. Din punctul В se aplică in jos 
2 em pe linia BC, iar din punctul 2 spre stinga, perpendiculai 
pe linia BC, se aplică de asemenea 2 cm și din acest punct în 
jos, paralel cu linia BC, se aplică 1 cm (pentru toate măsurile). 
Punctul / se unește cu punctul 2 (pe linia BC) si cu punctul С. 

Linia de jos а gulerului. Din punctul D se aplică pe lini. 
AD în sus 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 şi С se unesi 
printr-o linie punctată саге se imparte în trei părți egale. Din 
punctul de diviziune din stinga se aplică în sus, perpendicula 
pe linia punctată, 1 ст. Linia de jos se duce din punctul 2 prin 
punctul 7 spre punctul C. 


Croitul si eusutul 


ГА 

Pentru croit, toate părţile tiparului în afară de platcă зе 
aşază pe lung, pe direcţia firului de lungime al materialului 
îndoit. Platca se confecţionează dublă, iar tiparul se așază cu 
ungimea ре tirul de lăţime al materialului. 

Rezerve pentru cusături (0,5—1 cm) se lasă numai pe linia 
de unire a spatelui cu platea. Toate celelalte rezerve pentru 
çusături au fost cuprinse la formarea tiparului. 

Dacă lăţimea materialului nu este suficientă pentru croitul 
spatelui, feţei și minecii, se innădesc clini, care se însăilează 
$1 se cos la maşină си cusătură cu refec din partea clinilor. 

Cămașa se încheie in faţă de la stinga spre dreapta. Pentru 
finisarea fentei se pregătesc două bentiţe lungi — una aplicată 
dedesubt (din partea dreaptă) si cealaltă de deasupra (din partea 
stingă). Lungimea bentiţei de dedesubt este egală cu lungimea 
fentei plus 2 cm rezervă, iar lățimea de 5,5 cm. Bentiţa de dea- 
supra este egală cu lungimea fentei plus 5 cm pentru finisarea 
colțului, iar lăţimea ei este egală cu 6,5 ст. Bentiţa de dedesubt 
(dreapta) se aplică cu faţa ре dosul părţii din față a cămăși, 
pe linia tăieturii, se insăilează și se tigheleşte la 0,5 cm de 
margine, apoi bentiţa se intoarce pe fața cămășii, marginea liberă 
se îndoaie cu 0,5 cm si se trage la maşină în margine pe faţa 
cămăşii, acoperind cusătura înnăditurii. 

Bentiţa de deasupra (din partea stingă) se însăilează ре 
tăietură aplicindu-se сп fața pe dosul părţii din față a cămășii 
şi se trage la mașină la 0,5 cm de margine. Se întoarce apoi pe 
fața cămăşii la distanța de 1,5—2 ст de cusătura înnăditurii, 
se aplică apoi de la linia îndoiturii lăţimea bentiței (3—4 cm), 
iar restul se îndoaie sub bentiță. În partea de jos а bentiţei 
de deasupra se formează un colț si se însăilează pe cămașă, 
tăind de sub aceasta materialul de prisos, apoi se tighelește ben- 


prin două tighele transversale, prinzindu-se împreună bentița 
de deasupra si cea de dedesubt. 

Fenta cămășii se poate finisa și fără înnăditul bentitelor. 

În acest scop se lasă la croit în partea din față а cămăşii 
1,5 pină la 2 cm pentru petrecut şi încă 3,5—4,5 cm penti 
îndoit. 

Pe spate, sub platcă, se fac cute sau creţuri. Dosul plătii 
se aplică cu fața ре dosul cămăşii la nivelul tăieturii spatelui. 
Marginea feței plătcii se indoaie cu 0,5 cm, apoi se însăilează 
la distanţa de 0,5 cm de marginea dosului plătcii şi a spatelui 
cămășii, faţa si dosul plătcii se cos la mașină, iar dosul plătcii 


п sus. Linia umerilor de pe dosul plštcii se 
lează (pe faţă) impreună cu linfð umerilor de pe ра din fat. 
а cămășii (pe dos), зе trage la maşină la 0,6 em de margine. 
iar cusătura se indoaie spre partea plăteii. Liniile umărului de 
pe faţa plătcii se îndoaie cu 0,5 cm şi se tighelesc în margine, 
acoperind înnăditura de pe dosul plătcii. 

Gulerul, dosul lui si întăritura, aşezate cu fața în interio 
se însăilează în margine, apoi se tighelesc la 0,5 cm de margine 
Linia de montare а bentiţei gulerului rămîne neincheiată. Í 
colțul gulerului, materialul se decupează pentru а nu forma îngro 
șări, cusătura se dezdoaie în ambele părţi si gulerul se întoarce! 
ре față si se îndreaptă bine colțurile. Păstrind forma gulerului 
acesta se însăilează pe margine $1 se tigheleşte la 0,5 cm de шаг. 

шеги astfel finisat se aplică pe răscroitura gâtului, potri- 
cul gulerului cu mijlocul spatelui si mijlocul fe 
u capetele gulerului pe linia de montare a acestuia. 
Bentila gulerülui ве insăilează ре linia de montare intinzindu-s 
ușor, iar răscroitura se susține pe linia tăieturilor oblice, și apoi 
se tigheleşte la 0,7 cm de margine, Cusătura se îndoaie іп direc- 
ţia gulerului, iar marginea bentiţei se indoaie cu 0,5 cm, se 
insăilează acoperind cusătura înnăditurii şi se tighelește în mar- 
gine, continuînd tighelul pe partea superioară а bentiţei. 

Înainte de a monta mineca în răscroitura brațului, se fini- 
sează în partea de jos: se face o tăietură pentru fentă și se pre- 
gătesc două bentiţe lungi, dedesubt și deasupra. Bentiţa de 
dedesubt croită pe lungimea firului este egală cu lungimea plus 
1 ста (rezervă), lățimea ei fiind de 2 cm. Bentiţa de deasupra 
este egală ca lungime cu lungimea tăieturii plus 2 cm pentru 

016, iar lăţimea ei este de 5 ст. 

Bentiţa de dedesubt зе însăilează pe tăietura minecii, cu 
ata pe dosul minecii, apoi se trage la mașină la 0,5 cm de mar- 
gine. Se întoarce pe fața minecii, iar marginea liberă а ben- 


cind faţa ei pe dosul minecii si зе trage la mașină la 0,5 cm de 
margine. Se întoarce apoi pe faţa minecii, se îndoaie marginea 
iberă cu 0,5 cm și, acoperind cusătura înnăditurii, se însăilează. 
otodată se lucrează colţul din josul bentiţei, tăind materialul 
de prisos, apoi se tigheleşte іп margine întărindu-se la partea 
de jos cu un tighel transversal. Înainte de montarea manșetei 
se egalează partea de jos a minecii. Creţurile sau pliurile (cutele) 
se fac Ја distanța de 3—4 cm de la Беліца de deasupra minecii. 
Faţa 51 dosul manșetei se suprapun cu faţa spre interior, apli- 
cindu-se peste ele întăritura, se însăilează și se trag la mașină 
la 0,7 cm de margine, lăsind libere 0,6 cm pînă la linia de mon- 


minecii si se trage la mașină pe partea minecii, la distanța de 
0,6—0,7 cm de margine. Cusătura se indoaie în direcția manșetei. 
Marginea liberă а manșetei se indoaie cu 0,5 cm $1 se coase la 
mașină in margine, pe partea din față a minecii, acoperind cusă- 
tura înnăditurii. După aceea se tighelesc toate laturile manșete 
la 0,5 cm de margine. 

Mineca astfel lucrată se însăilează în răscroitura neînche: 
iată (adică cu cusătura laterală desfăcută) şi se montează с 
cusătură refec lată de 0,6—0,8 cm. Mineca şi cusăturile laterale 
se unesc prin cusături refec. În partea de јоз а cămășii se face 
un tiv pe dos, lat de 0,5 em. 

Pe bentița de deasupra fentei cămășii și ре bentiţa de dea- 
supra а minecii, cum gi pe Бепіца gulerului, se fac butoniere 
pe lungimea firului. Pe bentiţele de dedesubt se соз nasturii, 
în dreptul butonierelor, 


CĂMAȘĂ SPORT PENTRU BĂIEȚI 


În fig. 84 este prezentată o cămașă sport cu р!а{ой pentr 
băieţi. Pentru tiparul acestei cămăși (măsura 38) se vor lua urmă- 
toarele măsuri: 

— lungimea cămășii . 65 cm 
— lungimea umărulu! 12 ст 
— jumătate din grosimea виши. 16,5 ст 


шін Ы din ыш pepini 38 cm 
lungimea тіпесіі. . ` .. 50 ст 


Construirea tiparului (fig. 85) 


Se desenează un dreptunghi ABCD cu laturile verticale AD 
și BC de 65 cm, egale cu lungimea cămășii conform măsurii, 
iar laturile orizontale AB si CD de 47 cm, reprezentind lățimea 
cămășii (jumătate din grosimea pieptului, conform măsurii, plus 
9 cm pentru toate măsurile): 


38 + 9 = 47 cm. 


Adîneimea răseroiturii braţului. Din punctul А se aplică în 
jos 18,7 cm pe linia AD și se notează punctul G (1/3 din jumă- 
atea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 6 cm pentru toate 
măsurile): 


(38: 3) + 6 = 18,7 cm. 


Din punctul se duce spre 
dreapta o linie orizontală pînă 
la intersecţia cu linia BC şi 
se notează punctul G,. 

Lăţimea spatelui. Din punc- 
tul G se aplică spre dreapta 
17,7 cm, pe linia GG, și se 
notează "punctul 


conform măsurii, plus 5cm 
pentru toate măsurile): 


(38: 3) + 5 = 17,7 ст. 


Din punctul G, se ică 
o perpendiculară pină la inter- 
secția cu linia AB si se no- 
tează punctul Р. 

Lăţimea răseroiturii bra- 
ţului. Din punctul Сз, pe 
nia GG,, se aplică spre dreap- 
ta 11,5 em (1/4 din jumătatea 

ii pieptului conform mă- 
lus 2 em pentru toate 
măsurile) : 
(38: 4) + 2 = 11,5 cm 

Din punctul G, se ridică о 

perpendiculară pină la inter- 

secţia cu linia AB si se no- 
Fig. 84. Cămaşă sport cu plată tează punctul P}. 
pentru băieţi. Linia de subraț. 

С.Сз se imparte în două. Punc- 
bul de diviziune se notează cu G,. Din punctul G, se coboară o per- 
pendiculară pină la intersecţia cu linia CD: punctul de inter. 
secţie se notează cu Н. 

Punctele ajutătoare ale liniei umărului și răseroiturii bra- 
țului. Liniile PG, si Р.С. se împart în trei părţi egale. 

Cu aceasta s-a terminat desenarea elementelor ajutătoare şi 
se trece la conturarea spatelui, apoi a feţei. 


Răseroitura gitului. Din punctul A se aplică pe linia AB spre 
dreapta 5,5 ст (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii) 
16,5: 3 = 5,5 em. 


Din punetul 5,5 se aplică în sus 2 em (pentru toate măsurile) 
perpendicular ре АВ. Punctele А și 2 se unesc printr-o linie arcuită. 
clinarea umărului. Din punctul P se aplică 2 cm (pentru 

oate măsurile) în jos ты linia Рб.. 


locul spatelui 
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Fig. 85. Tipar de cămaşă sport cu plateá pentru băieţi. 


Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 2 (răs- 
eroitura gitului), prin punctul 2 (inclinarea umărului), pe o lun 
gime de 13,5 em (lungimea umărului conform măsurii plus 1, 
cm pentru toate măsurile): 


12 + 1,5 = 13,5 em. 


Linia răseroiturii braţului. Punctul inferior de diviziune а 
iniei PG, şi punctul G, se unesc printr-o linie punctată саге se 
împarte în “două. Din punctul de diviziune în jos, perpendicular 

„se aplică 1,5 cm (pentru toate măsurile). 


Cusătura laterală. Trece prin punctele G, si H. 
Fenta pe linia șoldului. Din punctul H, pe linia GH în 
sus, se aplică 12 cm (pentru toate măsurile). 


ăsurile) în jos pe linia AD. Din punctul 6 se duce spre dreapta 
о linie orizontală, pină la intersecţia cu linia răscroiturii bra- 
ţului. Din punctul de intersecție pe linia răscroiturii braţului, 
se aplică în jos 1 cm prin toate măsurile). Punctul Z sı 
unește cu linia plătcii (fig. 85). 
Adaosul ponu cuta dublă. Din punctul 6 (pe linia AD) și 
din punctul D spre stinga, se aplică cite 8 cm (pentru toate 
năsurile). Punctele notate se unesc. 


Fața 


Răseroitura gîtului. Din punctul B se aplică spre stinga 
(pe linia AB) si în jos (pe linia BC) cite 5,5 cm (1/3 din jumă- 
atea grosimii gitului conform măsurii): 


16,5: 3 = 5,5 em. 


Punctele 5,5 şi 5,5 se unesc printr-o linie arcuită. 
clinarea umărului. Din punctul P, se aplică în jos, pe linia 
P,Gs, 2 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Din punctul 5,5 (punctul superior al 
roiturii gitului) trecind prin punctul 2 (înclinarea umărului 
se duce linia umărului lungă de 13,5 cm (lungimea umărulu: 
contorm măsurii plus 1,5 cm pentru toate măsurile). 

12 + 1,5 = 13,5 cm. 

Linia răseroiturii braţului. Punctul inferior de diviziune a 
liinei Руб; se uneşte printr-o linie punctată cu punctul G,. Linia 
punctată se imparte în două si din punctul de diviziune se aplică 
în jos 1,5 сш (pentru toate măsurile), perpendicular pe linia 
punctată. Linia răscroiturii brațului se duce din punctul 13, 
prin punctul inferior de diviziune a liniei P,G, și punctul 7,5 
spre punctul G,. 

Cusătura laterală. Trece prin punctele G, si H. 

Platca din față. Din punctul 5,5 (punctul inferior al răscroi- 
turii gitului) se duce spre stinga o linie orizontală pină la inter- 
secţia cu linia răseroiturii brațului. 


(р 
нии) зе aplică în jos, pe linia BC, 8 ст (pentru toate măsu- 
ile), iar din punctul 8 se duce spre stinga, perpendicular pe 
inia BC, o linie de lungime nedefinită, pe care se aplică 3 cm 


se aplică 
în jos 3 от Ко toate măsurile). “Punctele 3 şi 3 se unesc. 
În punctele 74, colţurile buzunarului se rotunjesc. (Mărimea 
buzunarului se fixează după gust). 


Mineca (fig. 86) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
şi BC de 50 cm, egale cu lungimea minecii conform măsurii si 
laturile orizontale AB si CD de 38 cm, reprezentind lățimea 
с (jumătatea grosimii pieptului conform măsurii). 

Înălțimea răseroiturii mînecii. Pe linia AD se aplică 8,3 cm 

din punctul A în jos si se notează punctul R (1/6 parte din jumă- 
tatea circumferinței pieptului conform măsurii plus 2 cm pentru 


toate măsurile): 
(38 : 6) + 2 = 8,3 cm. 

Din punctul R se duce spre dreata о linie orizontală pină | 
interse cu linia BC şi se notează punctul Ау 

le ajutătoare si răseroitura mînecii. Linia AB ве im- 
parte in două și punctul de diviziune se notează cu О. Din punc- 
tul O se coboară o perpendiculară pe linia CD, iar punctul d 
intersecţie se notează cu H. Punctele R si О, precum și punctel 
O şi R, se unesc prin linii punctate. Linia punctată ЛО se im: 
parte în două si din ЫС de diviziune se aplică în sus 1,5 с 
(pentru toate măsurile), perpendicular pe linia punctată. Lini 
punctată OR, se imparte în trei părţi egale și din punctul su] 
тіог de diviziune se aplică în sus 1 cm, perpendicular pe 1 
punctată, iar din punctul inferior de diviziune în jos, de ase- 
menea perpendicular pe linia punetată, se aplică 0,5 ет (pentr 
toate măsurile). Linia răscroiturii minecii se duce prin pune 
tele R, 1,5, O si 1, {үн de diviziune din mijloe а liniei pune- 


tul D spre dreapta si din а С spre stinga cite 6,3 cm 
(1/6 din jumătatea circumferinței pieptului conform măsurii): 


„3 cm. 
Punctele R și 6,3, precum si R, şi 6,3 se unesc. 


Fig. 86. Tipar de minecă. 


Tăietura pentru tentă. Distanţa 

4=38 între punctul H și punctul 6,3 din 
stinga se imparte în două, iar din punc- 

tul de diviziune se duce în sus, per- 
pendicular pe linia CD, linia fentei, 


р lungă de 6—10 em. 
Linia mîneeii scurte. Din punctul 
O se aplică, pe linia ajutătoare ОН 
Fig. 87. Tipar de guler. jos, 18 — 20 ст. Prin punctele 
18 — 20 se duce o linie orizontală 
іра la intersecția cu liniile laterale ale minecii. 


шегш 


Se desenează un dreptunghi A BC D, 

cu laturile orizontale A B şi CD de 19cm 

eprezentind lungimea gulerului (ju- 

mătate din grosimea gitului, conform 

ăsurii, plus 2,5 cm pentru toate mă- 
urile): 


16,5 + 2,5 = 19 cm. 


și laturile verticale AD și BC de 
10 em, reprezentind lățimea guleru- 
lui (pentru toate măsurile). 

Linia de montare a gulerului. Pe 
linia AD se aplică 1 em (pentru toate 
măsurile) din punctul A în jos. Din 
punctul B se aplică pe linia AB spre 
stinga 2 em (pentru toate măsurile). 
Punctele 1 si 2 se unesc. 

Linia de jos a gulerului. Din punc- 
tul D, pe linia AD în sus, se aplică 
1 em (pentru toate măsurile). Punc- 
ele 1 si С se unesc. 

Colţul gulerului. Se unesc рипс- 
ele 2 şi С. 


roitul și. cusutul 


În fig. 88 se vede felul cum se 
șază pe material părţile tiparului 
e cămașă cu platcă pentru băieți. 
entru cămaşa саге se poartă peste 
antaloni se poate renunţa la cuta 
ublă din spate. 


'OSTUM PENTRU BĂIEȚI DE 4—7 ANI 


Costumul prezentat în fig. 89 se 
ompune dintr-un veston drept şi 
antaloni scurţi şi se recomandă să se 
onfecţioneze din stofă de lină sau 
ombinată cu bumbac, precum şi din 
esături de bumbac, sau din catifea. 


Gulerul 


Mineca 
:] 
entry clgpú si tiy 
I 
Ë 
3 
B HHH Š 
S, Fata 1 


indoitura materralului pe Firu! d2 lun 


Pentru cuta dublă 
Mijlocul spatelui 
| 


ВИ | 


— uo 
Fig. 88. Aşezarea pe mate- 
rial a părților de tipar pen: 
tru cămaşa sport cu plateš, 
pentru băieți. 


Pentru tiparul de veston (mărimea 32) se vor lua următoarele 
măsuri: | 


— lungimea vestonului ... y ... 42 cm 
— lungimea spatelui piná la talie | . 28 cm 


— lungimea umărului ..... 1 9 cm 
— jumătate din grosimea gitulu . 14 cm 
— jumătate din grosimea pieptulu . 32 em 
— lungimea minecii. ... 40 cm 


Construirea tiparului (fig. 90) 


бе deseneazá un dreptunghi ABCD, си laturile vertieale 
AD si BC de 42 cm, egale cu lungimea vestonului conform mă- 
surii si laturile orizontale AB 
şi CD de 38 cm, reprezentind 
lățimea  vestonului (jumătate 
din grosimea pieptului, conform 
măsurii, plus 6 cm pentru 
toate măsurile): 


32 + 6 = 38 cm. 


Adîneimea răseroiturii bra- 
țului. Din punctul A se aplică 
19,7 cm pe linia AD în jos și 
se notează punctul G (1/3 din 
jumătatea grosimii pieptului, 
conform măsuri 
tru toate măsurile): 


(32 :3).+ 5 = 15,7 cm. 


Din punctul С spre dreapta зе 
duce o linie orizontală pînă la 
intersecția cu linia BC și se 
notează punctul G}. 
Łinia taliei. Pe linia AD, 
din punctul A în jos, se aplică 
28 em si se notează punctul 7 
(lungimea spatelui pină la talie 
conform măsurii). Din рипс- 
tul 7 se duce spre dreapta 
linie orizontală pînă la inter- 
secţia cu linia BC şi se notează 
punctul T. 7 
І Lăţimea spatelui. Din рипс- 
д: ша репка 1 băieţi, qa tul С se aplică 13,7 em pe linia 


GG, spre dreapta si зе notează punctul G, (1/3 din jumătatea 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 3 cm pentru toate 
măsurile): 

(32 : 3) + 3 = 13,7 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecția cu 
linia AB şi se notează punctul P. 


i 


Fig. 90. Tipar de veston pentru băieți de virstă preșcolară. 


Lățimea ršseroiturii brațului. Din punctul G, se aplică pe 
linia GG, spre dreapta 10 em si se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului conform măsurii plus 2 em pentru 
toate măsurile): 


(32 :4) + 2 = 10 cm. 


Din punctul G; se ridică o perpendiculară si punctul de intersecție 
a acesteia cu linia АВ se notează cu P}. 

Linia de subraţ. Din punctul G, pe linia GG, spre dreapta 
se apli em (pentru toate măsurile) și se notează punctul G,. 
Din punctul G, se coboară o perpendiculară pină la intersecţia 
cu linia CD şi se notează punctul H. 

Punctele ajutătoare pentru linia umărului si răseroiturii 
brațului. Liniile PG, si P,G, se impart in patru părţi egale. 

Cu aceasta s-a terminat desenarea elementelor ajutătoare 
și se trece la construirea spatelui, apoi a feţei. 


Spatele 


Răseroitura gitului. Din punctul A pe linia AB spre dreapta 
se aplică 5,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(14 :3) + 0,5 = 5,2 em. 


Din punctul 5,2 se aplică în sus 1,5 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele A și 1,5 se unesc printr-o linie arcuită (concavă). 
înclinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos 1,5 ст 
(pentru toate măsurile). 
Linia umărului. Din punctul 7,5 (răseroitura gitului) se duce 
pen punctul 7,5 (înclinarea umărului) linia umărului lungă de 


0 cm (lungimea umărului conform măsurii plus 4 cm pentru 
susținerea umărului, pentru toate măsurile): 


9 + 1 = 10 сп. 


Linia răseroiturii braţului. Unghiul PG,G, se imparte în două 
printr-o linie punctată si din punctul G, pe această linie se aplică 
2 em (pentru toate măsurile). Din punctul G, se continuă linia 
de subraţ în sus cu 0,5 cm (pentru toate măsurile). Din punc- 
tul 10, trecînd prin punctul de diviziune din mijloc a liniei PG, 
și punctul 2 se duce spre punctul 0,5 o linie arcuită care formează 
linia răseroiturii braţului. 

Cusătura laterală. Din punctul J7 se aplică pe linia CD spre 
stinga 1 ст (pentru toate măsurile). Punctele 0,5,6, si 1зе unesc. 

netul de intersecţie cu linia 77, se notează cu 7. 
Fața 

Răseroitura gîtului. Din punctul B, pe linia AB spre stinga, 
se aplică 7,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 2,5 cm pentru toate măsurile): 


(14 :3) +2,5 = 7,2 сю. 


Din punctul В se aplică, ре 
jumătatea circumferinței gitului, conform măsurii, plus 1 сш 
pentru toate măsurile): 


(14:3) + b=5,7 em. 


Punctele 7,2 şi 5,7 se unesc printr-o linie arcuită (concavă). 
Pensa de pe linia răseroiturii gîtului. Din punctul 5,7 spre 
stinga, pe linia răseroiturii gitului, se aplică 2 cm (pentru toate 
măsurile), iar din punctul 5,7 pe linia BC in jos, se aplică 6 ст 
(pentru toate măsurile). Punctele 2 şi 6 se unesc 
area umărului. Din punctul Р, de pe linia AB, pe linia 
P,G; în jos se aplică 2 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Din punctul 7,2 (răseroitura gitului) trecind 
prin punctul 2 (inelinarea u lui) se duce linia umărului 
lungă de 9 em (lungimea umărului conform măsurii), 

Linia răseroiturii brațului. Unghiul P,G,G, se împarte în 
două printr-o linie punctată pe care se aplică 1,5 em din рипе- 
tul G, (pentru toate măsurile). Din punctul 9, trecînd prin punc- 
tul inferior de diviziune a liniei P,G, și punctul 1,5 şi atingind 
linia GG,, se duce pină în punctul 0,5 o linie uşor ită, care 

brațului. 

Cusătura laterală. prin punctele 0,5, Gy, T, şi 1. 

Poziţia liniei taliei. Din punctul 7, pe linia BC în jos se 
aplică 2 em (pentru toate măsurile) şi punctul 2 se uneşte cu 
punctul 7,. 

Pixarea rotunjimii vestonului. Din punctul С se continuă 
linia BC în jos cu 2 em (pentru toate măsurile) și punctul 2 ве 
unește cu punctul 1 de pe linia CD. 

Pensa de pe linia taliei. Din punctul G, se duce o linie punc- 
tată de o lungime nedefinită, perpendiculară ре linia GG,. Din 
punctul de intersecţie cu linia taliei, spre dreapta și spre stinga 
se aplică cite 1 cm (pentru toate măsurile). Linia punctată din 

unctul G, pînă la punctul de intersecţie cu linia taliei se imparte 
n trei părţi egale. Punctul superior de di 
punctele 7 şi 1 (de pe linia taliei). Apoi, 

ecţie cu linia taliei, se aplică în jos 4 cm (1/3 din distanța între 
punctul G, şi punctul de intersecţie cu linia taliei). Punctul 4 
e unește cu punctele 1 și 1 (de pe linia taliei). 

Buzunarul lateral. Linia buzunarului se duce prin punctul 4 
pe o lungime nedefinită si paralel cu linia taliei. Din punctul 4 
se aplică apoi spre stinga 3 cm, iar spre dreapta 6 cm (pentru 
oate măsurile). 

Adaosul pentru fentă (rever). Din punctul 5,7 (răscroitura 
gitului) şi 2 (linia rotunjimii vestonului) se aplică spre dreapta 


punctele 5,7 trecînd prin punctele 2, 4, 4, 2. 
Semnul pentru butoniera de jos si pentru nasture se dš la 


А 


2] 


Шта (cotulu 


н, 


33 
Fig. 91. Tipar de minecă. 


iar pentru butoniera superioară, cu 8 cm mai sus si la aceeaşi 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC de 40 cm, egale cu lungimea minecii, conform măsurii 


şi laturi şi cm, reprezentind lăţimea 
înecii (1/3 din jurañtatea circumferinței pieptului, conform 
năsurii, plus 5 em pentru toate măsurile, înmulţit cu 2): 


(32: 3 + 5) x 2 = 31,3 ет. 


Înălțimea răseroiturii mineeii. Ре linia AD, din punctul А 
în jos, se aplică 10,8 ст şi se notează punctul А (3/4 din adin: 
cimea răscroiturii brațului minus 1 cm pentru toate măsurile): 


[15,7: 4) x 3] — 1 = 10,8 em. 


Din punctul В se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
a intersecţia cu linia BC si se notează punctul R,. 

Liniile ajutătoare. Linia AB se imparte în patru părţi egale. 
Punctul de diviziune din stinga se notează cu litera 0. Din toate 
punctele de diviziune a liniei AB se coboară perpendicula 
pînă la intersecţia cu linia CD și se notează punctele H, H, și 

a Punctul de intersecţie al liniei verticale ajutătoare din 
dreapta cu linia RR, se notează cu O,. 

Linia răseroiturii mîneeii. Liniile AR ві BR, se impart 1 
trei părţi egale. Punctul superior de diviziune al liniei AR se 
notează cu 0, ar punctul superior de diviziune al liniei BR, 
se notează си Оз. Punctele О, si О se unesc printr-o linie punctată 
care se imparte apoi în două. Din punctul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică în sus 1 cm (pentru toate 

ăsurile). Punctele O şi O, se unesc printr-o linie punctată. 
Punctul de intersecţie al acesteia cu linia ajutătoare verticală 
din mijloc se notează cu 0,. Segmentul liniei punctate 00, se 
împarte în două și din punctul de diviziune, perpendicular pe 
linia punctată, se aplică în sus 1,5 cm (pentru toate măsurile). 
Segmentul liniei punctate 0,0, se imparte în două. Din punctul 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în jos 
1 ст (pentru toate măsurile). Punctele O, si Оз se ипеѕе printr-o 
inie punctată care se împarte apoi în două. Din punctul de divi- 
iune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în jos 1 cm (pen- 
ru toate măsurile). Linia răscroiturii minecii se duce prin punc- 
ele 0,, 1, О, 1,5, Os, 1, Ou, 1, Os. 

Punctul O este punctul cel mai înalt al minecii. 

Linia cotului. Linia АР se împarte în două și din punctul 
de diviziune se aplică în sus 2 cm (pentru toate măsurile). Din 
punctul 2 se duce spre dreapta o linie orizontală pină la inter 
secţia cu linia BC si se notează punctul L. 

Liniile laterale. Pe linia CD, din punctul D spre dreapta 
se aplică 2 em (pentru toate măsurile). Linia laterală din stinga 


duce prin punctele O,, R, 2, 2 și apoi peste linia CD, pre- 
lungind linia laterală cu 1 cm (pentru toate măsurile). Din punc- 
tul C pe linia CD spre stinga se aplică 2 cm (pentru toate măsu- 
rile). Linia laterală din dreapta se duce prin punctele 0,, Ri, 
L, 2. 

Linia de lungime а mînecii. Din punctul H, se aplică în 
sus 1 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 7, trecind prin 
punctele H şi 7 spre punctul 2, se duce o linie ușor arcuită care 
formează linia de lungime a minecii. 


Gulerul (fig. 92). 
Pentru construirea tiparului de guler răsfrint se desenează 
un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale AB şi CD de 17 


em, egale cu lungimea gulerului (jumătate din grosimea gitului, 
conform măsurii, plus 3 cm pentru toate măsurile): 


14 + 3 = 17 ем. 


Laturile verticale АЛ şi BC ale dreptunghiului, egale cu 8 cm, 
reprezintă lățimea gulerului (pentru toate măsurile). 

Linia de montare a gulerului. Din punctul A pe linia АВ 
se aplică spre dreapta 5,2 ст (1/3 din jumătatea grosimii gitului 
conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(14:3) - 0,5 = 5,2 cm. 


Din punctul В, pe linia АВ, se aplică spre stinga 3 em (pentru 

toate măsurile). Din punctul 3 se aplică în jos (perpendicular 
pe linia AB) 2cm (pentr 
toate măsurile). Punctele A, 
5,2 și 2 se unesc. 


în sus 1 cm (pentru toate mă- 
surile). Punctele Z, C şi 2 se 
unesc. 
Croitul şi cusutul 
Fig. 92. Tipar de guler răstrint. La croitul vestonului n 
se lasă rezerve pentru cusă- 
turi, cu excepţia liniei de lungime a minecii și a liniei de rotun- 
jime a vestonului unde se adaugă 2—3 cm pentru tiv. 

Direcţia firului de lungime al materialului trebuie să treacă 
pe lungimea tuturor pieselor vestonului; numai gulerul se va 
aşeza pe lăţimea materialului. 

Dosul gulerului se croiește ре bie, după același tipar. 


Bezetul blura reverului) se eroieste pe directia firului de 
ungime care va trece de-a lungul liniei de montare a acestuia. 
n partea de sus bezeţul depăşeşte cu 2 em răscroitura gitului 
spre umăr, iar în partea de jos, lățimea sa este egală cu 4 cm. 

D ce s-au croit piesele, se dau semne cu late pe linii 
din mijlocul feţei, buzunarului şi penselor, precum şi pe liniile 
e rotunjime a vestonului si de lungime a minecii. Pe linia din 
mijlocul spatelui si gulerului se dau semne simple, cu puncte 
inaintea acului. Părţile vestonului se însăilează apoi în ordinea 
următoare: ШИ! pensele, apoi cusăturile de pe umăr (susținind 
umărul din spate) şi cusăturile laterale, lăsind o distanţă de 
1,5 cm de la marginea materialului. Se însăilează apoi mineca 
pe linia cotului, susținindu-se ușor în cusătură. 

După се s-a terminat insăilatul зе face proba, apoi, după 
orectarea defectelor, se trece la asamblarea detaliilor. 

La vestoanele din pinză de bumbac, cusăturile de pe umăr 
i de subraţ se unesc prin cusătură refec, iar la cele din stofă 
sau stofă mai subţire, cu cusătură de asamblare. 

Bezeţul (dublura reverului) se aplică pe veston faţă la faţă 
și se însăilează. Partea de sus а bezeţului se susține și se trage 
а mașină pe partea feţelor, la distanța de 0,7 ст de la margi- 
ea tăiată a materialului. Cusătura se descalcă, se insăilează şi 
marginea reverului se trage la mașină. 

Mineca si vestonul se tivesc. Dacă haina se confecţionează 
din țesătură de bumbac, tivul se însăilează şi se trage la mașină. 
La materialele din lină, tivul se coase de mină cu punct ascuns. 
e însăilează apoi mineca în răscroitura brațului, avind grijă 
a punctul cel mai înalt al minecii să coincidă cu cusătura umă- 
rului sau să cadă cu 1 cm mai în faţă de cusătura umărului. 

La însăilat, răseroitura minecii se susține uşor. Mineca se 
coase apoi la mașină, iar cusătura se bordează cu o şuviţă în 
verii din satin sau din material de căptușeală. 

Fața și dosul gulerului se însăilează, susținindu-se margi- 
ea de sus а gulerului în colțuri, și se tigheleşte la 0,5 em de 

iargine. Colţurile gulerului se decupează ca să nu formeze îngro- 
ări. Cusătura se dezdoaie și se descalcă în ambele părți. Gulerul 


ătit se calcă și se montează pe răscroitura gitului. 
arcat pe dosul gulerului se prinde în ace de mijlocul spatelui 
iar colțurile gulerului pe linia de montare, cu crestăturile de pe 


dos. Marginea feței gulerului se îndoaie cu 0,5—1 cm si se tighe: 
este peste acesta. 


9* 


Buzunarele aplicate, confecţionate din stofš, зе fac căptușite 
iar cele din țesătură de bumbac — necăptuşite. Pentru finisare 
se indoaie marginea de sus a buzunarului pe partea din spate cu 
2,5 cm, se însăilează și se tighelește. Laturile și partea de jos а 
buzunarului se îndoaie cu 1 cm, se însăilează, se calcă, se 
lează ре veston după semnele cu laţe și apoi se coase la masi 

Dacă în loc de buzunare aplicate vestonul are buzunare 
tăiate, acestea se finisează diferit: se croieşte și se prinde punga 
buzunarului, iar marginea tăiată se finisează. 

Pe faţa stingă a vestonului se fac butoniere, iar nasturii se 
cos pe faţa dreaptă. 

Vestonul astfel finisat se calcă cu grijă. 


PANTALONUL SCURT 


Pentru tiparul de pantalon scurt (măsura 32) se iau următoa- 
rele măsuri: 


— jumătate din grosimea taliei .. 32 cm 
— jumătate din grosimea şoldurilor . .. 8% cm 


Construirea tiparului 
Partea din față a pantalonului (fig. 93, а). Se desenează un 
dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD si BC egale cu 24 


ст, reprezentind lungimea pantalonului (1/2 din jumătatea gro- 
simii şoldurilor, conform măsurii, plus 7 ст pentru toate măsurile): 


(34:2) + 7 = 24 сш. 


și laturile orizontale АВ si CD egale cu 18 cm, reprezintă lățimea 
pantalonului (1/2 din jumătatea grosimii şoldurilor, conform 
măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(34:2) + 1 = 48 cm. 


Linia taliei. Din punctul A se aplică pe linia AB spre 
dreapta 1 cm. 

inia cusăturii laterale și bentiţa buzunarului. Din punctul 

D se prelungește linia verticală AD în jos cu 4 cm (pentru toate 


1 şi 10 perpendicular pe linia ce unește punctele 1 si 10, se aplică 
spre stinga cite 3 cm. Punctele notate cu 3 şi 3 se unesc. 

Linia răseroiturii din față a pantalonului. Linia BC se imparte 
în patru părţi egale. Din punctul de diviziune din mijloc al liniei 
BC, perpendicular pe aceasta, se aplică spre dreapta 1,5 cm iar 
din punctul inferior de diviziune, de asemenea perpendicular, 


geste linia orizontalá spre Чар cu 8 cm (1/2 din linia CD 
minus 1 em pentru toate măsurile): 


(18:2)—1 = 8 cm. 


Linia răseroiturii din față a pantalonului se duce prin punc- 
tele: B, punctul superior de diviziune al liniei BC, punctele 1,5 
şi 3, spre punctul 8. 

Linia cusăturii pasului. Linia BC se prelungește din punctul 
C în jos cu 6 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 6 se aplică 
spre dreapta 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 8 se unesc. 

Linia de pe picior (tivul) а pantalonului. Punctele 4 si 2 


ig. 93, b). Se desenează un 


mii şoldurilor, conform măsurii, plus 7 ст pentru toate măsurile): 
[(34:2) + 7 = 24 em. 
şi laturile orizontale АВ şi CD egale cu 20 cm, reprezentind lăţi- 


mea pantalonului (1/2 din jumătatea grosimii șoldurilor, conform 
măsurii, plus 3 cm pentru toate măsurile): 


(34:2) + 3 = 20 cm. 


Linia taliei. Din punctul A, pe linia AB, se aplică, spre 
dreapta, 18 cm si se notează punctul 7 (1/2 din jumătatea circum- 
ferinţei taliei conform măsurii, plus 2 cm pentru toate măsurile): 


(32:2) + 2 = 18 cm. 


Din punctul A, perpendicular pe linia AB, se aplică în sus 1 cm 
(pentru toate măsurile). Punctele 1 si 7 se unesc. 

Linia cusăturii laterale si hentifa buzunarului. Linia verti- 
cală, BC se prelungeşte din punctul C în jos cu 4 em (pentru toate 
măsurile). Din punctul 4 se duce spre stinga o linie orizontală de 
lungime nedefinită. Din punctul B, pe linia BC, se aplică în jos 
10 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7 si 10 se unesc. Din 
punctele T şi 10, perpendicular pe linia ce uneşte punctele 7 şi 10, 
se aplică spre dreapta cite 3 cm (pentru toate măsurile). Punctele 
notate cu 3 si 3 se unesc. 

Linia răseroiturii din spate a pantalonului. Linia AD se 
împarte în patru i egale. Din punctul de diviziune din mijloc, 
perpendicular pe linia AD, se aplică spre stinga 2 cm (pentru 
toate măsurile), iar din punctul inferior de diviziune, de asemenea 
perpendicular, se aplică spre stinga 4 cm (pentru toate măsurile), 
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din punctul D spre stinga cu 6,7 cm (1/3 


20:3 = 6,7 cm. 


Linia verticală AD se prelungește din punctul D în jos pină la 
intersecţia cu linia orizontală ce pornește din punctul 4 și punctul 

e intersecţie se notează cu H. Din punctul Н se aplică spre stinga 
11 cm (1/2 din linia CD plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(20:2) + 1 = 11 cm. 


Prin punctele 1, A, punctul superior de diviziune al liniei AD, 
punctele 2, 4, 6, 7 şi 11 se duce o linie uşor arcuită, care formează 
linia răscroiturii din spate а pantalonului. 


măsurile). Punctele 77 si 4 se unesc. 
Linia de pe ше a pantalonului (tivul). Punctele 4 si 4 se 


in sus 1 cm (pentru toate măsurile). Linia de pe picior a pantalo- 
nului se duce prin punctele 4, 1, 4. 


9 cm (pentru toate măsurile). Dinpunctul de diviziune al liniei 
taliei, spre dreapta și spre stinga se aplică cite 1 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 1, 9 si 1 se unesc. 


коі şi cusutul 


Părţile tiparului de pantalon se așază pe materialul îndoit, 
iar direcţia firului de lungime trebuie să treacă prin mijlocul 
părţii din față si din spate a pantalonului. Pantalonul scurt se 
croieşte fără rezerve pentru cusături, întrucit acestea au fost 
incluse la formarea tiparului. Dacă bentiţele laterale nu cad ре 
latul materialului, ele se croiesc separat şi se cos ulterior. 

După ce s-a croit, зе dau semne си late pe linia penselor $1 


pe dos, se însăilează si se tighelesc peste părţile din spate ale 
pantalonului, pe faţă, pe linia șoldului, la 4 cm de marginea 

ată. Se trage la mașină de la linia tivului pină la punctul de 
jos al fentei, iar tighelul se întăreşte. Se unesc apoi cusăturile 
pasului și liniile răscroiturii pantalonului. 


Dacă pantalonul se face cu bretele, acestea ве croiesc din 
materialul de bază. Lungimea bretelei este conform măsurii, care 
se Ча de la linia taliei în spate, peste umăr, pină Ја linia taliei 

n față. Lăţimea bretelei se croiește de 4 em. Căptușala bretelei 
se croieşte mai îngustă cu 0,5 cm, deci lățimea ei va fi de 3,5 cm, 
iar lungimea va fi egală cu aceea a bretelei. Pentru pantalon de 
bumbac, bretelele se fac duble, croindu-se de 7 cm lăţime si s 
pun apoi în două. 

Linia taliei se finisează în felul următor. Din material de 

ăptușeală se croieşte pe lăţime un cordon după forma liniei supe- 

e a pantalonului, lat de 4 ст. Se aplică apoi, bretelele pe 
părţile din faţă ale pantalonului, si se insăilează pe pantalon 
față la faţă, la distanța de 5—6 cm spre stinga si spre dreapta 
de la linia răseroiturii pantalonului. Se însăilează apoi căptu- 
şeala cordonului, aplicind-o de asemenea pe pantalon faţă la faţă 
Bi se trage la mașină la 0,5 cm de linia taliei. Linia taliei din 
spatele pantalonului se finisează la fel. 

Pe linia de pe picior a pantalonului scurt se face pe dos un 
tiv de 2,5 cm. Marginea tăiată a tivului se indoaie încă o dată 
i dos cu 0,5 em și se prinde cu punct ascuns. La pantalonii din 

umbac linia de pe picior а pantalonului se tigheleşte la mașină. 
Pantalonul se incheie pe cusăturile laterale cu nasturi. 

Pantalonii astfel confecționaţi se calcă cu cîrpă udă. 


COSTUM CU GULER MARINAR 

În fig. 94 sint arătate două costume cu guler marinar, unul 
pentru băieţi şi celălalt pentru fetiţe de 4—7 ani. 

Construirea tiparului de pantalon pentru băieți este cea din 
ig. 93. Tiparul bluzei pentru băieţi se desenează la fel ca și 
tiparul cămăşii de zi (р. 110, fig. 80), iar bluza pentru fetițe — 
după tiparul de bază al rochiei (р. 61 fig. 53). Numai răscroitura 
gitului se. face mai adincă (10 cm) în forma unui unghi ascu 

Pentru tiparul de guler marinar se ia o singură măsură 
jumătate din grosimea gitului (12,5 cm pentru măsura 28). 
Construirea tiparului de guler marinar (fig. 95) 

Se desenează un pătrat ABCD cu latura egală cu 14,5 cm 
(jumătate din grosimea gitului, conform măsurii, plus 2 ст pentru 
oate măsurile): е х 

12,5 + 2 = 14,5.ст. 

Linia de jos а gulerului. Linia BC se prelungeşte în sus din 
punctul B cu 17,5 cm (jumătate din grosimea gitului, conform 
măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 

425 + 5 = 17,5 em. 


Fig. 94. Costume cu guler marinar pentru fetiţe şi băieţi. 


Din, punctul 77,5, perpendicular pe linia ce uneşte punctele В si 
7,5, se aplică spre stinga 3 em (pentru toate măsurile). Punctele 


și В se unesc. 
Linia de montare a gulerului. Din punctul A, pe linia AB, se 
plică spre dreapta 4,7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului 


conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile). 
(12,5:3) +0,5 = 4,7 em. 


Din punctul 4,7, perpendicular pe linia AB se aplică în sus 1, 
m. Punctele А si 1,5 se unesc printr-o linie uşor arcuită (concavă). 


unctele 1,5 si 3 se unesc printr-o linie dreaptă. 


nia de aplicare a sutasului. Se măsoară 2 cm de la marginea 
gulerului și se marchează prima linie de aplicare a sutașului, apoi 
incă două sau trei linii la intervale de 0,5—1 em. 
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Fig. 95. Тїраг de guler тагїпаг. Fig. 96. рг plastro- 
nului. 
'onstruirea tiparului de plastron (fig. 96) 


Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A. 

Răseroitura gîtului. Din punctul A spre stinga, pe latura 
nghiului, se aplică 4,7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
onform măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(12,5:3) + 0,5 = 4,7 cm. 


în jos, pe latura ung ică 6, 
(1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 2 em 
pentru toate măsurile): 


(12,5:3) + 2 = 6,2 cm. 


Punctele 4,7 şi 6,2 se unesc printr-o linie arcuită (concavă). 
Lungimea plastronului ре linia umărului. Din punctul 4,7 
spre stinga, pe latura unghiului, se aplică 4 cm (pentru toate 
măsurile). Din punctul notat se aplică în jos 1 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 1 şi 4,7 se unesc. 
Lungimea plastronului pe linia de mijloc a feței. Din punctul 
6,2 se aplică în jos 18—20 em. 


Croitul și cusutul 


La croitul costumașului marinar firul de lungime al materia- 
lului trebuie să treacă pe lungul pieselor. 

După ee piesele au fost croite se dau semne cu late, iar pe 
mijlocul spatelui, al feţei și al gulerului, se dau semne simple cu 
punctul înaintea acului. Toate părţile costumașului se insăilează, 
apoi se face proba și se trece la cusut. 

După probă se unesc cusăturile umărului şi cele laterale: 
la materiale din bumbac, cu cusătura franțuzească, iar la stofă 
sau stoluliță — cu cusătură de asamblare. Linia de rotunjime 
a bluzei marinar se tiveşte ре jos cu punct ascuns sau punct de 
tivit. Pe linia de rotunjime a bluzei marinar se Гас pliuri sau se 
trece un elastic. Bluza se poate lăsa si liberă, cu fenta pe cusătu- 
vile laterale. 

Gulerul marinar, plastronul și manșetele se căptuşesc, iar 
dacă costumașul are si cravată, aceasta de asemenea se căptuşește. 
Pentru ca să nu se desprindă căptuşeala de guler, sutașul se prinde 
pe guler după ce s-a montat căptușeala. Сшегш si căptuşeala se 
pun faţă la faţă, se însăilează, apoi se trag la maşină la 0,5—1 ст 
de la margine, lăsind neincheiată linia de montare a gulerului. 
Cusătura se dezdoaie în amindouă părţile, gulerul se întoarce pe 
faţă, se insăilează pe margine petrecind marginea gulerului peste 
căptuşeală, apoi se calcă. 

5$ша ш se coase pe guler la mașină sau de mină, la distanţa 
de 2 cm de margine, iar între liniile sutașului se lasă 0,5—1 em. 

Gulerul astfel finisat зе insăilează cu 1 de montare pe 
linia de răscroitură a gitului (de pe bluză), aplicind dosulgule- 
rului pe fața bluzei si avind grijă ca mijlocul gulerului să coincidă 
cu mijlocul spatelui. Se aplică apoi o bentiţă pe bie de 3 cm cu 
fața pe fața gulerului, se însăilează si se trage la mașină la 0,5—1 
cm de margine. Bentiţa ре bie se indoaie apoi pe dosul bluzei, 


margiñea liberă а 

îndoaie si ea, se însăilează de 
„bluză şi se prinde cu punc 

ascuns. 

Ре manşete, plastron şi 
cravată se coase intii sutaşul 
apoi se prinde. căptușeala, 
unindu-le cu faţa înăuntru $ 
tighelind de jur împrejur la 
0,5—1 cm de la margine. Cu- 
sătura se dezdoaie, piesele se 
întorc: ре faţă, se însăileazi 
pe margine, se calcă, iar după 
aceea se coase sutaşul la ma- 
şină sau de mină. 

Linia de jos a minecii se 
încrețeşte sau se aranjează in 
pliuri. Dosul  manșetei ве 
aplică cu faţa pe dosul 
necii, iar una din margini se 
coase de minecă la 0,5—1 cm 
de margine și lăsînd liberă 
linia de montare. Manșeta se 
indoaie apoi pe față, se însăi- 
lează și se coase de minecă, 
acoperind prima cusătură. Mi- 

w n ° песа încheiată se insăilează, 

Fig: 97. Salopetă. apoi se montează în răseroi- 

tura braţului. Cusăturile de pe 

ăscroitura brațului și а minecii зе bordează (paspoalează) cu 
o bentiţă pe bie, sau se surfilează cu punct oblic sau cu punct de 


Plastronul finisat se coase de răscroitura gitului de partea 
dreaptă, fenta pentru încheiere fiind pe stinga. 

La costumașe marinar din material alb răscroitura gitului 
se finisează (se încheie) fără guler, cu o şuviţă de bie, iar guleru! 
se prinde cu cusătură ascunsă de mină. 


SALOPETĂ 


În fig. 97 este prezentată o salopetă practică, atit pentra 
băieţi cit şi pentru fete. 


)2) se vor lua următoarele 


— lungimea pantalonului ... 70 ст, 
— jumătate din grosimea talii 32 сш 
— jumătate din grosimea șoldurilor 34 cm 

— lungimea bretelelor 60 cm 


Lungimea bretelelor se ia de la linia taliei din spate, РЕ 
umăr, pină la linia taliei în față. 


Construirea tiparului 


Partea din faţă а pantalonului şi partea de sus а salopetei 
(fig. 98, a). 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 70 cm, reprezentind lungimea pantalonului conform 
năsurii, şi laturile orizontale AB şi CD egale cu 23 cm, corespun- 
zind си lățimea pantalonului (1/2 din jumătatea grosimii șoldu- 
ilor, conform măsurii, plus 6 em pentru toate ap 


(34:2) + 6 = 23 em. 

Това și lăţimea pasului. Din punctul А, pe linia AD iñ 
jos, se aplică 22 em şi se notează punctul S (12 din jumătatea 
grosimii șoldurilor, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate 
măsurile): * 

(34:2) + 5 = 22 cm. ' 


Din punctul 5 se duce spre dreapta o linie orizontală pină la 
intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează cu Sa. 
Linia genunchiului. Distanţa SD se imparte în două și din 
pu unctul de diviziune se aplică în sus 4 cm (pentru toate măsurile), 
in punctul 4 se duce spre dreapta o linie orizontală pină la inter- 
secţia cu linia ВС. . 
Dunga pantalonului. Linia $$, se împarte în două și prin 
punctul de diviziune se coboară o verticală pină la intersecţia 
u linia CD, iar în sus se prelungește aceeași, verticală pină la 
intersecția cu linia AB; punctul de intersecţie A B.se notează cu Т. 
Linia răseroiturii din faţă a pantalonului. Din punctul Š, ве 
aplică spre stinga 3,4 cm (1/10 din jumătatea grosimii șoldurilor 
onform măsurii): 
34:10 = 3,4 cm. 
Din punctul 3,4 se ridică o perpendiculară pe linia АВ si punctul 
de intersecție se notează cu Ту. Din punctul 3,4.se aplică în sus 
de asemenea 3,4 cm. Unghiul format se împarte în două printr-o 
linie punctată, pe care se aplică 2 cm (pentru tgal măsurile). 
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„ 98. Tipar de salopetă: 
a — partea din faţă a рааш şi partea superioară а salopetel; b — partea | 
spate a pantalonului. 


1 $i 3,4 se unesc printr-o dreaptă, iar din punctul 3,4 

trecînd prin punctul 2 se duce о linie arcuită spre punctul 51. 

Linia taliei. Pe linia AB se aplică din punctul 7, spre stînga 

18 cm și se notează punctul 7, (1/2 din jumătatea grosimii taliei, 
conform măsurii, plus 2 em pentru toate măsurile): 


(32:2) + 2 = 18 cm. 


Linia cusăturii pasului. Din punctul C, pe linia CD spre 
stinga, se aplică 2 cm (pentru toate măsurile), Punctele 5, şi 
se unesc. 

Linia eusăturii laterale. Pe linia AD se aplică din punctul 
A în jos 14 em (pentru toate măsurile). Pe linia CD se aplică din 
punctul D spre dreapta 2 cm (pentru toate măsurile), Linia cusă- 
turii laterale se duce prin punctele Т., 14, Š spre punctul 
(linia tivului). 

Linia tivului. Linia tivului trece prin punctele 2 si 2 (de 
pe linia CD). Lăţimea pantalonului pe linia tivului se poate 
modifica după gust. 

Adaos pentru manşete. Din punctele 2 și 2 (linia tivului) se 
aplică în jos cîte 7 em (pentru toate măsurile). Punctele notate 
se unesc. 

Partea de sus a salopetei (pieptărașul). Linia verticală se 
prelungeşte din punctul 7, în sus cu 18 cm (pentru toate măsurile). 
Din punctul 78 se duce spre stinga o linie orizontală de lungime 
nedefinită. Din punctul 7, pe linia AB spre stinga, se aplică 
2 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 2 se ridică o perpen- 
diculară pină la intersecția cu linia orizontală care porneşte din 
punctul 78 si se prelungește apoi pe o distanță nedefinită, 

Din punctul 7, pe linia AB se aplică 2 cm (pentru toate 
ăsurile) spre dreapta si din punctul 2 se ridică o perpendiculară 
înă la intersecţia cu linia orizontală care pornește din punctul 

18, prelungindu-se apoi pe o distanță nedefinită. 


Bretelele 
Bretelele se croiesc separat. Lungimea fiecărei bretele este 


lá cu 65 em (lungimea bretelei conform măsurii plus 5 cm 
tru toate măsurile ca rezervă): 


60 + 5 = 65 cm. 


Lăţimea bretelei este egală cu 4 cm. 
Partea din spate a pantalonului salopetei (fig. 98, b) 
Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
D si BC egale cu 70 cm, reprezentind lungimea pantalonului 
conform măsurii, $1 laturile orizontale АВ şi CD, egale cu 


grosimii soldurilor conform măsurii plus 6 em): 
(34 : 2) + 6 = 23 em. 


Lungimea si lățimea pasului. Din punctul А în jos se aplică 
2 cm si se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea grosimii sol: 
durilor, conform măsurii plus 5 cm pentru toate măsurile): 


(34 : 2) + 5 = 22 cm. 


Prin punctul 5 se duce o linie orizontală de lungime пе- 
definită. 

Linia genunchiului. Distanţa SD se imparte în două, ia 
din punctul de diviziune se aplică în sus 4 cm (pentru toate 
măsurile) notindu-se punctul К. Prin punctul К se duce o linie 
orizontală pină la intersecția cu linia BC. 

Linia taliei. Linia orizontală se prelungește din punctul 
spre dreapta pe o distanță nedefinită, apoi linia AB se împarte 
în două și din punctul de diviziune se aplică în sus 3 cm. Din 
punctul 3 pină la intersecţia cu linia de lungime nedefinită, 
în prelungirea liniei AB, se duce o linie lungă de 16 cm și se 
notează punctul 7 (1/2 din jumătatea grosimii taliei conform 
măsurii): 


32:2 = 16 cm. 


cu 5 em (pentru toate măsurile). 

Linia răseroiturii din spate a pantalonului. Din punctul $ 
se aplică pe linia orizontală spre stinga 6,8 cm (1/4 din jumă- 
atea lăţimii pantalonului plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(23 : 4) + 1 = 6,8 cm. 


Distanţa de la punctul 6,8 pină la punctul 5 se împarte în două 
și din punctul de diviziune, perpendicular pe linia orizontală, 
se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele: 5 şi 
pe linia taliei) se unesc prini ie punctată, care se împarte 
apoi în două şi din punctul de diviziune, perpendicular pe linia 
ctată, se aplică spre dreapta 1,5 cm (pentru toate măsurile). 
punctul 5, trecind prin punctele 1,5; Š şi Z spre punctu 
6,8 se duce o linie arcuită. 
. Din punctul К pe linia orizontală, 
se aplică spre stinga '3 em (pentru toate măsurile). Din punctul D 


pe linia orizontală se aplică spre stinga 1 cm (pentru toate măsu- 
rile). Linia cusăturii pasului se duce din punctul 6,8 trecind 
prin punctul 3 spre punctul 7. 

Linia cusăturii laterale. Din punctul C pe linia orizontală 
se aplică spre stinga 3 cm (pentru toate măsurile). Punctele 
şi 8 se unesc printr-o linie dreaptă. 

Linia tivului. Trece prin punctele 1 si 3 (pe linia CD). 

Pensa de pe linia taliei. Linia taliei (din punctul 5 pînă la 
punctul 7) se împarte în două şi punctul de diviziune se notează 
cu Ту. Din punctul 7, se coboară o perpendiculară lungă de 
6 em (pentru toate măsurile). Din punctul 7, se aplică apoi spre 
dreapta și spre stinga cite 1,5 cm (pentru toate măsurile). Cele 
două puncte 7,5 se unesc cu punctul 6. 

Adaosul pentru mansetš. Din punctele 7 si 3 (linia tivului) 
se aplică în jos cite 7 em (pentru toate măsurile). Punctele 
notate se unesc. 


Croitul şi cusutul 


Părţile salopetei se croiese іп așa fel ca firul de lungime а. 
materialului să treacă pe linia dungii din faţă şi din spate а 
pantalonului. Dacă materialul este în dungi, dunga desenului 
trebuie să treacă pe direcția dungii pantalonului, iar dacă mate- 
rialul este în carouri, tiparul se va aranja în ава fel, ca modelul 
să coincidă pe cusăturile laterale și ale pasului. 

Pantalonul se croiește fără rezerve pentru cusături, întrucit 
la formarea tiparului s-a ţinut seama de acestea (cu excepţia 
liniei taliei și a pieptărașului pentru саге nu s-au prevăzut rezer- 
vele). Pieptăraşul se croiește din aceeași bucată cu partea din 
față a pantalonului; rezerve pentru cusături se lasă pe linia de 
mijloc a feţei pantalonului (1—2 cm) pentru montarea fermoarului 
şi pe linia taliei (4 cm). 

Bretelele se croiesc pe lung în direcţia firului de lungime 
a ţesături. Lungimea bretelelor se măsoară de la linia taliei în 
spate peste umăr pină la linia taliei іп faţă, plus 5 cm pentru 
cusătură. şi colț. Lăţimea bretelelor este de 5 cm. După croitul 
materialului se dau semne cu late pe linia de călcâre a penselor, 
a buzunarelor (dacă au fost prevăzute), pe linia tivului si pe 
mijlocul feţei la pieptăraș. Toate cusăturile interioare se unesc 
prin cusături de asamblare, iar marginile cusăturii зе surfilează. 
Cusăturile зе calcă dezdoindu-se în amindouă părţile. După 
finisarea pieptăraşului se cos nasturii, apoi se lucrează bretelele 
şi se cos la maşină pe linia taliei în spate, iar în faţă se încheie 
cu nasturi. Pantalonii astfel confectionati se calcă cu 
«ігра udă. š 


10 


un costum pentru băieți 
de 8--12 ani compus dintr-un 
veston si pantalon lung. 
recomandă să se conie 
neze din stofă de lină 
stofuliță, precum si аш {е- 
sătură groasă de bumbac. 
Vestonul se poate сопѓесфіопа 
într-o culoare, iar pantalonul 
de altă culoare mai desc] 
care să se asorteze bine la 
culoarea vestonuluis 


VESTONUL 


rului de veston (măsura 36) 


— lungimea vestonului 
— lungimea spatelui pină 
la talie ........... 
— lungimea umărului ... 
— jumštate din grosimea 
S gtitului......:....... 
i пау f 1 — jumătate din grosimea 
Fig. 99. Costum pentru băieți de pieptului ` 
8—12 ani. — lungimea minecii 


struirea tiparului (fig. 100) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
și BC egale cu 55 cm, reprezentind lungimea vestonului confor 
măsurii și laturile orizontale À B si CD egale cu 42 cm, reprezen- 
înd lățimea vestonului (jumătate din circumferința pieptului 
conform măsurii, plus 6 cm pentru toate măsurile): 


36 + 6 = 42 сш. 


Adîneimea răseroiturii brațului. Pe linia АД se aplică 17 em 
din punctul A în jos si se notează punctul G (1/3 din jumătatea 


46 


grosimii pieptului, conform măsurii, plus 


cm pentru toate 
măsurile): 


(36 : 3) + 5 = 17 ем. 


Din punctul G spre dreapta se duce o linie orizontală pînă la 
intersecţia cu linia BC și se notează punctul G}. 


10% 147 


pieptului, conform măsurii, plas 3cm pentru toate măsu- 
rile): сы 
(36 : 3) + 3 = 15 em. 

Din punctul G, se ridică o perpendiculară pinš la intersecţia cu 
linia AB şi se notează punctul P. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din princtul G, se aplică spre 
dreapta 11 cm 31 se notează punctul G, (1/4 din jumătatea grosimii 
pieptului conform măsurii plus” 2 cm pentru toate măsurile): 


(36 : 4) + 2 = 11 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecția cu 
linia AB şi se notează punctul P}. 

Linia de subraţ. Pe linia GG, din punctul G, зе aplică 2 ст 
(pentru toate măsurile) si se notează punctul G,. Din punctul 
G, se coboară o perpendiculară pe linia CD şi punctul de intersec- 
{іе cu aceasta se notează cu Н; punctul de intersecţie a perpen- 
dicularei cu linia 77, se notează cu Ta 

Punctele ajutătoare ale liniei umărulni si răseroiturii bra- 
фиш. Liniile PG, și P,G, se împart în patru părți egale. . 

Cu aceasta se încheie desenarea elementelor ajutătoare | se 
{тесе la conturarea tiparului de spate si faţă. 


Spatele 

Răseroitura gitului. Din punctul А pe linia AB se aplică 
spre dreapta 5,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conlorm 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 

(15 : 3) + 0,5 = 5,5 em. 
Din punctul 5,5 se aplică In sus 1,5 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele A și Т, 5 se unesc printr-o linie arcuită (concavă), 
înclinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos.2 cm 
(pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Din punctul 7,5 (răscroitura gitului) trecind 
prin punctul 2 (înclinarea umărului), se duce linia umărului 
lungă de 12 em (lungimea umărului, conform măsurii, plus 1 cm, 
pentru toate măsurile, pentru susținere): 


11 + 1 = 12 cm. 


Linia răseroiturii braţului. Unghiul PG,G, зе imparte in 
două si din punctul G, se aplică pe bisectoarea unghiuluj 2 em 
pentru toate măsurile). Linia de subrat, G,H se prelungește di 
punctul G, їп sus cu 1 em (pentru toate măsurile). Linia răscroiturii 
braţului ве duce din punctul 72, trecînd prin punctul de diviziurie 
din mijloc al liniei PG, și punctul 2, spre punctul” 7. 


а 2 P і 5е aplică 
spre ра 2 cm (pentru toate măsurile). Din punctul Н pe lin: 
CD se aplică spre stinga 1 cm (pentru toate măsurile). Linia 
cusăturii laterale se duce prin punctele 7, бү, 2, 1. 


Faţa 
Răseroitura gîtului. Din punctul B pe linia AB se aplică 


spre stinga 8 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 3 em pentru toate măsurile): 


(15 :3) + 3 = 8 cm. 


Din punctul В pe linia BC in jos se aplică 7 em (1/3 din jumătatea 
grosimii gitului, conform măsurii, plus 2 cm pentru toate 
măsurile): 


(15 : 3) + 2 = 7 ош: 


Punctele 8 si 7 se unesc printr-o linie ușor arcuită. 

. Pensa de pe linia gîtului. Din punctul 7 se aplică spre stinga 
pe răscroitura gitului 2 cm (pentru toate măsurile), iar în jos pe 
linia BC — 7 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 7 (in- 
ferior) se unesc. 

linarea umărului. Din punctul P, se aplică în jos 2,5 cm 
(pentru toate măsurile). 

„Linia umărului. Din punctul 8 (răscroitura gitului) trecind 
prin punctul 2,5 (inclinarea umărului) se duce linia umărului 
lungă de 11 cm (lungimea umărului conform măsurii). 

Linia răseroiturii brațului. Unghiul P,G,G, se împarte în 
două și din punctul G, se ар 2 ст (pentr toate măsurile) 

е bisectoarea unghiului. Din punctul JI trecînd prin punctul 
inferior de diviziune al liniei P,G, $1 punctul 2 si atingind linia 
GG,, se duce spre ctul Z o linie arcuită concavă care formează 
linia răscroiturii braţului. 

Cusătura laterali. Din punctul 7, se aplică pe linia 77, 
spre dreapta 1 em (pentru toate măsurile). Linia cusăturii late- 
rale se duce din punctul 7 prin punctele G, şi Z spre punctul 7 
(pe linia CD). 

Poziția liniei taliei. Din punctul 7, se aplică pe linia BC 
în jos 2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 (de pe linia BC) 
si 1 (de pe linia 77,) se unesc. 

Fixarea liniei tivului. Din punctul С se prelungeşte linia 
BC în jos, cu 2 em (pentru toate măsurile). Punctul 2 (de pe linia 
BC) se unește cu punctul 7. 

Pensa de pe linia taliei. Din punctul G, pe linia GG; se aplică 
spre stinga 2 cm (pentru toate măsurile). 


perpendiculară pe linia GG,, iar din punctul de intersecţie cu 
linia taliei se aplică, spre dreapta şi spre stinga, cite, 1 cm (pentru 
toate măsurile). Distanţa de la punctul 2 (pe linia 6G,) pînă la 


Fig. 101. Tipar de minecă. 


punctul de intersecţie cu 
linia taliei se împarte în 
trei părţi egale și punctul 
superior de diviziune se 
unește cu punctele J şi 7. 
Din punctul de intersecţie eu 
linia taliei se aplică apoi în 


al pensei) se duce o li 
paralelă cu linia taliei, apli- 
cind pe aceasta spre stinga 
5 cm, iar spre dreapta 6 cm 
(pentru toate măsurile). 

Adaosul pentru rever. 
Din punctul 7 (răscroitura 
gitului) si 2 (linia tivului) 
se aplică spre dreapta cite 
5 em. Din punctul ó (supe- 
rior) se aplică în sus 2 cm. 
Punctele ?, 2, 5 şi 2 se unesc. 
Mineea (fig. 101) 

Se desenează ип drept- 
unghi ABCD, cu laturile 
verticale A D si BC egale cu 
48 cm, reprezentind lungi- 
mea minecii conform mă- 
surii si laturile orizontale 
AB şi CD, egale cu 17 cm, 


reprezentind lățimea ттеси (1/3 din jumătatea grosimii piep- 
tului, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 


(36:3) +5 = 17 см. 


Înălţimea răseroiturii mînecii. Din punctul A se aplică ре 
linia AD în jos 12 em $1 se notează punctul R (1/3 din jumătatea 
grosimii pieptului conform măsurii): 

36:3 = 12 cm. 


punctul О. Din punctul О se duce o linie punctată, perpendiculară 
pe linia AB, pină la intersecţia cu linia CD şi se notează punctul 
. Punctul de intersecţie a liniei ОН cu linia RR, se notează cu Ro. 

Linia cotului. Distanţa R,H se imparte in două şi din punctul 
de diviziune se aplică în sus 1 cm (pentru toate măsurile). Prin 
punctul notat cu 7 se duce o linie paralelă cu linia AB. Punctul 

le intersecţie cu linia AD se notează cu L, iar punctul de inter- 
secţie cu linia BC se notează cu L,. 

Cu aceasta se încheie desenarea elementelor ajutătoare și se 

rece la conțurarea părţii de deasupra а minecii, 

Cusătura din față. Din punctele R si D se aplică spre stinga 

cm (pentru toate măsurile). Din punctul L se aplică spre stinga 
2 cm (pentru toate măsurile). Linia cusăturii din față se duce 
din punctul 2 (superior) prin punctul 2 spre punctul 2 (inferior). 

Linia răseroiturii mînecii. Distanţa AR se imparte în trei 
părți egale; punctul inferior de diviziune se notează си 0,. Dis- 
tanta BR, se imparte de asemenea în trei părţi egale, punctul 
superior de diviziune notindu-se cu О». Punctele О, ві O se unesc 
printr-o linie punctată, care se împarte apoi în două și din punctul 
de diviziune în sus, perpendicular pe linia punctată, se aplică 
1,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele O și O, se unesc printr-o 
linie punctată care se imparte apoi în două și din punctul de 
diviziune în sus, perpendicular pe linia punctată, se aplică 1 cm 
(pentru toate măsurile). Linia răscroiturii minecii se duce prin 
punctele 3, 0,, 1,5, О, 1, Oz. 

Linia cusăturii cotului. Din punctul C se aplică pe linia CD 
spre stinga 5 cm. Linia cusăturii cotului se duce prin punctele 
Oa, Ru, În şi 5. Linia cusăturii cotului se prelungeşte apoi cu 
3 cm (pentru toate măsurile) peste linia CD. 

Linia tivului. Punctele 3, D şi 3 se unesc. 

Linia de curbură (îndoitură) a părții din faţă a mînecii. Din 
punctul L se aplică spre dreapta 4 cm (pentru toate măsurile). 
Linia de curbură se duce prin punctul D, 1, R şi apoi pînă la 
linia răseroiturii minecii. 

Cu aceasta se încheie conturarea părţii de deasupra а minecii. 
Se trece acum la conturarea părții de dedesubt a ecii. 

Cusătura din față. Din punctele A, 1 (de pe linia LL.) și D 
se aplică spre dreapta cite 4 cm (pentru toate măsurile), iar punc: 
tele notate se unesc. 

Linia cusăturii cotului. Din punctul 0, se aplică spre stinga 
3 cm (pentru toate măsurile) 31 se notează punctul 0,. Din punctul 


L, se aplică spre stinga 1 cm (pentru toate măsurile). 
turii cotului se duce prin punctele Оз, I si 3 (linia аак) 
Linia tivului (linia de lungime a minecii). Linia tivului 


taata ial Punctul 2 se uneși 
cu punctul 7 de pe linia răscro: 
turii. Această rezervă (de 2 cm) 
se face pentru eventualitatea în- 
gustării minerii. 


Gulerul (fig. 102) 


Se desenează un dreptunghi 

- Fig. 102. Tipar de guler. ABCD, си laturile orizontale AB 

şi CD egale cu 19 cm, repre: 

zentind lungimea gulerului (jumătate din grosimea gitului, con- 
form măsurii, plus 4 cm pentru toate măsurile): 


Тина de ] 


indoitură 


15 + 4 = 19 cm 


şi laturile verticale AD și BC egale cu 9 cm, reprezentind lăţi- 
mea gulerului (pentru toate măsurile). 

Linia de montare. Din punctul A pe linia AB se aplică 
spre dreapta 5,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(15 :3) + 0,5 = 5,5 ет. 


Din punetul В зе aplicš ре linia АВ зрге stinga 4 em (pentru 
toate măsurile). Din punctul 4 se əplieš în jos 1,5 em (pentru 
toate măsurile). Linia de montăre a gulerului se duce din punctul 
A prin punctele 5,5 spre punctul 1,5. 

Linia de jos şi colţul gulerului. Din punctul D se aplică 
în sus 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 1,5 si Z se unesc 
cu punctul С, 


Croitul si cusutul 


Vestonul costumului pentru băieţi de 8—12 ani se croieşte 
şi se confecționează іп acelaşi mod ca și vestonul pentru băieţi 
de 4—7 ani (p. 130). 


Pentru construirea tiparului de pantalon lung (măsura 36) 
se vor lua următoarele măsuri: 
— lungimea pantalonului ....... .. 75 cm 
— jumătate din grosimea taliei . 34 em 
— jumătate din grosimea. șoldurilor -. , 38 cm 


'onstruirea tiparului 
Partea din față a pantalonului (fig. 103 a) 


Se desenează un dreptunghi A BC D, cu laturile verticale AD 
Ë BC egale cu 75 cm, reprezentind lungimea pantalonului con- 
orm măsurii, si laturile orizontale AB și. CD de 25 cm, repre- 
zentind lățimea pantalonului (1/2 din jumătatea grosimii şol- 
durilor, conform măsurii, plus 6 cm pentru toate măsurile): 


(38 : 2) + 6 = 25 cm. 


Lungimea si lățimea pasului. Din punctul A, pe linia AD 
în jos, se aplică 21 em și se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea 


(38:2) + 2 = 21 cm. 


Din punctul 5 se duce spre dreapta о linie orizontală pină la 
intersecţia cu linia BC și se notează punctul $,. 

Linia genunchiului. Distanţa SD se imparte în două şi din 
punctul de diviziune se aplică în sus 6 em (pentru toate măsurile), 
Din punctul 6 se duce spre dreapta o linie orizontală. 

Dunga pantalonului. Linia 55, se imparte în două și prin 
punctul de diviziune se duce în jos o linie verticală pină la inter- 
secţia cu linia CD, iar în sus pină la linia AB. Punctul de inter- 
secţie cu linia AB se notează cu T. 

Linia fentei. Din punctul 5, spre stinga, se aplică pe linia 
SS, 4 cm. Din punctul 4 se ridică o perpendiculară; punctul 
de intersecţie al acesteia cu linia AB se notează си 7,. Din 
punctul 4 se aplică in sus 4 cm, iar pe bisectoarea unghiului 
format se aplică 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7, şi 
4 se unesc și din punctul 4 se duce o linie arcuită (uşor concavă) 
prin punctul 2 spre punctul S,. 

Linia taliei. Din punctul 7, se aplică pe linia AB spre 
stinga 20 cm şi se notează punctul 7, (1/2 din jumătatea gro- 
simii taliei, conform măsurii, plus 3 em pentru toate măsurile): 


(34 : 2) + 3 = 20 cm. 


10-15 
Linia pantalonului scurt 


[genunchiului || 


Dunga pantolonului 


Fig. 403a. Tiparul părții din față Fig. 103b. Tiparul părții din spate 
a pantalonului. a pantalonului. 


u] a n faţă de pe linia ta 
aplică pe linia AB spre dreapta 1,5 cm (pentru toate măsurile). 
Din punctele 7 şi 1,5 se aplică în jos cite 5 cm (pentru 
oate măsurile), perpendicular pe linia AB. Aceasta va repre- 
enta lungimea faldului. 

Pliul (cuta) lateral de pe linia taliei. Distanţa 7,7 se împarte 
în două și punctul de diviziune se notează cu Ту. Din punctul 
T, se aplică spre dreapta, pe linia taliei, 1,5 cm (pentru toate 

ăsurile). Din punctele 7, şi 7,5 se aplică în jos, perpendi- 
ular pe linia AB, cite 5 cm (pentru toate măsurile). 

Linia cusăturii pasului. Din punctul С pe linia CD spre 
stinga se aplică 2 cm (pentru toate măsurile), Punctele 5, şi 2 
se unesc. 

Linia cusăturii laterale. Din punctul А pe linia AD se 
aplică in jos 17 cm (pentru toate măsurile). Din punctul D pe 
linia CD se aplică spre dreapta 2 cm (pentru toate măsurile). 
Linia cusăturii laterale se duce prin punctele 7,, 17, S și 2. 

Bentiţa buzunarului. Din punctul 7, se aplică іп jos pe 
linia cusăturii laterale 3 cm (pentru toate măsurile). Din рипс- 
ele 3 şi 17, perpendicular pe linia care unește punctele 7, și 
17, se aplică cite 3 em (pentru toate măsurile). Punctele 3 şi 3 
se unesc. 

Linia tivului. Linia tivului se duce prin punctele 2 si 2 
lăţimea pantalonului pe linia tivului se poate mări sau micșora 
după gust). 

Manşeta. Din punctele 2 si 2 (linia tivului) se aplică în jos, 
[лгон pe linia CD, cite 7 em (pentru toate măsurile), 

unctele 2, 7, 7 şi 2 se unesc printr-o linie punctată. 

După același tipar se poate confecţiona si pantalonul scurt. 
În acest scop se aplică 10—15 em din punctul Š în jos, pe linia 

usăturii laterale, și din punctul notat se duce o linie orizontală 
ia pantalonului scurt — spre dreapta pină la intersecţia 
cu linia cusăturii pasului. 


Partea din spate a pantalonului (fig. 103,b) 

[Se desenează un dreptunghi 'ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC egale cu 75 cm, reprezentind lungimea pantalonului 
conform măsurii, și laturile orizontale AB și CD egale cu 25 
cm reprezentind lățimea pantalonului (1/2 din jumătatea grosimii 
şoldurilor, conform măsurii, plus 6 cm pentru toate măsurile): 


(38 :2) + 6 = 25 cm. 


Lungimea si lăţimea pasului. Din punctul A pe linia AD 
se aplică 21 cm în jos si se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea 


cm pentru ‘toate 


(38:2) + 2 = 21 em. 


Prin punctul 5 зе duce o linie orizontală de lungime nedefinită. 

Linia genunchiului. Distanţa SD se imparte în două și din 
punctul de diviziune se aplică în sus 6 cm (pentru toate măsu- 
rile). Prin punctul 6 se duce o linie orizontală de o lungime 
nedefinită. 

Linia taliei. Linia orizontală AB se prelungeşte din punctul 
B spre dreapta pe o distanță nedefinită. Linia AB se împarte 
apoi in două, iar din punctul de diviziune se aplică 1п sus, 
perpendicular pe linia АВ, 3 cm (pentru toate măsurile) si ве 
notează punctul 7. Din punctul 7 spre dreapta, рїпй la inter- 
secția cu prelungirea liniei AB, se duce o linie lungă de 17 cm 
(1/2 din jumătatea grosimii taliei conform măsurii): 


34 : 2 = 17 cm. 


Linia de talie se prelungește apoi din punctul 7 spre stinga cu 
5. cm (pentru toate măsurile). 

Pensa de pe linia taliei. Linia taliei se imparte în două şi 
punctul de diviziune se notează cu litera 7,. Din punctul 7, ве 


duce o Ише dreaptă punctată de 6—9 cm lungime, perpendiculară 
pe linia taliei. Din punctul То, se aplică, spre dreapta și spre 
stinga cite 1,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7,5 şi 1,5 
se unesc cu punctul 6—9. 

Linia răseroiturii din spate a pantalonului. Din punctul $ 
se aplică spre stinga 7,3 cm (1/4 din lăţimea dreptunghiului plus 
1 em pentru toate măsurile): 


(25 : 4) + 1 = 7,3 cm. 


Distanța de la punctul 7,3 pînă la punctul 5 se împarte 
în două si din punctul de diviziune, ie аша pe linia care 
unește punctele Š si 7,3, se aplică în jos 1 em (pentru toate 
măsurile). 

Punctele Š şi 5 se unesc printr-o. linie punctată, care se 
imparte apoi în două și din punctul de diviziune spre dreapta, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică 1,5 cm (pentru toate 
măsurile). Linia răscroiturii din spate а pantalonului se duce 
din punctul 5 trecînd prin punctele 1, 5, Š şi 1 spre punctul 7, 3. 

Linia cusăturii pasului. Din punctul 6 (linia genunchiului), 
perpendicular pe' linia AD, se aplică spre stinga 3 сш (pentru 
toate măsurile). Din punctul D pe linia CD spre stinga se 


aplică 1 em (pentru toate măsurile). Linia cusăturii pasului зе 
dute din punctul 7,3 prin punctele 3 si 1. 

Linia- cusăturii laterale. Din punctul C pe linia CD se 
aplică spre stinga З cm (pentru toate măsurile), Punctele 17 și 
3 se unesc printr-o, linie dreaptă. 

Linia tivului. Trece prin punctele 1 $1 3. (Lăţimea pantalo- 
nului în partea de jos se poate mări sau micşora). 

Manşeta. Din punctele 7 si 3 (linia tivului) se aplică în jos 
ite 7 cm (pentru toate măşurile). Punctele 1, 7, 7 și 3 se unesc 
printr-o linie punctată. 

Linia pantalonului scurt. Din punctul $ se aplică 10—15 
m ре linia AD si prin punctul notat se duce o linie orizontală 
pină la intersecția cu linia cusăturii pasului şi cea laterală, 


roitul si cusutul 


Pantalonul lung. Părţile pantalonului se croiesc din materia- 
lul îndoit pe firul de lungime care trebuie să treacă pe linia 
dungii pantalonului. Dacă materialul este în dungi, atunci 
dunga desenului trebuie să urmeze strict linia dungii pantalo- 
nului, iar dacă materialul este Їп carouri, părţile pantalonului 
trebuie aranjate în asa fel ca modelul să coincidă cu cusăturile 
laterale si cu cele ale pasului. 

Pantalonul se croieşte fără rezerve pentru cusături, întrucit 
la întocmirea tiparului s-a ţinut seama de aceasta. Se dau 
semne cu late pe linia dungii pantalonului, a penselor, buzuna- 
relor laterale, pe linia genunchiului și a tivului. 

Căptuşeala pentru fentă, șnaluri, bride si bordarea răscroi- 
urii din faţă a pantalonului se eroieste cu 0,5 cm mai îngustă 

iesele din materialul de bază. Firul de lungime al mate- 
ialului trebuie să treacă pe lungul pieselor, 
u ca pantalonul să nu se întindă pe linia genunchiului, 
in faţă a pantalonului se căptușește cu mătase саге 
trebuie croită cu 1 cm mai îngustă si cu 10 cm mai scurtă 
decît faţa pantalonului. Firul de lungime al materialului de 
ăptuşeală trebuie să treacă pe lungul pantalonului. Căptușeala 
se trage la mașină odată cu cusăturile de bază laterale ale pasu- 
lui, iar în partea de sus se prinde de linia taliei. 

Pe partea din față a pantalonului se fac pliuri (cute) după 
semnele cu laţe, se trag la mașină și se calcă în direcţia Ѓепќеі. 

Înainte de a se însăila pantalonul pe faţă, marginea de jos 
а căptușşelii se îndoaie si se tiveşte în margine și abia după 
aceea se aplică şi se însăilează pe materialul pantalonului cu 
dosul la dos. Corespunzător cu cutele de pe pantalon se fac 
aceleași cute şi ре căptuşeală, fără însă să se tragă la maşină. 


Pensele pe partea din spate а pantalonului se decupează, 1йзїп- 
du-se 1 em pentru cusătură. Cind se însăilează pensele, se introduce 
în tăietura acestora şnalul finisat si catarama si se trag Ја ma- 
şină odată cu pensa. În cusăturile laterale ale pantalonului se 
introduce cealaltă parte а şnalului, la distanţa de 1 cm de 
marginea de sus a părţii din spate а pantalonului. Cordonul 
croit se insăilează de pantalon, fixind totodată bridele în fața 
pliului (сибе), pe cusăturile laterale 51 în fața penselor de pe 
spatele pantalonului. Bridele trebuie să fie ceva mai late decit 
cordonul, pentru ca cureaua să poată trece ușor, 

Toate cusăturile interioare se descalcă, Cusăturile se surfi- 
lează. Cusătura răseroiturii părţii din spate a pantalonului se 
tigheleşte de două ori pentru întărire. 

Pentru a preveni uzarea rapidă a părții de jos a pantalonului, 
pe partea din spate a tivului se coase un siret special la nivelul 
marginii pantalonului. 

Pantalonul astfel confecționat se calcă сп o cirpă umedă, 
pe dunga din față şi de pe dosul pantalonului, iar după aceea 
se cos nasturii. 


ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FEMEI 


CĂMAȘĂ DE NOAPTE 


L Пр. 104 este prezentată o cămașă de noapte cu mineca 
scurtă chimono. Pentru construirea tiparului acestei cămăși 
măsura 50) se iau următoarele măsuri: 


— lungimea cămăşii .. 430 сп 
— jumătate din, grosimea 19,5 cm 
— Jumătate din grosimea bustului 50 cm 


onstruirea tiparului (fig. 105) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
Я BC egale cu 130 ст, reprezentind lungimea cămăşii conform 
măsurii, şi laturile orizontale AB şi CD egale cu 28 cm, repre- 
теппа lățimea cămăşii (1/2 din jumătatea grosimii bustului, 
conform măsurii, plus 3 cm pentru toate măsurile): 


(50 : 2) + 3 = 28 cm. 


Adîneimea răseroiturii brațului. Din punctul B se aplică 

26 cm pe linia BC în jos şi se notează punctul G (1/2 din jumă- 

atea grosimii bustului, conform măsurii, plus 1 cm pentru toate 
ăsurile): 


(50:2) + 1 = 26 ст. 


Din punctul С se duce spre stinga o шие orizontală de lun- 

gime nedefinită. Punctul de intersecţie a acestei linii cu linia 

D se notează cu С, (adincimea răseroiturii braţului pentru 
măsurile mai mari_de 50 se va face de cel mult 26 cm). 
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_ Răseroitura gitului în spate. Din jp | B se aplică 8,5 
cm ре linia АВ Е. şi se notează e pan S aB 
din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 2 em 
pentru toate măsurile): 


28— 
(19,5 : 3) + 2 = 8,5 em. 0 А, 5=85-в 
т [Linio де îndoitară 


Din punctul В se aplică 
2 cm ре Шпіа BC în jos 
(pentru toate măsurile). 
Punctul 2 зе uneşte cu punc- 
tul 5 printr-o linie uşor 
arcuită (concavă). 

Rüseroitura gîtului în 
față. Din punctul B se a- 
plică 8,5 cm pe linia BC 
in jos (1/3 din jumătatea 
grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 2 em pentru 
toate măsurile): 


(19 :3)+ 2 = 8,5 ем. & 


Din spate 


Riscroitura din 
Fată 


Punctul Š se uneşte cu 
punctul 8,5 printr-o linie 
curbă. 

Lungimea mînecii. Li- 
nia AB se prelungeşte din 
punctul А spre stinga cu 
10 em (pentru toate mă- 
surile). Din punctul 10 se 
coboară o perpendiculară 
pină la intersecţia cu pre- 
lungirea liniei GG,. Punc- 
tul de intersecţie se notează 
cu А. Din punctul R se 
aplică în sus 1 em (pentru 
toate măsurile). Din punc- 
tul G, spre stinga (pe li- 
nia С.В) şi în jos (pe li- 
nia Сүр) se aplică cite 3 ст | 


с 


(pentru toate măsurile). Punc- == =p 
tele 1, 3 şi 3 ве unesc prin- Fig. 105. Tipar de cămașă de noapte 
tr-o linie arcuită. pentru femei. 


МАЛ 


in: est ке зу. а к = 151 


„se că 2 em apta (репы 
surile). Linia tivului minecii se duce din punctul 10 

unctul 2 spre punctul 7. 

nia de subraţ. Linia CD se prelungește din punctul D spre 

a cu 15 em (pentru toate măsurile). Punctul 75 se uneşte 

punctul 3 de pe linia 6,0, 

Linia de rotunjime а cămășii. Din punctul 15 se aplică în 

1,5 em (pentru toate măsurile). Linia CD se imparte apoi 

n două și punctul de diviziune se uneşte cu punctul 7,5. 

Кыш ig. 105 este prezentată а patra parte dintr-o cămașă. 

De aceea, la decuparea tiparului se va pune dedesubt încă o coală 

hirtie, astfel ca pe prima coală să se decupeze. partea din 

iar ре a doua, partea din spate a cămășii. 


voitul si cusutul 


_Сатаза de noapte se croieşte în lungime pe firul de lungime 
țesături. Nu se face cusătură la umăr, iar la croit se unesc 
le umărului din spate și din faţă. Pe conturul tiparului se 
gat rezerve de 1 cm pentru cusături, iar pe linia tivului, 
e á сш. 
Pentru finisarea răscroiturii gitului $1 a minecii se croiese 
entiţe late de 4—5 ст. 
пра се croit, se finisează răseroitura gitului si linia 
de jos a minecii. În acest scop bentiţele croite se aplică cu faţa 
dosul cămăşii, se insăilează, apoi se trag la maşină la 0,5—1 
E margine, cusătura se dezdoaie în ambele părţi, bentiţele 
зе întorc ре fața cămășii şi se însăilează pe marginea liniei de 
innăditură. Marginea liberă se îndoaie cu 0,5—1 cm, se însăi- 
[ de cămașă si зе trage la mașină în margine. Cusšturile late- 
se încheie cu cusătura Iranțuzească san cusătura relee; in 
a de jos, cămașa se tiveşte. 


„BĂSMĂLUȚĂ” 


„Sutienul „băsmăluță“ prezentat în fig. 106 este foarte co- 

n wtat la costumul de baie. 

Pentru întocmirea tiparului acestui sutien (măsura 50) se 
ătoarele măsuri: _ 


Construirea tiparului 
Partea de sus a sutie- 
nului (fig. 107, a) 

Se desenează un pă- 
ABCD, cu latura 
£ си 21 em (1/2 din 
jumătatea grosimii bu- 
stului, conform măsurii, 
minus 4 cm): 


(50:2) — 4 = 21 сп. 


Laturile pátratului 
АВ, BC, CD şi AD se 
împart în do i punc- 
tele de diviziune ale la- 
turilor AB și CD, pre- 
și punctele de di- 
viziune ale laturilor 
BC şi A D se unesc între 
ele. Punctul de inter- 
secție a liniilor de unire 
se note: cu 0. 


rată їп 
schiţă, reprezintă pensa. 

Mijlocul fetei. Din 
punctul B, pe linia AB 
spre stinga şi pe linia BC 
în jos, se aplică cite 4 cm 
(pentru toate măsurile). 
Punctele 4 și {зе unesc. 

Linia de jos a su- 
tienului. Din punctul D 
pe linia AD în sus se 
aplică 1 cm (pentru 
toate măsurile). Linia 
de jos se duce din punc- 
tul de diviziune a li- 
niei CD spre punctul 1, 
apoi se prelungeşte din- 
colo de punctul I cu 
8 cm (pentru toate mă- 
surile). 


we 


Fig. 106. Sutien „băsmăluță” si chilot de baie. 
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Linia de indoitură 
х чу 


Дар 
, Pe firul de lungime і 
А 


—— o 
> b 


Fig. 107. Tipar de sutien „băsmăluță”: 
a — partea superioară a sutienului; b — ріаісӣ. 


sta cite 1 em (pentru toate măsurile). Punctele 8 şi 2 
о linie има Din punctul L se duce apoi pr 


Platea (fig. 107,0). | 
Se deseneazá ип dreptunghi ABCD, си laturile orizontale 
AB şi CD egale cu 40 em reprezentind lungimea рій!сії Patrie 


din grosimea liniei de sub bust conform măsurii), iar latu 
verticale АД şi BC egale cu 5 cm, reprezentind lățimea plătcii 
(pentru toate măsurile). 
Linia de îndoitură. Liniile AD și BC se impart în două, ii 
punctele de diviziune se unesc printr-o linie punctată. ' 
Bridele. Din punctul А pină la mijlocul liniei AD se notează loe 
bridelor. Lungimea si distanța între ele se stabilesc după dorini 


Croitul și cusutul К 


Pentru croitul sutienului, materialul se pune în două cu faţa 
înăuntru. Sutienul se croiește exact după tipar, intrucit păi 
pentru cusături au fost prevăzute la întocmirea tiparului. 4 
Pentru finisarea liniei de jos a sutienului se croieşte о plateă 
pe direcția firului de lungime. Bretelele зе croiesc de asemenea 
pe firul de lungime conform măsurii; lăţimea bretelelor la croit 
este de 5 cm 4 
Numărul si lungimea bridelor pentru incheiatul sutienului se 
stabilesc în funcţie de lăţimea plătii si de mărimea nasturilor. 
Cusutul sutienului începe cu pregătirea bretelelor şi bridelor. 
Bretelele se pun în două ре lățime si se tighelesc pe mijloc (| 
față), după ce s-a indoit marginea cu 0,5 cm. Lăţimea bretele: 
în forma finită este de 2 em. Pensa adincă se trage la maşină ре 
dos, iar pentru întărirea părţii de jos a sutienului toată i 


tigheleşte cu o distanţă de 0,3—0,5 em între tighele. 
Bretelele finisate se însăilează pe dosul sutienului 1 


CHILOT DE ВАТЕ PENTRU FEMEI 


In fig. 106 este prezentat un chilot de baie pentru femei. 
Pentru tiparul de chilot (măsura 50) se iau următoarele măsuri: 


58 cm 
40 ст 
52 cm 


— lungimea din talie pină la genunchi 
— jumătate din grosimea taliei 
— jumătate din grosimea şoldurilor .. 


Construirea tiparului 
Partea din spate a chilotului (fig. 108, а) 
Se desenează un dreptunghi ABCD. 


Fig. 108. Tipar de chilot de baie pentru femei: 
a — partea din spate; b — partea din faţă. 


Mijlocul fetei 


39 


Lungimea chilotului. Laturile verticale AD şi BC ale drept- 
unghiului sint egale cu 39 cm (1/2 din lungimea pînă la genunchi, 


conform măsurii, plus 10 cm pentru toate măsurile): 
(58:2) + 10 = 39 cm. 


Lăţimea chilotului. Laturile orizontale AB și CD ale dreptun- 
ghiului sint egale cu 27 ст (1/2 din jumătatea grosimii șoldurilor, 


conform măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 
(52:2) 4-1 = 27 em. 
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pre şi se notează | puni A 
din ш (ЕЛАТА АН taliei, contorm măsurii, plus 5 
reprezentind adincimea pensei, minus 1 cm spre față pentru toate 


кш; [(40:3) + 5] — 1 = 24 em. 

Din punctul 7, perpendicular ре linia AB, se aplică în su 
1 em (pentru toate măsurile). Punctele 2,5 şi 1 se unesc. 

Linia care uneşte punctul 2,5 cu punctul 1 se împarte apoi în 
două și din punctul de diviziune se aplică spre stinga 5 cm (pentru 
toate măsurile). Distanţa de la punctul 5 pină la punctul de divi- 
ziune al liniei care unește punctul 2,5 cu punctul 7 se imparte 
în două și din punctul de diviziune se "duce in jos, paralel cu linia 
AD, o linie punctată lungă de 15 em (pentru toate măsuri 
Punctele 5 51 75 se unesc, se măsoară distanța dintre ele şi 
punctul 75, prin punctul de diviziune al liniei саге unește punctul 
2,5 cu punctul 1, se duce o linie de lungime egală cu linia pensei 
măsurată mai sus. Punctul obţinut se unește cu punctul 7. Liniile 
(laturile) pensei trebuie să fie egale între ele. 

Cusătura laterală. Din punctul В se aplică pe linia ВС în 
jos 18 em (pentru toate măsurile). Punctele 78 si 7 (de pe linia 
taliei) se unesc printr-o linie punctată саге se imparte în două și 
din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se 
aplică spre dreapta 0,5 cm (pentru toate măsurile). Din puntul 
18 se aplică pe linia BC în jos 7 cm (pentru toate măsurile). Г 
eusšturii laterale se duce din punctul 7 prin punctele 0,5 si 2 
spre punctul 7. 

Вела pentru nasturi. Din punctele 7, 78 si 7, ос 
ре cusătura laterală, se aplică spre dreapta câte 3 cm (pentru toate 
măsurile). Linia bentiţei se duce prin punctele 7, 3, 3 și 3 x 
punctul 7. 
Linia de jos а chilotulni. Din punctul D pe linia CD “spre 
dreapta se aplică 4 cm (pentru toate măsurile). 6 

Linia de pe picior. Punctele 4 si 7 se unesc printr-o linie puni 


9 


tată саге se împarte in două. Din punctul de diviziune, регр 

dicular pe linia punetată, se aplică spre stinga 1 cm. Puncteli 

1 şi 7 se unesc printr-o linie uşor arcuită. 

Partea din față a chilotului (fig. 108,b) 
га desenează un dreptunghi ABCD. 


Lăţimea chilotului. Laturile orizontale AB si CD ale drept- 
unghiului sint egale cu 27 ст (1/2 din jumătatea grosimii șoldu- 
rilor, conform măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 

(52:2) + 1 = 27 cm. 


Linia taliei și pensa. Pe linia АВ se aplică din punctul В 
spre stinga 23 cm şi se notează punctul 7 (1/2 din jumătatea 
grosimii taliei, conform măsurii, plus 3 em pentru toate măsurile): 


(40:2) + 3 = 23 cm. 


Din punctul 7, perpendicular pe linia AB, se aplică în sus 
1 em (pentru toate măsurile). Din punctul В se aplică pe linia 
AB spre stinga 5 cm, iar din punctul 5 spre stinga, pe aceeaşi 
linie, incă 2 em (pentru toate măsurile). Distanţa de la punctul 
2 pină la punctul 5 se imparte în două, iar din punctul de divi- 
ziune, perpendicular pe linia AB, se duce în jos o linie lungă de 
5 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 5 se unesc cu punctul 
5. Punctele 7 şi 2 se unesc. 

Cusătura laterală. Din punctul A pe linia АД în jos se aplică 
18 cm (pentru toate măsurile). Punctele 18 și 7 se unesc printr-o 
linie punctată саге se imparte în două. Din punctul de diviziune, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică spre stinga 0,5 em 
(pentru toate măsurile). Din punctul 78 se aplică pe linia AD în 
jos 7 cm (pentru toate măsurile). Cusătura laterală se duce din 
punctul Z, prin punctele 0,5 și 78, spre punctul 7. 

Linia de jos a chilotului. Din punctul C pe linia CD spre 
stinga se aplică 4 сш (pentru toate măsurile). 

Linia de pe picior. Punctele 7 și 4 se unesc printr-o linie 
punctată саге se imparte іп trei părţi egale. Din punctul superior 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică 4 cm, 
iar din punctul interior de diviziune — 6 cm (pentru toate măsu- 
vile). Punctele 7, 4, 6 şi £ se unese printr-o linie arcuită. 


Croitul şi cusutul 


Pentru croitul chilotului de baie, materialul se pune în două 
pe direcţia firului de lungime, cu faţa înăuntru. Tiparele părţii 
din față și din spate se așază cu linia de mijloc pe îndoitura mate- 
rialului, in direcţia firului de lungime, unite între ele pe linia de 
jos a chilotului. Nu se lasă rezervă pentru cusături, întrucit la 
intocmirea tiparului s-a ţinut seama de aceasta. Bentiţa pentru 
nasturi se îndoaie și se dau semne cu late pe linia șoldului. Dacă 
nu se prevăd fente pe ambele părți ale chilotului, bentiţa de ре 
partea dreaptă a părţii din spate se taie. Cusătura laterală din 
dreapta se încheie cu cusătură refec, iar ре şoldul sting se lucrează 
fenta. De partea stingă a părţii din spate a chilotului, pe linia 
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şoldului, se coase la mașină bentita eroitš ре o lăţime de 4—5 cm şi 
cu lungimea egală cu lungimea chilotului pe linia șoldului. Вепіца 
se inisăilează cu fața pe dosul chilotului și se trage la mașină la 
distanţa de 0,5—1 cm de margine, cusătura se dezdoaie în ambele 
părţi, iar bentiţa se întoarce apoi pe faţa chilotului. Marginea 
liberă a bentiţei se indoaie cu 0,5—1 cm şi se tighelește în margine. 

Pentru partea din față a chilotului pe linia șoldului se cro- 
leste de asemenea o bentiţă, lată de 4—5 cm (la croit) şi avind о 
lungime egală cu lungimea chilotului pe linia șoldului. Bentiţa 
se însăilează cu fața pe dosul chilotului și se trage la mașină. 
Cusătura se dezdoaie în ambele părţi, bentiţa se intoarce pe fața 
chilotului, marginea liberă а bentiţei se indoaie си 0,5—1 cm si 
se tighelește pe margine. 

Pe linia taliei se coase cordonul, prevăzut în față cu unul 
sau două colţuri. Cordonul ве insăilează aplicat cu faţa ре dosul 
chilotului, se trage la mașină, cusătura se dezdoaie in ambele 
părţi, iar cordonul se întoarce apoi pe faţa chilotului. Marginea 
liberă a cordonului se îndoaie cu 0,5 cm, se însăilează și se tighe- 
leste in margine. Dacă modelul prevede garnitura cu paspoal, 
acesta se insăilează pe marginea cordonului și se tigheleşte odată. 
Pe linia șoldului din stinga, pe partea din spate a chilotului, se 
cos nasturii, iar pe bentiţa părţii din faţă а chilotului se Гас buto- 
niere. Chilotul se poate incheia și pe ambele șolduri. 

Linia de pe picior a chilotului se finisează cu o bentiță pe 
bie lată de 2,5—3 em la croit. Bentiţa se aplică cu fața ре dosul 
chilotului, se trage la mașină, cusătura se dezdoaie in ambele 
părţi, apoi bentita se întoarce pe fața chilotului si se însăilează 
in margine. Marginea liberă se îndoaie cu 0,5 cm, se însăilează și 
se tighelește in margine. Dacă se prevede garnitură cu paspoal, 
acesta se introduce sub bentita de pe linia de pe picior a chilotului 
și se tigheleşte odată cu aceasta. 


BLUZĂ PENTRU FEMEI CU PENSĂ LA UMĂR 
'Tiparul de bază 

În fig. 109 este prezentată o bluză de femeie cu pensa pentru 
bust pornind de la umăr. 

Pentru construirea tiparului acestei bluze (măsura 50) se 
vor lua următoarele măsuri: 


— lungimea spatelui pînă la talie 39 сш 
— lungimea feţei ріпа la talie 54 ст 
— lungimea umărului 14 cm 
— jumătate din grosimea gi 19,5 cm 
— jumătate din grosimea bustului 50 cm 
уша din grosimea soldurilor 52 ст 
lungimea minecii . 60 сш 


— jumătate din grosimea тайпй Па. încheietură 10 cm 
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Fig. 109. Bluză pentru femei cu pensñ la umăr. 


Tiparul, format după 
descrierea de mai jos, 
se poate transforma (v. 
fig. 154) în orice model 
de bluză. 


Construirea tiparului 
(fig. 110) 


Se desenează un drept- 
unghi ABCD, cu latu- 
rile verticale AD si BC 
egale cu 57 cm, reprezen- 
tind lungimea bluzei (lun- 
gimea spatelui pină la 
talie, conform măsurii, 
plus 18 em pentru toate 
măsurile): 


39 + 18 = 57 cm. 


Laturile orizontale А.В şi 
CD, egale cu 55 cm, re- 
prezintă lățimea bluzei 
(jumătate din grosimea 
bustului, conform mă- 
surii, plus 5 cm pentru 
toate măsurile): 


50 + 5 = 


em. 


Adineimea răseroiturii brațului. Din punctul A pe linia AD 
în jos, se aplică 20,7 cm și se notează punctul G (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate măsu- 


rile): 


(50:3) + 4 = 20,7 cm. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pină la 
intersecţia cu linia BC şi se notează punctul G}. 

Lăţimea spatelui. Din punctul С se aplică 19,2 сш pe linia 
GG, spre dreapta 31 se notează punctul G, (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 2,5 cm pentru toate 


măsurile): 


(50:3) + 2,5 = 19,2 cm. 
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Fig. 110. Tipar de bluză cu pensa 1а+штйг (tiparul de bază). 
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Completarea umărului. Din punctul С, pe linia BC în su: 
aplică 25,5 em și se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea grosimii 
bustului, conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsuri 


-+ (50:2) + 0,5 = 25,5 em. p 


se duce 
Cca 


= 

í 12,5:4 = 3,1 cm. 

Din punctul G, se duce o linie perpendiculară ре linia CD și punctul 
e intersecţie cu linia CD se notează си H, iar punctul de inter- 
ecţie cu linia TT, си Ta. 

„Cu aceasta se încheie desenarea elementelor ajutătoare și se 

trece la conturarea spatelui şi apoi a feţei de bluză. 4 

Spatele 

_ Răseroitura gîtului. Din punctul A, pe linia AB spre агары 

Ж 7 ст (1/3 din jumătatea grosi gitului, conform măsu- 


i, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


я (19,5:3) + 0,5 = 7 em. 


Din punctul 7, perpendicular pe linia AB, se aplică în sus 
„5 em (pentru toate măsurile) și din punctul 7,5 se aplică în sus 
Шо 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele A și 7 se unesc prin- 
-о linie uşor arcuită. 
i înclinarea umărului. Din punctul Р, pe linia PG, în jos, se 
plică 1,5 cm (pentru toate măsurile). ` i 
Linia umărului. Din punctul 7,5 (răscroitura gitului) trecind 
in punctul 7,5 (înclinarea umărului) se duce linia umărului, 
ungă de 15 em (lungimea umărului conform măsurii, plus 1 cm 
entru susținere, la toate măsurile): ч 


44 + 1 = 15 cm. 


ul 7 (răscroitura gitului) зе uneşte cu linia umărului printr-o 
or arcuită. 1 

a răseroiturii braţului. Unghiul PG,G, se imparte în două 
printr-o linie punctată si din punctul Gs se aplică pe această lini 
m entru toate măsurile). Linia de pe sold se prelungeşte di 

k n 1 em (pentru toate măsurile). Lini 


G, în sus 


yim 


Cusătura laterală. Din punctul 7,, ре linia 77, spre stinga 
se aplică 2 cm (pentru toate măsurile). Linia cusăturii laterale 
se duce din punctul 7, prin punctele G, şi 2, spre punctul Н. 
Faţa 

; Răseroitura gitului. Din punctul 5, pe linia Р,5 spre stinga, 
se aplică 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsu- 
rii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5:3) - 0,5 = 7 ст. 


Din punctul Š se aplică pe linia CS în jos 8 em (1/3 din jumătatea 
grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 cm pentru toate 
măsurile): 


(19,5:3) + 1,5 = 8 cm. 


Punctele 7 si 8 зе unese printr-o linie punctatë care se imparte 
apoi în două. 

Din punctul 5, prin punctul de diviziune al liniei punctate, 
se aplică 7,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform" 
măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(19,5:3) + 1 = 7,5 ст. 


Din punctul 7, prin punctul 7,5, se duce o linie arcuită spre punc- 
tul 8 

Lungimea umărului de la răseroitura gîtului pînă la pensa 
de pe umăr. Din punctul 7 se aplică 4 ст pe linia P,S spre stinga. 
Din punctul 4 se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile), Punc- 
tele Z şi 7 se unesc. 

Din punctul б, pe linia Сб, se aplică 10 cm spre stinga și 
se notează punctul G, (răscroitura gitului pe linia de sus, plus 
4 cm reprezentind lungimea umărului de la răscroitura gitului 
pină la pensa de pe umăr, minus 1 cm pentru toate măsurile): 


(Z + 4) — 1 = 10 em. 


Punctele 1 si G; se unesc. 

Pensa de la umăr. Din punctul 7, se prelungește spre stinga 
linia umărului în direcţia inclinării, aplicind pe această linie 
adincimea pensei, adică 8,5 cm, (lungimea feței pină la talie, 
conlorm măsurii, minus 1/3 din jumătatea grosimii gitului 
conform măsurii, minus lungimea spatelui pînă la talie, conform 
măsurii): 


54 — (19,5 : 3) — 39 = 8,5 cm. 
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imea umărului de la pensa de la umăr нк Та răscroitura 

brațului. Punctul P, se uneşte printr-o linie punctată cu punctul 
прегіог де diviziune а liniei PG, (spatele). Din punctul 

e а pe linia punctată spre stinga 10 em (lungimea umărului 

orm măsurii minus 4 cm, adică lungimea umărului de la 

oitura gitului pină la pensa de la umăr): 


Fi 


14 —4 = 10 еш. 7 H 4 


Punctul 10 se uneşte printr-o linie punctată cu punctul inferior 
de diviziune a liniei Р,С.. 
Din punctul 10 se aplică în jos pe linia punctată 15 em 
tru toate măsurile). Punctul 7,5 si P, se unesc. 
„Linia răseroiturii braţului. Linia punctată, din punctul 7,5 
inia umărului) pină în punctul inferior de diviziune a liniei 
„ se imparte їп două. Din punctul de diviziune, perpendicular 
linia punctată, se aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsu- 


"Unghiul 2,6;6, se împarte în două printr-o linie punctată 
care se aplică 2cm (pentru toate măsurile) din punctul 
-~ Linia răscroiturii brațului ве duce prin punctele 7,5 (linia 
ului), Z, punctul inferior de diviziune a liniei P,G;, "punctul 
şi atinge се, spre punctul Z (linia де subrat). 

 Cusătura laterală. Din punctul 7, pe linia 77, spre dreapta 
ie aplică 2 cm (pentru toate măsurile). Cusătura laterală se duce 
n ctele 7, бү, 2, spre punctul H. 

а taliei, Din punctul Tı se aplică in jos 2 em (pentru 
ate măsurile) şi punctul obținut se uneşte cu punctul 2 (cusă- 
a laterală). 

inia şoldurilor. Linia ВС se prelungeşte din punctul С în 
2 cm (pentru toate măsurile). Punctul 2 se uneşte cu рипс- 


servaţie: dacă jumătatea grosimii şoldurilor, con- 
ăsurii, impreună cu rezerva de 2 cm (pentru toate măsurile 

mare decit cea din tipar, diferența se imparte їп trei 
e şi 1/3 se adaugă la spate pe linia şoldurilor 


Pentru corpul adus de spate (ținuta înclinată spre față) de 
pildă, adincimea răscroiturii brațului si lățimea spatelui se 
calculează în felul următor: 

Adineimea răseroiturii brațului (1/3 din jumătatea grosimii 
bustului conform măsurii plus 4 cm — dimensiunea constantă, 
plus 1 em — înclinarea): 

(50:3) + 4 +1 = 21,7 cm. 


Lăţimea spatelui. (1/3 din jumătatea grosimii bustului con- 
form măsurii plus 2,5 em — dimensiunea constantă, plus 4 cm — 
înclinarea): 

(50 :3) + 2,5 + 1 = 20,2 em 


Pentru corpul înclinat spre spate, adincimea ršseroiturii 
braţului şi lăţimea spatelui se stabilesc în felul următor: 

Adîncimea răseroiturii braţului (1/3 din jumătatea grosimii 
bustului, conform măsurii, plus 4 ст — dimensiunea constantă, 
minus 1 em pentru înclinarea spre spate): 


(50 : 3) + 4 — 1 = 19,7 em. 


Lăţimea spatelui (1/3 din jumătatea grosimii bustului, con- 
form măsurii, plus 2,5 сш — dimensiunea constantă, minus 
0,5 em pentru înclinarea spre spate): 


(50 : 3) + 2,5 — 0,5 = 18,7 ст. 
Mineea (fig. 111) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 60 ст, reprezentind lungimea mînecii conform 
măsurii și laturile orizontale АВ si CD egale cu 39,4 ст, repre- 
zentind lăţimea minecii (1/3 din jumătatea grosimii bustului, 
conform măsurii, plus 3 em pentru toate măsurile, înmulţit cu 2): 


[(50 : 3) + 3] x 2 = 39,4 em. 


Înălţimea răseroiturii mîneeii. Din punctul A, pe linia AD 
în jos, se aplică 14,5 cm și se notează punctul R (3/4 din adinci- 
mea răseroiturii brațului la bluză minus 1 cm pentru toate 
măsurile): 


(20,7 : 4) x 3 — 1 = 14,5 еп. 


Din punctul А se duce spre dreapta o linie orizontală pinš la 
intersecţia cu linia BC şi se notează punctul R,. 

Liniile ajutătoare ale mînecii. Linia orizontală АВ se imparte 
în patru părți egale şi punctul de diviziune din mijloc se notează 
cu 0. Din toate punctele de diviziune a liniei AB se coboară 
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perpendiculare pină la intersecția си linia CD. Punctele de 
intersecție se notează си Н, H, și Ha. 


Minecă | 


s 
Š 
ă 
E 
& 


Fig. 111. Tipar de minecă. 

Linia răscroiturii mineeii. Punctele R și O se unesc printr-o 
linie punctată. Punctul de intersecţie a acesteia cu linia ajută- 
toare se notează cu 0,. Punctele O si R, se unesc printr-o linie 
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punctatá. Punctul de intersecţie a acesteia cu linia ajutătoare зе 
notează cu 0,. Segmentele liniilor punctate RO,, 0,0, 00,, 0,R, 
se împart în două și din punctele de diviziune, perpendicular pe 
linia punctată, se aplică: de la RO, în jos 0,5 cm, iar de la 0,0 
їп sus — 2 em, de la 00, in sus 1,5 cm şi de la O,R, în jos — 2 cm 
(pentru toate măsurile). Din punctul О, se aplică pe linia ajută- 
toare т sus 1 cm. Linia răscroiturii minecii se duce din punctul 
R prin punctele 0,5, 1, 2, О, 1,5, O, si 2, spre punctul R,. 

Punctul О este punctul cel mai înalt al minecii. 

Linia de lungime а mînecii (linia буш. Din punctele D, 
H, şi С se aplică in sus, pe liniile ajutătoare, cite 1 сш (pentru 
toate măsurile). Din punctul H, în sus, pe linia ajutătoare, se 
aplică 2 cm (pentru toate măsurile). Linia tivului se duce din 
punctul 1 prin punctele Л, 1, 2 spre punctul 1. 

Linia mînecii scurte, Din punctul O se aplică în jos 20—26 em 
și prin punctul notat se duce o linie orizontală pină la intersecția 
cu liniile AD si BC. 


Manșeta fără elapš (fig. 112) 


Se desenează un dreptunghi А BC D, cu laturile orizontale АВ 
şi CD egale cu 13 cm, reprezentind lungimea manșetei (jumătate din 


8 АЯ — в 


sË а 
SE ¿ma de = 
SE prea z 


шсш 


Fig. 112. Tipar de mansetá. Fig. 113. Tipar de man- 
şetă си clapă. 


grosimea miinii la încheietură, conform măsurii, plus З cm pentru 
toate măsurile, pentru fentă): 

10 + 3 = 13 cm 
şi laturile verticale АД şi BC egale cu 6 cm, reprezentind lățimea 
manşelei (pentru toate măsurile). 
Manșetă cu elapš (fig. 113) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale AB 
şi CD egale cu 13 cm, reprezentind lungimea manșetei (jumătate 
din grosimea miinii la încheietură, conform măsurii, plus 3 ст 
pentru toate măsurile pentru fentă): 


10 + 3 = 13 cm; 
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iar laturile verticale AD si BC, egale cu 6 ст, reprezintă lățimea 
manșelei (pentru toate măsurile). 

Clapa. Din punctul C pe linia BC spre stinga, se aplică 2 cm 
(pentru toate măsurile). Din punctul 2, perpendicular pe linia 
CD, se aplică în jos 3 em (pentru toate măsurile). Linia verticală 
se continuă din punctul D іп jos cu 3 em. Punctele 3 $1 3 se unesc. 

Linia de îndoitură a clapei. Linia de îndoitură а clapei trece 
pe linia CD. 


Guler pentru bluză încheiată pînă la git (fig. 114) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD egale cu 24,5 cm, reprezentind lungimea gulerului. 
(jumătate din grosimea gitului, conform măsurii, plus 5 em pentru 
toate măsurile): 

19,5 + 5 = 24,5 em 


şi laturile verticale AD şi BC egale cu 8 ст, reprezentind lăți- 
mea gulerului (pentru toate măsurile). 

Linia de montare. Din punctul A pe linia AD în jos se aplică 
2 em (pentru toate măsurile). Din punctul В pe linia AB spre 
stinga se aplică 5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 2 se 
unesc printr-o linie dreaptă, 
ов Linia pelerinei gule- 
rului. Din punctul D pe li- 
nia AD se aplică în sus 1 em, 
(pentru toate măsurile). 
Punctele 7 și C se unesc. 

Linia colțului. Puncte- 
le 5 şi C se unesc. 


5=- 


Fig. 114. Til e ler pentr ză 
ы pa Ala еш А жыры сас Guler pentru bluză de- 
coltată în față (fig. 115) 
Se desenează un drep- 
tunghi ABCD, cu laturile 
orizontale АВ și CD egale: 
cu 2 em, reprezentind 
lungimea gulerului (jumă- 
tate din grosimea gitului, 
conform măsurii, plus 5 cm 


Fig. М5. Tipar de диш ză $ 
š шылый О Бш pentru toate măsurile): 


19,5 + 5 = 24,5 em 
şi laturile verticale AD si BC egale cu 8 cm, reprezentind 101- 
mea gulerului (pentru toate măsurile). 
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Linia de montare. Din punctul A, pe linia АВ зрге dreapta 
se aplică 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, 
plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 :3) + 0,5 = 7 cm. 


Din punctul В, pe linia AB spre stinga se aplică 5 em (pen- 
tru toate măsurile). Din punctul 5 se aplică 2 cm în direcţia per- 
pendiculară pe linia AB. Punctele A, 7 şi 2 se unesc. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul D, în sus pe linia AD, 
se aplică 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 1 şi C se unesc, 

Linia colțului. Punctele 2 şi С se unesc 


Croitul si cusutul 


Bluzele se confecţionează incheiate sau descheiate la git. 
La bluzele incheiate la git se face o Ѓепій pe mijlocul feţei, se 
trag cerculeţe sau cutişoare de ambele părți ale fentei. Bluza зе 
încheie in nasturi sau іп copei. 

Nasturii se aranjează în funcție de model la distanţă egală 
unul de altul sau în grupe de cite doi-trei. 

Gulerul se face de obicei răsfrint, minecile cu o singură 
cusătură, scurte sau lungi, incheiate cu o manșetă, spatele drept 
sau cu cerculeţe ре mijlocul spatelui indreptate în afară. 

Fenta precum si cutișoarele sau cerculețele (dacă acestea 
sint prevăzute în model) se fac inainte de croit. În acest scop, 
bucata de material pentru feţe trebuie să aibă o lungime egală 
cu două fețe plus 4 cm (2 ст pentru cusătura umărului şi 2 cm 
pentru tiv). 

Pe această bucată de material se trag, în locurile insemnate, 
cerculețe sau cutişoare în toată lungimea materialului. 

Banta pentru tentă se pregăteşte în diferite feluri; metoda 
cea mai obişnuită este următearea: pe partea dreaptă a feței se 
lasă 1 cm de la marginea materialului (liziera зе indepărtează) 
pentru îndoit, iar de aici se lasă pentru lăţimea bentii 4 em, 
Dacă materialul nu are faţă si dos, atunci banta se întoarce pe 
față şi se tigheleşte de ambele părţi la 0,5 em de margine. Dacă 
materialul are o singură faţă, atunci banta se marchează așa cum 
s-a arătat mai sus, se intoarce pe dos și se tighelește numai 
marginea îndoită (fără să se prindă de bluză), apoi se fixează de 
bluză prin festonarea butonierelor. Pe fața stingă se lasă 0,5—1 cm 
de la marginea materialului, apoi incă 4 em. Materialul se îndoaie 
ре dos și se tigheleşte în margine. 

Bluza descheiată la git (decoltată) se confecţionează la fel 
са şi cea încheiată la git. Se deosebește numai prin faptul că în 
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loc de bantă are revere. Pregătirea reverelor se face în felul următor: 
de la marginea feţelor se aplică cite 0,5 cm $1 se îndoaie ре dos, 
iar de aici se aplică pentru Беле} (dublura reverului) 11 cm (răs- 
croitura gitului pe linia de sus, plus 2 cm pentru petrecut butoni- 
era, plus 2 cm pentru petrecutul reverului pe linia umărului de 
Ја răscroitura gitului): 


1+2+2=11 cm. 


Prin punctul 77 bezeţul se indoaie ре dos. 

Dacă modelul prevede garnitura in formă de cutişoare sau 
cerculeţe acestea se marchează pină la mijlocul umărului. Pe 
feţele astfel pregătite se aplică tiparul in asa fel са mijlocul feţei 
să vină pe mijlocul bentii sau la 2 cm de îndoitură pentru 
petrecutul fentei. 

Piesele tiparului se aranjează pe lungime pe firul de urzeală 
a materialului (dacă modelul nu prevede altfel). La croit se lasă 
următoarele rezerve pentru cusături: pentru răscroitura gitului 
0,5—1 cm, pe linia umărului 2 em, pe linia răscroiturii braţului 
1,5 em, ре linia de subraţ 2—3 сш, pe linia rotunjimii bluzei 
2 em. După ce s-a croit, зе dau semne cu late pe conturul tiparului, 
iar mijlocul spatelui şi gulerului, precum si punctul cel mat 
înalt al minecii se marchează cu puncte înaintea acului. Se 
insăilează apoi cusăturile de pe umăr susținindu-se umărul şi cele 
de subraț. Cusăturile umărului si cele de subraţ se incheie prin 
cusături de asamblare sau cusătură lranțuzească, după gradul 
de destrămare a materialului. 

Gulerul se insăilează şi se asamblează susținindu-se în colţuri. 
Materialul din colţurile gulerului se decupează ca să nu formeze 
ingroşări. Se întoarce apoi pe faţă, se însăilează pe margine și se 
calcă. Gulerul astfel încheiat se montează ре răseroitura gitului 
avind grijă ca mijlocul spatelui să coincidă cu mijlocul gulerului, 
iar capetele gulerului cu mijlocul feţei pe linia de montare. 
Gulerul se insăilează apoi susținindu-se răscroitura gitului ре 
tăieturile în verif. 

Mineca se insăilează şi se incheie cu cusătură de asamblare 
sau lranţuzească, зе prinde manșeta şi mineca astfel pregătită si se 
montează ре răscroitura braţului conform schemei de montare а 
minecii (fig. 334). 

Butonierele pentru nasturi se marchează pe mijlocul feţei 
în linie verticală pe fața dreaptă, iar nasturii se cos pe fața stingă 
de asemenea pe mijlocul feţei. 
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FUSTĂ ÎN ȘASE CLINI _ 


În fig. 116 este prezentată o rochie cu fusta formată din 
șase clini. 

Pentru tiparul acestei fuste (măsura 50) se iau următoarele 
măsuri: 


— lungimea fustei ...... 70 cm 
— jumătate din grosimea t: 40 cm 
— jumătate din grosimea şoldui 52 cm 


Tiparul de clin se desenează pe hirtie pusă in două incepind 
de la îndoitură. 
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Construirea tiparului de elin (fig. 117, а) 
Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A. 
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117. Tipar de fustă în şase clini: 
a — clinul; — clinul cu evazarea In partea de jos. 
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"Din punctul A, pe latura unghiului în jos, se aplică 0,5 
şi punctul 0,5 se unește cu punctul T. : 

Lungimea fustei. Din punctul 0,5 pe latura unghiului in 
jos, se aplică 70 cm (lungimea fustei conform măsurii). f 

Linia soldurilor. Din punctul 0,5 se aplică in jos, pe latura 
unghiului, 18 cm. Din punctul 78 se duce spre dreapta, perpendi- 
cular pe linia ce uneşte punctele 0,5 si 70, o linie dreaptă lun, 
de 9 em (jumătate din grosimea soldurilor conform măsuri 
2 сш pentru toate măsurile, iar suma obținută se imparte 
şase — numărul clinilor): 


(52 + 2) :6 = 9 cm. 


Linia laterală а elinului. Din punctul 7, se duce prin pun 
tul 9 o linie dreaptă, lungă de 70 cm (lungimea fustei confi 
măsurii). б 

Linia rotunjimii elinului. Punctele 70 si 70 se unesc. _ 

Evazarea elinului de la linia soldurilor în jos. Din puni 
9 şi 70 (linia laterală) se aplică spre stinga cite 2 cm pentru toai 
măsurile), şi se unesc aceste puncte prin linia tăieturii. = 

Pe linia marcată se taie clinul și se distanțează în part 
de jos cu 6—8 cm (fig. 117, b). O 

Desenarea tiparului de fustă cu orice număr de clini — 
reche sau nepereche — se face după același principiu са si реп 
fusta cu șase clini. În acest scop, jumătate din grosimea tali 
conform măsurii si jumătate din grosimea soldurilor, со; 
măsurii, impreună cu rezerva de 2 em, se împart la m 
clinilor. De pildă, la fusta cu 10 clini, lățimea clinului pe 
taliei va fi 40 :10 = 4 em, iar lățimea clinului pe linia sold: 


(52 + 2) : 10 = 5,4 em. 


Croitul si eusutul 


Fig. 118. Fustă plisată 


rilor conform măsurii plus4 em pentru toate măs 


Liniile laterale ale 
clinului se unese prin 
cusătură de asamblare. 
Marginea clinului ве în- 
cheie prin surfilat sau 
festonare, apoi se calcă, 
cusătura desfăcindu-se în 
două părţi sau intr-una 
singură (după dorinţă) şi 
se tiveşte fusta. Mai frec- 
vent fusta în clini se fi- 
nisează în felul următor. 
Linia de rotunjime a fie- 
cărui clin se întoarce mai 
întii pe dos și se prinde 
cu punct ascuns sau în 
стаси Це, iar după aceea 
clinii se unesc prin cu- 
sătura” de asamblare. 


FUSTĂ РІЛЅАТА 


w În fig. 118 este pre- 
zentată o fustă dreaptă 
plisată. 

7. Pentru calculul fus- 
tei plisate (măsura 50) 
sînt necesare următoa- 
rele măsuri: 


— lungimea fustei 70 ст 

— jumătate din 
grosimea taliei 40 cm 

j ate din 


52 em 


Pentru o fustă pli- 
sată de această măsură 
sînt necesari 324 cm de 
material (grosimea şoldu- 
rile, înmulţit eu 3): 


(104 + 2) x 3 = 324 cm. 


Pentru adincimea cutelor intră două treimi din lățimea 
materialului. Pentru a determina numărul de cute se împarte 
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grosimea soldurilor, conform măsurii, împreună cu rezerva de 
А ст prin lăţimea stabilită a cutei (în exemplul nostru lăţimea 
cutei este egală cu 4 cm): 
(104 + 4) : 4j= 27 сше. 
Cusutul fustei începe prin unirea celor trei lățimi (foi) de 
material (cu excepţia ultimei cusături, întrucit pe materialul 
desfăcut se marchează si se fac mai uşor cutele). Se stabilește 


tinia tare! 
1 1 


М 


N7 


А, 


«С 


Ee 


apoi lungimea generală a fustei. Se indoaie tivul, se însăilează 
și se încheie cu punct ascuns sau în cruciulițe. Materialul se 
calcă și se marchează lăţimea și adincimea cutelor (fig. 119). 
Se aplică de la margine 1 cm pentru cusătură și jumătate din 
adincimea primei cute, se aplică apoi lățimea si adîncimea 
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cutei următoare si asa mai departe. La marcarea cutelor este 
de dorit ca să vină cusătura în adincimea cutei. Cutele marcate 
se însăilează începind de la tivul fustei pînă în linia șoldurilor. 
Lăţimea fustei trebuie să fie egală cu grosimea şoldurilor con- 
form măsurii, plus rezerva. Se calculează apoi diferența intre 
grosimea şoldurilor conform măsurii impreună cu rezerva, şi 


grosimea taliei conform măsurii: 


(104 + 4) — 80 = 28 ст. 


Diferenţa de 28 cm se împarte la numărul cutelor: 


Fig. 120. Fustă dreaptă cu şase pense. 
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28 : 27=1 cm (rotunjit). 


Acest centimetru зе 
ia în fiecare cută de la 
linia taliei spre șolduri. 
Cutele se însăilează și 
se calcă ре dos cu o cîrpă 
udă. Se incheie apoi ul- 
tima cusătură, se prinde 
corsajul sau cordonul, se 
coase Муш în dreptul 
cusăturii de asamblare 
cu punct ascuns sau in 
cruciuliţe şi se calcă incă 
odată, scoțind în pre- 
alabil şularul de pe cute 
şi tivul fustei. 


Ен. DREAPTĂ CU ŞASE 


Е) 


În fig. 120 este pre- 
zentată o fustă dreaptă 
cu şase pense și cu o sin- 
gură cusătură în spate. 

Pentru construirea 
tiparului acestei fuste 
(măsura 50) se vor lua 
următoarele măsuri: 


— lungimea fustei 70 em 
— jumătate din 
grosimea taliei 40 cm 
— jumătate din 
grosimea şoldu- 
rilor.......... 52 cm 


Partea din 
spate 


Partea din 
fată 


Mijlocul părtii din spate 


Шта de pe sola 


5% 
Fig. 121. Tiparul de fustá dreaptă cu şase pense. 


ind lățimea. fustei (jumătate din grosimea șoldurilor, con! 
, plus 2 em pentru toate măsurile): 


grosimii soldurilor, conform măsurii, minus 2 cm pentru toate 
măsurile): 

(52 : 2) — 2 = 24 em. 
Din punctul 7 se coboară о perpendiculară pină la intersecţia cu 
linia CD. Punctul de intersecţie se notează cu Н. 

Linia şoldurilor. Din punctul A, pe linia AD în jos, se aplică 
18 cm (pentru toate măsurile) $1 se notează punctul L. Din 
punctul /, se duce o linie orizontală spre dreapta pină la inter- 
secţia cu linia BC. Punctul de intersecţie cu linia BC se notează 
cu L,, iar cu linia TH, cu La. 

Caleulul adîncimii penselor pe linia taliei. Se calculează 
diferența dintre jumătatea grosimii şoldurilor, conform măsurii 
(impreună cu rezerva de 2 cm pentru toate măsurile) și jumătatea 
grosimii taliei conform măsurii: 


(52 + 2) |— 40 = 14 em. 


Din diferența de 14 сш pentru pensa laterală se rezervă 7 cm 
(jumătate din diferenţă): 


14:2=7cm, 


pentru pensa din față 3 cm, iar pentru cea din spate — 4 cm 
(restul din diferență): 


7—3 = 4 сп. 


Pensa laterală. Adincimea pensei laterale este de 7 em (con- 
form calculului). Din punctul 7 pe linia AB spre dreapta și 
spre stinga se aplică cite 3,5 cm (jumătate din adincimea pensei 
laterale): 


7:2 = 3,5 ош. 


Din punctele 3,5 se aplică in sus cite 2 cm (pentru toate 
măsurile). Din punctul L, se aplică în sus 2 em (pentru toate 
măsurile). Punctele 2 se unesc prin linii punctate cu punctul 
2 (de pe linia ТН). Liniile punctate se impart în două si din 
punctele de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică 
cite 0,5 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 2 din stinga, 
trecind prin punctul 0,5 spre punctul 2 (pe linia ТН) se duce 
linia pensei ușor arcuită. În același fel se desenează linia laturii 
drepte a pensei laterale. 

Pensa de la spate. Adincimea pensei de la spate este de 4 
em (conform calculului). Distanţa LI, se imparte în două, iar 
din punctul de diviziune se aplică spre stinga 2 cm (pentru 
toate măsurile) și se notează punctul La. Din punctul L, зе 
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duce în sus o linie punctată, paralel cu linia AD si din punctul 
de intersecție a acesteia cu linia АВ зе aplică spre dreapta si 
spre stinga cite 2 cm (jumătate din adincimea pensei de la spate): 


4:2=2cm. 


Din punctele Z se aplică in sus cite 0,5 ст (pentru toate mă- 
surile). Din punctul / pe linia punctată se aplică în sus 2 cm 
(pentru toate măsurile). Linia pensei de la spate se duce din 
punctul 0,5 prin punctul 2 spre punctul 0,5. 

Linia taliei în partea din spate a fustei. Punctele A și 0,5 
precum si punctele 0,5 si 2 (pensa laterală) se unesc. 

Pensa din față. Adincimea pensei din faţă este de З ст 
(conform calculului). Distanţa L,L, se împarte în două și din 
punctul de diviziune în sus, perpendicular pe linia L,AL,, se 
duce o linie punctată pină la linia AB. Din punctul de inter- 
secţie cu aceasta se aplică spre dreapta și spre stinga cite 1,5 
cm (jumătate din adincimea pensei din faţă): 


3:2 = 1,5 cm. 


Din punctele 7,5 se aplică in sus cite 0,5 ет. Din punctul de 
diviziune а liniei LL, se aplică în sus pe linia punctată 2 em 
(pentru toate măsurile). Liniile pensei se duc din punctul 0,5 
prin punctele 1,5, 2 $1 1,5 spre punctul 0,5. 

Linia taliei la partea din faţă а fustei. Punctele B și 0,5 
precum și punctele 0,5 și 2 (pensa laterală) se unesc. 


Croitul si cusutul 


Cu ajutorul tiparului de fustă dreaptă cu șase pense se 
poate conlecţiona o fustă dreaptă cu о cusătură în spate sau în 
faţă, precum si cu două cusături — in faţă şi іп spate, sau ре 
laturi. După tiparul descris mai sus se confecționează și fuste in 
pliuri, tăind tiparul in anumite locuri si depărtindu-l cu distanța 
necesară pentru cute. 

Tiparul se aplică in lungime pe direcţia firului de urzeală 
al materialului, se prinde cu ace de gămălie si se eroieste. Pe 
tipar pensele se taie, iar pe material rămin netăiate. La croit se 
lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe liniile laterale 
— З em, pe linia de sus а fustei — 1 cm, ре linia tivului — 5—6 
ст. După ce s-a croit зе dau semne cu lațe ре conturul tiparului 
şi al penselor. Mijlocul părţii din față și din spate se marchează 
cu puncte înaintea acului. 

După ce s-au dat semne cu late, se insăilează pensele, cusă- 
turile laterale (dacă fusta se face cu cusături pe linia şoldului) 
31 cutele (dacă acestea există), apoi se face proba. După probă 
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pensele si cusăturile se tighelese; pentru са virful pensei să nu 
se bombeze prea mult, tighelul se continuă cu 1 cm peste virful 
pensei, prinzind 0,1 cm din material. Se lasă capete lungi de 
aţă care se înnoadă si se trag apoi cu acul prin pensă. 

La fusta cu cute (în pliuri), acestea se tighelesc în funcţie 
de model ре dos ori pe Їа{й. Cutele se intăresc la fel са 51 pensele. 

Fenta, lungă de 14—16 cm, se face în partea stingă în pensa 
laterală sau în cusătură (dacă fusta are două cusături. Fini- 
sarea fentei se poate vedea la fig. 346. Dacă cusătura fustei 
trece prin mijlocul spatelui, fenta se poate face pe mijlocul aces- 
tuia. Se montează apoi rejansa (fig. 347). 

De rejansă se prind două agăţători în dreptul liniilor laterale. 

Fusta se rotunjeşte la probă cu ajutorul unei rigle, măsurind 
distanța de la podea în felul următor: rigla se așază pe podea 
şi se măsoară distanța de la podea pină la lungimea proiectată 
a fustei, marcindu-se printr-o linie cu o cretă, bucată de săpun 
uscat sau cu ace cu gămălie. După linia marcată se indoaie tivul, 

Se insăilează întii la distanța de 1—2 cm de îndoitură si 
marginea îndoită se calcă. Apoi se insăilează din nou şi зе 
prinde tivul cu punct ascuns, iar dacă fusta este lucrată din 
material gros, tivul se prinde cu punct în cruciulițe sau marginea 
se bordează cu material de căptușeală și se coase cu punct 
ascuns. 

Fusta astfel confecționată se calcă си cirpă udă. 


FUSTĂ CU DOUĂ CUSĂTURI $1 PENSE 


În fig. 122 este prezentată o fustă cu două cusáturi. 
Pentru tiparul acestui model (măsura 50) se vor lua urmă- 
toarele măsuri: 


— lungimea fustei ........ 70 ст 
— jumătate din grosimea taliei 40 cm 
— jumātate din grosimea soldurilor 52 cm 


Construirea tiparului 


Calcularea adincimii penselor de ре linia taliei. Se stabileşte 
diferența intre jumătate din grosimea soldurilor conform măsurii 
(impreună cu rezerva de 2 cm) si jumătate din grosimea taliei 
conform măsurii: 


(52 + 2) — 40 = 14 сю. 


Diferența de 14 em se ia їп adincimea penselor pe linia taliei. 
In pensa laterală se iau 7 em (jumătate din diferență): 


14 :2 = 7 em. 
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În pensa din faţă se iau 
3 cm, iar în cea din 
spate, restul de dife- 
теща: 

7—3 = á em. 


Parteadinspate(fig. 123a) 


Se desenează un drept- 
unghi ABCD, cu latu- 
rile verticale AD și BC, 
egale cu 70 cm, repre- 
zentind lungimea fustei 
conform măsurii, si la- 
turile orizontale AB și 
CD egale cu 24 cm, ri 
prezentînd lățimea fustei 
(1/2 din jumătatea gro- 
simii şoldurilor conform 
măsurii minus 2 cm pen- 
tru toate т 

(52: 2) —2= 

Linia şoldurilor. Din 
punctul A, pe linia AD 
in jos se aplică 18 cm 
şi se notează punctul L. 
Din punctul L, se duce 
spre dreapta o linie ori- 
zontală pină la inter- 
secţia cu linia BC. Punc- 
tul de intersecţie se no- 
tează cu Li. 

Cusătura laterală. 
Din punctul В, pe linia 
АВ se alpică spre stin- 
ga 3,5 em (jumătate din 
adincimea pensei late- 
rale): Fig. 122. Fustă cu două cusături şi pense. 

7:2 = 3,5 em. 

Din punctul 3,5 se aplică in sus 2 ста (pentru toate măsurile). 
Punctele 2 şi L, se unesc printr-o linie punctată, care se imparte 
apoi în două si din punctul de diviziune, perpendicular pe linia 
punctată, se aplică spre dreapta 0,5 em (pentru toate măsurile). 
Din punctul C, prelungind linia CD, se aplică spre dreapta 
3 cm. Linia cusăturii laterale se duce din punctul 2 prin punctele 
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0,5, Li spre punetul'3. Din punctul 2, se aplică apoi pe linia 
cusăturii laterale în jos 70 cm (lungimea fustei conform măsurii). 

Linia rotunjimii tustei. Punctul 70 se uneşte cu punctul D 
printr-o linie uşor arcuită. 


Lima soldului 


Mijlocul рагі | 


Partea din 
spate 


Partea din 
Fată 


Fig. 123a. Tiparul părții din spate Fig. 1236. Tiparul părţii din faţă 
a fustei cu două cusături și pense. а fustei cu două cusături si pense, 


Linia taliei şi pensa de la spate. Linia şoldurilor LL, se 
imparte în două $1 din punctul de diviziune se aplică spre stinga 
2 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 2, se ridică o perpen- 
diculară pînă la intersecţia cu linia AB, punctul de intersecție 
notindu-se cu 7. Din punctul 2 de pe linia şoldurilor, se aplică 
in sus 2 cm (pentru toate măsurile). Din punctul Т se aplică 


192-238 = 


spre dreapta si spre stinga (ре linia АВ 
adincimea pensei de la spate): 
4 :2 = 2 cm. 


Din punctele 2 si 2 se aplică in sus cite 0,5 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 0,5, 2 si 0,5 se unesc. Punctele А şi 0,5, pre- 
cum si 0,5 şi 2 de ре linia taliei se unesc. 


Partea din față (fig. 123 b) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC egale cu 70 cm, reprezentind lungimea fustei con- 
form măsurii, şi laturile orizontale AB și CD egale cu 30 cm, 
reprezentind lățimea fustei (jumătate din grosimea şoldurilor, 
conform măsurii, plus 4 cm pentru toate măsurile): 


(52 : 2) + 4 = 30 сш. 


Linia șoldurilor. Din punctul В se aplică in jos 18 cm pe 
linia BC şi se notează punctul L. Din punctul Z se duce spre 
stinga o linie orizontală pină la intersecția cu linia AD. Punctul 
de intersecţie se notează cu L,. 

Cusătura laterală. Din punctul A, pe linia AB spre dreapta, 
se aplică 3,5 em (jumătate din adincimea pensei laterale): 

7:2 = 3,5 cm. 


Din punctul 3,5 se aplică în sus 2 ст (pentru toate măsurile). 
Punctele 2 și L, se unesc printr-o linie punctată, care se împarte 
apoi în două şi din punctul de diviziune, perpendicular pe linia 
punctată, se aplică spre stinga 0,5 cm (pentru toate măsurile). 
Din punctul D, se aplică spre stinga (pe prelungirea liniei CD) 
4 em (pentru toate măsurile). Linia cusăturii laterale se duce 
din punctul 2 prin punctele 3,5, 0,5, L, spre punctul 4. Di 
punctul 2, se aplică pe linia cusăturii laterale în jos 70 cm (lun- 
gimea fustei conform măsu ). 

Linia rotunjimii fustei. Punctul 70 se uneşte cu punctul 
printr-o linie ugor arcuită. 

Linia taliei şi pensa din faţă. Linia şoldurilor LL, se imparte 
în două in punctul de diviziune se duce in sus о perpen: 
diculară ра la intersecţia cu linia AB. Punctul de intersecție 
se notează cu T. Din punctul de diviziune al liniei LL, se aplică 
în sus 2 em (pentru toate măsurile). Din punctul 7 se aplică 
spre dreapta si spre stinga cite 1,5 cm (adincimea pensei din faţă): 

3:2 = 4,5 ем. 


Din punetele 1,5 зе aplicš in sus сНе 0,5 em (pentru toate mšsu- 
rile). Punctele 0,5, 1,5, 2, 1,5 şi 0,5 se unesc. Punctele В si 
0,5 şi punctele 2 şi 0,5 se unesc formind linia taliei. 


13 — Croitul şi cusutul In casă 


Fusta cu două cusături se eroieste şi se coase la fel cu 
fusta dreaptă cu șase pense (p. 186). Se lasă aceleași rezerve 
pentru cusături. Finisarea |fentei şi montarea rejansei sint 
date în fig. 343, 347. 


USTĂ SEMICLOȘ 


În fig. 124 este prezentată o rochie cu fusta semicloș. Pentru 
onstruirea tiparului acestei fuste (măsura 50) se vor lua urmă- 
toarele măsuri: 


— lungimea fustei 70 ст 
— jumătate din grosi . 40 ст 


La eroitul fustei веш1с1оў nu este necesară măsura jumătăţii 


rece еа este foarte largă 
pe linia şoldurilor. 


Construirea tiparului 
(fig. 125) 


Se desenează un 


unghi стара cu virful în 


taliei. Din 
punctul A, pe laturile 
unghiului, 


taliei, conform 
plus 5 cm pen- 
„tru toate măsurile): 


(40: 2)+5=25 em. 


Punctele 25 se unese 

printr-o linie punctată 

care se imparte apoi în 

două. Din punctul A prin 

punctul de diviziune a 

liniei punctate se duce 

> o linie punctată de lun- 

Fig. 124. Rochie cu fusta semiclos. gime nedefinită, apoi din 
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punctul A se aplică 25 em pe linia punctată. Punctele 
un6se printr-o linie arcuită. 

Lungimea fustei. Din punctele 25, spre stinga si în jos, ре 
laturile unghiului si pe linia punctată, se aplică cîte 70 ст 
(lungimea fustei conform măsurii). 

Linia taliei cuprinsă între punctele 25 se imparte în două 


Fig. 125. Tipar de fustă semicloş. 


şi din punctele de diviziune se aplică de asemenea cîte 70 ст 
(lungimea fustei conform măsurii). 

‚_‚ Linia rotunjimii fustei. Prin punctele notate cu 70 se duce 
linia ușor arcuită а rotunjimii fustei. 

roitul şi cusutul 


După tiparul fustei semieloş, se poate confectiona fusta cu 
o singură cusătură pe mijlocul feței sau al spatelui. Pentru croit, 
materialul se pune în două pe direcţia firului de lăţime. Liziera 
materialului va trece pe ambele părţi. 


Dacă lungimea fustei nu intră pe lăţimea materialului, зе 
pot face înnădiri așa cum se indică pe tipar prin linia punctată, 
cu condiţia respectării stricte a direcţiei firului, 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
linia taliei —1 cm, pe linia cusăturii — 2 cm, pe linia de 
rotunjime a fustei — 3—4 em. 

După croit fusta se prinde pe cuier pentru citeva ore, fixin- 
du-se o greutate pe linia firului în bie (verif). 

După ce fusta s-a întins, se aplică din nou tiparul pe material 
și se rotunjeşte fusta pe linia tivului, apoi se coase Муш! cu 
punct ascuns sau în cruciulițe. 

Tiparul fustei semicloș se poate tăia în orice număr de clini. 
În acest scop linia taliei și a rotunjimii fustei se impart în părți 

egale, punctele de di- 
viziune se unesc şi ti- 
parul fustei demisolei 
se taie în clini pe aceste 
linii. 

La croit se lasă re- 
zerve pentru cusături pe 
ambele părţi ale fiecărui 
ейп. Direcţia firului de 
lungime a materialului 
trebuie să treacă prin 
mijlocul fiecărui clin. 

În felul acesta la 
croitul fustei semicloș, 
în clini, se elimină par- 
tial direcţia absolut pe 
bie a materialului, de- 
oarece materialul se în- 
tinde la purtat. 

La fel cu fusta semi- 
cloş ве croieşte şi se 
confecționează fusta clos 
31 3/4 clos. 


PUSTĂ 6105 


În fig. 126 este pre- 
zentată fusta cloş, foarte 
largă în partea de jos. 
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Pentru tiparul acestei fuste (măsura 50) se iau următoare е 
măsuri: 


— lungimea fustei .... . 70 cm 
— jumătate din grosimea taliei 140 cm 


Pentru tiparul de fustă clos nu se ia jumătate din grosimea 
şoldurilor, deoarece fusta este foarte largă pe linia şoldurilor. 


Construirea tiparului (fig. 127) 

Se duce o linie orizontală de lungime nedefinită, se împarte 
în două și punctul de diviziune se notează cu litera A. 

ү Din punctul А se coboară о perpendiculară de lungime nede- 
inită. 

Linia taliei. Cele două unghiuri formate se impart їп două 
prin linii punctate și din punctul A se aplică spre stinga si spre 
dreapta, în jos si pe bisectoarele unghiurilor, cite 12 cm (1/4 din 
jumătatea grosimii taliei, conform măsurii, plus 2 cm pentru 
toate măsurile): 

(40 : 4) + 2 = 12 ст. 
Linia taliei se duce prin punctele notate cu 12. 

Lungimea fustei. Din punctele 12 зе aplică spre stinga, spre 
dreapta, în jos şi pe bisectoarele unghiurilor cite 70 cm (lungimea 
fustei conform mă: ). 

Linia rotunjimii fustei. Linia tivului se duce prin punctele 

otate cu 70. Dacă lungimea fustei nu se cuprinde în lăţimea 
materialului, se înnădeşte о Пе de material, așa cum se arată în 
schița tiparului prin linia punctată, respectind cu stricteţe direc- 
ia firului, adică înnădind linia de lungime cu materialul pe firul 
de lungime. 


USTĂ 3/4 CLOȘ (fig. 128) 
Pentru construirea tiparului de fustă 3/4 cloş (măsura 50) 
se iau următoarele măsuri: 


— lungimea fustei .... s5 . 70 em 
— jumàtate din grosimea “taliei g . 40 ст 


Pentru tiparul fustei 3/4 elos nu se ia jumătate din grosimea 
șoldurilor deoarece fusta este foarte largă pe linia şoldurilor, 


onstruirea tiparului (fig. 129) 


Se duce o linie orizontală de lungime nedefinită, notindu-se 
pe ea punctul A. Din punctul A se coboară o perpendiculară de 
lungime nedefinită. 
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Бот А зе aplică spre 
stinga şi în jos cite 16 cm 
(1/2 din jumătatea gro- 
simii taliei conform mă- 
surii minus 4 em pentru 
toate măsurile): 


(40 : 2) — 4 = 16 ет. 


Din punctul А se 
aplică spre dreapta 11 cm 
(1/4 din jumătatea gro- 
simii taliei, conform mă- 
surii, plus 1 em pentru 
toate măsurile): 


(40:4) +1 = 11 cm. 


Din punctul 11, perpen- 
dicular pe linia orizon- 
tală, se aplică în jos de 
asemenea 11 ет. 
Prin punctele A şi 
11 (inferior) se duce o 
linie punctată de lun- Fig. 128. Риз trei sferturi cloș. 
gime nedefinită. 
Linia taliei se duce prin punctele 76 și 16 spre punctul 11 
Lungimea fustei si linia tivului. Din punctele 16, 16 si 11 
se aplică spre stinga si în jos cite 70 cm (lungimea fustei confor 
măsurii). 
Punctele 70 se unesc printr-o linie arcuită. 


CORSAJUL AJUSTAT 


În fig. 130 este reprezentată o rochie cu corsaj ajustat. 
Pentru construirea tiparului de corsaj ajustat (măsura 50) 
sint necesare următoarele măsuri: 


— lungimea spatelui pînă la talie 
— lungimea feţei pînă la talie 

— lungimea umărului д 
— jumătate din grosimea gitului 
— jumătate din grosimea bustului 
— jumătate din grosimea taliei .... 
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instruirea tiparului (fig. 131) 


„Se desenează uri dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 39 ст, reprezentind lungimea spatelui pînă la talie, 
contorm măsurii, și laturile orizontale AB și CD egale cu 52 cm, 


Fig. 131. Tipar de corsaj ajustat. 


reprezentind lățimea corsajului (jumătate din grosimea bustului, 
conform măsurii, plus 2 cm pentru toate măsurile): 


50 + 2 = 52cm. 


Adîncimea răseroiturii braţului. Din punctul A se aplică 
20,7 em în jos pe linia À D și se notează punctul С (1/3 din jumă- 
atea grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 em pentru toate 
măsurile): 


(50:3) + 4 = 20,7 em. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pinš la inter- 
secția cu linia BC; punctul de intersecţie se notează cu G}. 
Lăţimea spatelui. Din punctul G, se aplică 18,2 cm pe linia 

| spre dreapta si se notează punctul G, (1/3 din jumătatea gro- 
simij bustului, conform măsurii, plus 1,5 em pentru toăte măsu- 
rile): 


(50 : 3) + 1,5 = 18,2 cm. 


Din punctul Сз, se ridică o perpendiculară pînă la intersecţia cu 
linia AB; punctul de intersecţie se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, se aplică 12, 
em pe linia GG, spre dreapta şi se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii bustului conlorm măsurii). 


50 : 4 = 12,5 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecţia cu 
linia АВ și se notează punctul P}. 

Completarea umărului. Din punctul G, se aplică 25,5 cm pe 
linia BC în sus (și în prelungire) și se notează punctul S (1/2 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 0,5 ст pentru 
toate măsurile): 


(50 :2) + 0,5 = 25,5 em. 


Din punctul G, se aplică în sus de asemenea 25,5 cm și se notează 
punctul P,. 

Punctul de intersecţie cu linia A В se notează cu P,. Punctele 
P, şi 5 se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul С, se aplică 3,1 cm pe linia GG, 
spre dreapta si se notează punctul G, (1/4 din lăţimea răseroiturii 
braţului): 

12,5 :4 = 3⁄4 cm. 


Din punctul G, se coboară o perpendiculară pină la intersecţia cu 
linia CD $1 se notează punctul И. 

Punctele ajutătoare pentru linia umărului și linia răseroiturii 
braţului. Liniile PG, si Р.С, se impart în patru părți egale. 

Cu acestea se termină desenarea elementelor ajutătoare şi 
se trece la conturarea tiparelor de spate si de faţă. 


Spatele 


Răseroitura gîtului. Din punctul А se aplică pe linia AB 
spre dreapta 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform. 
măsurii, plus, 0,5 em pentru toate măsurile): ç 


(19,5 : 3) + 0,5 = 7 em. 


plică în sus 1,5 em (pentru toate măsurile 
şi din acest punct se aplică tot în sus încă 1 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele A si 1 se unesc printr-o linie ușor arcuită 

Înelinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos 1,5 em 
(pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Din punctul 7,5 (răscroitura “gitului) prin 
punctul 7,5 (înclinarea umărului) se duce linia umărului lungă de 
15 cm (lungimea umărului conform măsurii, plus 1 cm pentru 
susținere la toate măsurile): 


14 + 1 = 15 em. 


Punctul 1 (răscroitura gitului) зе uneşte cu linia umărului. 

Linia răseroiturii brațului. Unghiul cu virful în punctul G, 
se imparte în două si pe bisectoarea unghiului se aplică 3 cm 
(pentru toate măsurile). Linia de subrat se prelungeşte din punc- 
tul G, în sus cu 1 cm, linia răscroiturii braţului se duce prin 
punctele 15, punctul de diviziune din mijloc al liniei PG, si punc- 
tul 3 spre punctul 7. 

Linia de subraţ. Din punctul Я se aplică pe linia CD spre 
stinga 2 ст (pentru toate măsurile). Linia de subraţ se duce prin 
punctele 7, G, spre punctul 2. 

Mijlocul spatelui. Din punctul D se aplică pe linia CD spre 
dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele A si 7 se unesc. 

Pensa de pe linia taliei. Distanţa GG, se imparte în două și 
din punctul de div Ша se coboară o perpendiculară pină la 
intersecția cu linia t, Din punctul de intersecţie se aplică 
spre dreapta și spre Е cite 1 em (pentru toate măsurile). Din 
punctul de diviziune a liniei GG, se aplică în jos 4—5 em (pentru 
toate măsurile). Punctul notat se uneşte eu punctele 1 și 7. 


Faţa 

Răseroitura gitului. Din punctul Š pe linia SP, se aplică 
spre stinga 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 

(19,5 : 3) + 0,5 = 7 cm. 

Din punctul 5 se aplică pe linia SC in jos Sem (1/3 din jumă 
tatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 cm pentru toate 
măsurile): 

(19,5 :3) + 1,5 =8 cm. 


Punctele 7 si 8 se unese printr-o linie punctată саге зе imparte 
apoi în două. Din punctul 5 prin punctul de diviziune al liniei 
punctate se aplică 7 cm, adică distanţa din punctul Š pină la 


punctul 7. Linia ršseroiturii gitului se duce din punctu 
punctul 7, spre punctul 8. 

Lungimea umărului de la răseroitura gitului pînă la pensa 
de la umăr. Din punctul 7 se aplică spre stinga 4 cm (pentru toate 
măsurile), din punctul 4 se aplică în jos 1 em (pentru toate măsu 
rile). Punctele 1 si 7 se unesc. Din punctul G; se aplică spre stinga 
10 em şi se notează punctul G, (răseroitura gitului în faţă pe linia 
superioară plus 4 cm — lungimea umărului de la răscroitura gitu: 
lui pînă la pensa de la umăr, minus 1 cm pentru toate măsurile): 


(7 + 4) — 1 = 10 em. 


Punctele 7 si G, se unesc. 

Pensa de la umăr. Din punctul 7 se aplică spre stinga (p 
înclinarea umărului) adincimea pensei de 8,5 cm (lungimea taliei 
în faţă conform măsurii, minus 1/3 din jumătatea circumferinței 
gitului conform măsurii, minus lungimea taliei in spate conform 
măsurii): 


(54 — 19,5) : (3 — 39) = 8,5 cm. 


Linia pensei se măsoară din punctul Z pină la punctul Су, ia 
apoi din punctul С; se duce prin punctul 8,5 o linie de lungimi 
egală cu linia pensei (din punctul 7 pină la punctul Gs) şi se 
notează punctul P, (laturile pensei trebuie să fie egale între ele). 

Lungimea umărului, de la pensă pînă la răseroitura braţului 
Punctul P, se unește printr-o linie punctată cu punctul superioi 
de diviziune al liniei PG, (spate). Din punctul P, se aplică spre 
stinga pe linia punctată 10 cm (lungimea umărului conform 
măsurii minus 4 cm — lungimea umărului de la răscroitura gitu: 
lui pină la începutul pensei de la umăr): 


14 — 4 = 10 cm. 


Punctul 10 se uneşte printr-o linie punctată cu punctul inferio 
de diviziune al liniei P,G,. Din punctul 10 se aplică în jos pe linia 
punctată 2 cm. Punctele 2 (umăr) si P, se unesc. 

Linia răseroiturii brațului. ia punctată din punctul 
(înclinarea umărului) piná la punctul inferior de diviziune a 
liniei P,G, se imparte în două și din punctul de diviziune, formind 
un únghi drept faţă de linia punctată, se aplică spre dreapta 1 cm 
(pentru toate măsurile). Din punctul G, pe bisectoarea unghiului 
P,G,G, se aplică 2 em (pentru toate măsurile). Linia răscroiturii 

raţului se duce prin punctele 2, (înclinarea umărului), 7, punctul 
inferior de diviziune al liniei Р.с, $i punctul 2, atingând linia 
G, spre punctul 1. 


й laterală. Din punctul Н se aplică spre dreapta 2 em 
(pont toate măsurile). Cusătura laterală se duce prin punctele 1 
şi 
Linia taliei. Din punctul C se prelungeşte linia BC în jos 
cu 2 cm (pentru toate măsurile). Punctul 2 se uneşte cu punctul 
2 (de pe linia de subraţ). 
Pensa de pe linia taliei. Din punctul 2 (mijlocul feţei) se 
aplică spre stinga, pe linia taliei, 8,5 cm (distanţa de la punctu 
G, pină la punctul G,, minus 1,5 cm pentru toate măsurile): 


10 — 1,5 = 8,5 сш. 


Punctele 8,5 și С; se unesc. Din punctul G; se aplică în jos 5—6 cm 
(pentru toate măsurile), Din punctul 8,5 se aplică spre stinga 3 cm 
(pentru toate măsurile). Punctul 3 se unește cu punctul 5—6. 


ROCHIE NETĂIATĂ ÎN TALIE 
Tiparul de bază 


Rochia netăiată în talie cu pensă la umăr arătată în fig. 132 
reprezintă un model de rochie după саге se construiesc și alte 
tipare de rochii cu modele mai complicate (vezi capitolul „Formarea 
mulajelor pentru diferite modele de îmbrăcăminte pentru femei“). 

Pentru construirea tiparului de bază al rochiei netăiată in 
talie (măsura 50) se iau următoarele măsuri: 


— lungimea rochiei 
— lungimea spatel 
— lungimea feţei pink t 
— lungimea umărului 

— jumătate 

— jumătate 

— jumătate din grosi 

— jumătate din grosimea şoldurilor 


onstruirea tiparului (fig. 133) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 109 em, reprezentind lungimea rochiei conform 
măsurii şi laturile orizontale AB si CD egale cu 54 cm reprezen- 
tind lățimea rochiei (jumătate din grosimea bustului, conform 
măsurii, plus 4 em pentru toate măsurile): 


50 +4 = 54. 


Lungimea răseroiturii brațului. Din punctul A se aplică 
20,7 em pe linia АД în jos şi se notează punctul G (1/3 din jumă- 


atea grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru 
oate măsurile): 


(50 : 3) + 4 = 20,7 em. 
Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pînă la inter- 
secţia cu linia BC şi se notează punctul G,. 


Fig. 132. Rochie netăiată în talie. 


Linia taliei. Din punctul A, pe linia A D în jos se aplică 39 cm 
(lungimea spatelui pină la talie, conform măsurii) si se notează 
punctul 7. Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie orizontală 
pînă la intersecţia cu linia BC şi se notează punctul T}. 


tă în talie (tiparul de bază). 


ата 


с DDR 


°| 


x 
š 
2 
p 
Е 
В 
= 
Е 
š 
_ 


Linia şoldurilor. Din punctul lică pi 1 j 
18 em (pentru toate măsurile) gi se notează punctul Г, de 12 care 
se duce spre dreapta o linie orizontală pînă la intersecţia си linia 
BC şi se notează punctul L,. 

Lăţimea spatelui. Din punctul G pe linia GG, se aplică spre 
dreapta 19,2 em si se notează punctul G, (1/3 din jumătatea grosi 
mii bustului, conform măsurii, plus 2,5 ст pentru toate măsurile) 


(50 : 3) + 2,5 = 19,2 em. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pe linia AB şi punctul 
de intersecţie se notează cu P. 

Linia răseroiturii braţului. Din punctul G,, pe linia GG, se 
aplică spre dreapta 12,5 cm și se notează punctul G, (1/4 din jumă- 
tatea grosimii bustului conform măsurii): 


50.: 4 = 12,5 em. 


Completarea umărului. Din punctul С, зе aplică în sus pe 
linia BC si în continuare, 25,5 em $1 se notează punctul 5 (1/2 
din jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 0,5 em): 


(50: 2) + 0,5 = 25,5 em. 


Din punctul G,, perpendicular pe linia GG, se aplică în sus 
de asemenea 25,5 em și se notează punctul P,; punctul de inter- 
secţie cu linia АВ se notează cu P,. Punctele P, si 5 se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul G,, pe linia GG, se aplică spre 
dreapta 3,1 em și se notează punctul G, (1/4 din lăţimea ršseroi- 
turii braţului): 


5 : 4`= 3,1 ст. 


Din punctul G, se coboară o perpendiculară pe linia CD; punctul 
de intersecţie cu linia ТТ, se notează cu Ть, iar punctul de inter- 
secţie cu linia LL, se notează cu La. 

Adineimea răseroiturii brațului. Din punctele G, și Ga se 
prelungesc liniile verticale GP si G,P, în jos cu 1 cm (pentru 
toate măsurile). Punctele 7 si I se unesc. Intersecţia cu linia de 
subraţ se notează cu G;. 

Punctele ajutătoare ale liniilor umărului si răseroiturii bra- 
шиі. Liniile G,P si С.Р» se împart fiecare în patru părţi egale. 

Cu aceasta se încheie desenarea elementelor ajutătoare si 
se trece la conturarea tiparelor de spate și de faţă. 
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Spatele 
Răseroitura gitului. Din punctul А ре linia АВ se aplică 


spre dreapta 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 : 3) + 0,5 = 7 em. 


in punctul 7 în sus, perpendicular pe linia AD, se aplică 1,5 
m (pentru toate măsurile). Din punctul 1,5 in sus se aplică 
încă 1 сш (pentru toate măsurile). Punctele A si 7 se unesc 
printr-o linie ușor arcuită. 

Înelinarea umărului. Din punctul P se aplică pe linia PG, 
în jos 2 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 7,4 
(răseroitura' gitului), prin punctul 2 (înclinarea umărului) pe о 
lungime de 15 cm (lungimea umărului conform măsurii plus 
1 em pentru toate măsurile pentru susținere): 


14 + 1 = 15 cm. 


Punctul 7 (răseroitura gitului) se uneşte cu linia umàrului printr-o 
linie ușor arcuită. 
Linia răseroiturii braţului. Din punctul 7 (adincimea rüsero- 


iturii braţului) se aplică ре bisectoarea unghiului З cm (pentr 
oate măsurile). Linia răscroiturii braţului se duce din punctul 
15 prin punctul de diviziune din mijloc a liniei PG, şi punctul 
spre punctul Gy- 

Linia de subraţ. Din punctul T, pe linia 77, se aplică spre 
stînga 2 cm (pentru toate măsurile) și se notează punctul Ty. 
Linia cusăturii laterale se duce prin punctele Са, Gs, Ta, Le și în 
continuare pină la intersecția cu linia CD. Din punctul Ту se 
aplică pe linia de subrat o lungime egală cu distanța dintre 
punctele 7 şi D si se notează punctul H. Punctul H se uneșt 
и punctul D. 

Pensa de pe linia taliei. Linia GG, se împarte în două si din 
punctul de diviziune se aplică spre stinga 1 cm (pentru toate 


Din punctul Z în jos, perpendicular pe linia GG, se duce о 
linie punctată pină la intersecţia cu linia LL, şi pe aceasta se 
aplică din punctul 7 în jos 5 em (pentru toate măsurile). 

De la punctul de intersecţie al liniei punctate cu linia taliei 
se aplică spre dreapta şi spre stinga cite 1,5 cm (pentru toate 
măsurile). De la linia şoldurilor se aplică în sus 2 cm. Punctele 

„5 şi 1,5 se unesc cu punctele 5 şi 2. 


Fața h 
Răseroitura gitului. Pe linia Р,5 se aplică din punctul S, 
spre stinga, 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 : 3) +05 = 7. em. 


Pe linia CS se aplică din punctul Š în jos, 8 cm (1/3 din 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 em pentr 
toate măsurile): 


(19,5 : 3) + 1,5 = 8 cm. 


Punctele 7 si 8 se unesc printr-o linie punctată саге se împarte 
apoi în două si din punctul 5, trecind prin punctul de diviziune 
al liniei punctate, se aplică 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii 
gitului, conform măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 :3)+0,5=7cm. 


Punctele 7, 7 şi 8 se unesc printr-o linie arcuită, 

Lungimea umărului de la răscroitura gîtului pînă la pensa de 
la umăr, Din punctul 7, pe linia Р,$ se aplică spre stinga 4 cm 
(pentru toate măsurile) si din punctul 4, perpendicular pe linia 
P.S, se aplică in jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7 si 
se unesc. Din punctul G, pe linia GG, зе aplică spre stinga 10 
əm şi se notează punctul G, (răseroitura gitului pe linia supe: 
rioară plus 4 em — lungimea umărului de la răseroitura gitului 
pină la pensă, minus 1 em pentru toate măsurile): 


7+4 — 1 = 10 ем. 


Pensa de la umăr. Linia care unește punctele 7 şi I зе pre- 
lungeste, aplicîndu-se din punctul 7 spre stinga (pe înclinarea 
umărului) adîncimea pensei de 8,5 cm (lungimea feței pină la 
talie, conform măsurii, minus 1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
conform măsurii, minus lungimea spatelui pină la talie conform 
măsurii): 

54 — (19,5 : 3) — 39 = 8,5 с 


Se unesc punctele 1 și Gç, se măsoară distanța dintre ele şi di 
punctul С, trecînd prin punctul 8,5 se duce apoi o linie de aceeași 
lungime cu această distanță si se notează punctul P, (laturile 
pensei trebuie să fie їп mod obligatoriu egale între ele). 
Lungimea umărului de la pensă pînă la răseroitura brațului. 
Punctul P, se uneşte printr-o linie punctată cu punctul superior 
de diviziune al liniei PG, (spate). Din punctul P, se aplică apoi 
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pe inia punctată spre stinga 1 lungi 
orm măsurii, minus 4 ст — lungimea umărului de la răscroi- 
tura gitului pină la pensă): 


14 — 4 = 10 cm. 


Punctul 10 si punctul interior de diviziune a liniei Р.С. 
unesc printr-o linie punctată. Din punctul 70 se aplică pe 1 
punctată în jos 2 cm (pentru toate măsurile), Punctele 2 si Ру 


tul 2 eu punctul inferior de diviziune a 1 P,G, se împarte în 
două şi din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, 
se aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 
Gs pe bisectoarea unghiului se aplică 2 cm (pentru toate mă- 
surile), Linia răseroiturii brațului se duce prin punctele 2 si 7, 
punctul interior de diviziune a liniei P,G}, prin punctul 2 și 
atingind linia de adincire а răscroiturii braţului, se ridică spre 
punctul G,. 

Linia de subraţ. Din punctul 7, pe linia ТТ, se aplică, spre 
dreapta 2 cm (pentru toate măsurile) si se notează punctul 7%. 
Linia de subraț se duce prin punctele: б„, Сз, Та, La şi în 
continuare pină la intersecţia cu linia CD. Din punctul 74, tre- 
cînd prin punctul L, se aplică o distanţă egală cu lungimea liniei 
de subraţ la spate din punctul 7, pină la punctul Н și se notează 
punctul A. 

Linia taliei. Pe linia BC se aplică din punctul 7, în jos 
2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 si T, se unesc. 

Linia şoldurilor. Din punctul L, pe linia BC se aplică în 
jos 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și L, se unesc. 

Linia de rotunjime a rochiei. Linia BC se prelungește din 
punctul C în jos cu 2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 
H, se unesc. 

Pensa de pe linia taliei (în faţă). Din punctul 2 (linia taliei) 
se aplică spre stinga 8,5 em (distanța С.С, minus 1,5 em pentru 
toate măsurile): 


10 — 1,5 = 8,5 em. 


Punctele 8,5 si G, se unesc şi pe această linie, din punctul 
se aplică în jos 5 em (pentru toate măsurile). Din punctul 
8,5 pe linia taliei spre stinga, se aplică 3 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 5 și 3 se unesc. Adincimea pensei din faţă 
se împarte în două și din punctul de diviziune se duce în jos о 
linie punctată, paralelă cu mijlocul feţei, pină la linia şoldurilor. 


Din punctul de intersecţie cu această linie se aplică în sus 2 
(pentru toate măsurile). Punctul 2 se uneşte cu punctele 8,5 si д. 

Pensa laterală de pe linia taliei. Din punctul G, se duce în 
jos o linie punctată, perpendiculară pe linia GG,, pină la linia 
șoldurilor. Din punctul de intersecţie se aplică in sus 2 cm 
(pentru toate măsurile). 

Din punctul G, se aplică pe linia punctată în jos 5 em (pentru 
toate măsurile). Din punctul de intersecţie еп linia taliei se 
aplică spre dreapta și spre stinga cite 1 cm (pentru toate măsurile) 
Punctele 7 si Í se unesc cu punctele 5 şi 2. 

Observaţie. Dacă jumătate din grosimea şoldurilor, 
conform măsurii, împreună cu adaosul de 2 em (pentru toate 
măsurile) este mai mare decit cea prevăzută în tipar, diferența 
se împarte în trei părţi egale; 1/3 se adaugă la spate pe linia 
şoldurilor, iar 2/3 în față de asemenea pe linia şoldurilor. Dacă, 
de pildă, jumătate din grosimea şoldurilor conform măsurii 
nu este 52, ci 55 cm, diferența este de 3 cm. Prin urmare, la 
spate se va adăuga: З : 3 = 1 ст, iar în față (3 : 3) x 2 = 2 em. 


Croitul şi cusutul 


La formarea tiparului de bază al rochiei netăiate în talie 
nu se ține seamă de rezerve pentru cusături. Indicaţiile pentru 
rezervele cusăturilor și aşezarea pe material pentru croit sini 
date în capitolul de transformare a tiparelor (modelare) (p. 306). 
deoarece în general, se confecţionează rareori rochii după tiparu 
prezentat mai sus, însă pe baza lui se lucrează diferite modele, 

Regulele cusutului sint date în capitolul „Tehnica cusutului“ 


MÎNECĂ PE COT CU 0 SINGURĂ CUSĂTURĂ 


În fig. 134 este prezentată o bluză cu minecă pe cot cu o 
singură cusătură. 

Pentru tiparul acestei mineci (măsura 50) se iau următoarele 
măsuri: 


— lungimea minecii ;.. 60 
— lungimea minecii pînă la cot . gs 
— jumătate din grosimea bustului . . 50 
— jumătate din grosimea miinii la încheietură 10 


Construirea tiparului (fig. 135) 
Se desenează un dreptunghi ABCD. 


ungimea mineeii, Laturile verticale AD şi BC ale dreptun- 
ghiului sint egale cu 62 cm (lungimea minecii conform măsurii 
plus 2 em pentru toate măsurile): 


60 + 2 = 62 cm. 


Fig. 134. Bluză cu mineca — pe cot — си о 
singură cusătură, 


пеа тіпееіі. Laturile orizontale AB și CD ale dreptun- 
саю sînt egale 39,3 cm (la 1/3 din jumătatea grosimii 
ustului, conform măsurii, se adaugă 3 cm pentru toate măsurile, 
iar suma obținută se înmulțește cu 2): 


[(50 : 3) + 3] x 2 = 39,3 cms 


Înălţimea răseroiturii mînecii. Din punctul А, pe linia AD 
în jos, se aplică 15,5 cm şi se notează punctul R (3/4 din adin- 
imea răscroiturii braţului după tiparul de bază al bluzei; la 


rochiile cu măsura 50, adincimea răscroiturii brațului este de 
0,7 em); 

(20,7 : 4) x 3 = 15,5 ет. 
Din punctul R spre dreapta se duce o linie orizontală pină la 
intersecția cu linia BC şi se notează punctul R,. 
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Fig. 135. Tipar de minecă — pe col — cu 0 singură cusătură. 


. Din punctul А pe li AD se aplică în jos 
33 em (lungimea minecii pină la cot conform măsurii) si se no 
tează punctul L. Din punctul L se duce spre dreapta о linie 


Liniile ajutătoare. Linia AB se imparte în patru părţi egale 
iar punctul de diviziune din mijloc se notează cu litera 0. Din 
punctele de diviziune și din punctul О de pe linia AB se duc 
in jos linii verticale ріпа la intersecţia cu linia CD. Punctele de 
intersecţie se notează cu И, Н, si Н» (de la stinga spre dreapta). 

Linia răseroiturii mînecii. Punctele R si О şi punctele О 
şi R, se unesc prin linii punctate, iar punctele de intersecţie ale 
acestora сп iile ajutătoare se notează cu literele O, şi Oa. 
Segmentele liniilor punctate НО,, 0,0, 00, și О.Н, se împart 
în două si din punctul de diviziune a fiecărui segment, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică: de la segmentul RO, în 
jos — 0,5 cm, de la 0,0 în sus — 2 em, de la 00, în sus — 1,5 
em şi de la О.В, în jos — 2 em (pentru toate măsurile). Din 
punctul О, se aplică pe linia ajutătoare in sus, 1,5 em (pentru 
toate măsurile), Linia răscroiturii minecii se duce prin punctele: 
R, 0,5, 1,5, 2, О, 1,5, Oz, 2 spre punctul R,. 

O este punctul cel mai inalt al тіпесіі. 

Liniile laterale ale minerii. Lăţimea pe linia de lungime а 
minecii este egală cu 22 cm (grosimea miinii la încheietură, 
conform măsurii, plus 2 cm pentru toate măsurile): 


(10 x 2) + 2 = 22 cm. 

Diferența între lăţimea minecii pe linia RR, și lăţimea 
тіпесіі în partea de jos este de 17,3 ст: 
39,3 — 22 = 17,3 cm. 


Din punctul D, pe linia CD se aplică, spre dreapta 10,5 cm 
(2/3 din diferența între lățimea minecii și grosimea miinii la 
încheietură, impreună cu rezerva, minus 1 ст): 


(17,3 : 3) x (2 — 1) = 10,5 em. 
Din punctul С se aplică ре linia CD spre stinga, 5,8 cm 
1/3 din diferența între lăţimea minecii si grosimea miinii la 
încheietură impreună cu rezerva): 
17,3 :3 = 5,8 em. 


Піп’ punctul L, ре linia LL, se aplică spre dreapta 2 ст 
(pentru toate surile). Punctele 2 (pe Иша LL,) si 10,5 se 
nese printr-o linie punctată care se împarte apoi în două şi din 
punctul de diviziune spre stinga, perpendicular pe linia punctată, 


se aplică 1 cm (pentru toate măsurile). Prin punctele 

duce spre punctul 10,5 o linie lină, ușor arcuită. (Din punctul 
5, 8, perpendicular pe linia CD, se aplică în sus 2 em (pentri 
toate măsurile). Punctele 2 şi R, se unesc printr-o linie punctată, 
iar punctul de intersecţie al acesteia cu linia LL, se notează 
cu La. Linia punctată din punctul L, pină la punctul 2 (linia 
tivului) se împarte în trei părţi egale. Din punctul L, şi din 
punctele de diviziune ale liniei punctate, perpendicular pe linia 
punctată se aplică spre stinga cite 1 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele R,, 1, 1,1 şi 2 (linia tivului ) se unesc printr-o linie 
uşor arcuită. 

Linia de lungime a шшеей (linia tivului). Din punctul H,, 
pe linia ajutătoare in sus, se aplică 1 cm (pentru toate măsurile). 
Din punctul Н» de asemenea pe linia ajutătoare se aplică în sus 
2 em. Linia de lungime a minecii se duce din punctul 10,5, prin 
punctele 1 şi 2 spre punctul 2. 

Linia cusăturii dinspre spate se susține, la călcat, iar cea 
dinspre față, se întinde. 

JACHETĂ AJUSTATĂ 

În fig. 136 este prezentată o jachetă ajustată. Pentru con- 
struirea tiparului acestei jachete (măsura 50) se iau 
măsuri: 

— lungimea jachetei .... 
— lungimea spatelui pină Ла talie 
— lungimea feţei pînă la talie 
— lungimea umărului ЕР 
— jumătate din grosimea gitului. 
— jumătate din grosimea bustulu 
= jumatate din grosimea şoldurilor 
lungimea minecii 
— jumătate din grosimea miinii la încheie ură 


Construirea tiparului (fig. 137) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 

si BC egale cu 65 cm, lungimea jachetei conform măsurii si latu- 
ile orizontale AB și CD egale cu 55 cm reprezentind lățimea 
jachetei (jumătate din grosimea bustului, conform măsurii, plus 
5 em pentru toate măsurile): 

50 + 5 = 55 cm. 

Adîncimea răseroiturii brațului. Din punctul A pe linia AD 
se aplică în jos 20,7 em $1 se notează punctul С (1/2 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate 
măsurile): 


(50 : 3) + 4 = 20,7 cm. 


Fig. 136. Jachetă ajustată. 


Din punetul G se duce spre dreapta o linie orizontalš pinš 
la intersecţia cu linia BC si se notează punctul G}. 

Linia taliei. Din punctul A pe linia AD în jos se apli 
9 em şi se notează punctul 7 (lungimea spatelui pînă Ја tali 
onform măsurii). Din punctul 7 se duce spre dreapta о lini 
orizontală pînă la intersecţia cu linia BC si se notează punctul Т,. 


AD зе aplică in 
jos 18 em (pentru toate măsurile) şi se notează punctul L. Din 
punctul Z se duce spre dreapta o linie orizontală pină la inter- 
secția cu linia ВС și se notează punctul L,. 


Fig, 137. Tiparul de jachetă ajustată. 


grosimii bustului, conform măsurii,- plus 2,5 em pentru toate 
măsurile): 


(50 : 3) + 2,5 = 19,2 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecția 
cu linia AB şi se notează punctul P. 


ățimea răseroiturii brațului. a ре 
se aplică spre dreapta 12,5 cm $1 se notează punctul G (1/4 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii): 


50 :4 = 12,5 cm. 


„5 em si se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea gro: 
simii bustului, conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate mă: 
surile): 


(50 : 2) + 0,5 = 25,5 em. 


Din punctul G, (pe linia GG,) se aplică in sus de asemene: 
25,5 cm și se notează punctul P}; punctul de intersecție cu 1 
AB se notează cu Р,. Punctele P, si Š se unesc. 

Adineimea liniei răseroiturii brațului. Din punctele G, și 
G, (de pe linia GG,) se prelungesc liniile verticale în jos cu 2 cm 
(pentru toate măsurile). Punctele 2 și 2 se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul 2 de pe linia care porneşte din 
punctul G, (adincimea răseroiturii braţului) se aplică spre dreapta 
3,1 cm si se notează punctul G, (1/4 din lăţimea răscroituri 
braţului): 


12,5 : 4 = 3,4 cm. 


Din punctul С, se coboară o perpendiculară pină la inter- 
secţia cu linia CD; punctul de intersecţie cu linia 77, se notează 
cu Ta, iar punctul de intersecţie cu linia LL, se notează cu L, 

ajutătoare ale liniilor umărului si răseroiturii 
brațului. L e PG, si P,G, se impart în patru părţi egale. 

După ce s-au desenat elementele ajutătoare se trece la con 
tmrarea tiparului de spate, apoi a celui de faţă. 


Spatele 


Răseroitura gftului. Din punctul А pe linia AB se aplică 
spre dreapta 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, confor 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 :3) + 0,5 = 7 em. 


Din punctul 7 se aplică în sus 1,5 em si din acest punc 
de asemenea în sus 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele A 
51 1 se unesc. 

Înelinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos 1, 
em (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 7,5 
(răscroitura gitului), prin punctul 7,5 (înclinarea umărului), 
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ре о lungime de em (lungimea umărului, conform măsurii 
plus 1 cm pentru susținerea la toate măsurile): 

А 14 + 1 = 15 cm. 

Punctul 1 (ráseroitura gitului) se uneşte cu linia umàrului. 

Linia răseroiturii brațului. Unghiul cu virful in punctul 2 
(adincimea răscroiturii braţului) se imparte іп două. Pe bisec- 
toarea unghiului se aplică 3 cm (pentru toate măsurile). Linia 
de subraţ se prelungește din punctul G, în sus cu 1 cm (pentru 
toate măsurile). Linia răseroiturii braţului se duce prin punctul 
15, punctul de diviziune din mijloc al liniei PG, si punctul 2 
spre punctul 7. 

Linia de subraţ. Din punctul 7, (pe linia 77,) se aplică 
spre stinga 2 cm (pentru toate măsurile). Linia de subraţ se 
duce prin punctele 7, Ga, 2, L, pină la linia CD. 

Pensa de pe linia taliei. Distanţa GG, (pe linia GG,) se im- 
parte în două şi din punctul de diviziune se aplică spre stinga 
1 em (pentru toate măsurile). Din punctul 1 se coboară o perpen- 
diculară pină la intersecţia cu linia șoldurilor. Din punctul de 
intersecţie se aplică în sus 2 cm (pentru toate măsurile). Din 
punctul 7 (pe linia СС,) se aplică în jos 4—5 ста (pentru toate 
măsurile). Din punctul de intersecţie cu linia taliei se aplică 
spre dreapta și spre stinga cite 1,5 cm (pentru toate măsuri). 
Punctele 7,5 şi 1,5 se unesc cu punctele 4—5 şi 2. 


Răseroitura gitului. Din punctul 5 se aplică spre stinga 
р em (1/3 din jumštatea grosimii gitului, eonform màsurii, plus 
0,5 em pentru toate măsurile): 
(19,5 : 3) + 0,5 = 7 сш. 


Din punctul Š se aplieš in jos 8 em (1/3 din jumàtatea gro- 
simii gitului, conform măsurii, plus 1,5 em pentru toate măsurile), 
(19,5 : 3) - 1,5 = 8 cm. 

Punctele 7 și Š se unesc printr-o linie punctată care зе im- 
arte apoi în două. Din punctul 5, trecînd prin punctul de divi- 
ziune al liniei punctate, se aplică 7,5 cm (suma distanțelor pentru 
ormarea răseroiturii gitului în faţă, pe linia orizontală si ver- 
ticală, împărţită la 2): 

(7 + 8) :2 = 7,5 cm. 

Punctele 7, 7,5 si 8 se unesc printr-o linie arcuită. 

Lungimea umărului de la răseroitura gîtului pînă la pensă. 
Din punctul 7 pe linia SP, spre stinga se aplică 4 cm (pentru 


em pentru toate 


Din punctul G, se aplică spre stinga 10 cm si se notează 
punctul G, (răseroitura gitului în față pe linia superioară plus 
4 em — lungimea umărului de la răscroitura gitului pînă la 
pensă, minus 1 em pentru toate măsurile): 


7 + 4 — 1 = 10 cm. 


Punctele 1 si G; se unesc. 

Pensa de la umăr. Din punctul 1 (pe linia înclinării umšrului 
se aplică adincimea pensei de 8,5 cm (lungimea taliei în faţă, 
conform măsurii, minus 1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
conform măsurii, minus lungimea taliei în spate, conform 
măsurii): 

54 — (19,5 : 3) — 39 = 8,5 ст. 


Se măsoară apoi linia pensei de la punctul 1 pină la punctul 

5 şi se duce din punctul G, prin punctul 8,5, o linie egală cu 

linia pensei de la punctul Z pină la punctul бу. Punctul obținut 
se notează cu litera P, (laturile pensei trebuie să fie egale). 

Lungimea umărului de la pensă pînă la răseroitura braţului, 

e uneşte punctul P, cu punctul superior de diviziune a liniei 

PG, (din spate) printr-o linie punctată. Din punctul Ру se aplică 


apoi pe linia punctată spre stinga 10 cm (lungimea umărului 
conform măsurii minus 4 cm — lungimea umărului de la răscroi- 
tura gitului pină la pensă): 


14 — 4 = 10 em. 


Punctul 10 şi punctul inferior de diviziune a liniei P,G, se 
nese printr-o linie punctată. Din punctul 10 se aplică pe linia 
punctată în jos 1,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7,5 și 


iturii braţului. Linia punctată din punctul I, 

(capătul li umărului) pină la punctul inferior de diviziune 
al liniei Р.С; se imparte în două şi din punctul de diviziune, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică spre dreapta 1 cm 
(pentru toate măsurile). Din punctul 2 (linia adincimii răseroi- 
urii brațului), pe bisectoarea unghiului cu virful în punctul 2, 
se aplică 2,5 em (pentru toate măsurile). Linia răscroiturii bra- 
țului se duce prin punctele 7,5, 7, punctul inferior de diviziune al 
liniei P,G,, punctul 2,5 şi atingind linia adincimii răscroiturii 
brațului, spre punctul 7. 

Linia de subraț. Din punctul 7, se aplică spre dreapta 2 cm 
pentru toate măsurile). Linia de subrat se duce prin punctele 7, 


Le pînă la intersecţia cu linia CD. Punctul de intersecţie 
se "notează cu A. 

Linia taliei. Din punctul 7, (pe linia 77,) se aplică în jos 
2 em (pentru toate măsurile) și se notează punctul 74. Punctele 
T, şi 2 (linia de subraţ) se unesc. 

Linia şoldurilor. Din punctul / (pe linia Г.Г.) se aplică 
în jos 2 ст (pentru toate măsurile). Punctele 2 și L, se unesc: 

Fixarea de rotunjime a jachetei (tivului). Linia ver- 
ticală BC se prelungeşte din punctul C în jos cu 2 em 31 se notează 
punctul H,. Punctele H, si H se unesc. 

Pensa de pe linia taliei (în faţă). Din punctul 7, (pe linia 
taliei) se aplică spre stinga 8,5 cm (distanţa egală cu GG; minus 
1,5 cm pentru toate măsurile): 


10 — 1,5 = 8,5 cm. 


Punctele 8,5 şi С, se unesc. 

Din punctul G; se aplică în jos 5—6 em (pentru toate măsu- 
rile). Din punctul 8,5 se aplică pe linia taliei spre stinga 3 cm 
pentru toate măsurile). 

Adincimea pensei din faţă si din punctul 8,5 pină la punctul 

se imparte în două și din punctul de diviziune se duce În j 
inie punctată, paralelă cu mijlocul feţei, pină la intersecţi 
linia şoldurilor. Din punctul de intersecţie cu linia şoldurilor se 
plică în sus 2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2, 8,5, 5—6 
i 3 se unesc. 

Pensa de pe linia taliei (lateral). Din punctul 2 (linia de 
adincime а răscroiturii braţului) se coboară о linie punctată 
paralelă cu mijlocul feţei. Din punctul de intersecţie a liniei punc- 
tate cu linia şoldurilor se aplică în sus 2 ст (pentru toate măsurile). 
Din punctul 2 (adincimea răscroiturii braţului), se ар 

—4 ст (pentru toate măsurile). Din punctul de intersecţi 
iniei punctate cu linia taliei se aplică spre dreapta si spre stinga 
ite 1 cm (pentru toate măsurile). 

Punctele 1 şi 1 se unesc cu punctele 3, 4 si 2. 

Adaosul pentru rever. Din punctele 8 și Ну (pe linia ВС şi pe 
prelungirea acesteia) perpendicular pe linia BC, se aplic 
dreapta cite 5 em (pentru toate măsurile). Punctele 8,5, 5 şi H, 
se unesc printr-o linie punctată. Din punctul 7 pe linia răseroiturii 
gitului se aplică în jos 2 ст (pentru toate măsurile). Din punctul 
$ se aplică în jos 1 em. Punctele 2 şi 7 se unesc si prin punctul 7 
se duce o dreaptă pină la intersecţia cu linia punctată. 

Punctul de intersecţie se notează cu E. Din punctul Е se 
aplică pe linia punctată în jos 7 cm (pentru toate măsurile). 


223. 


Din punctele 7, ş 
toate măsurile). Linia se duce prin ре Е, 7,8818 
punctul Н,. 

Punctul de unde începe montarea gulerului se marchează in 
felul următor: din punctul 7 pe linia ce unește punctul 2 (pe linia 
răscroiturii gitului) cu punctul Æ, se aplică spre dreapta 4—5 cm 
(pentru toate măsurile). 

Observaţie. Dacă jumătate din grosimea șoldurilo; 
conform măsurii, plus adaosul de 2 cm (pentru toate măsurile 
este mai mare decit valoarea indicată pe tipar, diferența se imparte 
in trei părți egale 51 1/3 din diferență se adaugă la spate pe linia 
şoldurilor, iar 2/3 din diferență, în faţă. 


Modele de revere pentru jachetă 


În fig. 138 se pot vedea două tipare de revere pentru jachetă. 
După ce s-a format tiparul de bază al jachetei, se conturează 
veverul şi gulerul după modelul ales. 

Jacheta la doi nasturi (fig. 138, a). Din punctele 8, 7, 81 H, 
se aplică spre dreapta cite 9 cm (pentru toate măsurile), perpen- 
dicular pe linia verticală. Punctele 8, 9, 9, 951 H, se unesc printr- 
linie punctată. Din punctul 7 (inceputul răseroiturii gitului în 
partea de sus) pe linia răscroiturii gitului în jos se aplică 2 em 
(pentru toate măsurile). Din punctul $ se aplică spre dreapta, 
pe linia punctată, 2 em si din punctul obţinut se aplică în jos 
încă 2 cm (pentru toate măsurile). Linia se duce prin puncte: 
7, 2, 8, 2. Din punctele 9 de pe linia taliei si linia rotunji 
javhetei se aplică spre stinga cite 2 ст. Din punctul 2 (linia taliei) 
se aplică în sus 10 cm (pentru toate măsurile.) Din punctul 
(superior) se aplică spre stinga 1 em și din punctul Z se aplică 
in sus încă 1 cm (pentru toate măsurile). 

Linia reverului se prelungeşte din punctul 2 spre punctul 7, 
atinge linia punctată si apoi in continuare trece prin punctele 
10, 2 şi 2 spre punctul А). 

Linia de îndoitură a reverului se marchează în felul următor: 
din punctul 7 (linia răseroiturii gitului) se aplică spre dreapta 
3 cm. Pastele 3 şi 10 se unesc printr-o linie punctată, 

Jacheta la un nasture şi cu guler (fig. 138, b). Din punctel 
8 şi M, se aplică spre dreapta cite 5 cm (perpendicular pe linia 
verticală). Punctele 8, 5, 5, si H, se unesc printr-o linie punctată, 
Din punctul 7 se aplică pe linia răseroiturii gitului în jos 2 ст. 
Din punctul 8 se aplică spre dreapta pe linia punctată 2 em şi 
se ia din acest punct în jos 2 cm. Punctul 2 obținut se uneşte 
cu punctul 2 (răscroitura gitului). 


Din punctul 7 (partea superioară a liniei răscroiturii gitului) 
se ridică o perpendiculară şi pe aceasta se aplică în sus 9 cm. Din 
punctul 9 se aplică perpendicular spre stinga 4 cm, iar din pun 
tul 4 se aplică în jos 3 сш. 


4 l 
Hi — 9 
а 
Fig. 138. Tipare de revere pentru jachetă: 
а — jachetă la doi nasturi; b — jachetă la un nasture. 


După ce s-a terminat desenarea elementelor ajutătoare se 
trece la conturarea gulerulni. Punctele 3 și 2 se unesc. Din punctul 
3 se duce prin punctul 9 o linie lungă de 6—7 cm. 


15 — Croitul și cusutul în casă 


(superior) se unesc apoi într-o linie punctată 
care se împarte în trei părţi egale. Din punctul inferior de divi- 
ziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică spre stînga 1 cm. 

Linia gulerului se prelungeşte din punctul 6—7 spre punctul 
1 trecind prin punctul 5 pină la punctul 2. Din punctul 5 (supe- 
rior) se aplică іп jos 3 cm. Din punctele 7, și H,, perpendicul. 
pe linia verticală, se aplică spre dreapta cite 3 cm, Linia reve- 
rului se prelungește din punctul 2 prin punctele 3, 3 si 3 spre 

unctul A. 

Gulerul se conturează impreună cu jacheta croindu-se insă 
separat. În afară de gulerul descris, există si alte modele de 
gulere pentru jachetă. Se dau mai jos tiparele a două. modele 
mai răspindite de guler. 


Guler cu colț ascuţit (fig. 139) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale АВ 
şi CD egale cu 25,5 em reprezentind lungimea gulerului (jumătata 
din grosimea gitului, conform măsurii, plus 4—5 cm — distanța 
de la mijlocul feţei pină la punctul iniţial de montare a gulerului, 

lus 2 сш pentru colţ): 


19,5 + 4 + 2 = 25,5 cm. 


și laturile verticale АР si BC egale cu 9 cm, reprezentind lățime 


gulerului (pentru toate măsurile). 
Linia de montare. Din punctul A pe linia AB se aplică spre 
dreapta 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsuri 
plus 0,5 cm pentru toat 
măsurile): 
(19,5:3)4+0,5=Scm. 


Din punctul B, pe li- 

nia AB se aplică spre stinga 

2 em. Din punctul 2 se co- 

boară o perpendiculară și 

se aplică pe aceasta 4 cm. 

Punctele 7 și 4 se unesc 

ig. 139. Tipar de guler си colț ascuţit, printr-o linie punctată care 

se împarte in două și din 

punctul 7 de diviziune în sus, perpendicular pe linia punctată, 

se aplică 1 cm. 

Linia de montare se duce prin punctele A, 7, 1 spre punctul 4. 
Linia colțului. Punctele 4 şi С se unesc. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul D pe linia АД se aplică 

în sus 2 cm. Punctele 2 și C se unesc printr-o linie punctată care 


se împarte în trei părți egale. Din punctul de diviziune din dreapta, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică 1 cm. 

Linia de jos a gulerului duce prin punctele 2 51 1 spre 
punctul C. 


Guler cu colț drept (fig. 140) 


Se desenează un dreptunghi A BC D, cu laturile orizontale АВ 
și CD egale cu 21,5 em (jumătate din grosimea gitului, conform 
măsurii, plus 2 cm pentru 
toate măsurile), reprezen- 
tind lungimea gulerului: 


19,5 + 2 = 21,5 em, 


şi laturile verticale AD şi 
BC egale cu 9 ст, reprezen- 
tind lățimea gulerului (pen- 
tru toate măsurile). 
Linia de montare. Din Fig. 140. Tipar de guler cu colţ drept. 
punctul A se aplică pe li- 
nia AB spre dreapta 7 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
conform măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile); 


(19,5 : 3) + 0,5 = 7 cm. 


Din punctul В ре linia BC se aplică in jos 4 em. Punctele 
7 şi 4 se unesc printr-o linie punctată, care se imparte іп două 
şi din punctul de diviziune în sus, perpendicular pe linia punctată 
se aplică 1 em. Linia de montare se duce prin punctele A, 7 şi 
1 spre punctul 4. 

Linia colţului. Din punctul С, se aplică 2 cm pe linia CD 
spre stinga. Punctele 2 şi 4 se unesc. 

Linia de jos а gulerului. Din punctul D, pe linia AD, se 
aplică 2 em în sus. Punctele 2 si 2 se unesc printr-o linie punctată, 
саге se imparte în trei părţi egale si din punctul de divi- 
ziune din dreapta, perpendicular pe linia punctată, se aplică in 
sus 1 cm. 

Linia de jos a gulerului se duce prin punctele 2 și I pînă 
la punctul 2. 


Мїпеса cu două cusături (fig. 141) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 60 cm, adică cu lungimea minecii conform măsurii 
si laturii orizontale AB şi CD, egale cu 18,7 cm, reprezentind 
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ățimea minecii din jumătatea grosimii bustului, confor: 
măsurii, plus 2 cm pentru toate măsurile): 
50 :3 + 2 = 18,7 cm. 
Înălțimea răseroiturii mineeii. Din punctul A, pe linia А 
în jos, se aplică 17,5 cm, și se notează punctul Р (3/4 din adin: 
7 = cimea răseroiturii bratu- 
а ' lui de la jachetă, plu 
2 cm pentru toate mă- 
surile): 


[00,7 : 4) x 3] + 


notează punctul P}. 
Linia cotului 
tanta PD (pe linia 
se împarte їп două si din 
punctul de diviziune se 
aplică in sus 2 em (pen- 
tru toate măsurile) no- 
tindu-se punctul L. Din 
punctul L se duce spre 
dreapta o linie orizon- 
tală pină la intersecția 
cu linia BC si se no- 
tează punctul L,. 


Partea de deasupra 
a mineeii 


Cusătura din față. Din 

punctele P si D (pe li- 

5—4 nia AD) se aplică spre 

Fig. 441. Tipar de mînecă cu două cusături. stinga cite 4 сш (pen- 

tru toate măsurile). Din 

punctul L se aplică spre stinga 2 cm (pentru toate măsurile). 

Linia cusăturii din faţă se duce prin punctele 4 si 2 spre punc- 
tul 4 de jos. 


== ini деў 


inia răseroiturii mineeii. Din punctul Р se aplică (pe linia 
AD) în sus 5,2 em (1/4 din adincimea răscroiturii braţului de 
la jachetă): t 
20,7 :4 = 5,2 ст. 


Linia AB se imparte in două, si punctul de diviziune se 
notează cu punctul О care este punctul cel mai înalt al mînecii. 

Punctele 5,2 si O se unesc printr-o linie punctată, care зе 
împarte apoi în două, iar punctul de diviziune se unește cu punctul 
A de asemenea printr-o linie punctată. Această linie se împarte în 
trei părţi egale. Punctul interior de diviziune se notează cu 0,. 
Din punctul P, (pe linia BC) se aplică în sus 5,2 cm (1/4 din 
adincimea răscroiturii brațului la jachetă): 


20,7 : 4 = 5,2 cm. 


Prin punctul 5,2 se duce o linie punctată orizontală pe care 
se aplică spre dreapta 4 cm. Distanţa de la punctul B pină la 
punctul 5,2 se împarte în două, și punctul de diviziune se notează 
cu 03. Punctele O şi O, se unesc printr-o linie punctată care se 
imparte in două și de la punctul de diviziune în sus, perpendicular 
pe linia punctată, se aplică 1,5 cm. 

Linia răseroiturii minecii se duce prin punctele 4, 5,2, О,, 
0, 1,5, О, pină la punctul 4. 


Linia cusăturii de la cot. Linia LL, se prelungește spre 
dreapta cu 4 еш și punctul notat cu 4 se unește cu punctul supe- 
rior 4 de pe linia punctată. Din punctul 4 (superior) se aplică în 
jos 9 em. Din punctul D se aplică pe linia CD spre dreapta 15 cm 
(jumătate din grosimea miinii Ја încheietură, conform măsurii, 
plus 5 cm pentru toate măsu: : 


10 + 5 = 15 cm. 


Punctele 15 si 9 se unesc printr-o linie punctată care se 

te apoi în două şi din punctul de diviziune, perpendic! 

4 а punctată, se aplică spre dreapta 1 сш (pentru toate 
măsurile). Linia cusăturii de la cot se duce din punctul 4 (capătul 
liniei răseroiturii minecii), 9, 1 spre punctul 15, prelungind 
apoi linia în jos cu 3 cm (pentru toate măsurile). 

Linia de lungime а тіпееіі (tivului). Linia de lungime a 
minecii se duce prin punctele 4 și D pină la punctul 3. 

Linia de îndoitură (curbură) a părții de deasupra а шеей. 
Din punctul L (pe linia LL.) se aplică spre dreapta 2 cm (pentru 
toate măsurile). Linia de curbură a minecii se duce prin punctele 
D, 2, P şi în continuare pînă la intersecţia cu linia de răs- 
<roitură a minec: 


Linia cusăturii din față. Din punctele P, 2 si D (pe linia 
de curbură a părţii din faţă a minecii) se aplică spre dreapta 
cite З cm. Punctele 3, 3 $1 3 se unesc. 

Linia cusăturii de la cot. Din punctul 3 (superior) se aplică 
pe linia PP, spre dreapta 10,5 cm (1/4 din jumătatea grosimii 
bustului, conform măsurii, minus 2 em pentru toate măsurile) 


(50 : 4) — 2 = 10,5 cm. 


Din punctul 3 (linia cotului) se aplică spre dreapta 10 cm 
(1/4 din jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, minus 
2,5 em pentru toate măsurile): 


(50 : 4) — 2,5 = 10 em. 


Din punctul 3 situat la capătul cusăturii de la cot a părţi 
de deasupra a minecii de pe linia de Jungime se aplică spre stinga 
2 cm. Linia cusăturii de Ја cot se diice prin punctele 2, 10, 10,5 
şi în continuare pină la intersecţia cu linia punctată care porneşte 
din punctul 5,2. Punctul de intersecţie se notează cu Оз. 

Răseroitura părţii de dedesubt a miîneeii. Distanţa de Ја 
punctul 3 de pe linia PP,, pină la punctul 10,5 se împarte in 


trei părți egale. Punctul de diviziune din stinga se notează cu 
0,. Linia răseroiturii părţii de dedesubt а minecii se duce prin 
punctele 3 şi О, pină la punctul 0. Din punctul Оз se aplică spre 
stinga 2 cm (pentru toate măsurile). Punctul 2 se unește cu linia 
răseroiturii părţii de dedesubt a minerii (rezerva pentru cazul 
strimtării eventuale a minecii). 

Observaţie. Partea de deasupra a minecii se susţin 
la călcat pe linia cusăturii de la cot şi se întinde pe linia cusăturii 
din faţă. 

În fig. 141 sint prezentate cele două jumătăţi ale minecii 
(partea mare și partea mică). La decuparea mulajului se va pune 
dedesubt o a doua coală de hirtie, astfel са pe prima coală să 
se decupeze partea de deasupra, iar pe a doua, partea de dedesubt 
a minecii (de preferat ca partea de deasupra să fie decupată din 
foaia a doua pusă dedesubt în acest scop). 


Croitul si cusutul 


Tiparul se așază pe țesătură in așa fel ca firul de lungime 
să treacă pe lungimea pieselor principale ale jachetei. La croit 
se lasă rezerve pentru cusături, deoarece la formarea tiparului 
пи s-a ţinut seama de aceasta. 


JACHETĂ DREAP SAU STRÎMTĂ РЕ LINIA ŞOLDURILOR 
Jacheta prezentată in fig. 142 se poate lucra dreaptă sa 
mai strimtă in partea de jos, pe linia şoldurilor, cu umerii lăsați. 
Pentru tiparul de jachetă (măsura 50) se iau următoarele măsuri 
— lungimea spatelui pină la talie .. ст 
— lungimea feţei ріпа la talie 5% em 
— lungimea umărului .. ст 
— jumătate din grosimea gituh 19,5 cm 
— jumătate din grosimea bustului 50° ст 
— jumătate din grosimea şoldurilor 1. 52 cm 
Construirea tiparului (fig. 143) 
Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
BC, egale cu 57 cm, 
reprezentind lungimea 


18cm pentru toate mă- 
rile): 


39 + 81 = 57 cm. 


ate din pieri) bus- 
ului, conform măsurii, 
plus 7 cm paeo toate 


50 + 7 = 57 cm. 


Adineimea ri 
eroiturii Ке. рїп 


plus 4 cm pentru toate 
năsurile): 


Fig. 142. Jachetă dreaptă sau strimtă pe linia 
şoldurilor. 


Din punctul G se duce spre dreapta о linie orizontală pină 
la intersecția cu linia BC; punctul de intersecţie se notează 
cu G. 
Linia taliei. Din punctul A se aplică pe linia AD în jos 
39 em (lungimea spatelui pină la talie conform măsurii) și se 


7-— 5 


Lima taher 


Fig. 143. Tipar de jachetă dreaptă, strimtă pe linia soldurilor. 


notează punctul 7. Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie 

orizontală pină la intersecția cu linia BC şi se notează punc- 

tul 7,. ç 

Lăţimea spatelui. Din punctul С se aplică 20,2 cm ре linia 
і spre dreapta si se notează punctul С, (1/3 din jumătatea 

grosimii bustului, conform măsurii, plus 3,5 cm pentru toate 


(50 : 3) + 3,5 = 20,2 em. 


Din punctul С», perpendicular ре linia GG, se duce o linie 
pină la intersecţia cu linia AB; punctul de intersecţie se 
notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, pe linia GG, 
se aplică spre dreapta 13,5 cm si se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 1 em pent: 
toate măsurile): 


(50:4) + 1 = 13,5 cm. 


(Pentru măsurile 52 si mai mari se va lua 1/4 din jumătatea 
grosimii respective a bustului). 

Completarea umărului. Din punctul B se prelungeşte nedefinit 
linia BC si din punctul G, se aplică in sus 25,5 em notindu-se 
punctul $ (1/2 din jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, 
plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(50 : 2) + 0,5 = 25,5 em. 


Din punctul G,, perpendicular pe linia GG,, se duce în sus 
o linie dreaptă pe care se aplică de asemenea 25,5 cm, notindu-se 
punctul P,. Punctul de intersecţie cu linia AB se notează cu P,. 
Punctele P, si 5 se unesc. 

Punctele ajutătoare ale liniei umărului și răseroiturii brațului. 
Liniile PG, si Р.С, se împart în patru părţi egale. 

Adîncimea răseroiturii brațului. Liniile verticale din punctele 
G, şi Ga se prelungesc în jos cu 2 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele 2 şi 2 se unesc. 

Linia de subraţ. Linia de adincime а răscroiturii braţului, 
care uneşte punctele 2 și 2, se imparte în două şi punctul de 
diviziune se notează cu G,. Din punctul G, se coboară о per- 
pendiculară pe linia CD, iar punctul de intersecţie cu aceasta 
se notează cu H. 2 

Cu aceasta se încheie desenarea elementelor ajutătoare si 
se trece la conturarea tiparului de spate, apoi a tiparului 


Răseroitura gîtului. Din punctul A, pe linia AB, se aplică 
spre dreapta 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 : 3) + 0,5 = 7 em. 


Din punctul 7, perpendicular pe linia AB, se aplică în sus 
1,5 cm (pentru toate măsurile), apoi din punctul 7,5 se aplică în 
sus încă 1 cm (pentru toate măsurile). 


se unesc printr-o linie ușor arcuită. 
„Înelinarea ш. Din punctul Р se aplică pe linia G,P 


lungă de 15 cm (lungimea umărului conform măsurii, plus 1 cm 
pentru susținere la toate măsurile): 


14 + 1 = 15 cm. 


Punctul 1 (ršseroitura gitului) se unește cu linia umărului 
printr-o linie ușor arcuită. 

Linia răseroiturii braţului. Din punctul 2 (linia de adincime 
a răseroiturii braţului) ре bisectoarea unghiului, se aplică Зет 
(pentru toate măsurile). Linia răscroiturii braţului se duce prin 
punctele 75, punctul de diviziune din mijloc a liniei PGA, punc- 
tele 3 şi ба 

Adineirea liniei umărului pentru jacheta cu umăr lăsat. 
Linia umărului se prelungește din punctul 75 spre dreapta cu 2 em 
(pentru toate măsurile). Din punctul 2, perpendicular pe această 
linie, se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctul 1 se 
unește cu punctul 75 și cu punctul de diviziune din mijloc а 
liniei răscroiturii braţului. 

Linia de subraţ la jacheta dreaptă. Linia de subrat trece 
prin punctele G, si A. 

Linia de subrat la jacheta strîmtă ре şolduri. Din punctul 
Н se aplică spre stinga 1,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 
1,5 şi G, se unesc, 


Fața 


Răseroitura gitului. Din punctul 5 pe linia P,S, se aplică 
spre stinga 7 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(19,5 :3) +0,5 = 7 cm. 


Din punctul 5 pe linia CS, se aplică în jos 8 cm (1/3 din 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 cm pentru 
toate măsurile), 


(19,5 :3) + 1,5 = 8 cm. 


Punctele 7 si 8 se unesc printr-o linie punctată care зе imparte 
apoi în două. Din punctul S, trecînd prin punctul de diviziune 
a liniei punctate, se aplică 7,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii 
gitului, conform măsurii, plus 1 сш pentru toate măsurile): 


(19,5 :3) + 1 = 7,5 сш. 


cte! 5 şi d se unesc printr-o linie arcuită. 
ТА umšrului de la ráseroitura gîtului pînă la pensi. 
Din punctul 7 (răseroitura gitului) se aplică spre stinga 4 
(pentru toate măsurile). Din punctul 4, perpendicular pe linia 
Р, se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 1 şi 
7 se unesc. Din punctul G,, pe linia GG, se aplică spre sting: 
10 cm şi se notează punctul G, (răscroitura gitului în față pe 
linia superioară plus 4 cm — lungimea umărului de la răscroitura 
gitului pină la pensă, minus 1 cm pentru toate măsurile): 


(7 + 4) —1 = 10 cm. 


Punctele I şi G se unesc. 
Pensa de la umăr. Din punctul 7 se aplică ре linia inclin 
ui spre stinga 8,5 cm (lungimea feței pină la talie, conform 
minus 1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii 
minus lungimea spatelui pină la talie, conform măsurii): 


54 — (19,5 : 3) — 39 = 8,5 cm. 


Se măsoară linia pensei (din punctul Z pină la punctul б), 
iar din punctul G, trecînd prin punctul 8,5, se duce o linie egală 
ca lungime cu linia 1 $1 G, a pensei și se notează punctul P, (lutu- 
rile pensei trebuie să Пе egale între ele). 

Lungimea umărului de la pensă pînă la răseroitura braţului. 
Punctul P, se uneşte printr-o linie punctată cu punctul superior 
de diviziune a liniei PG, (spatele). Din punctul P, pe linia punc- 
ată se aplică spre stinga 10 cm (lungimea umărului conform 
măsurii minus 4 cm—lungimea umărului de la răscroitura gitului 
pină la pensă): 

14 — á = 10 cm. 


Punctul 10 se unește cu punctul inferior de diviziune a liniei 
D,G, printr-o linie punctată. Din punctul 10 se aplică pe linia 
punctată în jos 2 ст (pentru toate măsurile). Punctele 2 şi P, 


Linia punetată din punctul 2 
pină la punctul inferior de iune al li P.G, se împarte 
în două și din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punc- 
ată, se aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). 
Din punctul 2 (linia de adincime а răseroiturii brațului) ре 
bisectoarea unghiului, se aplică 3 cm (pentru toate măsurile). 
inia răscroiturii braţului se duce prin punctele 2 și 7, prin punctul 
inferior de diviziune al liniei Р.С, si punctul З, spre punctul G,. 
Adîncirea liniei umărului la jacheta cu umăr lăsat. Linia 
ărului care uneşte punctele 2 şi P, se prelungește din punctul 
2 spre stinga cu 2 em (pentru toate măsurile) și din punctul 2, 


Fig. 144. Rochie chimono cu mineca scurtă. 


perpendicular р 

trasă, se aplică în jos 
1 cm (pentru toate mă- 
surile). |Punctul 1 зе 
uneşte cu punctul 2 şi 
cu punctul de 

din mi жа ea: 

f Linia de gata 


toate măsurile). Punc- 
tele 1,5 și G, se unesc. 
Punctul de intersecție 
al liniei de subrat cu 
linia ТТ, se notează 
cu litera Ть. % 


Linia 
punctul Т, se яр р 
linia ВС în jos 2 ст 
(pentru toate măsurile) 


se prelungește 
tul C în j 


notează punctul 
Punctele 1,5 şi H, se 
unesc. 


Adaosul pentru fentă. Din punctele 8 (răseroitura gitului 
şi Ну, formind un unghi drept față de linia BC, se aplică spre 
dreapta cite 4—5 cm. “Punctele 8, 4—5 şi H, se unesc, 

Buzunarul. Pe linia taliei 747 se aplică din punctul Ту spre 
stinga 10 em (pentru toate măsurile). Din punctul acesta se aplică 
în jos 3 em (pentru toate măsurile) cu linia BC. Din punctul 
10 se aplică apoi spre stinga 12 cm (pentru toate măsurile), ia 


toate măsurile). Punctele 3 si 5 se unesc. Liniile care unesc рипс- 
tul 72 cu punctul 5 si punctul 10 cu punctul 3 se prelungesc nede- 
finit, iar din punctele 3 şi 5 se aplică în jos cite 4 cm. Punctele 


Construirea tiparului de minecă cu două cusături, pentru 
jachetă, а fost descris in р. 228 (fig. 141). Același tipar se folo- 
seste și pentru jacheta dreaptă sau strimtă ре şolduri. Pentru 
jacheta cu umerii lăsaţi, linia de sus а răscroiturii minecii зе 
adinceşte (se coboară) cu 2 em (la croit sau la probă). 


Gulerul 


Pentru jacheta descrisă mai sus se poate confecţiona orice 
model de rever și guler. Construirea tiparului de rever și guler 
este dată la р. 225—227 (fig. 138, 139, 140). 


Croitul şi cusutul 


Tiparul se aşază pe țesătură în asa fel ca firul de lungime al 
materialului să treacă pe lungimea pieselor mari ale jachetei. 
La croit se adaugă rezerve pentru cusături, intrucit acestea nu 
au fost prevăzute la construirea tiparului. 


ROCHIE CU MÎNECA CHIMONO 


În fig. 144 este prezentată o rochie cu тіпеса chimono,. 
Pentru construirea tiparului acestei rochii (măsura 48) se 
iau următoarele măsuri: 


— lungimrea rochiei ae ст 
— lungimea spatelui pînă la talie . 6 ст 
— lungimea feţei ріпа Ја talie. . cm 
— lungimea umărului ..... 5 em 
— jumătate din grosimea gitulu š em 
— jumătate din grosimea bustului ч cm 


umătate din grosimea taliei a . 38 cm 
ште din grosimea soldurilor ... cm 


După tiparul descris mai jos se poate башда, de asemenea 
o bluză sau o rochie tăiată în talie, cu fusta strimtă sau largă 
(v. capitolul „Transformarea tiparelor pentru diferite modele 
de îmbrăcăminte pentru femei“, p. 306). 


Construirea tiparului (fig. 145). 
Se desenează două dreptunghiuri A BC D (separat pentru spate 


și pentru față), cu laturile verticale AD si BC egale cu 108 ст 
lungimea rochiei conform măsurii, şi laturile orizontale АВ și 
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ита 2 șoldului 


гы 
Fig. 145 а, Tipar de spate al rochiei chimono cu mineca scurtă, 


7р egale cu 52 cm, reprezentind lățimea rochiei (jumătate 
grosimea bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate: 
măsurile): 


48 + 4 = 52 сш. 


Se trece apoi la desenarea elementelor ajutătoare la ambele 
dreptunghiuri. 

Adîneimea răseroiturii brațului. Din punctul A pe linia 
AD în jos, se aplică 20 em si se notează punctul G (1/3 din jumă- 
tatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru 
toate măsurile): 


(48 : 3) + 4 = 20 cm. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecția cu linia BC și se notează punctul G,. 
Linia taliei. Din punctul А, pe linia AD în jos, se aplică 
38 сш (lungimea spatelui pină la talie conform măsurii) şi se 
notează punctul 7. Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie 
orizontală pină la intersecția cu linia BC si se notează punctul T}. 
Linia șoldurilor. Din punctul 7 se aplică în jos 18 cm (pentru 
toate măsurile) şi se notează punctul L, de la care se duce spre 
e orizontală pină la intersecţia cu linia BC; punctul 
se notează cu L,. 
Lăţimea spatelui. Din punctul G se aplică spre dreapta 
8,5 cm şi se notează punctul G, (1/3 din jumătatea grosimii 
bustului, conform măsurii, plus 2,5 ст pentru toate măsurile): 


(48 : 3) + 2,5 = 18,5 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecţia 
u linia AB și se notează punctul P. 

Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, pe linia GG,, 
se aplică 12 cm spre dreapta si se notează G, (1/4 din jumătatea 
grosimii bustului conform măsurii): 


48 :4 = 12 cm. 


Completarea umărului. Din punctul С, se aplică în sus 24,5 em 
și se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea grosimii bustului, 
conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(48:2) + 0,5 = 24,5 cm. 


Din punctul Сз, perpendicular pe linia GG,, se aplică în 
sus de asemenea 24,5 cm şi se notează punctul P,; punctul de 
intersecție cu linia АВ se notează cu P,. Punctele P, si 5 se unesc. 


secția cu linia CD 
iar intersecţia cu linia LL, se notează cu Le. 

Punctele ajutătoare ale umărului. Liniile PG, şi P,G, (din 
ambele dreptunghiuri) se împart în patru părţi egale. 

Cu aceasta se încheie desenarea elementelor ajutătoare g 
se trece la conturarea tiparului de spate, apoi a tiparului de 
faţă, 


Spatele (fig. 145a) 


itura Нани. Din punctul A pe linia AB, se aplică 
spre dreapta 6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0, 5 cm pentru toate măsurile): 


(18:3) + 0,5 = 6,5 em. 


Din punctul 6,5, perpendicular pe linia AB, se aplică în 
m 1,5 ет, din punctul 1,5 in sus — 1 cm, iar din punctul J în 
— încă 1,5 em. Punctele À si 7,5 (punctul superior al răs- 
шн gitului) se unese printr-o linie uşor arcuită. 
nelinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos 1,5 em. 
Liniile ajutătoare ale umărului. Din punctul 7,5 (punctul 
inferior al răscroiturii gitului) trecind prin punctul 1,5 (ineli- 
narea umărului) se duce linia umărului lungă de 15 cm (lungim 
umărului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate măsurile) 


14 + 1 = 15 cm. 


Din punctul 75 se prelungeşte linia umărului spre dreapta pe o 
lungime nedefinită. Punctul 1 (răscroitura gitului) se unește с 
linia umărului, 

Linia mineeii chimono. Din punctul 15 se aplică in sus 
2 em in direcție verticală. Linia minecii chimono se duce din 
punctul 1,5 (punctul superior al răscroiturii gitului) prin punctu 
2. Din punctul 2 se duce o linie de 7 em (pentru toate măsurile, 
pină la intersecția cu prelungirea liniei umărului. Din punctu 
7 se aplică in sus pe direcția verticală 1 cm (pentru toate măsurile). 
Punctul 7 se uneşte cu punctul 2. 

Linia de lungime a mineeii (tivului). Punctele I si G, se 
unese printr-o linie punctată care se împarte în patru părți egale. 
Din punctul inferior de diviziune al liniei punctate, perpendi- 
cular pe aceasta, se aplică spre stinga 3—4 em (pentru toate mă 
rile). Linia de lungime a тїпесїї se duce din punctul 1, prin 
punctul 3—4 spre punctul С.. 


“pentru toate măsurile) şi se соди punctul 74. Linia де subrat 
se duce prin punctele бү, Ta, L, si în continuare pînă la intersecţia 
inia CD. 


Mijlocul spatelui. Din punctul 7 зе aplică spre dreapta 
1,5 em (pentru toate măsurile). Punctele A, 1,5 si D se unesc. 

Pensa de pe linia taliei. Distanța GG, se împarte în două 
şi din punctul de diviziune se coboară o perpendiculară pină la 
intersecția cu linia LL. 

Din punctul de intersecţie cu linia LI, se aplică în sus ре 
perpendiculară 2 cm (pentru toate măsurile). Din punctul de 
diviziune al liniei GG, se aplică în jos pe perpendiculară 5 сш 
(pentru toate măsurile). Din punctul de intersecţie cu linia 77, 
se aplică spre stinga si spre dreapta cite 1 cm (pentru toate măsu- 
rile). Punctele 7 $1 7 se unesc cu punctele 2 și 5. 


Faţa (fig. 145b) 
Răseroitura gîtului. Din punctul 5 se aplică spre stinga 
em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, 
plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 
(18 :3) + 0,5 = 6,5 cm. 


Din punctul 5 se aplică în jos 7,5 cm (1/3 din jumătatea 
grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 cm pentru toate 
măsurile): 


(18 :3) + 1,5 = 7,5 cm 


Punctele 6,5 şi 7,5 se unese printr-o шие punetatš, саге зе imparte 
apoi în două, si din punctul 5 prin punctul de diviziune al liniei 

6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(18:3) + 0,5 = 6,5 cm. 


Punctele 6,5 şi 7,5 se unesc printr-o linie arcuită. 

Lungimea umărului de 1а răseroitura gîtului pînă la pensă. 
Din punctul 6,5 se aplică spre stinga 4 cm (pentru toate măsurile) 
şi din punctul 4 se ap în jos 1 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele 6,5 şi 1 se unesc. Din punctul б, se aplică pe linia бб, 
spre stinga 9,5 cm e notează punctul G, (răscroitura gitului 
pe linia superioară plus 4 cm — lungimea umărului de la răs- 
croitura gitului pină la pensă, minus 1 em pentru toate măsurile): 


(6,5 + á) — 1 = 9,5 cm. 
Punctele 7 și G; se unesc. 


16 — Croitul şt cusutul în casă 
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Linia soldului 


n 


ж, 


' 
[= 52 


Fig. 145b. Tipar de [aţă al rochiei chimono cu mineca scurtă, 


Pensa de la umăr. Linia umăruiui se prelungește nedefinii 
şi din punctul 7 se aplică spre stinga (pe linia înclinării umărului 


51 — (18 : 3) — 38 = 7 em. 


Se măsoară linia pensei de la punctul 7 (umărul) pînă la 
punctul бу, apoi se duce din punctul б; prin punctul 7 cealaltă 
linie a pensei egală cu linia de la punctul 1 pină la linia Су și se 
notează punctul P, (laturile pensei trebuie să fie egale). 

Linia umărului de la pensă și linia mîneeii chimono. Punctu. 
P, se uneşte printr-o шие punctată cu punctul superior de divi- 
ziune al liniei PG, și din punctul P, se aplică spre stinga 10 cm 
(lungimea umărului, conform măsurii, minus 4 cm distanţa de la 
răscroitura gitului pînă la pensă): 


14 — 4 = 10 cm. 


Punctul 10 se uneşte cu punctul inferior de diviziune al 
еі P,Gs. Din punctul 10 se aplică pe linia punctată în jos 
m (pentru toate măsurile). Se duce o linie din punctul P, 
prin punctul 2. Din punctul 2 linia se prelungeşte spre stinga 


си 7 em (pentru toate măsurile). 
Linia croielii. Din punctele 6,5 (răscroitura gitului), Z si 
Р, se aplică în jos cite 1,5 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 
2 şi 7 (partea de la minecă a liniei umărului) se aplică in jos 
vite 1 em (pentru toate măsurile). Linia croielii se duce prin 
punctele 1,5, 1,5, 1,5, 1 spre punctul 1. 
Linia de lungime а mînecii. Punctele 7 (tivul minecii) si 
e punctată care se împarte în patru părţi 
inferior de diviziune, perpendicular pe 


о linie arcuită spre punctul G4., 

Linia de subraţ. Din punctul 7, se aplică pe linia 77; spre 
dreapta 2 ст (pentru toate măsurile). Linia de subraţ se duce 
prin punctele G4, 2, L, și în continuare pină la intersecția cu linia 
CD; punctul de intersecţie se notează cu H. 

Linia taliei. Din punctul 7, se aplică pe linia BC în jos 
2 em (pentru toate măsurile) și se notează punctul 74. Punctele 
Т, şi 2 (linia de subraţ) se unesc. Т 

Linia şoldurilor. Din punctul L, pe linia BC se aplică in jos 
2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 si L, se unesc. 


Е unges 
linia BC in jos eu 2 cm (ШП toate măsurile). Punctele 2' 
H se unesc. 
Pensa de pe linia taliei (în faţă). Din punctul T, pe linia 
care uneşte punctele T, si 2, se aplică spre stinga 8 cm (distanţa 
GG; minus 1,5 em pentru toate măsurile): 


9,5 — 1,5 =:8 em. 


Punctele 8 51 G, se unesc si pe această linie, pornind din 
punctul Сь, se aplică 5 cm (pentru toate măsurile). De la punctul 
8 se aplică spre stinga 3 cm (pentru toate măsurile). Punctele 
5 şi 3 se unesc, Distanţa de la punctul 3 pină la punctul 8 
împarte Їп două și din punctul de diviziune în jos se duce o 1 
punctată, paralelă cu mijlocul feţei, pină la intersecţia cu linia 
şoldurilor. Din punctul de intersecţie cu linia şoldurilor se aplică 
în sus 2 em (pentru toate măsurile) și punctul 2 cu punctele 8 şi 3. 

Pensa de pe linia taliei (lateral). Linia taliei din punctul 
2 (linia de subraţ) pină la punctul 3 se imparte in două și р 
punctul de diviziune se duce în sus, ріпа la intersecţia cu lini 
GG, şi în jos, pînă la intersecția cu linia șoldurilor, o linie 
punctată, paralelă cu locul feței. Din punctul de inter: 
cu linia GG, se aplică în jos 5 em (pentru toate măsurile), iar din 
punctul de intersecţie cu linia șoldurilor, în sus 2 ста (pentru toate 
măsurile). Din punctul de diviziune al liniei ce unește punctele 
2 şi 3 se aplică spre dreapta si spre stinga cite 1 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 1 şi 7 se unesc cu punctele 5 şi 2. 

Observaţie. Dacă jumătatea grosimii şoldurilor, 
conform măsurii, împreună cu adaosul de 2 em (pentru toate măsu- 
rile) este mai mare decit valoarea prevăzută în tipar, diferența 
se imparte іп trei părți egale: o treime se adaugă la spate pe linia 
şoldurilor, iar două treimi în faţă tot pe linia șoldurilor. Astfel, 
dacă de pildă, jumătatea grosimii șoldurilor conform măsurii 
nu este 50, ci 53, diferenţa va fi de 3 cm. Prin urmare, în spate 
se va adăuga 3 : 3 = cm, iar în faţă 3 : 3 x 2 = 2 em. 


Croitul si cusutul 


Тірагш se așază pe material în așa fel ca firul de lungime 
al acestuia!să treacă pe linia de lungime a tiparului. La croit se 
lasă rezerva pentru cusături, deoarece la construirea tiparului 
nu 8-а ținut seamă de acestea. 
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În fig. 146 este prezentată o rochie tăiată în talie, cu mineca 
scurtă chimono, încheiată în faţă pină la linia şoldurilor. 
Pentru construirea tiparului acestei rochii (măsura 48) se 
iau următoarele măsuri 
— lungimea rochie 
lungimea spatel 
lungimea feţei ріпа la tali 
lungimea umărului 
jumătate din grosimea gitulu 
— jumătate din grosimea bustulu 
— jumătate din grosimea taliei я 
— jumătate din grosimea soldurilor . ч 
Cu ajutorul tiparului întocmit după descrierea de mai jos зе 
poate confecţiona de asemenea o bluză dacă se taie tiparul la 12 
—15 cm mai jos de linia taliei, precum și o rochie tăiată în talie 
си fusta largă sau strimtă. În acest scop corsajul se separă de 
fustă pe linia taliei (v. capitolul „Transformarea tiparelor pentru 
diferite modele de îmbrăcăminte pentru femei“). La formarea 
tiparului nu s-a ţinut seama de rezervele pentru cusături. 


Construirea tiparului (fig. 147 a) 
Se desenează două dreptunghiuri ABCD (pentru spate și 


pentru față), cu laturile verticale AD si BC egale cu 108 cm, 
lungimea rochiei conform măsurii, și laturile orizontale AB şi 
CD egale cu 52 cm, reprezentind lățimea rochiei (jumătate din 
grosimea bustului conform măsurii plus 4 cm pentru toate 
măsurile); 


48 + 4 = 52 сш. 


Se trece apoi la desenarea elementelor ajutătoare în ambele 
dreptunghiuri. 

Adineimea răseroiturii braţului. Din punctul A, se aplică 20 
cm pe linia AD în jos și se notează punctul G (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 em pentru toate măsu- 
rile): 

(48 : 3) + 4 = 20 cm. 

Din punctul G, se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC; punctul de intersecţie se notează cu G}. 

Linia taliei. Din punctul A se aplică pe linia АД în jos, 38 
cm (lungimea spatelui pină la talie conform măsurii) si se note: 
punctul Т. Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie orizontal 
pină la intersecţia cu linia BC; punctul de intersecţie se notează 
cu Ti 


ig. 146. Rochie tăiată în talia cu mineca 
chimono scurtă. 


plică pe linia AD în 
jos, 18 em (pentru 
toate măsurile) şi se 
notează punctul L, de 
la care se duce spre 
dreapta о linie ori- 
zontală pînă la inter- 
secţia cu linia BC: 
punctul de intersecţie 
se notează cu In. 
Lăţimea spatelui. 
Din punctul G p 
linia GG, se aplică 
18,5 em spre dreapta 
îi e notează punctul 
(1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, con- 
form măsurii, plus 
5 em pentru toate 


măsurile): 


ridică о _регреп@ 
lară pină la intersecția 
cu linia AB și se по- 
tează punctul P. 
Lăţimea răseroi- 
turii lui. Din 
punctul G, se aplică 
spre dreapta 12 cm și 
se notează punctul 
(1/4 din jumătatea gro- 
simii bustului conform 


= 12 em. 


Completarea umă- 
rului. Din punctul В 


24,5 em si se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea grosimii bus- 
tului, conform măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(48 : 2) + 0,5 = 24,5 ет. 


Din punctul бз, perpendicular pe linia GG,, se duce în sus o 
linie de aceeași lungime de 24,5 cm și se notează punctul P,; 
punctul de intersecție cu linia АВ se notează cu Р,. Punctele P, 
şi Š se unesc. 

Adîncirea răseroiturii brațului. Liniile verticale se prelun- 
gesc din punctele G, si Сз în jos cu 1 сш (pentru toate măsurile). 
Punctele 7 si 1 se unesc. 

Linia de subraț. Din punctul Z (de pe prelungirea liniei PG,) 
se aplică spre dreapta З em si se notează punctul G, (1/4 din 
lăţimea răscroiturii braţului): 


12 :4 = 3 ст. 


Din punctul G, зе coboară о perpendiculară pînă la inter- 
secţia cu linia CD; punctul de intersecţie cu linia 77, se notează 
cu Ty ii iar ar РЫШЫ de intersecţie cu linia LL, se notează cu L,. 

ajutătoare ale umărului. Liniile PG, şi P,G, se 
ату în patru părţi egale. 

Cu aceasta se incheie desenarea elementelor ajutătoare si 
se trece la conturarea tiparului de spate, apoi a tiparului de față 


(pe dreptunghiuri separate). 


Spatele 
Răseroitura gîtului. Din punctul А pe linia AB, se aplică 


spre dreapta 6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gîtului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(18 : 3) + 0,5 = 6,5 ст. 


Din punctul 6,5 în sus se aplică, perpendicular pe linia AB, 
1,5 cm, din punctul 7,5 în sus — 1 cm, apoi din punctul 1 în 
sus — 1,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele A si 1,5 se unesc 
printr-o linie arcuită. 

Înclinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos 1,5 em 
(pentru toate măsurile). 

Linia ajutătoare а umărului. Linia umărului se duce din 
punctul 1,5 (punctul inferior al răscroiturii gitului) prin рапса 
1,5 (înclinarea umărului) pe o lungime de 15 cm (lungimea umă- 
rului conform măsurii plus 1 cm pentru toate măsurile): 


14 + 1 = 15 em. 


Din punctu ‚ se prelungeşte linia umărului spre dreap! 
pe lungime nedefinită. Punctul 7 (răscroitura gitului) se uneşte 
cu linia umărului. 


Lima soldului 


' 
ды 


ig. 147 a, Tipar de spate al rochiei tăiate în talie cu mineca chimono scurtă... 
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Linia superioară a mineeii ehimono. Din punctul 75, зе aplică 
în sus pe linia verticală, 2 em (pentru toate măsurile). Punctele 
1,5 si 2 se unesc, prelungindu-se linia din punctul 2 spre dreapta 
cu 13—15 em (pentru toate măsurile) pină la intersecţia cu linia 
mmărului prelungită din punctul 75. Din punctul 18—15 se aplică 
în sus pe linia verticală 1 ст (pentru toate măsurile). Punctele 
1 şi 2 (umărul) se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul 7, se aplică pe linia ТТ, spre 
stinga 2 cm (pentru toate măsurile). Cusătura laterală se duce 


5—6 şi 1 (linia de lungime а тіпесіі) se unesc printr-o linie punc- 
ată care se împarte în două și din punctul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică spre stinga 1 em (pentru toate 
măsurile). Linia de lungime a minecii se duce prin punctele I și 1 
spre punctul 5—6. 
ia taliei. Distanţa GG, se imparte in două și 
une pe linia GG, se aplică spre stinga 1 ст 
punctul 7, se duce in jos o linie 
punctată, paralelă cu mijlocul spatelui, pină la intersecţia cu 
linia şoldurilor. Din punctul de intersecţie cu linia șoldurilor, se 
(pentru toate măsurile). Din punctul 7 (pe linia 
os 5 em (pentru toate măsurile). Din punctul de 
intersecţie a liniei punctate cu linia taliei se aplică spre dreapta 
şi spre stinga cite 1,5 em (pentru toate măsurile). Punctele 7,5 
$1 1,5 se unesc cu punctele 5 şi 2. 
Fața (fig. 147 b) 

Răseroitura gitului. Din punctul 5, pe linia P,S, se aplică 
spre stinga, 6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 

| (18 : 3) + 0,5 = 6,5 cm. 

Din punctul 5 pe linia SC, se aplică în jos 7,5 cm (1/3 din 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 cm pentru 
toate măsurile): 


(18:3) + 1,5 = 7,5 em. 


Punctele 6,5 si 7,5 se ungse printr-o linie punctată care se 
împarte apoi in două si din punctul 5 se trece prin acest punct 
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"ig. 147b. Tipar de faţă al rochiei tăiate în talie cu mineca chimono scurtă. 


din jumătatea grosimii 
Кш conform măsurii plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(18 : 3) + 0,5 = 6,5 cm. 


Punctele 6,5, 6,5 si 7,5 se unesc printr-o linie arcuită. 

Lungimea umărului de la răseroitura gîtului pînă la репка. 
Pe linia P,S din punctul 6,5 se aplică spre stinga 4 em (pentru 
toate măsurile) si din acest punct in jos se aplică 1 em (pentru 
toate măsurile). Punctul 6,5 se uneşte cu punctul 1. Din punctul 
бу, pe linia GG,, se aplică spre stinga 9,5 cm si se notează punctul 
G; (răseroitura gitului pe linia superioară plus 4 cm — lungimea 
umărului de la răseroitura gitului ріпа la pensă, minus 1 cm pentru 
toate măsurile): 

(6,5 + 4) — 1 = 9,5 cm. 


Punctele 1 si G; se unesc. 

Pensa de la umăr. Linia care unește punctele 6,5 şi 1 se prelun- 
geste din punctul ! (umărul) spre stinga ре înclinarea umărului 
şi se aplică adincimea pensei — 7 ст (lungimea feţei pină latalie 
conform măsurii, minus 1/3 din jumătatea grosimii si gitului, 
conform măsurii, minus lungimea spatelui pină la talie conform 
măsurii): 


51 — (18 : 3) — 38 = 7 em. 


Se măsoară linia pensei de la punctul 7 (umărul) pînă la punctu 
Съ, apoi se duce linia pensei din punctul С; ріпа în punctul 7 
egală cu linia pensei de Ја punctul Z pină la punctul G, și se 
notează punctul P, (laturile pensei trebuie să fie egale). 

Linia umărului de la pensă și mîneca chimono. Punctul P, 
se uneşte printr-o linie punctată cu punctul superior de diviziune 
al liniei РСь, şi pe această linie se aplică 10 cm (lungimea umă- 
rului, conform măsurii, minus distanţa de Ја răscroitura gitului 
pînă la pensă): 

14 — 4 = 10 cm. 


Punctul 10 se uneşte cu punctul inferior de diviziune al 
liniei Р.С. Din punctul 10 se aplică pe linia punctată in jos 2 cm 
(pentru toate măsurile). Linia umărului se duce din punctul P, 
prin punctul 2. Din punctul 2 această linie se continuă pe o dis- 
tanță de 13—15 ст (pentru toate măsurile). 

Linia eroielii. Din punctele 6,5 (răscroitura gitului), 1 şi P, 
se aplică în jos cite 1,5 cm (pentru toate măsurile). Din punctele 
2 şi 13—15 (tivul minecii) se aplicš in jos cite 1 сш (pentru toate 
măsurile), Linia croielii se duce prin punctele 7,5, 1,5, 1,5 şi Z 
spre punctul 7. 


inia de lungime а mineeii (linia tivului). Punctele 7 (tivu 
minecii) şi G, se unesc printr-o linie punctată care se imparte în 
două si din punctul de diviziune spre dreapta, perpendicular pe 
linia punctată, se aplică 1 cm (pentru toate măsurile). Linia de 
lungime a minecii se duce prin punctele 1 si 1 spre punctul G,. 

'Tăietura de pe mînecă. Din punctul G, pe linia care uneşte punc- 

tele С; şi Z, se aplică spre dreapta 5—6 em (pentru toate măsurile). 

Linia de subraţ. Din punctul 7, se aplică spre dreapta 2 cm 
(pentru toate măsurile). Linia de subraţ se duce prin punctele Gy, 
2 (linia taliei) şi în continuare prin punctul L, pină la intersecţia 
cu linia CD; punctul de intersecţie se notează cu H. 

Linia taliei. Din punctul 7, pe linia BC se aplică în jos 2 cm 
(pentru toate măsurile) și se notează punctul 73. Punctele 7, si 2 
(linia de subraţ) se unesc. 

Linia şoldurilor. Din punctul L, pe linia BC se aplică în jos 
2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 si L, se unesc. 

Linia de rotunjime a rochiei. Linia BC se prelungeşte din 
punctul C în jos cu 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 şi H 
se unesc. 

Pensa de pe linia taliei (în faţă). Din punctul 7, pe linia саге 
uneşte punctele 7, și 2, se aplică spre stinga 8 cm (distanţa Сб 
minus 1,5 cm pentru toate măsurile): 


9,5 — 1,5 = 8 ст. 


Punctele 8 si G, зе unesc, si pe această linie зе aplică 5 cm 
(pentru toate măsurile) din punctul G, în jos. Din punctul 8 se 
aplică spre stinga 3 cm (pentru toate măsurile). Punctele 5 şi 3 
se unesc. Linia care unește punctele 8 51 3 se imparte іп două și 
din punctul de diviziune se duce în jos o linie punctată, paralelă 
cu mijlocul feţei, pină la intersecţia cu linia şoldurilor. Din 
punctul de intersecție se aplică în sus 2 cm (pentru toate măsu- 
rile), şi punctul 2 se uneşte cu punctele 8 si 3. 

Pensa de pe linia taliei (lateral). Din punctul G, se duce în 
jos o linie punctată, paralelă cu linia BC, pină la intersecţia cu 
linia şoldurilor. Din punctul de intersecţie se aplică în sus 2 cm 
(pentru toate măsurile). Din punctul G, se aplică pe linia punctată 
in jos 5 cm (pentru toate măsurile). Din punctul de intersecţie a 
li punctate cu linia taliei se aplică spre dreapta si spre stinga 
cîte 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 1 şi 1 se unesc cu 
punctele 2 şi 5. 

Adaosul pentru fentă, Din punctul 7,5 (răscroitura gitului) 
şi din punctul 2 (linia şoldurilor) se aplică spre dreapta cite 2 cm 
(pentru toate măsurile). Punctele notate cu 2 şi 2 se unesc. 


тА conform mă- 
surii, plus 'rezerva de 

em (pentru toate mă- 
surile) este mai mare 
decit valoarea din tipan, 


grosimea soldurilor, соп- 

form măsurii, este de 53, 

în loc de 50 em, diferen- 
{а va fi еЗ ст. Prin 

mare la spate se va adău- 

ë 1 cm, iar în 

x 2 = 2 cm. 


CORSAJ CHIMONO, CU м1- 
NECA LUNGĂ, CU PAVĂ 


În fig. 148 este pre- 
zentată o rochie cu corsaj 
chimono cu тіпеса lungă 
cu pavă. Pentru con- 
struirea tiparului acestui 
corsaj (măsura 48) se iau 148. Corsaj chimono cu mineca lungă 
următoarele măsuri: cu pavă. 


— lungimea taliei spatelui pînă la .......... 38 cm 
— lungimea taliei feţei pînă la .. 51 cm 
— [lungimea umărului .. 14 cm 
— jumătate din grosimea gitului .. 18 ст 
— jumàtate din grosimea bustulu 48 cm 
— jumătate din grosimea taliei ... 38 cm 

— lungimea тіпесії..... 58 cm 
— lungimea minecii pină i ot 33 cm 

— jumătate din grosimea miinii la incheieturà .. 9 ст 


La formarea tiparului nu se ține seama de rezerve 
cusături, 


onstruirea tiparului (fig. 149 


Se desenează două dreptunghiuri A BC D (separat pentru față 
şi pentru spate), cu laturile verticale АД şi BC de 38 cm, egale 
cu lungimea pină la talia spatelui conform măsurii, și laturile 
orizontale АВ și CD egale cu 52 cm reprezentind lățimea corsa: 
jului (jumătate din grosimea bustului, conform măsurii, plus 
cm pentru toate măsuril 

48 + 4 = 52 ст. 

Desenarea elementelor ajutătoare se face ре ambele drept- 
unghiuri. 

Adîncimea răseroiturii braţului. Din punctul А, pe 1 
AD, se aplică în jos, 20 em și se notează punctul С (1/3 din jumă- 

mii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toat 


seal vie, ст. 


intersecţia cu linia Bi 
Lăţimea spatelui. punctul & pe linia GG,, se aplică spre 
dreapta 18,5 em și se notează punctul G, (1/3 din jumătatea gro 
simii bustului, conform măsurii, plus 2,5 em pentru toate măsurile): 
(48 : 3) + 2,5 = 18,5 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pe linia AB si 
punctul de intersecţie cu aceasta se notează cu litera Р. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, pe linia GG; 
se aplică 12 em spre dreapta și se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii bustului conform măsurii): 


48 : 4 = 12 cm. 


Completarea umàrului. Din punctul С, în sus pe linia BC şi 
în continuare se aplică 24,5 cm, notindu-se punctul 5 (1/2 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 0,5 em pentru 
toate măsurile: 


(48 : 2) + 0,5 = 24,5 em. 


Din punctul Сз, perpendicular pe linia GG,, se aplică în sus 
de asemenea 24,5 cm şi se notează punctul P,; punctul de inter- 
secţie cu linia AB se notează cu P,. Punctele P, şi 5 se unesc. 

Linia de subraţ. Distanţa G,G3 se imparte in două și se notează 
punctul G,. Din punctul G, se coboară o perpendiculară pină Ја 
intersecţia cu linia CD. Punctul de intersecție se notează cu 
litera A. 

Punetele ajutătoare ale umărului. Liniile PG, şi P,G, se 
împart în patru părți egale. 


Cu aceasta se termină desenarea elementelor ajutătoare si 
se trece la conturarea tiparului de spate (pe unul din dreptunghiuri) 
apoi a tiparului de față (pe celălalt dreptunghi). 


imono cu mîneca lungă cu 


Fig. 149a, Tipar de spate al согѕај 


Răseroitura gitului. Din punctul A, pe linia AB, se aplică 
spre dreapta 6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(18:3) + 0,5 = 6,5 cm. 


Din punctul 6,5, perpendicular pe linia AB, se aplică 
1,5 em, si din punctul 1,5 în sus — 1 cm, apoi din punctul 2 în 
sus încă 1,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele A 51 1,5 (supe- 
rior) se unesc printr-o linie arcuită. 

Dacă răscroitura gitului trebuie micșorată, se prelungeşte 
linia AD din punctul A în sus cu 1 cm, iar punctele 1 și 1,5 (supe- 
rior) se unesc. 

Înelinarea umărului. Din punctul P, pe linia PG, se aplică 
în jos 1,5 em (pentru toate măsurile). 

Linia ajutătoare a umărului. Punctul 1,5 (punctul inferior 
al răseroiturii gitului) se uneşte cu punctul 1,5 (înclinarea umăru- 
lui) prelungind linia pe o distanţă nedefinită, și din punctul infe- 
rior al răscroiturii gitului se aplică 15 em (lungimea umărului 
«conform măsurii plus 1 cm pentru susținere la toate măsurile): 


14 + 1 = 15 cm; 


Punctul 1 (răscroitura gitului) se uneşte cu linia umărului, 
Linia superioară а mînecii ehimono. Din punctul 15 pe linia 
«care uneşte punctele 7,5 şi 15 se aplică spre dreapta 58 em (lun- 
gimea minecii conform măsurii). Din punctul 75 (linia umărului 
же aplică în sus, în direcţie verticală, 2 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele 7,5 (punctul superior al răseroiturii gitului) și 2 se unesc. 


Din punctul 15 se duce prin punctul 58 o linie ajutătoare în semi- 
“cerc. Din punctul 58 se aplică apoi pe linia ajutătoare în jos 31 
cm; Punctele 2 (linia umărului) și 37 se unesc. Din punctul 2, 
'se aplică pe linia ajutătoare în jos 33 em (lungimea minecii pină 
la cot conform măsurii). Distanţa de la punctul 2 (linia umărului) 
pină la punctul 33 se imparte în două $1 se notează punctul R. 
Distanţa de la punctul А pină la punctul 2 se împarte in două $ 
“se notează punctul R,. Din punctele R si R,, perpendicular ре 
linia ajutătoare, se aplică în sus cite 3 em (pentru toate măsu- 
vile). Linia minecii chimono se duce din punctul 2(linia umărului) 
prin punctele 3 si 3 spre punctul 31. 

Linia de subraţ. Din punctul Н, pe linia CD, se aplică spre 
stinga 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele G, si 2 se unesc. 

'Păietura de la mînecă. Din punctul G, se aplică spre dreapta 
2 em (pentru toate măsurile) si se notează punctul G,. Din punctul 
С, pe linia care uneşte acest punct cu punctul 2, se aplică în jos 
5 em. Linia tăieturii se duce prin punctele G, si 5. 

Linia de dedesubt a mîneeii ehimono. Din punctul 27 se aplică 
pe linia ajutătoare în jos, 14,5 ст (jumătate din grosimea miinii 
la încheietură, conform măsurii, plus 5,5 em pentru toate măsurile) 


9 + 5,5 = 14,5 еш. 


Punctele 5 (linia tăieturii) şi 745 se unesc. Din punctul 
ia cotului) se coboară o perpendiculară ріпа la intersec 
i se notează punctul Ra. Linii 
cotului se prelungeşte din punctul R, cu 1,5 em (pentru toate măsu 


AN de la punctul R, pina la punctul 14,5 se împarte 


oare, se aplică spre dreapta 15 5 em (penti 
Туу Linia de dedesubt а minecii se duce din punctul 
5 prin punctele 1,5 si R, spre punctul I, 

Distanţa de la punctul 37 pină la punctul 7,5 (inferior) se 
împarte în două si din punctul de diviziune se aplică spre dreapta 
şi spre stinga cite 1,5 cm (pentru toate măsurile), iar linia cotului 
se imparte de asemenea în două si punctul de diviziune se unește 
cu punctele 7,5. 

Mijlocul spatelui. Din punctul D, pe linia CD se aplică, 
spre dreapta, 1 em (pentru toate măsurile). Punctul 1 (linia de 
jos a corsajului) si A se unesc. 

Pensa de pe linia taliei. Distanţa СС, se imparte în două 
şi din punctul de diviziune se duce în jos o linie punctată, perpen 
diculară pe linia CD, pină la intersecția cu aceasta. Din punctul 
de intersecţie se aplică pe linia taliei spre dreapta şi spre stinga 
cite 1 cm (pentru toate măsurile). Din punctul de diviziune 
al liniei бб, se aplică în jos 4—5 em (pentru toate măsurile). 
Punctele 1 şi 4—5 se unesc. 


Faţa (fig. 149, b) 
Răseroitura gîtului. Din punctul 5 pe linia P,S, se aplici 
ga 6,5 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, confor 
plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 
(18 : 3) + 0,5 = 6,5 cm. 

Din punctul 5, pe linia CS se aplică in jos 7,5 em (1/3 di 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 em pentru 
toate măsurile): + 

(18 : 3) + 1,5 = 7,5 cm. 

Punctele 6,5 şi 7,5 зе unese printr-o linie punetată care 
зе imparte in două şi din punctul 5, trecînd prin punctul de divi- 
ziune al liniei punctate, se aplică 6,5 cm (1/3 din jumătatea gro- 
simii gitului conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile; 

(18 : 3) + 0,5 = 6,5 cm. 
Punctele 6,5 si 7,5 se unesc printr-o linie ușor arcuită, 
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Lungimea umărului de la rüseroitura gitului pînă la pensă. 
Din punctul 6,5 ре linia Р,5 se aplică spre stinga 4 cm (pentru 
toate măsurile) şi din acest punct, perpendicular pe linia P 
se aplicăĝin jos 1 ст (pentru toate măsurile). Punctele 6,5 si 7 
se unesc. 

Din punctul G,, se aplică spre stinga 9,5 cm și se notează 
punetul G; (răseroitura gitului pe linia de sus plus 4 cm — lungi- 
mea umărului de la răscroitura gitului ріпа la pensă, minus 1 
em pentru toate măsurile): 


(6,5 + 4) — 1 = 9,5 см. 


Punctele 7 şi С; зе unesc. 

Pensa de la umăr. Din punctul 7 spre stinga (pe înclinarea 
umărului) se aplică 7 cm — adincimea pensei de la umăr (lun- 
gimea feței pină la talie, conform măsurii, minus 1/3 din jumă- 
tatea grosimii gitului, conform măsurii, minus lungimea spatelui 
pină la talie conform măsurii): 


51 — (18 : 3) — 38 = 7 cm. 


Se măsoară linia pensei de la punctul 1 (linia umărului) pină 
la punctul С; și se duce apoi din punctul G; prin punctul 7 
cealaltă linie а pensei, egală cu linia pensei dusă de la punctul 
1 ра la punctul бу, notindu-se punctul P, (laturile pensei tre- 
buie вй fie egale). 

Lungimea umărului de la pensă si mîneca ehimono. Punctul 
Ps se uneşte cu punctul superior de diviziune al liniei PG, printr-o 
linie punctată. Din punctul P, se aplică pe linia punctată spre 
stinga 10 em (lungimea umărului, conform măsurii, minus 4 
ст — lungimea umărului de la răscroitura gitului pînă la pensă): 


14 — 4 = 10 em. 


Punctul 10 se uneşte cu punctul inferior de diviziune al 
liniei P4G3. Din punctul 10, se aplică pe linia punctată în jos, 
2,5 em (pentru toate măsurile). 

Linia ajutătoare se duce din punctul P, prin punctul 2,5. 
Din punctul 2,5 se aplică apoi, pe linia ajutătoare spre stinga, 
58 em (lungimea minecii conform măsurii). Linia ajutătoare se 
duce din punctul 2,5 prin punctul 58, sub forma unui semicerc. 

Din punctul 58 pe linia ajutătoare se aplică în jos 11 сш. 
Punctele 77 si 2,5 (linia umărului) se unesc. Din punctul 2.5 
se aplică pe linia care uneşte acest punct cu punctul 17, în jos, 
33 cm (lungimea minecii pînă la cot conform măsurii). 

Distanţa de la punctul 2.5 pînă la punctul 33 se imparte 
în două şi se notează punctul R. Distanţa de la punctul R ping 


BAD Н ка eh. үч и. 


la punctul 2,5 se imparte în două si punctul de diviziune se 
notează cu R,. Din punctele R şi R,, perpendicular pe linia 
ajutătoare, se aplică în sus cite 2 cm (pentru toate măsurile). 

Linia de deasupra a minecii chimono se duce din punctul 
2,5 prin punctele 2 și 2 spre punctul 11. 

Linia eroielii. Din punctele 6,5, 1 şi P, se aplică în jos cite 
1,5 em (pentru toate măsurile). 

Linia croielii se duce prin punctele 1,5, 1,5, 1,5 spre 
punctul 2,5. 

Linia de subraţ. Din punctul Н pe linia CD se aplică spre 
dreapta 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele G, şi 2 se unesc. 

Linia de dedesubt а mînecii chimono. Din punctul G, ре 
linia GG,, se aplică spre stinga 2 cm (pentru toate măsurile) 
și se notează punctul G, Din punctul G, pe linia de ѕирга se 
aplică în jos 5 em (pentru toate măsurile). Linia tăieturii minecii 
se duce prin punctele С, şi 5. Din punctul 77 (linia tivului minecii) 
se aplică în jos pe linia ajutătoare 12 em (jumătate din grosimea 
miinii la încheietură, conform măsurii, plus З em pentru toate 
măsurile): 


9 + 3 = 12 cm. 


Punctele 72 si 5 (tăietura minecii) se unese. Din punctul 33 
se coboară o perpendiculară pină la intersecţia cu linia ajutătoare 
care unește punctele 72 si 5, si se notează punctul В,. 

Distanţa de la punctul А, pină la punctul 5 se împarte în 
două si din punctul de divizune se aplică în jos 1 cm (pentru toate 
măsurile). Din punctul 72 se aplică în sus pe linia ajutătoare în 
semicerc 1,5 ет. Linia de dedesubt a minerii chimono se duce din 
punctul 7,5 prin punctul Z spre punctul 5. 

Linia taliei. Din punctul C se prelungește linia BC în jos 
eu 2 em (pentru toate măsurile). Punctul 2 se unește cu punctul 
2 (linia de subraţ). 

Pensa de pe linia taliei (din faţă). Din punctul 2 (mijlocul 
feţei) se aplică spre stinga, pe linia taliei, 8 cm (distanţa de la 
punctul G, pină la punctul G; minus 1,5 em pentru toate măsurile: 


95— ,5 = 8 cm. 


Punctele 8 si С; se unesc si pe această linie se aplică din purc- 
tul G; în jos 4—5 em (pentru toate măsurile). Din punctul 8, 
pe linia taliei, se aplică spre stinga 3 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele 4—5 și 3 se unesc. 

Pensa de pe linia taliei (lateral). Din punctul G, se cobo: 
o linie verticală punctată pină la intersecția cu linia tali 


260 


Din acest punct se aplică spre dreapta și spre stinga cite 1 cm 
(pentru toate măsurile). Din punctul G;se aplică pe linia punctată 
în jos 4—5 em (pentru toate măsurile). Punctele Í şi 4—5 se unesc. 


Pava (fig. 149, с) 
Se duce o linie orizontală LL, lungă de 12 cm (1/4 din jumă- 
tatea grosimii bustului conform măsurii): 
48 : 4 = 12 cm. 


Din punctul /, spre dreapta si din punctul L, spre stinga se 
aplică cite 2 em (pentru toate măsurile). Linia LL, se împarte 
apoi în două si prin punctul de diviziune se duce o linie verticală, 
de lungime nedefinită. Din punctul de diviziune al liniei LL, 
se aplică în jos pe linia verticală 16 cm (pentru toate măsurile). 
Punctul 16 se unește cu punctele 2 (de pe linia LL,). Din punctele 
2 şi 2 se duc linii de 6—7 em (tăietura minecii în spate şi în față) 
pină la intersecţia cu linia verticală. 

Montarea pavei. Se unesc următoarele puncte: punctele 5 
de pe tăietura minecii la spate si la față cu punctul 6 al pavei; 
punctul G, al feței cu punctul 2 de la pavă, iar punctul G; de la 
spate, cu celălalt punct 2 de la pavă. Virlul ascuţit al pavei 
(punctul 16) se montează în direcţia părţii de dedesubt a minerii, 


ROCHIE CHIMONO CU MÎNECA LUNGĂ ȘI CU CLIN 
PE ММА DE SUBRAȚ 
În fig. 150 este prezentată o rochie chimono netăiată în talie, 
cu mineca lungă si cu clin pe linia de subraţ. 
Pentru construirea tiparului acestei rochii (măsura 48) se 
iau următoarele măsuri: 


— lungimea rochiei .. ‚ 108 cm 


— lungimea spatelui ріпа la talie 38 cm 
— lungimea feţei ріпа la t 51 cm 
— lungimea umărului . 14 ст 
— jumătate din grosimea gituli 18 em 
— jumătate din grosimea bustului 48 ст 
— jumătate din grosimea taliei .. 38 сш 
— jumătate din grosimea șoldurilor 50 cm 
— lungimea totală a minecii 58 ст 
— lungimea minecii piná la cot ` 33 cm 
— jumătate din grosimea miinii la încheieturi 9 cm 


La formarea tiparului nu s-au lăsat rezervele pentru cusături. 


"Construirea tiparului (fig. 151) 

Se desenează două dreptunghiuri ABCD (pentru spate şi 
pentru față), cu laturile verticale AD și BC de 108 em egale cu 
Jungimea rochiei conform măsurii, şi laturile orizontale АВ şi CD 


= i 261 


Fig. 150. Rochie chimono си mineca lungă şi cu 
clin montat ре linia de виһга}, 
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egale eu 52 cm, reprezentind lățimea rochiei (jumătate din grosi- 
mea bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate măsurile): 


48 + 4 = 52 cm. 


Construirea elementelor ajutătoare se execută concomitent 
pe ambele dreptunghiuri. 

Adîneimea răseroiturii brațului. Pe linia AD, din punctul 
A în jos, se aplică 20 ст și se notează punctul G (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 em pentru toate măsu- 
rile): 


(48 : 3) + 4 = 20 cm. 


Din punctul С se duce spre dreapta o linie orizontală pină la 
intersecţia cu linia BC; punctul de intersecţie se notează cu Gy. 

Linia taliei. Pe linia AD, din punctul A în jos, se aplică 
38 ст (lungimea spatelui ріпа la talie conform măsurii) și se 
notează punctul 7. Din punctul 7 se duce spre dreapta о linie 
orizontală pină la intersecţia cu linia BC și se notează punctul 7,. 

Linia șoldurilor. Pe linia АД, din punctul 7 în jos, se aplică 
18 em și se notează punctul /„, de la care se duce spre dreapta 
о linie orizontală pină la intersecţia cu linia BC; punctul de 
intersecţie se notează cu L,. 

Lăţimea spatelui. Pe linia GG,, din punctul С se aplica spre 
dreapta 18,5 em si se notează punctul G, (1/3 din jumătatea gro- 
simii bustului, conform măsurii, plus 2,5 ст pentru toate măsurile) 


(48 : 3) + 2,5 = 18,5 cm. 


Din punctul б», perpendicular pe linia GG,, se duce o linie 
pină la intersecţia cu linia AB; punctul de intersecţie se notează 
cu Р. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, se aplică spre 
dreapta 12 em si se notează punctul G, (1/4 din jumătatea grosimii 
bustului,contorm măsurii): 


48 :4 = 12 cm. 
Completarea umărului. Linia BC se prelungeşte din punctul 
B, se aplică 24,5 em din punctul G, în sus şi se notează punctul $ 


(1/2 din jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 0,5 
em pentru toate măsurile): 


(48 : 2) + 0,5 = 24,5 em. 


Din punctul G, se duce o linie perpendiculară pe linia GG, 
pe care se aplică de asemenea 24,5 em $1 se notează punctul Ру; 
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punctul de intersecţie cu linia АВ se notează cu P,. Punctele Р, 
şi Š se unese. 

Liniile ajutătoare. Distanţa С.С, se împarte în două, iar 
punctul de diviziune se notează cu G,. Din punctul G, se coboară 
o perpendiculară pe linia CD si se notează punctul A. 

Linia de subraţ. Din punctul G, spre dreapta, si din punctul 
G, spre stinga se aplică cite 2 cm (pentru toate măsurile) şi se 
notează punctul G;. Din punctul С, se coboară o perpendiculară 
pe linia CD. Punctul de intersecţie cu linia 77,, se notează cu 
Ta, iar punctul de intersecţie cu linia LL, se notează cu La. 

Punctele ajutătoare ale liniei umărului. Liniile PG, şi P,G, 
se împart în patru părți egale. 

Cu aceasta se termină desenarea elementelor ajutătoare si se 
trece la construirea tiparului de spate, apoi a tiparului de față 
şi al clinului de pe linia de subrat. 


Spatele (fig. 151 а) 
Răseroitura gîtului. Din punctul A pe linia AB se aplică spre 


dreapta 6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii 
plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(18 :3) + 0,5 = 6,5 cm. 


Din punctul 6,5 în sus, perpendicular pe linia AB, se aplică 
1,5 em, din punctul 7,5 în sus — 1 ст, apoi din punctul Z în sus 
încă 1,5 em (pentru toate măsurile). Punctele A si 7,5 (superior) 
se unesc printr-o linie arcuită. 

Înclinarea umărului. Pe linia С.Р, din punctul P în jos, 
se aplică 1,5 ст (pentru toate măsurile). 

Liniile ajutătoare ale umărului. Din punctul 7,5 (punctul 
interior al răscroiturii gitului) se duce prin punctul 1,5 (înclinarea 
umărului) o linie lungă de 15 cm, (lungimea umărului conform 
măsurii plus 1 em pentru toate măsurile): 


14+ 1 = 15 ош. 


Linia umărului se prelungește din punctul 75 spre dreapta 
pe о lungime nedefinită. 

Punctul 1 (răseroitura gitului) se uneşte cu linia umărului 
printr-o linie puţin arcuită. 

Linia umărului şi a mînecii ehimono. Din punctul 75 (umărul) 
se aplică spre dreapta 58 cm (lungimea minecii conform măsurii) 
Din punctul 75 (umărul) se duce apoi prin punctul 58 o linie 
ajutătoare în formă de semicerc. 

Din punctul 15 (umărul) se aplică în sus, pe linia verticală, 
2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 1,5 (punctul superior al răs- 
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H 
te 52 = 
Fig. 151 а. Tiparul de spate al rochiei chimono cu mineca lungă 51 cu 
clin montat pe linia de subraț. 


eroiturii gitului) si 2 se unesc. Din punctul 58 se aplică ре linia 
ajutătoare în jos 31 сш. 

Punctele 2 (umărul) si 37 se unesc. Din punctul 2 (umărul) 
se aplică pe linia ajutătoare în jos 33 em (lungimea minecii pină 
Та cot conform măsurii). Distanţa de la punctul 2 (umărul) pînă la 
punctul 33 se împarte în două, si punctul de diviziune se notează 
cu R. Distanţa de la punctul А pină la punctul 2 (umărul) se 
imparte în două, și din punctul de diviziune, perpendicular pe 
linia ajutătoare, se aplică în sus 3 cm (pentru toate măsurile). 
Linia minecii chimono se duce din punctul 2 (umărul) prin punc- 
tele 3 si 31. 

Linia de dedesubt a mînecii chimono. Din punctul С, se duce 
o linie lungă de 7—9 cm (pentru toate măsurile) pină la intersecţia 
cu linia punctată С.Н. Din punctul 31 se aplică în jos, pe linia 
ajutătoare in semicerc, 11,5 cm (jumătate din grosimea miinii la 
încheietură conform măsurii, plus 2,5 em pentru toate măsurile): 


9+2, 


Punctele 7—9 si 11,5 se unesc. Din punctul 33 se coboară о 
linie punctată perpendiculară pe linia ajutătoare inferioară a 
minecii şi prelungită în jos cu 1,5 em (pentru toate măsurile), 

Din punctul 17,5, se aplică în sus pe linia ajutătoare in 
semicerc 1,5 cm (pentru toate măsurile). Linia de dedesubt а mine- 
сії se duce prin punctele 7—9, 1,5 (linia cotului), 1,5 (linia ajută- 
toare în semicerc) și se prelungeşte cu 2 cm. Punctele 2 şi 81 se 
unesc. 

Linia cusăturii де subraţ și linia de rotunjime a rochiei. 
Pe linia 77,, din punctul 7, se aplică spre stinga 1 cm (pentru 
toate măsurile). Pe linia LL,, din punctul L,, se aplică spre 
dreapta 1 ст (pentru toate măsurile). Linia cusăturii de subraţ 
se duce prin punctele G;, Z (linia taliei), Z (linia şoldurilor), în 
jos pină la intersecţia cu linia CD. Din punctul 7 (linia taliei) 
se aplică în jos, pe linia cusăturii de subraț o lungime egală cu 
distanța de la punctul 7 pină la punctul D (in spate). Punctul 
notat se uneşte cu linia CD. 

Pensa de pe linia taliei. Distanţa GG, se împarte în două 
şi din punctul de diviziune, pe linia GG,, se aplică spre stinga 
1 em (pentru toate măsurile). Din punctul Z se coboară o perpendi- 
culară pe linia şoldurilor si din punctul de intersecţie se aplică 
în sus 2 cm (pentru toate măsurile). Pe linia perpendiculară se 
aplică din punctul 1 (pe linia GG,) în jos 4—5 cm (pentru toate 
măsurile). Din punctul de intersecţie cu linia taliei se aplică pe 
linia 77,, spre dreapta $1 spre stinga, cite 1,5 ст (pentru toate 
măsurile). Punctele 7,5 şi 1,5 se unesc cu punctele 4—5 și 2, 


= 44;5 cm. 


Fata (fig. 151 b). кең С = 7 

Rüseroitura gîtului. Din punctul 5, se apa pe linia Р,$ 
spre stinga 6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(18:3) + 0,5 = 6,5 cm. 


Din punctul 5, pe linia SC în jos se aplică, 7,5 em (1/3 
din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 cm 
pentru toate măsurile): 


(18 :3) + 1,5 = 7,5 em. 


Punctele 6,5 şi 7,5 se unesc printr-o linie punctată саге 
se imparte în două și din punctul S, trecînd prin punctul de divi- 
ziune al liniei punctate se aplică 6,5 cm (1/3 din jumătatea gro- 
simii și gitului, conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile) 


(18 : 3) - 0,5 = 6,5 cm. 


Punctele 6,5 si 7,5 se unesc printr-o linie arcuită. 

Lungimea umărului de la răseroitura gîtului pînă la pensă. 
Pe linia P.S, din punctul 6,5 spre stinga, se aplică 4 cm (pentru 
toate măsurile), iar din punctul 4, perpendicular pe linia P.S 
se aplică în jos 1 em (pentru toate măsurile). Punctele 6,5 şi 1 
se unesc. 

Pe linia GG, din punctul G, se aplică spre stinga 9,5 cm şi 
se notează punctul С, (răscroitura gitului pe linia superioară plus 
4 cm — lungimea umărului de la răscroitura gitului pînă Іа pensă 
minus 1 cm pentru toate măsurile): 

(6,5 + á) — 1 = 9,5 em. 
Punctele 1 şi С, se unesc. 

Pensa de la umăr. Linia care unește punctele 6,5 si Í se pre- 
lungeste spre stinga pe о distanţă nedefinită si din punctul 1 (incli- 
пагеа umărului) se aplică 7 cm — adincimea pensei de la umăr 
(lungimea feţei pină la talie, conform măsurii, minus 1/3 din 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, minus lungimea 
spatelui pină la talie conform măsurii): 

[51 — (18: 3)] — 38 = 7 cm. 


Se măsoară linia pensei de la punctul Ј ріпа la punctul G, 
și se duce apoi cealaltă linie a pensei din punctul G, prin КОСЕ 
7, egală си lungimea de la punctul Í pină la punctul G; notindu-se 
punctul P, (laturile pensei trebuie să fie egale). 

Linia umărului de la pensă și mîneca chimono. Punctul Ру 
se uneşte printr-o linie punctată cu punctul superior de diviziune 
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Fig. 151b. Tipar de față al rochiei chimono cu mineca lungă si cu 


clin montat pe linia de subraț. 
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al liniei PG,. Din punctul P, se aplică ре linia punctată spre stinga 
10 cm (lungimea umărului conform măsurii minus 4 cm — lun- 
gimea umărului de la răscroitura gitului pină la pensă): 


14 — 4 = 10 em. 


Punctul 70 se uneşte cu punctul inferior de diviziune al 
liniei P4G3. Din punctul 10 se aplică pe linia punctată în jos 
2,5 em (pentru toate măsurile), unindu-se punctul 2,5 cu punctul 
P,. Din punctul P, se duce prin punctul 2,5 o linie ajutătoare 
de lungime nedefinită, iar din punctul 2,5 spre stinga se aplică 
pe linia ajutătoare 58 em (lungimea minecii conform măsurii), 
Din punctul 2,5 prin punctul 58, se duce o linie ajutătoare în formă 
de semicerc. 

Din punctul 58, pe linia ajutătoare în semicere, se aplică 
în jos 11 cm. Punctele 71 şi 2,5 se unesc, iar din punctul 2,5 se 
aplică în jos pe această linie 33 em (lungimea minecii pină la cot, 
conform măsurii). 

Distanţa de la punctul 2,5 pină la punctul 33 se imparte în 
două şi punctul de diviziune se notează cu R. Distanţa de la punc- 
tul R pină la punctul 2,5 se imparte in două, si se notează punc- 
tul R,. Din punctele А şi R,, perpendicular pe linia ajutătoare, se 
aplică în sus cite 2,5 em (pentru toate măsurile). Linia minecii 
chimono se duce prin punctele 2,5, 2 şi 2 spre punctul 7. 

Linia eroielii. Din punctele 6,5 (punctul superior al răseroi- 
turii gitului), 7 şi P, se aplică în jos cite 1,5 cm (pentru toate 
măsurile). Linia croielii se duce prin punctele 1,5, 1,5 1,5 si 2,5. 

Linia de dedesubt а mînecii chimono. Din punctul G; se duce 
о linie lungă de 7—9 em (pentru toate măsurile) pină la intersecția 
cu linia punctată С.Н. Din punctul 17 în jos pe linia ajutătoare 
în semicerc, se aplică 12 cm (jumătate din grosimea miinii la inche- 
ituri, conform măsurii, plus 3 em pentru toate măsurile): 


9 + 3 = 12 cm. 


Punctele 12 și 7—9 se unesc. Din punctul 33 se coboară o 
perpendiculară pe linia ajutătoare și punctul de intersecţie se 
notează cu R,. 

Din punctul 72 pe linia ajutătoare în semicerc, se aplică 
în sus 1,5 em. Punctele 7—9, R, şi 1,5 se unesc. 

Linia cusăturii de subraţ. Pe linia 77, se aplică din punctul 
Т, spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Pe linia LL, se aplică 
din punctul L, spre stinga 1 em (pentru toate măsurile). Linia 
cusăturii laterale se duce prin punctele G;, 1 (linia taHei) şi 1 
(linia șoldurilor) pină la intersecția cu linia CD. Din punctul 1 
(linia taliei) se aplică apoi pe linia cusăturii de subraţ în jos 
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о lungime egală cu lungimea spatelui, din punctul 7 ріпа la 
punctul D şi se notează punctul Ну. 

Linia taliei. Pe linia BC, din punctul 7, în jos, se aplică 
2 cm (pentru toate măsurile) și se notează punctul 74. Punctele 
Т» şi 1 se unesc. 

Linia șoldurilor. Pe linia BC, din punctul L, în jos, se aplică 
2 em (pentru toate măsurile). 

Punctele 2 și 1 se unesc. 

Linia de rotunjime a rochiei. Linia BC se prelungește din 
punctul C în jos cu 2 em (pentru toate măsurile), Punctele 2 și 
H, se unesc printr-o linie uşor arcuită 

Pensa de pe linia taliei. Dn punctul 7, se aplică pe linia 
taliei spre stinga 8 cm (distanţa GG; minus 1,5 em pentru toate 
măsurile): 

9,5 — 1,5 = 8 ет. 

Punctele Š si G, se unesc și pe această linie, din punctul G, 
în jos, se aplică 4—5 em (pentru toate măsurile). Din punctul & 
se aplică spre stinga 4 em (pentru toate măsurile). Punctele 4—5 
51 4 se unesc printr-o linie punctată care se imparte apoi in trei 
părţi egale. Din punctul superior de diviziune, perpendicular pe 
linia punctată, se aplică spre stinga 1 em (pentru toate măsurile). 
Punctele 4—5, 1 şi 4 se unesc. 

Adincimea pensei de pe linia taliei se imparte in două si 
din punctul de diviziune se duce în jos, paralel cu linia BC, o 
linie punctată pină la intersecţia cu linia şoldurilor; din punctul 
de intersecţie în sus se aplică 2 em (pentru toate măsurile), Punc- 
tele $, 2 şi 4 se unesc. 


Clinul de pe linia de sub braț (fig. 151 c) 


Se duce o linie orizontală de lungime nedefinită si se imparte 
apoi in două, punctul de divizune notindu-se cu G. Prin punctul 
G se duce o linie verticală de lungime nedefinită. 

Linia de adîncime a răseroiturii braţului. Din punctul G se 
aplică spre dreapta si spre stinga cite 4 ст și se notează punctele 
G, şi G, (1/2 din lăţimea răseroiturii braţului, minus 2 em pentru 
toate măsurile): 

(12:2) — 

Din punctele G, şi G, se duc în sus, pină la intersecţia cu 
linia verticală, linii lungi de 7—9 cm (pentru toate măsurile). 

Linia taliei. Din punctul G se aplică în jos pe linia verticală 
18 cm şi se notează punctul 7 (lungimea spatelui pină la talie 
conform măsurii, minus adincimea răseroiturii braţului): 


38 — 20 = 18 em. 


= 4 cm. 
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Fig. 151c. Tiparul de clin montat pe linia de 
subraț la rochia chimono си mineca lungă. 
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Prin punctul Т se duce o linie orizontală si tot din punctul 
Т se aplică apoi spre dreapta și spre stinga cite 4 cm (pentru 
toate măsurile). Din punctele 4 se duc în jos linii verticale 
de lungime nedefinită, iar din punctele 4 în direcția punctului 
Т se aplică cite 1 cm (pentru toate măsurile), notindu-se punctele 
Т, şi Ta. Punctul G, se uneşte cu punctul T, iar punctul G, se 
unește cu punctul 73. 

Linia şoldurilor. Din punctul 7 se aplică în jos 18 cm (pentru 
toate măsurile) şi se notează punctul L. Prin punctul L se 
duce o linie orizontală de lungime nedefinită şi din punctele de 
intersecţie cu liniile verticale punctate, se aplică spre dreapta 
şi spre stinga cite 1 cm (pentru toate măsurile), notindu-se punctele 
L, Și La. 

Lungimea de la linia taliei pînă la linia de rotunjime a rochiei. 
Din punctele 7, 7, şi 7, se duc prin punctele 1 de la linia șoldu- 
rilor în jos linii lungi de 70 cm fiecare (lungimea rochiei conform 
măsurii, minus lungimea spatelui pină la talie conform măsurii): 


108 — 38 = 70 ст. 


Linia de rotunjime a elinului. Punctele 70 se unesc printr-o 
linie ușor arcuită. 


JACHETĂ TREI SFERTURI 


În fig. 152 este reprezentată o jachetă trei sferturi. 
Pentru construirea tiparului acestei jachete (măsura 48) 
sint necesare următoarele măsuri: 


— lungimea jachetei Š 
— lungimea spatelui la talie 
— lungimea feței pînă la talie. 
— lungimea umărului ..... 
— jumătate din grosimea gitului 
— jumătate din grosimea bustului 
— jumătate din grosimea taliei 
— jumătate din imea soldurilor 
— lungimea тїп 


— jumătate din grosimea mlinii la încheictură .. 
Construirea tiparului (fig. 153) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
ві BC de 80 em, egale cu lungimea jachetei trei sferturi conform 
măsurii, și laturile orizontale АВ si CD egale cu 55 em, reprezen- 
tind lățimea jachetei trei sferturi (jumătate din grosimea bustului, 
conform măsurii, plus 7 em pentru toate măsurile): 


48 + 7 = 55 сш. 


80 cm 
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Fig. 152. Jachetă trei sferturi. 
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Adincimea răseroiturii bustului. Pe linia AD, se aplică din 
punctul A, în jos 20 em si se notează punctul G (1/3 din jumătatea 


grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate mšsu- 
rile): 


(48 : 3) + 4 = 20 em. 
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Fig. 153. Tipar de jachetá trei sferturi. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală ріпа 
la intersecția cu linia BC. Punctul de intersecție se notează cu G,, 

Linia taliei. Pe linia AD, se aplică din punctul A in jos 
38 em (lungimea spatelui pină la talie conform măsurii) şi se no- 
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tează punctul 7. Din punctul 7 зе duce spre dreapta o linie spre 
orizontală pină la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecție 
se notează си Ту. 

Linia şoldurilor. Din punctul 7 pe linia AD se aplică în jos 
18 em şi se notează punctul L. Din punctul L se duce spre dreapta 
o linie orizontală pină la intersecţia cu linia BC. Punctul de inter- 
secţie se notează cu L4. 

Lăţimea spatelui. Pe linia GG,, din punctul G, se aplică 
spre dreapta 19,5 cm şi se notează punctul G, (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 3,5 em pentru toate 
măsurile): 


(48 : 3) + 3,5 = 19,5 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pe linia AB şi 
punctul de intersecţie cu aceasta se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, se aplică ре 
linia GG, spre dreapta 13 cm si se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 1 cm pentru 
toate măsurile): 


(48 : 4) + 1 = 13 сш. 


Completarea umărului. Linia ВС se prelungește in sus рео 
distanţă nedefinită, iar din punctul G, se aplică apoi în sus 24,5 
em și se notează punctul 5(1/2 din jumătatea grosimii bustului, 
conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(48 : 2) + 0,5 = 24,5 cm. 


Din punctul С; se duce o linie perpendiculară ре linia AB, 
lungă de asemenea de 24,5 cm și se notează punctul P,. Punctul 
de intersecţie al liniei С.Р, cu linia AB se notează cu P,. Punc- 
tele Р, şi Š se unesc. 

Liniile ajutătoare ale umărului şi răseroiturii brațului. 
Liniile PG, şi Р.С. se impart în patru părţi egale. 

Adîncirea răseroiturii braţului. Liniile verticale se prelungesc 
din punctele G, si Сз în jos cu 2 em (pentru toate măsurile). Punc- 
tele 2 și 2 se unesc. 

Linia de subraț. Din punctul 2 (stinga adincirii răscroiturii 
braţului) se aplică spre dreapta 4 em (pentru toate măsurile) şi 
se notează punctul G4. 

Din punctul G,, se coboară o perpendiculară pină la inter- 
ә cu linia CD. Punctul de intersecţie cu linia 77, se notează 
cu Ta. 

După ce s-a terminat desenarea elementelor ajutătoare, se 
trece la conturarea tiparului de spate, apoi a tiparului de faţă. 
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Spatele 


Răseroitura gitului. Ре linia AB, se aplică din punctul А 
spre dreapta 4,5 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 

(18 : 3) + 0,5 = 6,5 em. 

Din punctul 6,5 se aplică în sus 1,5 cm, apoi încă o dată în 
sus | cm (pentru toate măsurile). Punctele A şi 7 se unesc. 

Înelinarea umărului. Din punctul Р se aplică in jos 1,5 em. 
Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 7,5 (răseroi- 
tura gitului), prin punctul 7,5 (înclinarea umărului) pe o lungime 


de 15 cm (lungimea umărului conform măsurii plus 1 cm pentru 
toate măsurile): 
14 + 1 = 15 cm. 

Punctul 7 se unește cu linia umărului. 

Linia răseroiturii braţului. Ре bisectoarea unghiului cu 
virful în punctul 2 (stinga adincirii răseroiturii braţului) se 
aplică 3 em din punctul 2 (pentru toate măsurile). Linia de subraţ 
se prelungeşte din punctul С, în sus cu 1 cm (pentru toate măsurile). 
Linia răseroiturii braţului se duce din punctul 75 (linia umărului) 
prin punctul de diviziune din mijloc al liniei PG, şi punctul 2 
spre punctul 7. 

Mijlocul spatelui. Din punctul 7, ре linia 77,, se aplică 
spre dreapta 1,5 em (pentru toate măsurile). Mijlocul spatelui se 
duce din punctul A prin punctul 7,5 şi în continuare ріпа la 
intersecţia cu linia CD. Punctul de intersecţie se notează cu H. 

Linia cusăturii de subraţ. Din punctul 74, ре linia TT, se 
aplică spre dreapta, 1 cm (pentru toate măsurile). Linia cusăturii 
de subraţ se duce prin punctele 7, G, şi 7 pină la intersecţia cu 
linia CD. Din punctul de intersecţie se aplică în sus 1 ет (pentru 
toate măsurile). 

Linia rotunjimii jachetei. Punctele 7 și J se unesc. 


Faţa 


Răseroitura gîtului. Din punctul 5 pe linia PS, se aplică 
spre stinga 6,5 ст (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(18 : 3) +05 5,5 сш. 


Din punctul S pe linia SC se aplică in jos 7,5 ст (1/3 din jumă- 
tatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 em pentru toate 
măsurile): 


(18 : 3) +1,5 = 7,5 ст. 
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Punctele 6,5 şi 7,5 se unese printr-o linie arcuită. 

Lungimea umărului de la răseroitura gîtului pînă Ја pensă. 
Din punctul 6,5 se aplică spre stinga 4 cm (pentru toate măsurile). 

Din punctul 4 se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele 1 și 6,5 se unesc. 

Pensa de la umăr. Din punctul G, se aplică 9,5 em pe linia 
GG, spre stinga si se notează punctul С; (răscroitura gitului în 
față plus lungimea umărului de la răseroitura gitului pină la 
pensă, minus 1 em pentru toate măsurile): 


(6,5 + 4) — 1 = 9,5 em. 


Punctele 7 si G; se unesc printr-o linie punctată саге se im- 
parte їп două. Din punctul de diviziune se aplică spre dreapta 
0,5 em (pentru toate măsurile. Linia pensei se duce prin punctele 
1 şi 0,5 spre punctul бу. Din punctul 7 se aplică spre stinga (ре 
linia de înclinare а umărului) 7 cm (lungimea feţei pină la 
talie conform măsurii minus 1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
conform măsurii, minus lungimea spatelui pină la talie conform 
măsurii): 


51 — (18 : 3) — 38 = 7 cm. 


Linia pensei se măsoară de la punctul 7 pină la punctul бу, 
apoi ве duce cealaltă linie a pensei din punctul G; prin punctul 
7, egală cu linia pensei de la punctul 7 pină la punctul G, si 
se notează punctul P, (laturile pensei trebuie să fie egale). 

Lungimea umărului de la pensă pînă la răseroitura brațului. 

Punctul Pg se unește cu punctul superior de diviziune al liniei 
PG, printr-o linie punctată. Din punctul P, se aplică apoi pe linia 
punetată spre stinga 10 em (lungimea umărului conform măsurii, 
minus 4 em lungimea umărului de la răseroitura gitului ріпа la 
pensă): 

14 — 4 = 10 em 


Punctul 10 se uneşte printr-o linie punctată cu punctul infe- 
rior de diviziune al liniei P,G,. Din punctul 10 se aplică în jos 
1,5 em (pentru toate măsurile). 

Punctele 1,5 şi P, se unesc. 

Linia răseroiturii brațului. Linia punctată din punctul 7,5 
pină la punctul inferior de diviziune al liniei P,G, se imparte în 
două si din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, 
se aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 
2 (punctul din stinga al liniei de adincire a răseroiturii braţului) 
se aplică pe bisectoarea unghiului 2,5 cm (pentru toate măsurile), 
Linia răseroiturii braţului se duce prin punctele 1,5, 1, punctul 
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inferior de diviziune al liniei P,G, şi punctul 2,5, atingină 
linia de adincire a răscroiturii braţului pină la punctul” + 

Linia cusăturii de subrat. Din punctul Т» se aplică spre stinga 
2 em (pentru toate măsurile) și se notează punctul 7,. Linia 
cusăturii de subraţ se duce din punctul Z prin punctele Су, T, 
pină la intersecţia cu linia CD. Din punctul de intersecţie se 
aplică în sus 1 cm (pentru toate măsurile). Punctul de intersec- 
ţie cu linia LL, se notează cu La. 

Linia taliei. Din punctul 7, se aplică în jos 2 em (pentru 
toate măsurile). Punctele 2 și T, se unesc. 

Linia şoldurilor. Din punctul L, se aplică în jos 2 cm (pentru 
toate măsurile). Punctele 2 și L, se unesc. 

Linia de rotunjime a jachetei. Linia BC se prelungeşte din 
punctul C în jos cu 2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 
1 se unesc. 

Mijlocul feței. Linia de rotunjime а jachetei se pelungeşte 
din punctul 2 (linia de rotunjime) spre dreapta pe o distanţă 
nedefinită. Linia șoldurilor se prelungește din punctul 2 (linia 
șoldurilor) spre dreapta cu 2 cm (pentru toate măsurile). Linia 
de mijloc a feţei se duce prin punctele 7,5 (linia BC) și 2 (linia 
soldurilor) pînă la intersecţia cu linia de rotunjime a jachetei. 
Punctul de intersecţie se notează cu H,. 

Buzunarul lateral. Din punctul 2 (punctul din dreapta de 
pe linia de adincire a răseroiturii brațului) se duce în jos o linie 
punctată de lungime nedefinită. Din punctul de intersecţie а 
acestei linii cu linia taliei se aplică in jos 7 cm (pentru toate măsu- 
rile). Prin punctul 7 se duce o linie paralelă cu linia taliei, avind 
o lungime de 10 cm spre dreapta si 6 em spre stinga. 

Adaosul pentru rever si guler. Din punctele 7,5 (linia BC) şi 
H, se aplică spre dreapta cite 7 ст (pentru toate măsurile). Punc- 
tele 7,5, 7, 7 şi H, se unesc. Din punctul 6,5 (pe linia P,S) se 
aplică pe linia răscroiturii gitului în jos 2 ст (pentru toate măsu- 
rile). Din punctul 7,5 (pe linia BC) se aplică apoi spre dreapta 
2 ст 31 din acest punct se aplică, în jos de asemenea 2 cm (pentru 
toate măsurile). Punctele 2,2 și 7 se unesc. Linia taliei se prelun- 
geşte din punctul 2 (pe linia taliei) spre dreapta pină la intersecţia 
cu linia reverului, iar din punctul de intersecţie se aplică în sus 
10 cm (pentru toate măsurile). Distanţa de la punctul 7 (superior) 
pină la punctul 70 se împarte apoi in două și din punctul de 
divizune se aplică spre drepta 1 cm (pentru toate măsurile). Linia 
reverului se completează prin punctele 7 și 1 spre punctul 10. 

Din punctul 6,5 (pe linia Р, $) se aplică în sus 9 cm. Din punc- 
tul 9 se aplică spre stinga 4 cm, iar din punctul 4 în jos — 3 cm. 
Punctele 3 şi 2 se unesc. Din punctul 3 trecind prin punctul 9 se 
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duce o linie lungă de 8 em. Din punctul 7 se aplică in sus 1 em. 
Punctele 1 şi 2 se unesc. Punctele 8 si 1 se unesc printr-o linie 
punctată care se imparte în trei părți egale și din punctul inferior 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în jos 
1 cm. Punctele 8, 1 şi 1 se unesc. 

Linia de îndoire a reverului. Din punctul 6,5 (pe linia Р, $) se 
aplică spre dreapta 3 cm (pentru toate măsurile). Punctele 3 şi 
10 se unesc printr-o linie punctată. 


Меса еп două cusături (fig. 154) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC de 58 cm, egale cu lungimea minecii conform măsurii şi 
Jaturile orizontale AB şi CD 
egale cu 20 cm, reprezen- 
tind lăţimea minecii (1/3 din 
jumătatea grosimii bustu- 
lui, conform măsurii, plus 
А em pentru toate măsurile): 


(48 : 3) + 4 = 20 cm. 


Înălțimea răseroiturii mî- 
песіі. Din punctul A, se aplică 
pe linia AD în jos 17 em si se 
notează punctul R (3/4 din 
adincimea răseroiturii bratu- 
lui la jachetă plus 2 ст pen- 
tru toate măsurile: 


[(20 : 4) x 3] + 2 = 17 cm. 


Din punctul R se duce 
spre dreapta o linie orizontală 
pină la intersecția cu linia BC. 
Punctul de intersecție se no- 
tează cu Л. 

Linia cotului. Distanța 
RD (pe linia AD) se imparte 
în două. Din punctul de divi- Fig, 454. Tipar de minecă cu două 
ziune se aplică in sus 2 em = Cusáturi. 

(pentru toate măsurile) si зе 

notează punctul L. Prin punctul L se duce o linie orizontală 
de lungime nedefinită. Punctul de intersecţie cu linia BC se 
notează cu L,. 


fi inaoitură 
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Partea de deasupra minecii 


Cusătura din față a mineeii. Din punctele R si D, perpendicular 
pe linia А2, se aplică spre stinga cite 4 cm (pentru toate măsurile). 
Din punctul L se aplică spre stinga 2 em (pentru toate măsurile). 
Punctele 4, 2 si 4 se unesc. 

Răseroitura mînecii. Linia АВ se împarte în două și punctul 
de diviziune se notează cu О. Unghiul cu viriul în punctul R se 
împarte in două și din punctul А se aplică pe bisectoarea unghiu- 
lui 2,5 em (pentru toate măsurile). Din punctul R se aplică pe 
linia RA în sus 5 cm (1/4 din adincimea răscroiturii brațului la 
jachetă): 

20:4 = 5 cm. 


Punctele 5 şi О se unesc printr o linie punctată, саге se im- 
parte în două, iar punctul de diviziune se notează cu 0,. Punctele 
A şi O, se unesc printr-o linie punctată care se imparte apoi in 
trei părţi egale. Din рї ul R se aplică ре linia А, В în sus 5 em 
(1/4 din adincimea ráseroiturii braţului la jachetă): 


20:4 = 


Prin punctul 5 se duce о linie orizontală de lungime nedefinită. 
Distanţa de la punctul 5 ріпа la punctul B se imparte în două, 
iar punctul de diviziune se notează cu litera 0,. Punctele О şi O, 
se unesc printr-o linie punctată, care se imparte apoi în două şi 
din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se 
aplică 1,5 cm (pentru toate măsurile). Din punctul ó se aplică 
spre dreaptă 4 cm (pentru toate măsurile). Linia răseroiturii mine- 
сїї se duce prin punctele 4, 2,5, 5 (pe linia AD), punctul interior 
de diviziune al liniei АО, $1 punctele О (pe linia AB), 1,5, Og 
spre punctul 4, 

Punctul O este punctul cel mai înalt al minecii. 

Linia cusăturii de pe cot. Din punctul D se aplică pe linia 
CD spre dreapta 16 em (jumătate din grosimea miinii la incheie- 
tură conform măsurii, plus 7 cm pentru toate măsurile): 


9 + 7 = 16 ем. 


Din punctul L, se aplică pe prelungirea liniei LL, spre dreapta 
4 ст (pentru toate măsurile). Punctele 4 și 4 (linia răseroiturii 
тіпесіі) se unesc. Din punctul 4 (linia de pe cot) se aplică їп 
sus 9 cm (pentru toate măsurile). Punctele 9 si 16 (pe linia CD) 
se unesc printr-o linie punctată care se împarte apoi în două 
şi din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, зе 
aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Linia cusăturii 
de pe cot se duce din punctul 4, (capătul din dreapta al liniei de 


5 em. 
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văseroitură a minecii) prin punctele 9 si 7 spre punctul 16 și se 
termină prelungind linia din punctul 76 în jos cu 3 cm (pentru 
toate măsurile). 

Linia de lungime а шшеей. Punctele 4, D si 3 se unesc. 

Linia de îndoitură (curbură) a părții de deasupra а mînecii. 
Din punctul L se aplică spre dreapta 2 cm (pentru toate măsurile). 
Linia de (indoitură) se duce prin punctele D, 2, R (pe linia AD) 
pină la intersecţia cu linia de răscroitură a minecii. 


Partea de dedesubta minecii 


Cusătura din față. Din punctele А (pe linia AD), 2 (mijlocul 
liniei de curbură a părţii din față a minecii) şi D se aplică spre 
dreapta cite 3 em (pentru toate măsurile). Punctele 3, 3 și 3 
se unesc. 

Cusătura de pe cot. Din punctul 3 (superior) se aplică pe 
linia RR, spre dreapta 13 cm (1/4 din jumătatea grosimii bustului 
conform măsurii, plus 1 em pentru toate măsurile): 


(48 : 4) + 1 = 13 cm. 


Din punctul 3 (linia cotului) se aplică pe linia LL, spre 
dreapta 12,5 cm (1/4 din jumătatea grosimii bustului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(48 : 4) + 0,5 = 12,5 cm. 


Din punctul 3 (capătul din dreapta al liniei de lungime al 
minecii) se aplică pe linia de lungime a minecii spre stinga 2 em 
(pentru toate măsurile). Punctele 2 (linia de lungime а minecii) 
și 12,5 se unesc, iar din punctul 12,5 se duce prin punctul 73 o 
linie pină la intersecţia cu linia punctată. Punctul de intersecţie 
se notează cu О. 

Răseroitura părții de dedesubt а mînecii. Distanţa de la 
punctul 3 (pe linia RR,) pină la punctul 13 se imparte în trei 
părți egale. Linia de răscroitură a părţii de dedesubt a minecii 
se. duce prin punctele 3 (de pe linia RR,), punctul de diviziune 
din stinga a distanţei dintre punctul 3 si punctul 73, şi se conti- 
пий pină la punctul O,. Din punctul O; se aplică spre stinga 2 cm. 
(rezerva pentru o eventuală strimtare a minecii la toate măsurile). 
Punctul 2 зе uneşte cu linia de răscroitură a părții de dedesubt a 
minecii. 

Cusătura din faţă de pe partea de deasupra а minecii se 
întinde la călcat, iar cusătura де pe cot se susține la călcat. 

În fig. 154 sint prezentate în aceeaşi schiță cele două părți 
ale minecii — (partea de deasupra și cea de dedesubt). La decuparea 
tiparului se va adăuga încă o coală de hirtie tăindu-se pe prima 
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coală partea de deasupra, iar pe coala а doua partea de dedesubt 
a minerii; se recomandă са pe coala pusă dedesubt să se decupeze 
fața minecii, iar pe schiță, dosul minecii. 


Croitul și cusutul 


Jacheta trei sferturi se croieşte 51 se coase la fel ca un parde- 
siu eu mineca raglan (v. p. 293). 


PARDESIU CU MINECA RAGLAN 


În fig. 155 este prezentat un pardesiu cu mineca raglan si 
cu glugă. 

Pentru tiparul acestui pardesiu (măsura 48) sint necesare 
următoarele măsuri. 


— lungimea pardesiului . 108 cm 


— lungimea spate! іла 38 ст iz 

— lungimea feţei pină la talie 51 cm 

— lungimea umărului 14 em 
jumătate din grosimea 18 ст 
jumătate din grosimea bustului 18 ст 

— jumătate din grosimea taliei 38 cm 

— jumătate din grosimea şolduri 50 cm 

— lungimea mineci 58 cm 


Construirea tiparului (fig. ) 

Pentru construirea tiparului de spate si de faţă se desenează 
un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD şi BC de 108 cm, 
egal cu lungimea pardesiului contorm măsurii, și laturile orizon- 
tale AB si CD egale cu 55 cm, reprezentind lățimea pardesiului 
(jumătate din grosimea bustului, conform măsurii, plus 7 cm 
pentru toate măsurile): 


48 + 7 = 55 cm. 


Adineimea răseroiturii braţului. Din punctul A se aplică 
20 cm pe linia A D în jos și se notează punctul С (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru toate 
măsurile): 
(48:3) + 4 = 20 cm. 


Din punctul С зе duce spre dreapta о linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecție se notează cu б,. 

Linia taliei. Din punctul A pe linia AD, se aplică în jos 
38 em (lungimea spatelui pină la talie conform măsurii) și se 
notează punctul 7. 

Din punctul Т se duce spre dreapta o linie orizontală ріпа 
la intersecţia cu linia ВС. Punctul de intersecţie se notează cu Ту, 
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Fig. 155. Pardesiu си mineca raglan si glugă. 
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Linia soldurilor. Din punctul 7 pe linia AD, se aplică їп 
jos 18 cm și se notează punctul L. Din punctul / se duce spre 
dreapta o linie orizontală pină la intersecţia cu linia BC. Punctul + 
de intersecţie se notează cu În. 


Fig. 156. Tipar de spate şi de faţă al pardesiului cu тіпеса raglan. 
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Lăţimea spatelui. Din punctul G, ре linia GG,, se aplică 
19,5 cm spre dreapta si se notează punctul G, (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 3,5 em pentru toate 
măsurile): 

(48 : 3) + 3,5 = 19,5 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecția 
cu linia AB. Punctul de intersecţie se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul С, pe linia GG, 
se aplică 13 cm spre dreapta şi se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 1 em pentru 
toate măsurile): 

(48 : 4) + 1 = 13 ст. 


Lăţimea răseroiturii braţului pentru măsura 52, si următoa- 
rele este egală cu 1/4 din jumătatea grosimii bustului. 

Completarea umărului. Din punctul G, se aplică în sus 24,5 em 
și se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea grosimii bustului, 
conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


48 : 2 (+ 0,5) = 24,5 em. 


Din punctul б, (de pe linia GG,) se ridică o perpendiculară 
de asemenea de 24,5 cm și se notează punctul P,. Punctul de inter- 
secţie cu linia AB se notează cu P,. Punctele P, si 5 se unesc. 

Adîncimea braţului răseroiturii. Liniile PG, şi P,G se pre- 
lungesc din punctele G, şi G, în jos cu 3 em (pentru toate măsurile), 
Punctele 3 și 3 se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul 3 (adincimea răseroiturii braţu- 
lui) se aplică spre dreapta 4 em (pentru toate măsurile) si se notează 
punctul бү. Se unește punctul G, cu punctul 3. 

Liniile şi punctele ajutătoare. Liniile PG, $1 P,G, se impart 
în patru părţi egale. Din punctul С, se aplică în sus 6 ст, iar 
din punctul G, în sus 4,5 em (pentru toate măsurile). Punctele 
6 și 4,5 se unesc printr-o linie punctată care se prelungește spre 
stinga cu 2 cm dincolo de punctul 6 şi se notează punctul R. 
Linia punetată саге uneşte punctul А cu punctul 4,5 se prelungeşte 
apoi spre dreapta си 2 ст si se notează punctul R}. 

Cu aceasta se termină descrierea elementelor ajutătoare şi se 
trece Ја conturarea tiparului de spate, apoi a celui de faţă. 


Spatele 


Răseroitura gîtului. Din punctul A pe linia AB, se aplică 
spre dreapta 6,5 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


(18:3) + 0,5 = 6,5 em, 
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Din punctul 6,5 se aplică їп sus 1,5 em (pentru toate măsurile), 
din punctul 7,5 se aplică in sus 4 em (pentru toate măsurile). 
Punctele A 81 7 se unesc printr-o linie arcuită. 

Înclinarea umărului. Din punctul P (pe dreapta А В) se aplică 
în jos 1,5 em (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 7,5 
(răscroitura gitului ) prin punctul 1,5 (înclinarea umărului) pe o 
lungime de 15 cm (lungimea umărului conform măsurii plus 1 cm 
pentru susținerea la toate măsurile): 


14 + 1! = 15 cm. 


Mijlocul spatelui. Pe linia 77, se aplică din punctul T spre 
dreapta 1,5 em (pentru toate măsurile). Linia de mijloc a spatelui 
зе duce din punctul A prin punctul 7,5 pină la intersecția cu linia 
(D. Punctul de intersecţie se notează cu H. 

Linia cusăturii de subraț. Din punctul 7, (pe linia TT) 
se aplică spre dreapta 2 ст (pentru toate măsurile). Linia cusăturii 
de subral se duce din punctul G, prin punctul 2 pină la intersecţia 
cu linia CD. Din punctul de intersecţie se aplică în sus 1 cm 
(pentru toate măsurile). 

Linia de rotunjime a pardesiului (linia tivului). Punctele 
Н si 1 se unesc. 

Linia raglanului. Din punctul 7 (răscroitura gitului) se aplică 
pe linia de răscroitură a gitului spre stinga З cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 3 și R se unesc printr-o linie punctată саге 
зе imparte apoi în două. Din punctul de diviziune, perpendicular 
pe linia punctată, se aplică în sus 2 em (pentru toate măsurile). 
Linia raglanului se duce prin punctele 3 si 2 spre punctul R. 

Punctele R și G, (pe linia de adincire a răseroiturii braţului) 
se unesc apoi printr-o linie punctată саге se imparte în două și din 
punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică 
în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Linia raglanului se continuă 
din punctul В prin punctul 7 spre punctul G,. 


Fața 


Răseroitura gîtului. Pe linia SP, se aplică, din punctul S 
spre stinga 6,5 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 em pentru teate măsurile): 


(18 : 3) + 0,5 = 


Din punctul Š pe linia SC se aplică in jos 7,5 em (1/3 din 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 1,5 em pentru 
toate măsurile): 


ст. 


(18:3) + 1,5 = 7,5 em. 
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Punctele 6,5 si 7,5 se unesc printr-o linie arcuită. 

Lungimea umărului de la răseroitura gitului pînă la pensă. 
Pe linia SP, se aplică din punctul 6,5 spre stinga 4 cm (pentru 
toate măsurile). Din punctul 4 se aplică în jos 1 em (pentru toate 
măsurile). Punctele 1 si 6,5 se unesc. 

Pensa de la umăr. Din punctul G, se aplică spre stinga (ре 
linia GG,) 9,5 em şi se notează punctul G, (răseroitura gitului în 
faţă plus 4 cm — lungimea umărului de la răscroitura gitului 
pină la репза, minus 1 em pentru toate măsurile). 


(6,5 + 4) — 1 = 9,5 em. 


Punctele Z și G; se unesc. 

Din punctul 7 se aplică spre stinga (ре inclinarea umărului) 
7 cm (lungimea feţei pină la talie conform măsurii, minus 1/3 
din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, minus lungimea 
spatelui pină la talie conform măsurii): 


[51 — (18 : 3)] — 


Din punctul Су, trecind prin punctul 7 se duce linia pensei, 
egală ca lungime cu linia pensei din punctul G; pină la punctul 7, 
şi se notează punctul P, (laturile pensei trebuie să Пе egale). 

Lungimea umărului de la pensă pînă la răseroitura braţului. 
Punctul P, (de pe linia umărului) se unește printr-o linie punctată 
си punctul superior de diviziune al liniei PG, Á. Din punctul P, 
se aplică pe linia punetată spre stinga 10 cm (lungimea umărului 
conform măsurii minus lungimea umărului de la răseroitura 
gitului pină la pensă): 


= 7ош. 


14 — 4 = 10 cm. 


Punctul 70 se uneşte cu punctul inferior de diviziune al 
liniei P,G,. Din punctul 70 se aplică in jos 2 em (pentru toate 
măsurile). Punctele 2 si P, se unesc. 

Linia cusăturii де subraț. Din punctul 7, se aplică spre stinga 
(pe linia 77,) 2 cm şi se notează punctul 73. Din punctul G}, 
se duce o linie prin punctul T, pînă la intersecția cu linia СР. 
Din punctul de intersecție cu linia CD se aplică in sus 1 em (pentru 
toate măsurile). Punctul de intersecție cu linia LL se notează cu La. 

Linia talici. Din punctul 7, se aplică pe linia BC în jos 2 em 
(pentru toate măsurile). Punctele 2 și T; se unesc. 

Linia şoldurilor. Din punctul L, se aplică pe linia BC іп jos 
2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și L, se unesc. 

Linia de rotunjime a pardesiului. Linia BC se prelungeşte 
în jos cu 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 si 7 se unese 
printr-o, linie uşor ascuţită. 
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Linia raglanului. Din punctele 6,5 (ršseroitura gitului), 
1, P, şi 2 se aplică în jos cite 2 em (pentru toate măsurile). Punc- 
tele 2 se unesc, iar partea hașurată a tiparului se înlătură. Din 
punctul 2 în jos se aplică apoi pe linia răscroiturii gitului 5 em, 
iar din punctele 2 (de pe liniile pensei) se aplică în jos cite 7 cm 
(pentru toate măsurile). Punctul ? din stinga se unește cu punctul 
R, printr-o linie punctată care se imparte în două. Din punctul 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică in sus 
1 cm (pentru toate măsurile). Punctele A, si G, se unesc printr-o 
linie punctată, care se imparte apoi іп două şi din punctul de 
diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică in jos 2,5 cm 
(pentru toate măsurile). Linia raglanului se duce prin punctele 5 
(pe linia răscroiturii gitului), 7, 7, 1, B,, 2,5 spre punctul С. 

Linia de mijloc a feței. Linia șoldurilor se prelungeşte din 
punctul 2 (pe linia BC) spre dreapta cu 2 ст (pentru toate măsurile). 
Linia de rotunjime se prelungește din punctul 2 spre dreapta 
(nedefinit). Linia de mijloc a feţei se duce prin punctul 7,5 (pe 
linia BC) şi punctul 2 pină jos. Punctul de intersecţie cu linia de 
votunjime а pardesiului se notează cu JH). 

Adaosul pentru rever. Din punctele 7,5 și Ну, perpendicular 
pe linia de mijloc a feţei, se aplică spre dreapta cite 7 cm (pentru 
toate măsurile). Punctele 7 si 7 se unesc. 

Adaosul pentru rever se poate face după dorinţă de la 2 pină 
la 12 ет. 

Buzunarul. Din punctul 2 se aplică pe linia taliei spre stinga 
15 em (pentru toate măsurile). Din punctul 15 se duce în jos o 
linie punctată pînă la intersecţia cu linia şoldurilor. Din punctul 
de intersecţie se aplică spre stinga, pe linia şoldurilor, З ст 
(pentru toate măsurile). Din punctul 3 se duce o linie lungă de 
14 ст (pentru toate măsurile) pină la intersecţia cu linia punctată. 


Partea din spate a mineeii (fig. 157) 


Se desenează partea superioară a tiparului de spate (fig. 156). 

Linia de deasupra si linia de lungime a mînecii. Din punctul 1 
(răscroitura gitului) se aplică în sus 4 ст (pentru toate măsurile). 
Această distanță se imparte în două, iar punctul de diviziune se 
notează cu $,. Linia ajutătoare punctată se duce din punctul 4 
prin punctul 15 (umărul) și іп continuare ре o distanţă nedefinită. 
Din punctul 75 (umărul) se aplică pe linia punctată ajutătoare 
spre dreapta 58 cm (lungimea minecii conform măsurii). Din 
punctul 58, perpendicular pe linia punctată, se aplică 18 cm. 
(pentru toate măsurile). Din punctul 55, se aplică în jos 2 em 
(pentru toate măsurile). Din punctul 15 (umărul) se aplică în sus 
2 em (pentru toate măsurile). Linia de deasupra тіпесіі se duce 
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din punctul S, pr 2 (umărul) și în continuare spre 
Е (инд de lungime pd М că не. ү 

Punctul 2 (capătul liniei de deasupra) se uneşte printr-o 
linie punctată cu punctul 78, iar linia se împarte în două. Din 
punctul de diviziune perpendicular pe linia punctată, se aplică 
spre dreapta 2 cm (pentru toate măsurile). Linia de lungime a 


Fig. 157. Tiparul părţii din spate a minecii. 


minecii se duce din punctul 18 prin punctul 2 spre celălalt punct 2. 
Linia de dedesubt a mînecii. Din punctul Z (răscroitura 
gitului) se aplică pe linia de răseroitură a gitului în jos З cm 
(pentru toate măsurile). Punctul 3 şi R se unesc printr-o linie 
punctată care se împarte în două și din punctul de diviziune, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică in sus 1,5 cm (pentru 
toate măsurile). Punctele А și С, se unesc de asemenea printr-o 
linie punctată. Această distanţă este egală cu 11 cm. Din punctul 
6 se aplică acum în jos 11 em, se împarte această distanţă in două 
şi din punctul de diviziune, perpendicular pe linia care unește 
punctele 6 și 11, se aplică spre dreapta 0,5 cm (pentru toate măsu- 
rile). Linia raglanului se duce prin punctele 2 (linia răscroituri 
gitului), 1,5, В, 0,5 spre punctul 11. Punctele 11 și 18 se unesc. 
2 =; ш А 
19 — Croitul şi cusutul în саза у даа Г. 11589 


Partea din faţă а minecii (fig. 158) бо» 
Se desenează partea superioară a tiparului de faţă (v. fig. 156). 
Liniile ajutătoare. Din punctul 2 (punctul superior din 
capătul stîng al liniei umărului) se duce prin punctul Р, linia 
4 65— 


ZA 


Fig. 158. Tiparul părţii din faţă а minecii. 


ajutătoare a umărului, lungă de 14 еп: (lungimea umărului с сойо 
măsurii). Din punctul 14 se duce prin punctul . R, о linie punctată 
de lungime nedefinită, pe care se aplică din punctul Ë, în jos 
48 em (lungimea minecii conform măsurii minus 10 cm pentru 
umăr). Prin punctul 48 se duce o linie de lungime nedefinită 
(perpendiculară pe linia ajutătoare punctată). Distanţa de la 
punctul R, pină la punctul 45 se împarte in două si punctul de 
diviziune se notează cu L. Prin punctul L se duce o linie de lungime 
nedefinită, perpendiculară pe linia ajutătoare punctată. Din 
punctul 45 (linia de lungime a minecii) se aplică spre dreapta 
З em (pentru toate măsurile). Punctele 3 si L se unesc. 

Linia de deasupra а mînecii. Partea hașurată a tiparului se 
inlătură. Din punctul А, se aplică spre stinga pe linia punctată 
(саге uneşte punctul R, cu punctul А) 10 em (1/4 din jumătatea 
grosimii bustului conform măsurii, minus 2 сш pentru toate 
măsurile): 


(48:4) — 2 = 10 cm. 


Din punctul 3 (linia de lungime a minerii) se aplică spre 
slinga 10 cm (pentru toate măsurile). Linia de deasupra a minecii 
se duce prin punctele 2, 2, 2, 2, 10, 10 şi se prelungește în jos 
cu 2 em (pentru toate măsurile). 

Linia de dedesubt a mînecii. Pe linia de răscroitură a gitului 
se aplică din punctul 2 în jos 5 em (pentru toate măsurile). Pe 
liniile pensei de la umăr se aplică din punctele 2 şi 2 in jos cite 
7 ста (pentru toate măsurile). Punctele 5 și 7 se unesc., 

Punctele 7 si R, se unesc printr-o linie punctată, care se 
imparte apoi în două și din punctul de diviziune, perpendicular 
pe linia punctată, se aplică în sus 1 cm (pentru toate măsurile). 
Se duce o linie prin punctele 7, 7 și R,. Punctele R, şi G, se unese 
printr-o linie punctată și se măsoară lungimea acesteia, Pentru 
măsura 48 această linie este de 14 cm. Prin punctul 3 (adincimea 
răseroiturii brațului) se duce din punctul С, o linie orizontală de 
lungime nedefinită. Intersecţia acestei linii drepte cu linia ajută- 
toare punctată, care duce din punctul R, spre punctul 48, se notează 
cu Ra. Se duce apoi o linie ajutătoare din punctul R, pină la 
intersecția cu linia care trece prin punctul 3 (din punctul Са). 
Lungimea acesteia trebuie să fie egală cu 14 cm, distanţă egală cu 
distanța din punctul G, pină la punctul R, şi se notea: 
punctul Аз. 

Din punctul 3 (linia de lungime a minecii) se aplică pe lini 
ajutătoare spre dreapta 8 cm (pentru toate măsurile). maa 
8 şi R, se unesc printr-o linie punctată. Din punctul de intersecţie 
a acestei linii cu linia cotului, perpendicular pe linia punetată, 
se aplică spre stinga 1 cm (pentru toate măsurile), 
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„Se duce o linie prin punctele 8 si 1 spre punctul Аз. Din 
иш R, se prelungește linia în sus cu 1 сш (pentru toate mă- 
surile 

Unghiul R,R,R, se imparte în două și pe bisectoarea unghiului 
se aplică din punctul R,, 2,5 em (pentru toate măsurile). 

Linia de dedesubt a minecii se prelungește din punctul R, 
prin punctul 2,5 pină la punctul 7. 

Linia de lungime а mînecii. Punctele 2, 3 si 8 se unesc. 

La croitul părţii din față a minecii pensa de la umăr зе 
închide. 


Gluga 
Pentru tiparul de glugă (fig. 159) sint necesare următoarele 
măsuri: 


= lungimea glugii de la frunte pînă la osul сей 40 cm 
— conturul capului ........ .... 56 cm 


Construirea tiparului (fig. 150) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale AB 
şi CD, egale cu 26 cm reprezentind lățimea glugii (jumătatea din 
conturul capului conform mă- 
surii): 


56 : 2 = 28 cm. 


şi laturile verticale AD și BC 
egale cu 40 cm, reprezentind 
lungimea glugii conform mă- 
surii. 

Punctele ajutătoare. Li- 
nia AD se imparte in patru 
părți egale. Punctele de divi- 
ziune se notează cu K, K, 
şi Ka 

Linia de montare. Linia CD 
se împarte în două. Din punc- 
tul de diviziune se aplică spre 
dreapta 2 cm (pentru toate 
măsurile) si se notează punc- 
tul Ку. Punctele K, 31 K, зе 
unesc printr-o linie punctată 

Fig. 159. Tipar de glugă. care se imparte apoi în două. 
Ы Din punctul de diviziune, рег- 
pendicular ре linia punctată, se aplică in sus 2 cm (pentru 
toate măsurile). Linia de montare se duce prin punctele K, și 2, 
spre punctul Ку. 
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Pensa și linia de deasupra a glugii. Din punctul А se aplică 
pe linia AB spre dreapta 10 cm (1/4 din lungimea glugii): 


40 : 4 = 10 em. 


Punctele 10 si K se unese printr-o linie рипсїаїй care se 
imparte apoi în două si din punctul A treeind prin punctul de 
diviziune al liniei punctate se aplică 17 cm (pentru toate măsurile). 
Din punctul A se aplică apoi în jos (pe linia AD) 2 cm (pentru 
toate măsurile). Linia pensei se duce din punctul A prin mijlocul 
liniei punctate spre punctul 17. 

Din punctul A se aplică spre dreapta 7 cm (pentru toate 
măsurile). Din punctul 77, trecind prin punctul 7 se duce o linie 
lungă de 17 cm. Din punctul В se aplică pe linia BC in jos 6 em 
(pentru toate măsurile). Punctele 77 (superior) și 6 se unesc 
printr-o linie punctată. Din punctul 77 (superior) se aplică spre 
dreapta 2 cm (pentru toate măsurile). Linia pensei se duce prin 
punctele 2 şi Z spre punctul 77 (inferior). Linia punctată de la 
punctul 2 pină la punctul 6 se imparte în două şi din punctul de 
diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică in sus 1 сш 
(pentru toate măsurile). Linia superioară a glugii se duce prin 
punctele 2 31 1 spre punctul 6. Punctele 6 şi K, se unesc. 


Croitul şi cusutul 

La croitul pardesiului raglan sau а jachetei trei sferturi, 
spatelă, fața și mînecile se așază pe lung în direcţia firului de 
lungime al materialului, dacă modelul nu prevede ceva special. 
Pentru cusături se lasă următoarele rezerve: pe linia de răscroitură 
a gitului — 1 cm, pe linia umărului — 2 em, pe linia de subraţ — 
3 ет, pe linia tivului — 5—6 cm, pe linia reverului — 1 cm, 
După ce s-a croit după conturul tiparelor de spate, feţe, precum 
şi ale părţilor din faţă si din spate sau de deasupra şi dedesubt ale 
minecii, se dau semne cu late (pe răseroitura gitului, răseroitura 
braţului, cusăturile laterale şi de pe umăr, pense, buzunare, 
mijlocul feței ві Муш pardesiului). După aplicarea semnelor cu 
laţe piesele se depărtează intre ele, iar laţele se taie prin mijlocul 
lor. K felul acesta se obține conturul tiparului pe piesele perechi 
simetrice. 

După aceasta pardesiul se pregăteşte pentru probă. Se in- 
săilează pinza tare. Spatele si fețele se unese pe cusăturile de pe 
umăr si laterale după semnele date și se însăilează. Se unesc 
părţile din faţă și din spate sau partea de deasupra și cea de 
dedesubt ale minecii. Se pregătește apoi mineca raglan si se uneşte 
cu spatele și cu feţele. Pe răseroitura gitului se însăilează pinza 
tare a dosului de guler, bine călcată. 


¿ уе Z 05.0 7508 


_ Se execută proba, în timpul căreia se inlătură toate defectele 
constatate, se stabileşte definitiv forma gulerului, conturindu-l 
şi crestindu-l. După probă toate modificările aduse se trec 
de pe partea dreaptă a pardesiului pe cea stingă prin semne 
eu late. 

Pentru proba a doua se [inisează buzunarele (dacă acestea 
sint prevăzute de model) și reverele. Reverul se finisează în felul 
următor: pentru a imprima feţei o anumită formă şi bombare 
pentru bust se aplică pe dos o în'ăritură din pinză tare şi din roshar, 

Întăritura se însăilează la 3 cm de linia umărului, a răscroiturii 
brațului şi a răseroiturii gitului, apoi se insăilează pe marginea 
întăriturii şi a liniei de indoire a reverului. 

Pentru a imprima o rigiditate mai mare reverelor, faţa și 
întăritura se pichetează de mină paralel cu linia de indoire а 
reverului, incepind de la aceasta spre marginea reverului şi avind 
grijă să se susţină pinză tare. După ce reverele au fost 
pichetate pe partea unde s-a aplicat pinza tare, ele se udă şi se 
calcă. Pentru са pe marginea reverului 51 а bezeţului să nu se 
formeze o grosime prea mare, se taie întăritura ре linia reverulu 
а bezeţului la 1 cm de margine. 

Pentru са reverul şi bezeţul să nu se intindă pe margine, 
se aplică un extrafor sau un șiret special, de preferat de bumbac, 
lat de 1—1,5 ст, care se însăilează la 0,75—1 ст de marginea 
veverului. Șiretul sau extraforul se insăilează, susţinindu-se în 
mod corespunzător reverul si bezeţul, apoi se coase de mină peste 
margine pe amindouă părţile. Pe una din părţi (mai aproape de 
marginea tăiată) se prinde o parte din firul materialului de bază 
cu punct invizibil pe faţă, iar de partea cealaltă, extraforul se 
coase de asemenea peste margine, prinzind însă numai pinza tare. 
Feţele si pinza tare se calcă apoi, insăilindu-se bezeţul si susti- 
nindu-se în colţuri și rever, apoi totul se tigheleşte pe marginea 
extraforului. Cusătura de innădire а bezeţului se descalcă, iar 
bezetul se întoarce pe partea cealaltă. Colţurile se îndreaptă, 
se însăilează $1 se lasă o margine egală ca grosime de sub rever 
in direcţia feţei, iar de la rever in jos această margine se îndreaptă 
în direcţia bezeţului. 

Mineca pregătită se uneşte prin cusătura de asamblare, se 
descalcă sau (la raglan) se aplică deasupra si se tigheleşte la o 
anumită distanță de margine, conform modelului, si se însăilează 
dosul gulerului în răscroitura gitului. Tivul de pe linia de rotun- 
jime а pardesiului si de la minecă se coase cu punct în cruciu- 
liţă sau cu punct ascuns, ori se tigheleşte la maşină (balonseide) 
după felul materialului și destinaţia pardesiului. Se prinde apoi 
căptuşeala şi se cos nasturii. 
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PANTALON PENTRU FEMEI 


În fig. 160 este prezentat un pantalon pentru femei, praetie 
pentru purtat în casă, precum şi pentru excursii şi sport, 

Pentru tiparul de pantalon (măsura 50) se vor lua urmă- 
toarele măsuri: 


— lungimea pantalonului pe linia de pe sold .... 
— lungimea de la talie ра la genunchi 
— jumătate din grosimea taliei ... 
— jumătate din grosimea şoldurilor 
— lăţimea pantalonului pe linia tivului 


100 em 
58 cm 
40 cm 


Construirea tiparului 
Partea din față a pantalonului (fig. 161 a) 


Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A și cu 
laturile de lungime nedefinită. 

Lungimea pantalonului. Din punctul A se aplică în jos 100 cm 
(lungimea pantalonului conform măsurii) şi se notează punctul И, 
Din punctul Н se duce spre dreapta o linie orizontală de lungime 
nedefinită. 

Linia genunchiului. Din punctul A se aplică în jos 58 cm 
(lungimea de la talie pină la genunchi conform măsurii) și se 
notează punctul К, de la care se duce spre dreapta o linie orizon- 
tală de lungime nedefinită. 

Lungimea pasului. Din punctul A se aplică în jos 29 cm și 
se notează punctul Š (1/2 din jumătatea grosimii şoldurilor, con- 
form măsurii, plus 3 cm pentru toate măsurile): 


(52 : 2) + 3 = 29 cm. 
Din punctul 5 se duce spre dreapta o linie orizontală de lun- 
gime nedefinită. 
Lăţimea pasului. Din punctul Š se aplică spre dreapta 32 cm 
şi se notează punctul S, (1/2 din jumătatea grosimii șoldurilor 
conform măsurii, plus 6 cm pentru toate măsurile): 


(52 : 2) + 6 = 32 ст, 

Linia cusăturii din faţă. Din punctul $; se aplică spre stinga 

5,2 cm și se notează punctul 5, (1/10 din jumătatea grosimii 
şoldurilor conform măsurii): | 
52:10 = 5,2 cm. 4 

Din punctul S, se ridică o perpendiculară ріпа la intersec- 

ia cu linia orizontală care porneşte din punctul A. Punctul de 
intersecţie se notează cu Т. Din punctul $у se aplică în sus de 


e+e А = рн u 95 


Fig, 160. Pantalon pentru femei. 


asemenea 5,2 em (о distanţă egală cu 5,5,). Unghiul cu virful in 
punctul $; se imparte іп două și din punctul 5, se aplică pe bi- 
sectoare З cm. Linia cusăturii din faţă se duce prin punctele 7, 
5,2 şi 3 spre punctul $,. 
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Дилда pantalonului 


Parcea din fată 


Fig. 161 а. Tiparul părţii din faţă а pantalonului pentru femei. 


-~ Dunga pantalonului. Linia SS, se imparte în două si prin 
puneti de diviziune se duce o linie dreaptă verticală. Punctul 

e intersecție cu linia orizontală superioară se notează cu 7, 
iar cu linia orizontală interioară, care pornește din punctul 27, 
se notează cu Н,. 

Linia taliei. Din punctul 7 se aplică spre stinga 25 em și se 
notează punctul 7, (1/2 din jumătatea grosimii taliei, conform 
măsurii, plus 5 em pentru toate măsurile): 

(40 : 2) + 5 = 25 cm. 

Din punctul 7, se aplică în sus 1,5 cm şi se notează punctul 
m. Punctele 7, şi 7 зе unesc trecind prin punctul 73. 

Linia ушш. Din punctul И, se aplică spre dreapta si spre 
stinga cite 11 em şi se notează punctele H, şi Я. (1/2 din lăţimea 
pantalonului pe linia tivului, conform măsurii, minus 1 em pen- 
tru toate măsurile): 

(24:2) — 1 = 11 cm. 

Linia cusăturii de pe şold. Din punctul A, se aplică pe linia AH, 
în jos 18 em şi se notează punctul V. Linia cusăturii de pe şold 
se duce prin punctele 74, Ta, V, Š spre punctul Аз. Intersecţia, 
cu linia orizontală, care porneşte din punctul K se notează cu Ку. 

Linia eusăturii pasului. Punctele Š, şi H, se unesc. Între- 
tăierea cu linia orizontală care porneşte din punctul К se notează 
cu К». Distanţa S,K, se imparte în două si din punctul de divi- 
ziune se aplică spre stinga 0,5 cm. Linia cusăturii pasului se duce 
prin punctele 51, 0,5, K, spre punctul Н,. 

Pensele sau pliurile de pe linia taliei. Din punctul 7, se 
aplică spre dreapta З cm (adincimea pensei) şi spre stinga 4 cm 
Din punctul obţinut se aplică spre stinga 2 cm (adincimea pensei 
a doua). 

Din punctele 2, 4, T, şi 3 se due în jos linii verticale de 
lungime nedefinită. 

Adaosul pentru manșetă în partea de jos а pantalonului. Din 
punctele H, şi H, se duc în jos linii de cite 8 cm lungime. Punc- 
tele 8 şi 8 se unesc. 

Buzunarul lateral. Buzunarul se marchează cu 3 cm mai jos 
de linia taliei şi la 4 ст distanţă de cusătura de pe şold. Lungimea 
buzunarului este egală cu 14 cm. 


Partea din spate a pantalonului (fig. 161 b) 

Se desenează conturul tiparului părţii din faţă а panta- 
lonului (fig. 161 а) şi se trec toate semnele de marcare. Ре baza 
acestui desen se face conturarea tiparului părții din spate a pan- 
talonului. 
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Linia pasului. Din _ 
punctul S, (de pe li- T 
nia SS) se aplică spre 
dreapta 7,7 cm şi se no- 
tează punctul S, (1/10 
din jumătatea grosimii 
șoldurilor, conform mă- 
surii, plus 2,5 em pentru 
toate măsurile): 


(52:10) +2,5 = 7,7 em. 


Distanţa 15,53 ве im- 
parte în două şi din punc- 
tul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia 5,53, se 
aplică în jos 1 em. 
Linia cusăturii pa- 
sului. Din punctul K, 
(de pe linia K,K,) se 
aplică spre dreapta 4 cm 
şi se notează punctul К, 
Din punctul Л» se ap 
spre dreapta 1 cm şi se 
notează punctul M, Li- 
nia cusăturii pasului se 
duce prin punctele 5, şi Ky 
spre punctul A. Dis- 
tanta S,K, se imparte їп 
două și din punctul de 
diviziune, perpendicular 
pe linia SKa, se aplică 
spre stinga 0,5 cm. Linia 
ensăturii pasului se duce 
prin punctele 53, 0,5, 
K; şi На. 

Linia de răseroitură 
а părţii din spate а pan- 
talonului și linia ajută- 
toare. Distanţa 77, se 
imparte în două, iar pune- 
tul de diviziune se no- 
tează cu 7,. Punctele S, 
și T, se unesc printr-o Fig. 461b. Tiparul părţii din spate а pan- 
linie oblică, care se pre- talonului pentru femei, _ 


$ N 


lungeşte cu 5 cm peste punctul 74. Distanţa S,T, se imparte 
pa și punctul de diviziune se fe pe ara a q КЫА 
punctul Š,, perpendicular pe linia 7,5, se aplică spre dreapta 
0,5 em. Pe linia 5,7; din punctul S, se aplică 5,2 cm şi se notează 
Кыл 5 (1/10 din jumătatea grosimii soldurilor conform mă- 
вши): 


52 : 10 = 5,2 ст. 


Linia răscroiturii pantalonului în spate se duce prin punctele 
5, 0,5, 85, Š, şi 1 spre punctul S;. 

Din punctul 5, perpendicular pe linia 7.5», se duce spre 
stinga o linie lungă de 30 cm si se notează punctul V, (1/2 din 
jumătatea grosimii șoldurilor, conform măsurii, plus 4 cm pentru 
toate măsurile): 


(52 : 2) + 4 = 30 em. 


Linia taliei. Linia orizontală AT se prelungeşte pe o distanță 
nedefinită din punctul A spre stinga. Din punctul 74 se aplică 
spre stinga 26 cm şi se notează punctul 75 (1/2 din jumătatea gro- 
знай taliei, conform măsurii, plus 6 cm pentru toate mă- 
surile): 


(40:2) + 6 = 26 ст. 


Din punctul 7; se aplică în sus 1,5 em si se notează punctul 
Те. Punctele T, şi 5 se unese. 

Linia cusăturii laterale. Din punctul K, se aplică spre stinga 
З cm şi se notează punctul Кү. Din punctul Н, se aplică spre stinga 
1 em. Linia cusăturii laterale se duce prin punctele Te, 75, Vi, Ка 
spre punctul Z de pe linia НН. 

Pensele de pe linia taliei. Linia taliei (din punctul 7, pină 
la punctul 5 se imparte în trei părţi egale). Punctele de diviziune 
se notează cu 7, $1 Ts. Din aceste puncte se coboară perpendiculare 
pe саге se aplică 9 сш. Din punctele obţinute T, se aplică spre 
dreapta si spre stinga cite 1 cm, iar punctele obținute se unesc cu 
punctul 9. Din punctul 7, se aplică spre dreapta si spre stînga 
cite 2 cm si aceste puncte se unesc cu punctul 9. 

Linia tivului. Linia tivului trece prin punctele 1 si H,. 

Adaos pentru manșete în partea de jos a pantalonului. Din 
punctele 1 si H, se duc în jos linii drepte (lungi de8 cm). Punctele 
8 şi 8 se unesc. 


m. 2 зе + 8 


$ОЕТ PENTRU FEMEI 


În fig. 162 este prezentat ип şort pentru femei. Pentru а 
construi tiparul acestui șort (măsura 50) se iau următoarele măsuri: 
— lungimea şortului pe linia de pe şold ...... 42 ст 
— jumătate din grosimea taliei .. 40 cm 

— jumătate din grosimea şoldurilor 
— lăţimea sortului pe linia (Чуп! 
din grosimea piciorului) 
Construirea tiparului 
Partea din față (fig. 163a) 
Se desenează un unghi cu 
virful în punctul A. 


Lungimea sortului. Din 
punctul А se aplică pe latura 
unghiului în jos 42 cm (lungi- 
mea sortului conform măsurii) 
și se notează punctul Н. Din 
punctul H la stinga, se duce o 
linie orizontală de lungime 
nedefinită. 

Lungimea pasului. Din 
punctul A se aplică pe latura 
unghiului în jos, 29 cm și se 
notează punctul Š (1/2 din ju- 
mătatea grosimii șoldurilor, 
conform măsurii, plus 3 em 
pentru toate măsurile): 

(52 : 2) + 3 = 29 cm. 

Din punctul Š se Чисе 
spre stinga o linie orizontală 
de lungime nedefinită. 

Lăţimea pasului. Din punc- 
tul $ se aplică pe linia ori- 
zontală spre stinga 32 cm si 
se notează punctul S, (1/2 
din jumătatea grosimii şol- 
durilor, conform măsurii, plus 
6 cm pentru toate măsurile): 


(52 : 2) + 6 = 32 cm. 


„Linia ajutătoare. Pe li- £ = = 
nia, 551, din punctul Š, spre Fig. 162. Şort pentru femei. 
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dreapta, se aplică 5,2 cm şi se notează punctul Š, (1/10 din 
jumătatea grosimii şoldurilor conform măsurii): 
52 : 10 = 5,2 em. 
Din punctul S, se ridică o perpendiculară și punctul de 
intersecţie cu linia care pornește din punctul A se notează cu 7. 
Linia cusăturii din față. Din punctul Š, se aplică în sus 
5,2 em (1/10 din jumătatea grosimii şoldurilor conform măsurii): 


52 :10 = 5,2 сш. 


š 
š 
š 
Б] 
š 
М 
Я 
š 
5 
à 


Q- 
9-х 


Fig. 163а. Tiparul părții din faţă а şorţului, 


Unghiul 75,5, se imparte іп două și din punctul S, se aplică 
3 cm pe bisectoarea unghiului. Linia cusăturii din față se duce 
din punctul 7 prin punctele 5,2 si 3 spre punctul S,. 

Linia taliei şi dunga pantalonului. Din punctul 7 se aplică 
spre dreapta, pe latura orizontală a unghiului, 25 cm și se no- 


ЗОРИ а: Ср P ных 


tează punctul 7, (1/2 din йирик grosimii taliei, conform mă- 
бк» 5 cm pentru toate másurile): I 


` (40:2) + 5 = 25 em. 


Distanţa 55, se imparte în două şi prin punctul de diviziune 
se duce linia dungii în jos pînă la intersecţia cu linia orizontală, 
care porneşte din punctul Я (punctul de intersecţie se notează 
cu H,) şi în sus ріпа la intersecţia cu linia orizontală care pornește 
din punctul A (punctul de intersecţie se notează cu 7,). Din 
punctul 7, se aplică în sus 1,5 em. Punctele 7, si 1,5 se unese. 

Linia tivului. Din punctul Н, se aplică spre dreapta şi spre 
stinga cite 14 cm (1/2 din jumătatea lăţimii șoldului pe linia tivu- 
lui conform măsurii, minus 1 cm pentru toate măsurile): 


(30 : 2) — 1 = 14 cm, 


Cusătura laterală. Din punctul А se aplică in jos, pe latura 
verticală a unghiului, 18 cm. Punctele 7,5 (linia taliei) şi 18 
se unesc printr-o linie punctată care se imparte în două si din 
punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică 
spre dreapta 0,5 em (pentru toate măsurile). Cusătura laterală se 
duce prin punctele 7,5, 0,5, 18, S, 14 şi se prelungește in jos, 
peste punctul 14, си 1 ст (pentru toate măsurile). 

Cusătura pasului. Punctele S, şi 74 se unesc, iar linia se pre- 
lungește în jos, peste punctul 14, cu 1 cm (pentru toate măsurile). 

Linia tivului. Punctele 7, Ну şi Z se unesc. 

Pliurile (pensele) de pe linia taliei. Din punctul 7, se aplică 
spre stinga adincimea pensei de 3 cm. Din punctul T, se aplică 
spre dreapta 4 cm, iar din punctul 4 se aplică spre dreapta adin- 
cimea pensei de 2 ст. Din punctele 3, 74, 4 și 2 se due in jos 
linii de lungime nedefinită (adincimea pliurilor se stabilește 
definitiv la probă). 

Partea din spate (fig. 163 b) 

Se desenează partea din faţă а șortului (fig. 163 a) şi se notează 
punctele de pornire necesare pentru construirea tiparului părţii 
din spate a şortului. 

Linia pasului. Din punctul 5, se aplică spre stinga pe ori- 
zontală 7,2 ст si se notează punctul S, (1/10 din jumătatea 
grosimii şoldurilor, conform măsurii, plus 2 em pentru toate 
măsurile): 

(52 : 10) + 2 = 7,2 em. 


Din punctul S, se aplică in jos, pe linia verticală, 0,5 em 
(pentru toate măsurile). 
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© Linia răseroiturii din spate а sortului și linia ajutătoare, 
Distanţa de la punctul 7 pînă la punctul 7, se împarte în două 
şi punctul de diviziune se notează cu 74. Punctele S, si 7, se 
unesc printr-o linie punctată, care se imparte în două si punctul 


1 
Fig. 163b. Тірагш părţii din spate а șortului. 


de diviziune se notează cu S,. Din punctul 54, perpendicular ре 
linia 7,5», se duce spre dreapta o linie punctată lungă de 30 cm 
şi se notează punctul L (1/2 din jumătatea grosimii șoldurilor, 
conform măsurii, plus 4 cm pentru toate măsurile): 
(52 : 2) + 4 = 30 cm. 

Linia răseroiturii din spate a șortului se duce din punctul 
0,5 prin punctele 5;, 3, 5,2, Sa si Тз. Această linie se prelungește 
din punctul 7, în sus cu 4 cm (pentru toate măsurile). 
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Linia taliei. Linia orizontală se ЕЕ din жакс, A 
spre dreapta pe o lungime nedefi Din punctul T, se aplică 
apoi spre dreapta 26 cm şi se ее punctul 7, (1/2 din jumă- 
tatea grosimii taliei, conform măsurii, plus 6 cm — adincimea 
penselor): 

(40 : 2) + 6 = 26 cm. 


Din punctul 7, se aplică in sus 1,5 em. Punctele 4 si 1,5 se 
unesc. 

Pensele de pe linia taliei. Din punctul 4 pină la punctul 
1,5 linia taliei se imparte în trei părți egale. Punctele de diviziune 
se notează cu 7; şi Tę. Din punctul 7; se coboară o perpendicu- 
lară lungă de 9 cm. Din punctul 7, se aplică apoi spre dreapta 
și spre stinga cite 2 cm. Punctele 2, 9 și 2 se unesc. Din punctul 
Т, se coboară o perpendiculară lungă de 6 cm. Din punctul 7, 
se aplică spre dreapta și spre stinga cite 1 cm. Punctele 7, 6 şi 1 
se unesc (adincimea definitivă а penselor se stabilește la probă). 

Linia cusăturii laterale. Din punctul 7 (linia tivului), se aplică 
spre dreapta З cm (pentru toate măsurile). Punctele 7,5 și L 
se unesc apoi printr-o linie punctată care se imparte în două. Din 
punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică 
spre dreapta 0,5 em (pentru toate măsurile). Linia cusăturii late- 
rale se duce prin punctele 1,5, 0,5, L spre punctul 3. 
_ Cusătura pasului. Din punctul 1 (linia tivului, linia de pe 
picior) se aplică spre stinga 3 cm (pentru toate măsurile). Pune- 
tele 0,5 si 3 se unesc. 

Linia tivului (linia де pe picior). Punctele 3, H, şi 3 se unesc. 


APLICAREA РЕ TIPARE А DIFERITELOR 
MODELE DE IMBRACAMINTE PENTRU FEMEI 


D... tiparele de bază ale bluzei, fustei, jachetei, rochiei 
ete. se pot lucra obiecte de imbrăcăminte de forma clasică. 
Deseori apare însă necesitatea de а transforma tiparele de bază. 
Aceste transformări ale tiparelor sint condiţionate de modă 
şi de destinaţia imbrăcăminţii, de particularităţile individuale 
ale corpului, precum şi de caracteristicile materialului (grosimea, 
coloritul, desenul etc.). 

Pentru a învăţa cum se transformă tiparul de bază după 
modelul dorit trebuie să пе însușim principiile de modifi- 
care a direcției liniilor de pe piesele de tipar. Să luăm un 
exemplu, 

Pensa de la umăr din tiparul de bază pentru îmbrăcămintea 
femeilor este necesară pentru a da forma bustului. Această pensă 
nu trebuie să fie situată în mod obligator pe linia umărului. Ea 
se poate muta pe linia taliei, în răscroitura braţului, in răseroi- 
tura gitului, la subraţ, sub platcă, în ereturi etc. În acest caz 
mutarea pensei de la umăr și modificarea rezultată în desenul tipa- 
rului prin aplicarea modelului ales va constitui de fapt modelarea 
obiectului. 

Pentru a executa mutarea pensei de la umăr după modelul 
ales, linia acestei pense din tiparul de bază, situată spre răscroi- 
tura braţului, se taie, iar pensa de la umăr se inchide, prinzindu-se 
cu ace cu gămălie. După aceea, din punctul unde urmează să se 
mute pensa conform modelului se face o tăietură pină în virful 
pensei de la umăr, mutind pensa pe linia tăieturii (amănuntele 
se vor vedea mai jos la descrierea construirii tiparelor pentru 
diferite modele). 

“Dacă este necesar să se adauge material pentru cute sau cre- 
uri, la croit se distanțează tiparul pentru formarea creţurilor 
sau cutelor după liniile marcate ale tăieturilor. La transfor- 


marea tiparelor se pot ша de asemenea pensele de pe talie in cusă- 
turile modelului. 

Modificarea corsajului cu mineca chimono se face după 
acelaşi principiu ca și la corsajul cu тіпеса cusută (montată). 


CD 


р 
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Fig. 164. Scheme de transformare a tiparelor de corsaj şi bluze. 


Pentru modificarea corsajului se poate folosi tiparul de 
bază al bluzei, rochiei, sau corsajul ajustat pe linia taliei. Pen- 
tru modificarea tustelor si rochiilor se pot folosi de asemenea 
tiparele de bază. (Vezi schemele de transformare a tiparelor de 
corsaje, bluze si fuste din fig. 164 şi 165). 
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_ Та formarea diferitelor modele de tipar descrise mai jos 
s-au folosit, cifre aproximative, care se vor aprecia în funcție de 
mărimea obiectului si de particularităţile corpului, precum si 
de materialul folosit. z 
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Fig. 165. Schema de transformare a tiparelor de fuste. 
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MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR РЕ LINIA TALIEI 
În fig. 166 este prezentată o rochie la care pensa de la umăr 


este mutată pe linia taliei. Pentru a executa această transformare 
se foloseşte tiparul de bază al feţei de la bluza pentru femei cu 
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8 em. Punctul 8 зе unește 
printr-o linie dreaptă cu 
virful pensei de la umăr. 
Pe linia marcată se face 
o tăietură, iar pensa de 
la umăr se închide. În 
felul acesta pensa de la 
umăr а fost mutată ре 
linia taliei. La croitul 
materialului (fig. 167, b) 
nu se taie pensa pe linia 
taliei. Ea se poate în- 
cheia sau repartiza în 
cutişoare necălcate sau 
ereluri în funcţie de mo- 
delul ales. 

Pentru cusături зе 
lasă următoarele rezerve: 
pentru lentă — 2 em, 
ре răseroitura gitului — 
0,5 ет, pe linia umăru- 
lui — 2 em, pe răseroi- 
tura braţului — 1,5 em, 
pe linia de subraţ — Зет, 
pe linia de jos a corsa- 
jului — 4—5 em. 


MUTAREA PENSEI DE 
UM 


А 
GÎTULUI 


În fig. 168 este pre- 
zentată o rochie la care 


Fig. 166. Rochie cu pensa pentru bust (la 
umăr) mutată pe linia taliei. 


pensa de la umăr este mutată їп răscroitura gitului. Se proce- 
dează in felul următor (fig. 169, a). Pe tiparul de bază al feței 
de bluză cu pensă la umăr (р. 171, fig. 110) sau pe alte tipare 
de bază, se aplică linia pensei de la ráseroitura gitului. În acest 
scop ráseroitura gitului se imparte în trei părți egale. Punctul 
fe diviziune cel mai apropiat de mijlocul feței se unește cu virful 
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pensei de la umăr-şi se face tăietura spre capătul acesteia, jar 
pensa de la umăr se inchide. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături pentru 
fentă — 2 em, ре răscroitura gitului — 0,5 em, pe linia umărului 
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Fig. 167. Mutarea pensei pentru bust la umăr pe linia taliei: 


a — desenarea; b — așezarea tiparului părții din față pe țesătură cu rezervele 
pentru cusături 


— 2 ст, pe răscroitura braţului — 1,5, pe linia de subraţ —3 ст, 
pe linia de jos a corsajului — 4—5 cm (fig. 169, b). 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR SUB PLASTRON 


În tig. 170 este prezentată o bluză cu pensa de la umăr mutată 
sub plastron. Pentru a construi tiparul acestei bluze (fig. 171, a) 
se aplică liniile modelului pe tiparul de bază al feţei de bluză sau 
de rochie. Linia de mijloc a feţei, de la răscroitura gitului ріпа 
la linia taliei, se imparte in două și din punctul de diviziune se 
aplică în sus 1 em. Punctul 1 se unește cu virful pensei de la 
umăr urmînd linia plastronului si după linia marcată se taie 
apoi plastronul și pensa pentru bust. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 171 а, b, с). Tiparul se 
așază pe material în așa fel ca mijlocul feţei corsajului şi al 
plastronului să treacă pe direcţia firului de lungime. 
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i à 
Fig. 168. Rochie cu pensa de la umăr 
mutată pe linia ráseroiturii gitului, 


La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
răscroitura gitului 0,5—1 cm, pe linia umărului — 2 ст, pe linia 
de unire a plastronului — 1 cm, pe răscroitura brațului — 1,5 
em, ре linia de subrat — 3 em, pe linia de jos a corsajului — 
4—5 em (la corsajul de rochie) sau 12—15 em (la bluză), 

Dacă, conform modelului, plastronul аге cerculete sau 
cutisoare, atunci pe materialul pentru plastron se trag în prea- 
labil cereulete sau cutisoare si după aceea se aplică tiparul, 
aşezind direcția cerculețelor după cum prevede modelul. 
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locul Fete! 


Mijlocul Fete 


Fig. 169. Mutarea pensei de la 
umăr pe linia rüseroiturii gitului: 

línlei modelului ре tipa 
rul ţel; b — așezarea 11 
rului feței pe ma 


aterial cu rezereve 
pentru cusături. 


Fig. 170. Bluză cu plastron. 


{та taher 


Fig. 171. Mutarea pensei la umăr sub plastron : 


a — aplicarea linfei de model pe tiparul de bază al feţei ; b, е — așezarea pieselor tipa- 
rului de față pe material cu rezerve pentru cusături. 


MUTAREA PENSEI „DE LA UMĂR ÎN CUSĂTURA CARE PORNESTE 
DE LA RĂSCROITURA BRAȚULUI 


În fig. 172 este prezentată o rochie cu o linie (cusătura în 
relief), care pornește de la răseroitura braţului. Tiparul corsajului 
pentru această rochie se construieşte după tiparul feţei (tiparul de 
bază al corsajului cu minecă montată sau cu minecă chimono, bluză 
си pensă la umăr etc.) marcînd linia modelului (fig. 173, a). În 
acest scop se aplică pe linia de răscroitură a braţului de la umăr 
în jos, 8 em şi linia tăieturii se duce din punctul 8 prin viriul 
pensei de la umăr, spre virful pensei din față de pe linia taliei. 
Pe linia marcată se face apoi o tăietură, pensa de pe linia taliei 
se decupează, iar pensa de la umăr se închide. 5 2 
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Fig. 172. Rochie cu pensa de la umăr mu- 
tată in tăietura cusăturii, care porneşte de 
la răscroitura braţului. 


De la mijlocul feței (la răscroitura gitului şi pe talie) зе 
aplică spre dreapta cite 2 cm pentru fentă (dacă rochia se încheie 
în faţă), si se unesc aceste puncte între ele. 
hx 4 1 


кул 12 k 


La стой se lasă următesrele rezerve pentru cusături: 
conturul fentei și răseroitura gitului — 1 cm, pe linia um 
— 2 em, pe linia răscroiturii braţului — 1,5 em, pe linia de unire 


Mulocul feter 


ЗЕ. 
а b c 
Fig. 173. Mutarea pensei de la umăr în tăietura cusăturii, care pornește 
de Ја răseroitura braţului: 


a — aplicarea, liniei modelului pe tiparul de bază fal fetei: be — agearea pieselor 
iparului de faţă pe material cu rezerve pentru cusături, 


a cusăturii în relief — 2 ст, pe linia de subraţ — 3 cm, pe linia 
de jos а corsajului — 4—5 em (fig. 173, b, с). 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR ÎN DOUĂ CUTIȘOARE 
PE LINIA UMĂRULUI 


În fig. 174 este prezentată o rochie la care pensa de la umăr 
este înlocuită cu două cutișoare necăleate. Pentru mutarea pensei 
de la umăr în cele două cutişoare (fig. 175, а) se foloseşte tiparul 
de bază al feţei (v. fig. 110) pe care pensa de la umăr se decu- 
pează. De ambele părţi ale pensei se aplică apoi, spre dreapta 
și spre stinga, pe linia umărului și de la virful pensei, cite 2 ст. 
Punctele 2 si 2 de ambele feţe ale pensei se unesc, 

Pe liniile marcate se fac tăieturi si crestături din punctele 
2 spre virful pensei. Pensa se închide, iar materialul se depărtează 
repartizind adincimea pensei în mod egal în cele două cutişoare. 

Cutele se tighelesc de la umăr în jos pe o distanţă de 6—8 ст. 
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74. Rochie cu pensa de la umàr mu- 
douà cutisoare pe linia umàrului 


Fig. 


Aşezarea tiparului ре material. La așezarea tiparului pe ma- 
terial (fig. 175, b) se lasă următoarele rezerve pentru cusături: 
pe răscroitura gitului — 0,5—1 em pe linia umărului — 2 cm, pe 
răscroitura braţului — 1,5 cm, pe linia de subraţ — 3 cm, ре 
h 1 
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Fig. 175. Mutarea pensei de la umăr în două cutisoare ре linia umărului: 


a — aplicarea liniei modelului pe tiparul de bază al fetel; b — aşezarea tiparului de 
faţă pe material cu rezerve pentru cusături. 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR ÎN TREI CUTIŞOARE 
NECĂLCATE PE LINIA UMĂRULUI 50 


În fig. 176 este prezentată o rochie la care pensa de la umăr 
este înlocuită cu trei cutişoare necălcate. Se procedează în felul 
următor (fig. 177, a). Pe tiparul feţei de rochie sau de bluză 
(tiparul de bază) se decupează pensa de la umăr. De la pensă 
se aplică, pe linia umărului si de la virful pensei spre dreapta 
şi spre stinga, cite 2 cm. Punctele 2 se unesc. Pe liniile mare 
se fac tăieturi şi crestături din punctele 2 spre virful p 


le 


Fig, 176. Rochie cu pensa de la umăr mutată în 
trei cutişoare ре umăr. 


Aşezarea tiparului pe material. La croitul materialului 
(fig. 177, b) se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe răs- 
croitura gitului — 0,5 cm, pe linia umărului — 2 ст, ре răscro- 
itura brațului — 1,5 cm, pe linia de заБгаф — 3 cm, pe linia de 
jos a corsajului — 4—5 em. 
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MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR PE LINIA DE MIJLOC 
A CORSAJULUI 


În fig. 178 este prezentată o rochie la care pensa de la umăr 
este mutată în crețurile de pe mijlocul feţei. Pentru a executa 
tiparul de corsaj al acestei rochii se aplică citeva linii pe tiparul 


Se înlătură 


„те 


2 


Tăieturi 


Mijlocul Feter 
Tortura materialului pe iral de Tungi 


a b 
Fig. 177. Mutarea pensei de la umăr în trei cutişoare pe linia umărului: 


a — aplicarea liniei modelului pe tiparul de bază al feței; b — așezarea tiparului pe 
mtaerial cu rezerve pentru cusàturi. 


de bază al feței de rochie (fig. 179, a). Virful pensei de la umăr 
se uneşte printr-o linie orizontală cu mijlocul feței. Pentru lăr- 
gimea necesară crețurilor se marchează o distantare suplimen- 
tară a tiparului: distanța de la punctul de intersecție a liniei ori- 
zontale cu mijlocul feței pină la ráseroitura gitului se imparte 
in două, iar din punctul de diviziune se duce spre stinga linia 
orizontală a tăieturii, pină la intersecția cu linia de răscroitură 
a brațului. Virful pensei de pe linia taliei se unește printr-o linie 
orizontală cu mijlocul feței. 

Se fac tăieturi pe liniile marcate. Pentru ca pe linia taliei 
să nu se formeze lărgimi de prisos, se inchide pensa de pe linia 
taliei, precum si pensa de la umăr. În felul acesta pensele tree 
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Fig. 478, Rochie cu pensa de la umăr mutată pe 
mijlocul feţei. 


ре mijlocul fetei. Pe tšietura suplimentarš pentru lárgimea ne- 
cesară crețurilor se face o distantare a tiparului cu 8 em sau 
mai mult (in funetie de materia] si model). 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 179,5). Tiparul se 
ază în аза fel ca firul de lungime al materialului să treacă 
e mijlocul feţei corsajului. La croit se lasă următoarele rezerve 

pentru cusături: pe mijlocul feței şi linia umărului — 2 em, 


Fig. 179. Mutarea pensei de la umăr pe mijlocul feţei: 
a — aplicarea liniei modelului pe tiparul de bază al feţei; b — așezarea tiparului pe 
material cu rezerve pentru eusáturi. 


pe răscroitura braţului 1,5 em, pe linia de subrăț — 3 em, ре 
linia de jos а corsajului — 4—5 сш. Răseroitura gitului se defi- 
nitivează la probă. 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR PE LINIA DE SUBRAȚ 


În fig. 180 este prezentată o rochie la care pensa de la um: 
este mutată pe linia de subraț. Pentru formarea tiparului de fat. 
al acestei rochii se aplică pe tiparul de bază al feţei de bluză 
sau de rochie (р. 208, fig. 133) liniile modelului (fig. 181, а), 


21 — Croitul si cusutul în casă 


Fig. 180. Rochie cu pensa de la umăr mutată pe linia 
de subraţ. 


Linia де subraţ se imparte în două și din punctul de diviziune 

se aplică in sus şi în jos cîte 2 cm. Punctele 2 se unesc cu virful 

pensei de la umăr. Pe liniile marcate se fac tăieturi, jar pensa 
de la umăr se închide. 3 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 181, b). La așezarea tipa- 

lui pe material se lasă următoarele rezerve pentru cusături: 

pentru fentă — 2 cm, ре răscroitura gitului — 0,5 cm, pe linia 


pe linia de subraț Sa cm, pe linia de jos a corsajului — 4—5 em. 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR ÎNTR-O TĂIETURĂ 
DREAPTĂ SUB BRAT 


În fig. 182 este prezentată o rochie la care pensa de la umă 
este mutată pe linia de sub bust. Pentru a executa tiparul feței 
corsajului acestei rochii (fig. 183, a) se desenează liniile mode: 
lului pe tiparul de bază al feței de rochie. Linia de mijloc a fețe: 
se împarte їп două, iar linia de subrat їп trei părți egale. Punctul 
superior de diviziune al liniei de subrat se unește cu punctul de 
diviziune al mijlocului feţei. Virtul pensei de la umăr se unește 
cu virful pensei de pe linia taliei. De Іа răscroitura gitului se 
aplică în sus, pe verticală, 1—2 ст, iar de la punctul notat se 


Fig. 181. Mutarea pensei de la umăr pe linia de subraţ: 


а — aplicarea liniei modelului pe tiparul de bază al feţei: b — aşezarea tiparplui de 
faţă pe material cu rezerve pentru cusături. 


aplică pe orizontală spre dreapta 1 cm. Punctul 1 se uneşte cu 
punctul superior al răscroiturii gitului şi cu punctul de diviziune 
de ре mijlocul feţei. Partea haşurată a tiparului se înlătură. 
Pe liniile marcate se execută tăieturile. Pensele de pe linia taliei 
se închid. Pensa de la umăr se închide, iar pe linia de unire a 
pieselor se distanțează cu 5 cm (pentru formarea creţurilor). 
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Fig. 182. Rochie си pensa de la umăr mutată 
într-o tăietură dreaptă, care porneşte, ре linia 
de subraţ ріпа la mijlocul feţei. 
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pe firul de lungime 


Fig. 183. Mutarea pensei de la umăr într-o tăietură dreaptă de la 
linia de subraţ ріпа la mijlocul feţei: 


a — aplicarea liniei modelului pe tiparul de bază al fetei: b — aşezarea pieselor 
de tipar pe material cu rezerve pentru cusături. 


a pieselor — 2 em, pe răscroitura braţului — 1,5 cm, pe linia de 
subraţ — 3 сш, pe linia de jos а corsajului — 4—5 cm, 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR ÎN СВЕТОВЕ 
SUB 0 PLATCĂ DREAPTĂ 


În fig. 184 este prezentată o rochie la саге pensa de la ший! 
este mutată în сгейш sub o platcă dreaptă. Pentru a executa 
tiparul corsajului acestei rochii, se aplică linia plăteii pe tiparu 
de bază al feţei de rochie, bluză ete. (fig. 185, a). De la umăr, 
pe linia de răscroitură a gitului, se aplică în jos 4 em. Pe linia 
de răscroitură a braţului se aplică apoi, de la umăr în jos, 5 em. 


Fig. 18%. Rochie cu pensa de la umâr mutată In creţurile de sub o р!а!сй 
dreaptă, 


Prin punctele 4 și 5 se duce linia de tăietură a plătcii $1 se taie 
Таса, iar pensa de la umăr se inchide. е 

Partea principală а corsajului se croieşte cu pensa la umă 
deschisă, iar surplusul de material se repartizează în creţurile 
de sub platcă. Dacă această lărgime-nu este suficientă pentr 
crețuri, se face o tăietură de la virful pensei de la umăr pină la 
inia taliei și se depărtează piesele de tipar suplimentar cu 6—10 
m, pe linia de unire cu platca. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 185, b, с). La aşezarea 
iparului pe material se lasă următoarele rezerve pentru cusături: 
pe linia de mijloc a feței pentru lentă — 2 em, ре răscroitura 


itului 0,5—1 cm, ре linia umărului — 2 em, ре răscroitura 
ratului — 1,5 em pe linia de unire cu platea — 1 em, pe linia 
de subrat 3 cm, pe linia de jos-a corsajului — 4—5 em. 


Pensă inchisa 
q #5! 
Pensă inchisă 


/ Restul pensei 


Mulocul fetei 


Mijlocul feter 
Pentru fenta 


Lima бше, 


ig. 185. Mutarea pensei de la umăr in crețurile de sub o platcă dreaptă: 
aplicarea linie! modelului ре tiparuiTde bază al feței; А72 — aşezarea pieselor de 


a 
tipar pe material cu rezerve pentru Cusături. 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR ÎN CRETURI 
SUB 0 PLATCĂ ROTUNDĂ 


În fig. 186 este prezentată o rochie la care pensa de la umăr 
este mutată în creţurile de sub o platcă rotundă. Pentru a executa 
tiparul acestei rochii (fig. 187, a), se aplică pe tiparul de bază al 
feței de rochie cu mineca montată sau chimono, linia plătcii 
rotunde. În acest scop se aplică 12 cm de la răseroitura gitului, 
pe linia de mijloc a corsajului, їп jos. De la pensa de pe umăr se 
aplică 9 cm pe linia umărului spre stinga. Punctele 72 şi 9 se 

nese printr-o linie arcuită după forma plăteii. 

Pentru а mări numărul de creţuri se marchează linia tăie- 
turii. Pe linia taliei se aplică de la mijlocul feţei spre stinga 

cm, Punctul 9 se uneşte cu virful pensei de la umăr. 


Pe liniile marcate 
se execută tăieturile. 
Pensa de la umăr de pe 
platcă ве închide, iar 
partea principală a cor- 
sajului зе croieste cu 
pensa deschisă distan- 
tind tiparul în mod su- 
plimentar cu 6—10 сп 
pe linia de unire с 
platca. 

Aşezarea tiparului pe 
material (fig. 187, b, с) 


sajului se aşază in asa 

fel pe materialul indoit. 

ca firul de lungime si 

treacă pe mijlocul feței 

La croit se lasă ur- 

mătoarele rezerve pentru 

cusături: pe linia de mij- 

loc а plăteii, in față, 

pentru fentă — 2 ст, 

pe răscroitura gitului — 

0,5—1 cm, pe linia umă- 

rului — 2 cm, pe linia 

de unire cu platea şi li- 

nia de jos a minecii — 

1cm, pe linia de subraț — 

Fig. 186. Rochie cu pensa de la umăr mutată 3 cm, pe linia de jos a 
în crețurile de sub o platcă rotundă. corsajului — 4—5 ст. 


MUTAREA PENSEI DE LA UMĂR ÎNTR-O TĂIETURĂ 
AROUITĂ (CONCAVĂ) SUB BUST 


În fig. 188 este prezentată o rochie la care pensa de la umăr 
este mutată într-o tăietură sub bust. Această mutare a pensei 
se execută în felul următor. Pe tiparul feţei de bluză sau pe ti- 
parul de bază al rochiei se aplică liniile modelului (fig. 189, a). 
Pe linia de subraţ se aplică 2 cm de la răscroitura braţului în 
jos. Linia de mijloc a feței se împarte în trei părți egale, iar 
punctul inferior de diviziune se unește cu punctul 2. Se mută 
apoi pensa de la umăr pe linia taliei, se execută tăietura pe linia 
modelului, iar pensele din partea de jos a corsajului se închid. 
În partea de sus a corsajului se fac cutișoare sau creţuri. 
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ig. 188. Rochie cu pensa de la umăr mutată într-o tăietură arcuită de 
la linia de subraț pină la mijlocul feței. 


La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
га fentă — 3 cm, pe conturul fentei — 0,5 cm, pe răscroitura 
gitului — 1 cm, pe linia umărului — 2 cm, ape răscroitura bra. 


LÀ RĂSCROITURA BRAȚULUI 

În fig. 190 este prezentată o bluză cu pensa de la umăr mutată 
într-o tăietură de la răscroitura braţului. Pentru а construi 
tiparul acestei bluze se aplică liniile modelului pe tiparul de bază 
al spatelui şi feţei de rochie sau de bluză simplă. 


‚а@). 
Чар! cu F em. Din punctul 2 se aplică ї in jos 1 em. Punctul 1 
se unește cu linia de газсгойлга а brațului și cu linia umărulu: 
Fața (fig. 191, b). Linia umărului se prelungeşte spre st: 
cu 2 ст. Din punctul 2 se aplică în jos 1 ст. Punctul 1 se uneşi 
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Fig. 189. Mutarea pensei de la umăr într-o tăietură arcuită de la linia de 
subraţ ріпа la mijlocul feţei: 


a — aplicarea Unitel modelulu! pe tiparul de pasă ай fetel; b, — aşezarea. ptesslor do 
tipar pe material cu rezerve pentru cusături. 


cu umărul, De la umăr se aplică pe răscroitura brațului în jos 
10 cm, iar pe linia pensei în jos 14 cm. Se duce o linie arcuită 
prin punctele 2, 10 şi 14 

Pe linia desenată se face o crestătură, pensa de la umăr 
se “inchide, pină la crestătură, iar restul pensei pe linia de unire 
a crestăturii se lasă deschis pentru ereturi. 

Dacă această lărgime nu este suficientă pentru creţuri, зе 
face o tăietură de la virful pensei, de la umăr, pină la linia taliei, 
iar piesele se distanțează suplimentar cu 8—10 em pentru for- 


Fig. 190. Bluză cu pensa de la umâr mutată într-o tăietură de la 
răscroitura braţului. 


marea creţurilor pe linia de unire a tăieturii. Pe linia taliei nu se 
face distanţarea pieselor. 

La așezarea tiparului pe material (fig. 191, c, d) se lasă urmă- 
toarele rezerve pentru cusături pe mijlocul feţei pentru fentă 
(petrecut) — 2 cm, pentru indoit — 5 em, pe răseroitura gitului— 
0,5—1 cm, pe linia umărului — 2 em, pe răscroitura braţului şi 
linia tăieturii de la răscroitura braţului — 1,5 cm, pe linia de 
subraţ — 3 em, pe linia de jos а corsajului — 4—5 cm. 


Pensa inchisă 


Mijlocul spatelui 
ijlacul_Fetei. 


Mi 


Linia taliei Linia talier 


; 


Indolturo_materialulu 
оса зреет 


Fis. 191. Mutarea pensei de la umăr în tšietura de la răscroitura braţului: 


a,b — aplicarea liniei modelului pe tiparul de bază al spatelui și fetel; c,d — ase- 
zarea tiparului de spate şi față pe material, 


În fig. 192 este prezentată o rochie cu platcă dreaptă, cu o 
оша dublă la spate și cutișoare necălcate. Pentru a construi 
tiparul de corsaj al acestei rochii, se aplică liniile modelului 
pe tiparul de bază al spatelui şi feţei la rochia simplă. 

Spatele (fig. 193, a). Pe linia de mijloc a spatelui, din punctul 
inferior de răseroitură a gitului, se aplică în jos 10 cm. Din pune 
tul 10 se duce spre dreapta linia orizontală а plătcii. Pentru for- 
marea crețurilor sau cutișoarelor și a сибе! duble, pe linia de unire 
a plăteii și în partea de jos a corsajului, se împarte linia plăteii 
în două şi din punctul de diviziune se duce linia tăieturii în jos, 
pe direcţie verticală, pină la intersecţia cu linia taliei. 

Рафа (fig. 193, b). Pe linia de mijloc a feţei din punctul 
interior al răseroiturii gitului, se aplică în jos 7 cm. Pensa de la 
umăr se închide. Din punctul 7 se duce spre stinga o linie dreaptă 
orizontală pînă la intersecţia cu linia de răscroitură a brațului, 

Tiparele de spate si de faţă se taie pe liniile marcate. Pensa 
de la umăr de pe platcă se închide. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 193, c, d, e, f). 

Spatele. Platca de la spate se aşază ре indoitura materialului, 
pe direcţia firului de lungime. Pentru a forma cuta dublă, se dis- 
tanţează mijlocul părţii inferioare a tiparului cu 8 cm de la 11401 
tura materialului și pe linia tăieturii de la spate, cu 3 cm, pentru 
геи sau cutişoare. 

La așezarea tiparului pe material se lasă următoarele re- 
zerve pentru cusături: pe răseroitura gitului — 1 em, pe răseroi- 
tura braţului — 1,5 em, pe linia umărului si linia de unire a plăt- 
cii — 2 cm, pe linia de subraţ — 3 cm, pe linia de jos а corsa- 
jului — 4—5 em. 

Faţa. Platca зе сгоіеўе cu pensa de la umăr închisă, iar 
partea de jos a tiparului de faţă (cu pensa de la umăr deschisă) 
se așază ре îndoitura materialului pe direcţia firului de lungime. 

La aşezarea tiparului pe material se lasă următoarele rezer- 
ve pentru cusături: pe răscroitura gitului — 1 cm, pe linia umăr- 
ului şi pe linia de unire а plăteii — 2 em, pe răscroitura braţu- 
lui — 1,5 em, pe linia de subraţ — 3 cm, pe linia de jos a cor- 
sajului — 4—5 cm, pentru fentă — 2 ст. 


BLUZĂ TĂIATĂ ÎN TALIE 


În fig. 194 este prezentată o bluză la care pensa de la umăr 
este mutată în tăietura de pe linia taliei. Pentru a executa tipa- 
rul acestei bluze se aplică liniile modelului pe tiparul de bază al 
spatelui şi feţei de rochie sau bluză simplă. 


Fig. 192. Rochie cu corsaj bluzat si platcă dreaptă. 
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| Fig. 193. Mutarea pensei de la umăr sub platcă și confecționarea spatelui 
cu platcă: 


@,b— aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui și fetei: e, d, e, / аз 
zarea pieselor de tipar pe material cu rezerve pentru cusături, 


Fig. 194. Bluză си tăietură pe linia taliei, 


Spatele (fig. 195, a). De la linia taliei, pe mijlocul spatelui 
şi pe linia de subraț, se aplica în jos cite 9 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 9 si 9 se unesc. Partea inferioară (hașurată, 
a tiparului se înlătură. 

Рафа (fig. 195, b). Virtul pensei de la umăr se unește си pensa 
de pe linia taliei. De la răscroitura gitului se aplică spre stînga 
1,5 em, iar în jos 10 cm. Punctele 1,5 şi 10 se unesc, Din punctul 
10 şi de la linia taliei spre dreapta, perpendicular pe mijlocul 
feţei, se ap cîte 2 cm. Punctele 2 şi 2 se unesc. Din punctu 
2 (inferior), linia se prelungeşte în jos cu 5 cm. De la linia taliei, 
pe mijlocul feței, se aplică în jos 13 em. Din punctul 73, perpen 
dicular pe mijlocul feței, se aplică spre stinga 3 cm. Punctele 
5 şi 3 se unesc. De la linia taliei, pe linia de subraţ, se aplică іп 
jos 9 cm, iar pe linia pensei din faţă, în jos, 11 cm. Punctele 
9, 11 şi 3 se unesc. Pe linia taliei, de la linia de subraţ pină la 


pensa din față inclusiv, se marchează linia tăieturii. Partea de 
jos (haşurată) a tiparului se îndepărtează. 

Прага] se taie pe liniile marcate, iar perna de lajumăr se 
închide. Părţile penselor de sub linia taliei de asemenea se închid. 
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Fig. 195, а, b. Mutarea pensei de la umăr în tăietura de pe linia taliei: 
a,b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui şi feţei. 


Aşezarea tiparului pe material (fig. 195, c, d). Tiparul se 
aşază іп asa fel са mijlocul spatelui si al feţei să treacă pe firu 
de lungime al materialului. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
răseroitura gitului, conturul fentei, linia de jos a feței de bluză 
şi a tăieturii — 1 cm, linia umărului — 2 cm, răscroitura bra 
tului 1,5 сш, linia de subraţ — 3 cm, linia de jos a spatelui — 
З cm. Gulerul montat зе croieşte conform tiparului (v. fig. 282) 
iar forma definitivă se dă la probă. 


338. 


UZĂ SPORT CU PLA' 


În fi ig. 196 este prezentată o bluză sport dreaptă, cu o platcă 
in față si cu despicături (lente) pe cusăturile laterale. Pentru а 
executa tiparul acestei bluze (fig. 197) se aplică liniile modelului 
pe tiparul de bază al bluzei cu pensă la umă 
197, a). De la linia taliei, pe linia de mijloc a 


dreapta о linie orizontală pină la intersecţia cu linia de subraț. 
Linia cusăturii de subraţ se duce de la punctul inferior al răscroi: 
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Fig. 195,с,4. Mutarea pensei de la umăr în tăietura de pe linia taliei: 
cyd—aşezarea pe material a tiparului de spate şi faţă cu rezerve pentru cusături, 


turii braţului pînă la punctul de intersecţie cu linia orizontală 
dusă din punctul 15 pină la linia de subraţ. Din punctul de inter- 
secție a liniei orizontale cu linia de subraţ se aplică în sus 8 cm. 
Această distanță rămine neincheiată pentru fenta de pe linia 
cusăturii de subraţ. 

Faţa (fig. 197, b). Se marchează linia рей. În acest scop 
se aplică de la răscroitura gitului, pe linia de mijloc a feței, 
în jos, 14 cm şi din punctul 14 se duce spre stinga linia orizon- 
tală a tăieturii plăteii pină la intersecţia cu linia de răscroitură 
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Fig. 196. Bluză sport си platcă. 


a braţului. Pe mijlocul feţei, de la talie in jos, se aplică 15 cm 
Din punctul 75, paralel cu linia taliei, se duce spre stînga o linie 
pină la intersecția cu linia de subraț. Din punctul de intersecţie 


iniei de subrat se aplică in sus 8 em. Această distanţă rămine 
neincheiată pentru fenta de pe linia cusăturii de subrat. 

Gulerul croit dintr-o bucată cu platea se sehiteazá în felul 

următor, De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică 
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Fig. 197, a,b. Mutarea pensei de la umăr sub platcă: 
a,b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui și felel. 


în sus 9 cm. Din punctul 9 se aplică spre stinga 4 cm si din 
punctul 4 în jos — 3 cm. Punctul 3 se unește cu punctul superior 
al ršseroiturii gitului. Din punctul 3 se duce apoi prin punctul 9 
о linie lungă de 7 em. Din punctul inferior al răscroiturii gitului 
{de ре mijlocul feței) se aplică spre dreapta 6 cm, iar din punctul 6 


spre stinga Ў 
gulerului se duce prin punctele 7, 1, 3 şi 6. Din punctele 14 şi 15 
se aplică spre dreapta cite 3 cm. Punctele 6, 3, 3 şi 15 se unesc. 
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Fig. 197,с,4. Mutarea pensei de Ja umăr sub platcă: 


cd — așezarea pe material а pieselor de tipar de spate şi faţă cu rezerve 
pentru cusături. 


După ce s-a conturat gulerul, se închide pensa de la umăr și se 
aie tiparul pe linia plăteii, 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 197, с, d). Mijlocul spa- 
elui si al feței se așază pe direcția firului de lungime. Platca 
se croieşte cu pensa la umăr închisă. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
ăscroitura gitului şi pe conturul fentei — 1 ст, ре răscroitura 


ului — 3 em, ре linia 
Че“ unire а bluzei cu 
platea — cite 2 em. 


PLASTRON CU GULERUL 
CROIT DINTR-O BUCATĂ 


Pentru tiparul plas- 
tronul ui ККК 


1,5 em. Punctul 7,5 se 
uneşte cu punctul supe- 
rior al răscroiturii gitu- 
lui de la care se aplică 
pe linia umărului spre 
dreapta 5 cm. Pe linia 
taliei se aplică 6 сш, de 
la mijlocul spatelui spre 
dreapta. Punctele 5 şi 6 
se unesc. Restul tiparului 
(hașurat) se înlătură. 
Faţa (fig. 199, b). Din 
punctul superior al 
croiturii gitului se apl 
pe linia umărului spre 
stinga 5 em. De la mij- 
locul feţei se aplică pe 
linia taliei spre stinga 
7 ст. Punctele 5 și 7 se 
unesc. Restul tiparului 
(hașurat) зе înlătură. 


Fig. 198. Plastron cu gulerul croit dintr-o bucată. 
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Fig. 199, Contecţionarea plastronului cu gulerul croit dintr-o bucată: 
a,b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui și al feței; с, 
Zarea pe material a tiparului din spate și faţă cu rezerva pentru сиг 


Gulerul eroit din a- 
eeeasi bucată cu plastro- 
nul (fig. 199, b) зе de- 
senează în felul următor. 
Din punctul superior al 
ăscroiturii gitului se a- 
plică în sus, pe linia ver- 

icală, 9 cm. Din punc- 
ul 9 se aplică spre stinga 
4 ст, iar din punctul £ 
în jos, pe direcţi 
cală, 3 cm. Punctul 3 
se unește cu punctul su- 
perior de pe răscroitura 
gitului. Din punctul 3 
se duce apoi, prin punc- 
ul 9, o linie lungă de 
б em. Din punctul supe- 
мог al gitului se duce 
spre dreaptu o linie ori- 
zontală lungă de 14 cm. 
in punctul inferior al 
răseroiturii gitului se a- 


punctată, 

care se imparte apoi în 

și din punctul de 

ne, perpendicular 
pe linia punctată, se a- 
plică în jos 0,5 ст. Punc- 
tele 14 și 10 se unesc de 
asemenea printr-o linie 
punctată, care se imparte 
apoi în două și din punc- 
tul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punc- 
tată, se aplică spre stinga 1 cm. Linia gulerului croit dintr- 
bucată se duce prin punctele 6, 0,5,14, 1 si 10. Din punctul 10, și 
din mijlocul feţei la intersecţia cu linia taliei, în direcția perpen- 
diculară pe linia de mijloc a feţei, se aplică spre dreapta cite 2 cm 
Punctele 2 şi 2 se unesc. 


Fig. 200. Fusta fus (strimtă în poale). 


Z tiparului pe material (fig. 199, с, d). Tiparul зе așază 
de mijloc a spatelui pe indoitura materialului, ре firu 
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ig. 201 а. Confecţionarea fustei fus — aplicarea liniilor modelului ре 
tiparul de bază al fustei drepte cu şase pense. 


de lungime. Mijlocul feţei trebuie să treacă de asemenea pe direc- 


ţia firului de lungime. À 
La croit se lasă rezerve pentru cusături, cite 1 em pe conturul 


tiparului. 


USTĂ „FUS” (STRIMTĂ ÎN PARTEA DE J08) 


În fig. 200 este prezentată o fustă cu platcă, strimtă spre 
partea de jos. Pentru a executa tiparul acestei fuste se aplică 
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Fig. 201 b. Confecționarea fustei fus — așezarea pe material a tiparului 
de fustă cu-rezerve pentru cusàturi. 


iniile modelului pe tiparul de bazš al fustei drepte cu sase pense, 
n felul următor (fig. 201 а). Mijlocul feţei de la linia taliei pină 
la linia şoldurilor se împarte în două. Distanța de la punctul 
de diviziune pină la linia șoldurilor se imparte de asemenea în 
două. De la punctul superior de diviziune (distanța de la talie 


pină la solduri), perpendicular pe linia de mijloc a feței, se aplică 
spre stinga 4 cm. Virful pensei din faţă se uneşte cu punctul 
4 şi în continuare cu punctul inferior de diviziune de pe linia de 
mijloc a feţei. Pe linia de rotunjime a fustei, de la mijlocul feţei 
spre stinga se aplică 6—10 cm. Punctele 6—10 si punctul in- 
ferior de diviziune de pe linia de mijloc a feţei se unesc. Partea 
hașurată a tiparului se îndepărtează, se închide pensa şi dacă 
modelul prevede, se taie pe linia modelului. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 201 b). La croit se lasă 


locul feţei — 2 cm, pentru tiv pe linia de rotunjime a fustei — 
5—6 cm, pentru cută şi completarea lăţimii pe şolduri — 10—12cm. 


SARAPAN CU TĂIETURI 


r În fig. 202 este prezentat un sarafan cu tăieturi. Pentru 
construirea acestui tipar (fig. 203) se aplică liniile modelului 
pe tiparul de bază al spatelui 81 al feţei de la rochia simplă. 

Spatele (fig. 203, a). Pe linia de mijloc a spatelui se aplică 
10 ст, de la punctul inferior al răscroiturii gitului în јо: 
la punctul superior al răscroiturii шш se aplică 4 cm pe linia 
umărului spre dreapta. Din punctul 4 se aplică în jos 8 cm. Punc- 
tele 10 şi 8 se unesc. Partea hașurată a tiparului se îndepărtează, 

Faţa (fig. 203, b). Pe linia de mijloc a feţei din punctul 
interior al răseroiturii gitului, se aplică 13 ст în jos. Din punc- 
ul superior al 'răscroiturii gitului se aplică apoi, pe linia umă- 
ului spre stinga, 2 em ві din punctul 2 în jos— 15 cm. Pe linia 
pensei se aplică în jos 17 em. Punctele 17, 15 si 13 se unesc, Par- 
tea haşurată, cu excepţia porțiunii de la virf a pensei de la umăr, 
se îndepărtează. Se face о tăietură din punctul 77 pînă la virful 
pensei. (La cusut se vor așeza liniile pensei una peste alta în așa 
fel са să se obţină о ieșitură pe linia de răscroitură a gitului 
conform modelului). 

Așezarea tiparului pe material (fig. 203, e, d). Tiparul se așază 
pe materialul îndoit pe firul de lungime, în asa fel ca mijlocul 
spatelui și al feței să treacă exact pe îndoitura materialului. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
răseroitura gitului — 1 cm, pe linia umărului — 2 ст, pe răscroi- 
tura brațului — 1,5 em, pe linia de subraţ — 3 ст, pe linia tivu- 
lui — 5—6 em. 


SARAFAN CU TĂIETURI DE LA LINIA DE ЗОВВАТ 


In fig. 204 este prezentat un sarafan cu tăieturi sub linia 
bustului pornind de la linia de subraţ, în care se mută pensa 
de la umăr. Pentru a executa tiparul acestui sarafan (fig. 205) 


Fig. 202. Sarafan cu tăieturi. 


349 


Linia şoldurilar. 
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Fig. 203,a,b. Contecţionarea sarafanului cu tăieturi: 
а, b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui si feței. 
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Spatele (fig. 205, а). Ре 1їпїа de subrat de la ršseroitura 
braţului in jos, se aplică 2 em si din punctul 2 se duce spre stinga 


Fig. 204. Sarafan cu tăieturi pe linia 
de subraţ. 


o linie orizontală ajutătoare pină la intersecţia cu mijlocul spa: 
ўеш; din punctul de intersecţie se aplică in jos 2 em. Punctele 

2 şi 2 se unesc printr-o linie arcuită şi partea superioară (hașu 
rată) a spatelui se taie jos. Pe linia taliei se marchează linia 
tăieturii. Din virful pensei de pe linia taliei se duce linia tăieturi: 


pină la linia de jos a spatelui, paralelă cu mijlocul spatelui. Se 
taie apoi tiparul pe această linie precum și pe linia taliei. 

Pensa de pe linia taliei se închide, iar piesele de tipar ale 
fustei sarafanului зе evazează in mod corespunzător pentru a 
forma closul la poale. 

Faţa (fig. 205, b). Pe linia pensei de la umăr, de la linia 
umărului in jos se aplică, 15 cm, iar de la răscroitura gitului, 
pe linia de mijloc a feţei — 14 cm (se poate aplica mai mult sau 
mai puţin în funcţie de bust). Pe linia de subraţ se ар! ст, 
de la răscroitura braţului în jos. Punctele 14 si 15 se unesc printr-o 
linie dreaptă, iar punctele 15 şi 2 printr-o linie arcuită. Linia de 
subraț pînă la talie se imparte în trei părţi egale. Punctul infe- 
rior de diviziune se unește printr-o tăietură cu pensa din faţă 
de pe linia taliei, al cărei viri se unește cu virful pensei de la um: 
De la virful penselor de ре linia taliei se duc in jos liniile 
turilor pentru formarea cloșului în partea de jos а fustei. Ре 
linia taliei se duce de asemenea linia tăieturii. 

Tiparul se taie apoi după liniile marcate ale tăieturilor, pen- 
sele de la umăr şi cele de pe linia taliei se închid, iar piesele se 
distanțează in mod corespunzător. 

Aşezarea tiparului pe material. (Fig. 205, с, d, e, f). Partea 
superioară şi cea inferioară a tiparului de spate si de faţă al sara- 
anului se aplică pe indoitura materialului, pe firul de lungime. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
linia de talie a fustei şi pe tăietura corsajului în față — 1 cm, 
pe linia de subraţ — 3 cm, pe linia de jos а corsajului — 4—5 em, 

e mijlocul feței — 2 cm, pe linia tivului fustei — 6 cm, 


CU DECOLTEU PĂTRAT 


În fig. este prezentat un sarafan tăiat în talie și cu decol- 
teu pătrat. Pentru a executa tiparul acestui sarafan se aplică 
liniile modelului pe tiparul de bază al spatelui şi al feţei de cor- 
saj sau al corsajului ajustat. 

Spatele (fig. 207, a). De la răscroitura gitului se aplică 4 cm 
pe linia umărului spre dreapta, iar din punctul 4 in jos 11 cm. 

ot de la răseroitura gitului se aplică pe mijlocul spatelui în jos 
12 em. Punctele 72, 4 şi 11 se unesc. De la răseroitura braţului 
se aplică 2 cm pe linia umărului spre stînga. Punctul 2 se unește 
cu linia de răseroitură a braţului printr-o linie ușor arcuită. 
Părţile hașurate ale tiparului se îndepărtează. 

Faţa (fig. 207, b). Pensa de la umăr se închide şi se mută pe 
linia taliei (р 310 fig. 167). Se aplică apoi linia de răseroitură а 
saralanului. Pe linia pensei închise se aplică în jos 15 em, iar de la 


23 — стоны şi cusutul în casă 
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Fig. 205,a,b. Contecţionarea sarafanului cu tăieturi pe linia de виЬга{: 
a,b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui și al feţei, 
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Fig. 205,с,4,е,/. Contecţionarea sarafanului cu tăieturi pe linia de subraţ: 


e,d,e,f — așezarea pe material a pieselor tiparului de spate $1 de faţă cu rezerve 
pentru cusături, 
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Fig. 206. Sarafan cu decolteu pătrat. 


pe linia de mijloc a feţei în jos — ста. 
Punctele 15 $1 12 зе unesc. De la răscroitura brațului se aplică 2 ст 
pe linia umărului spre dreapta. Punctul 2 se unește cu linia de 
răseroitură a brațului printr-o linie uşor arcuită. Părţile haşurate 
ale tiparului se îndepărtează. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 207, e, d). Tiparul de spate 
și de faţă se aşază pe firul de lungime al materialului îndoit in 
aşa fel ca mijlocul spatelui $1 al feţei să treacă exact pe îndoitura 
materialului. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe 
decolteul pătrat şi răseroitura brațului — 1 ст, pe linia de subraţ 
— 3 cm, pe linia de jos a corsajului — 4—5 em. 

La sarafan se poate face orice fel de fustă: cu patru sau cu 
orice număr de clini (р. 182, fig. 117), cloş (р. 196) semicloș (р. 194), 
cu două cusături cu pense (р. 190) ete. 


BOLEROU 


În fig. 208 este prezentată o rochie cu bolerou. 


Pentru construirea tiparului de bolerou se aplică liniile 
modelului pe tiparul de bază de spate și de faţă al rochiei cu 
minecă montată sau chimono. 

Spatele (fig. 209, a). Pe linia de mijloc a spatelui si pe 
linia de subraţ se aplică de la talie în sus cite 5 сш. Punctele 
5 şi 5 se unesc şi de la această linie în jos tiparul se îndepărtează 
(partea hașurată). 

Faţa (fig. 209, b). De la răscroitura gitului, perpendicular 
pe mijlocul feței, se aplică spre stinga 3 cm. Din punctul 3 ве 
aplică spre stinga încă 4 cm. Punctul 4 se uneşte cu punctul su: 
perior al răscroiturii gitului. Pe mijlocul feţei și pe linia de su: 
braţ, де la linia taliei se aplică în sus cite 5 cm. Punctele 5 $ 
5 se unese. Linia care uneşte punctele '5 şi 5 se prelungeşte de la 
punctul 5 (mijlocul feţei) spre dreapta cu 2 cm. Punctele 3 si 2 
se unese. Părţile haşurate ale tiparului se îndepărtează. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 209, c, d). Tiparul de spate 
se așază cu linia de mijloc pe îndoitura materialului, pe firul de 
lungime. 

În faţă firul de lungime trebuie să treacă pe mijlocul feţei ва: 
pe linia ce duce de la punctul 3 pină la punctul 2. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe linia 
de răscroitură a gitului, pe linia de jos а тіпесіі şi mijlocul feţei 
— 1 em, pe linia umărulni — 2 ст, pe linia de subraț — 3 em 
pe linia de jos a boleroului — 4—5 em. 

Forma definitivă a gulerului se dă la probă. 
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lui de spate și de faţă cu rezerve pentru cusături, 
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Fig. 208. Bolerou. 
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09. Confecţionarea boleroului 


Fig. 2 
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ROCHIE МЕТАТАТА ÎN TALIE, CU BUZUNARE TĂIATE 


În fig. 210 este prezentată o rochie cu buzunare tăiate, fără 
tăietură în talie. Tiparul acestei rochii se construiește modificind 
tiparul de bază al rochiei cu mineca montată (р. 208, fig. 133) sau 
еп mineca chimono (în funcţie de modelul ales). Pe tiparul de 
bază al rochiei se aplică liniile modelului (fig. 211, a). În acest 
scop se aplică 4 cm de la talie în jos, pe latura din dreapta a pen- 

i din faţă, se împarte linia de la subraţ, din talie ріпа la şolduri 
in trei părţi egale şi punctul superior de diviziune se unește cu 
punctul 4. Pensa de la umăr, precum $1 pensa din faţă (de ре 
linia taliei) se înlătură, cea din urmă tăindu-se pină la linia buzu- 
пам ит. Apoi se face o tăietură între cele două pense. Se taie de 
asemenea tiparul pe linia buzunarului. 

Aşezarea tiparului pe material. Spatele se croieşte după tipărul 
de bază. Mijlocul spatelui si al feţei se așază pe indoitura materia- 
lului pe firul de lungime. La croit se lasă următoarele rezerve 
pentru cusături: pe răscroitura gitului — 0,5 cm, pe Иша umăru- 
lui — 2 em, pe linia de unire a pieselor feţei — 2 cm, pe linia de 
subraţ, — 3 cm, pe linia tivului — 5—6 cm, iar pe linia tăietarii 
buzunarului în jos sub buzunar — 15 em (fig. 211, b, с). 


ROCHIE PENTRU LUCRU 


În fig. 212 este prezentată o rochie chemisier cu platcă și cu 
răseroitura braţului adincită. Pentru a executa tiparul acestei 
rochii se aplică liniile modelului pe tiparul de bază al feţei si 
spatelui de rochie simplă (sau rochie chimono). 

Spatele (fig. 213, a). De la răscroitura braţului se aplică în 
jos 2 cm pe linia de subraţ. Punctul 2 se unește cu linia de răscroi- 
ură a braţului. Din punctul 2 se duce apoi pe linia de subrat, 
peste linia şoldurilor în jos, o dreaptă pină la intersecția cu linia 

e rotunjime a rochiei (linia tivului). Partea hașurată a tiparului 
se îndepărtează. 

Faţa (fig. 243, b). Pensa de la umăr se închide. Pe răscroitura 
gitului se aplică, de la linia umărului în jos, 4 cm, iar pe răscroi- 
tura braţului — 5 ст. Punctele 4 si 5 se unesc $1 pe această linie 
se taie platca. 

De la răscroitura braţului se aplică, pe linia de subraţ în jos, 
2 cm. Punctul 2 se unește cu linia de răscroitură a braţului. Din 
punctul 2 trecind peste linia șoldurilor se duce apoi o linie dreaptă 
pină la intersecția cu linia de rotunjime a rochiei. Partea hașu- 
rată a tiparului se îndepărtează. 
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Fig. 210. Rochie netăiată în talie си buzue 
nare tăiate. 
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Fig. 211. Confecţionarea rochiei netăiate în talie cu buzunare tăiate; 


a — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al feței: be — aşezarea pi 
material a pieselor de tipar cu rezerve pentru cusăfuri, 
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Fig. 213,a,b. Confecţionarea rochiei chemisier: 
a,b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui sl al feței. 
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Fig. 243,e,d. Contecţionarea rochiei chemisier: 


c,d — aşezarea pe material a pieselor de tipar de spate și de faţă cu rezerve 
pentru cusături. 


Dacă rochia are un plastron de formă deosebită, acesta se 
desenează, se adaugă 2 em pentru fentă, iar plastronul se eroieste 
separat. 

Așezarea tiparului pe material (fig. 213, e, d). Platca din față 
cu pensa de la umăr închisă, se așază pe material împreună с 
spatele unindu-se liniile de pe umăr, sau separat. Se lasă următoa- 
rele rezerve pentru cusături: pe răscroitura gitului — 1 cm, pe 
linia de unire cu platea — 2 em, pe răscroitura braţului — 1,5 cm, 
pe linia de виһга{ — 3 cm, pe linia tivului 5—6 em. 

Faţa se croieşte cu pensa de la umăr deschisă, iar lărgimea ei 
se repartizează la cusut în creţuri. Pentru cusături se lasă urmă- 
toarele rezerve: pe răscroitura gitului — 1 cm, pe linia de unire 
cu platea — 2 ст, pe răscroitura b lui — 1,5 em pe linia de 
subraţ — 3 em, pe linia tivului — 5—6 cm. 


ROCHIE NETĂIATĂ ÎN TALIE CU CUSĂTURI 
PORNIND DE ТА UMĂR (1 ANTE) 


În fig, 214 este prezentată o rochie netăiată în talie și cu 
cusături ce pornesc de la umăr. Pentru a executa tiparul acestei 
rochii se aplică lin modelului pe tiparul de bază al spatelui si 
a de la rochia simplă sau pe tiparul de bază al rochiei chi 


mono, 
Spatele (fig. 215, а). De la răscroitura gitului se aplică 4 ет 


pe linia umărului spre dreapta. Punctul 4 se unește cu pensa de 
inia taliei. De la virful pensei de pe linia taliei se duce în jos 
ieturii pină la linia de rotunjime a rochiei. Pensa de pe 

se înlătură (se decupează). 

Fața (fig. 215, b). Pensa de la umăr se taie. Virful pensei de 
la umăr se uneşte cu pensa din faţă de pe linia taliei. De la virful 
pensei din faţă se duce în jos linia tăieturii paralelă cu mijlocul 
feţei, Pensa din faţă de ре linia taliei precum și pensa laterală 
se taie. Punctul superior al acesteia se uneşte cu răscroitura 
braţului, iar de la punctul inferior se duce linia tăieturii pină la 
inia de rotunjime a rochiei. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 215, e, d, e, f, g). Tiparul 

aplică în aşa tel са mijlocul spatelui să treacă pe firul de lun- 
ime al materialului. De la pensele de pe linia taliei se duc linii 
evazate în faţă si în spate. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe răs- 
eroitura gitului—0,5 cm, pe linia umărului, a cusăturii montante 
şi a mijlocului feței — 2 ет, pe răscroitura braţului — 1,5 cm, 
pe linia de subraţ — 3 ст, pe linia de rotunjime a rochiei (tivul 
rochiei) — 5—6 cm. 


Fig. 214. Rochie netăiată în talie cu cusături pornind de 
la umăr (montante). 
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montante: 
a,b — aplicarea linillor modelului pe tiparul de bază al spatelui și al feței, 
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Fig. 215, с,4. Confeetionarea rochiei netăiate în talie cu cusături montante] 
[с,4 — aşezarea pe material a pieselor de tipar de spate cu rezerve pentru cusături.| 
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Fig. 245,e,f,g. Confecţionarea rochiei netăiate în talie cu cusături montate: 
Aşezarea pe material a pieselor de Прат de [aţă cu rezerve pentru cusături. 


ROCHIE CU VOLAN ÎN PARTEA DE JOS 


În fig. 216 este prezentată o rochie netăiată în talie și cu 
volan plisat în partea de jos. Pentru a executa tiparul acestei 
rochii (fig. 217) se aplică liniile modelului pe tiparul de bază 
de spate şi de faţă, al rochiei simple cu mineca montată sau 
chimono. 

Spatele (fig. 217, a). Linia de mijloc a spatelui și linia de 
subraţ, de la linia taliei pină la linia tivului, se împart în trei 
părți egale. Punctele inferioare de diviziune se unesc, iar tiparul 
se taie pe linia de unire cu volanul. 

Fafa (lig. 217, b). Linia de subraţ si din mijlocul feţei, de la 
linia taliei pină la linia de rotunjime a fustei, se imparte în tre 
părţi egale. Punctele inferioare de diviziune se unesc. De la răs 

ui şi din punctul inferior de diviziune, perpendi 


tentă. Punctele 2 şi 2 se unesc. Se taie apoi tiparul pe linia de 
unire cu volanul. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 217, с, d, e, f). Tiparu 
de spate se așază cu mijlocul spatelui pe indoitura materialului 
pe firul de lungime. Volanul se croieşte în lungime pe firul de 
lungime al materialului avind de trei ori lungimea liniei de mon- 
tare a volanului pe rochie. 

La aşezarea tiparului pe material se lasă următoarele rezerve 
pentru cusături: pe răscroitura gitului şi conturul fent: 
pe umăr și linia de montare a volanului pe rochie — 2 ет, 
pe răscroitura braţului — 1,5 ст pe linia de subraţ — 3 em, р 
linia de jos a volanului — 5 cm. 


CAPOT NETĂIAT ÎN TALIE CU GULER SAL 


În fig. 218 este prezentat un capot netăiat în talie, cu guler 
şal şi cu тіпеса montată. Pentru construirea acestui tipar s 
aplică liniile modelului de capot pe tiparul de bază al rochiei 
simple, cu mineca montată sau chimono (fig. 219). Pentru са 
partea de jos a capotului să nu se desfacă, se deplasează mijlocul 
feţei spre dreapta: linia şoldurilor se prelungeşte cu 2 cm de la 
mijlocul feţei spre dreapta şi se duce apoi o linie prin punctul 2, 
pină la linia de rotunjime a capotului si în sus pină la punctul 
de intersecţie a răscroiturii gitului cu mijlocul feţei. Punctul de 
intersecţie a mijlocului feţei cu linia de rotunjime a capotului se 
notează cu Н. Din punctul Н şi din punctul interior а] răscroiturii 
gitului se aplică spre dreaptă cite 7—10 cm. Punctele 7—10 şi 
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Fig. 246. Rochie cu volan în partea de jos. 
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Contecţionarea rochiei cu volan: 
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guler sal. 


Fig. 218. Capot netàiat in talie cu 
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sal se face în felul următor: 
Че la punctul superior al 


in sus 9 em, iar de la рипс- 
tul 9 spre stinga — 4 em. 
De la punctul 4 se aplică 
în jos 3 em. Punctul 3 se 
unește cu punctul superior 
al răscroiturii gitului. Din 
punctul 3 se duce apoi prin 
punctul 9, o linie lungă de 
8 сш. Punctele 8 şi 7—10 
(punctul inferior al răscroi- 
lui) se unesc prin- 
tr-o linie punctată, care se 
imparte apoi în două si din 
punctul de diviziune, per- 
pendicular pe linia punc- 
tată se aplică în sus Í cm. 
Linia gulerului se duce prin 
punctele 8, 1 şi 7—10 (su- 
perior 
Linia bezeţului (dubla- 
rea reverului) se marchează 
printr-o linie punctată, apli- 
cînd de la răscroitura gitu- 
lui spre stinga, pe linia 
umărului, 2 em. Punctul 2 
se unește cu punotul H. 
Bezeţul se croiește im- 
preună cu gulerul. Spatele 
se croieşte după tiparul de 
bază al rochiei !simple 
ig. 133, p.206), iar тіпеса 
după tiparul descris lap.175. 
cusături se lasă 
rezerve ca şi la 


Fig. 219. Сопесіопагеа capotu- 

lui netăiat în talie cu guler sal. 

Aplicarea liniilor modelului pe 
tiparul de bază al feţei, 
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După tiparul de bază al rochiei simple se poate lucra orice 
model de capot, tăiat sau netăiat în talie, drept sau cloș. Рат 
mai jos descrierea construirii tiparului de capot tăiat în talie. 


CAPOT TĂIAT ÎN TALIE 


În fig. 220 este prezentat un capot cu mineca montată 
în talie. Pentru a executa tiparul acestui capot se aplică liniile 
modelului pe tiparul de bază, de spate si de faţă al rochiei simple. 
patele (fig. 221, a). Pe linia taliei se marchează linia tă 
turii. De la virful pensei se marchează în jos de asemenea linia 
tăieturii pentru a forma cloșul in partea de jos a capotului. 
Fața (fig. 221, b). Pentru ca partea de jos a capotului să nu se 
destacă, se aplică 2 em de la mijlocul feţei, pe linia şoldurilor, 
spre dreapta. Linia de rotunjime а capotului se prelungeşte spre 
dreapta pe o distanţă nedefinită. Linia de mijloc a feţei halatului 
se duce de la punctul inferior al iturii gitului prin punctul 2, 
pină la intersecţia cu linia de rotunjime a capotului. Punctul de 
intersecţie se notează cu H. Pe linia taliei se marchează linia tăie- 
turii. De la virful penselor de pe linia taliei, ріпа la linia de 
rotunjime a capotului se hează de asemenea liniile de tăie- 
turi pentru formarea cloșului 
Gulerul сгой dintr-o bucată se desenează іп felul următor. 
De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică în sus ре 
verticală 9 cm, iar de la punctul 9 spre stinga, pe orizontală, 
— 4 em, şi dela punctul 4 în jos pe verticală — 3 em. Punctul 
se unește cu punctul superior al răseroiturii gitului. Din punctul 
3 se duce o linie lungă de 12 cm prin punctul 9. Din punctul 
interior al răseroiturii gitului si din punctul Н, perpendicula 
pe linia de mijloc a feței, se aplică spre dreapta cite 10 ст..Рипе- 
tele 10 51 H se unesc. Pe linia de mijloc a feţei, de la răscroitura 
se aplică 6 cm. Din punctul 6, perpendicular pe 
se duce spre dreapta o linie punctată pină 
la linia reverului, iar de la punctul de intersecție cu această linie 
se aplică pe linia punctată spre stinga 3 cm. Punctele 72, 10, 
şi linia reverului se unesc prin linii uşor arcuite. 
Aşezarea tiparului pe material (fig. 221, с, d, e, f) 
Spatele. Tiparul se taie pe liniile marcate. Pensa de pe lini: 
taliei la partea de jos se inchide şi se face o tăietură pină la lini. 
de rotunjime a capotului. Mijlocul spatelui de pe corsaj și fustă 
se așază pe îndoitura materialului pe firul de lungime. 
La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe răs 
eroitura gitului și linia taliei la fustă — 1 cm, pe linia umărulu: 
— 2 еш, pe răscroitura braţului — 1,5 cm, pe linia de subraţ 


Fig. 220. Capot tăiat în talie. 
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Fig. 221,a,b. Confecționarea capotului tăiat în talie: 
a,b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază de spate și de faţă. 


ги! de lungime 


Indoitura materialului ре 
Mijlocul Fetei 


иле 


Mijlocul Fetei 


ЕУ 
s 
š 
š 
š 
š 
š 
š 
8 
š 
Е 
$ 
З 
< 


Fig. 221,c,de,f. Contecţionarea capotului tăiat in talie: 
— aşezarea pe material a pieselor de tipar de spate si de faţă cu rezerve pentru cusăluri 


ОЕ ajului —. Z= siman usa 
a fusta tei — 5—6 cm. | 
_ Fața. Tiparul se taie după liniile marcate. Pensa de pe linia 
taliei la fustă se închide. Tiparul se așază în așa fel ca mijlocul 
feței să vină pe firul de lungime al materialului. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături ре con- 
turul gulerului și reverului, precum și pe linia taliei la fustă — 
1 cm, pe linia umărului — 2 cm, pe răseroitura braţului — 1,5 cm, 
pe linia de subraţ — З cm, pe linia de jos a corsajului — 4—5 em, 
pe linia de rotunjime a fustei — 5—6 cm. 


ЈАСНЕТА CU LINII MONTANTE (CUSĂTURI ÎN RELIEF) DE LA UMĂR 


În fig. 222 este prezentată o jachetă cu linii montante (cusă- 
turi în relief) care pornesc de la umăr. Pentru a executa tiparul 
acestei jachete (fig. 223) se aplică liniile modelului pe tiparul de 
bază de spate și de față al jachetei ajustate pe corp. 

Spatele (fig. 223, а). De la punctul superior al răscroiturii 
gitului se aplică 4 cm pe linia umărului spre dreapta. Punctul 
4 se uneşte cu pensa de pe linia taliei. Virtul pensei se uneşte cu 
linia șoldurilor. Lungimea jachetei in spate se marchează pină la 
linia şoldurilor. Partea hașurată a tiparului de la linia şoldurilor 
în jos se îndepărtează. 

Fața (Гіс. 223, b). Pensa de la umăr se decupează, iar virful 
ei se unește cu pensa de pe linia taliei. Virtul pensei de pe linia 
taliei se uneşte cu linia șoldurilor. Lungimea jachetei în faţă se 
marchează pină la linia şoldurilor. Partea hașurată a tiparului 
de la linia şoldurilor în jos se îndepărtează. 

Pe liniile marcate pe spate si ре faţă se fac tăieturi. Pensa 
de la umăr și pensa de pe linia taliei se decupează. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 223 e, d, e, f). Tiparul se 
așază cu mijlocul spatelui si al feţei pe firul de lungime al mate- 
rialului, 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături ре răs- 
eroitura gitului — 1 em, pe linia umărului, linia de unire а pie- 
selor 31 pentru încheiat — 2 cm, pe răscroitura braţului — 1,5 cm, 
pe linia de subraț și linia de rotunjime a jachetei — 3 cm. 


JACHETĂ CU GULERUL CROIT DINTR-O BUCATĂ 


În fig. 224 este prezentată o jachetă ajustată cu gulerul croit 
tr-o bucată. Pentru a executa tiparul acestei jachete (fig. 225) 
€ oloseşte tiparul de bază al jachetei ajustate (p. 219, fig. 137); 
pe care se aplică liniile modelului. 
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3,a,b. Confecţionarea jachetei cu linii montante de la umăr: 
aplicarea liniilor modelului pe tiparele de bază de spate și de faţă 


Spatele (fig. 225, a). Din punctul 7 se ap în jos 14 cm si 
din punctul 74 se duce spre dreapta o linie orizontală pînă la inter 
secția cu linia de subraț. Pe linia taliei din punctul T se aplică 

Punctul 1,5 зе uneste cu răseroitura gituluisicu punctul 14. 

Din punctul 14 spre dreapta se duce o linie orizontală 
pină la intersecţia cu linia de subraț. 

Faţa (fig. 225, b). Pe linia de mijloc a feţei se aplică de la 
talie in jos 14 cm si din acest punct spre stinga, paralel cu linia 
taliei, se duce o linie pină la intersecţia cu linia de subraţ. Ре a- 

eastă linie; de la punctul 74 spre stinga, se aplică 3 сш, iar punc- 
tul 3 se uneşte cu punctul L (linia taliei). 


Fig. 223,c,d,e,f. Contecţionarea jachetei cu linii montante: 


e,d,e,f — aşezarea pe material a pieselor tiparului de spate și de faţă cu rezerve 
pentru cusături. 


Gulerul croit dintr-o bucată se conturează în felul următor, 
De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică în sus 
9 cm, din punctul 9 spre stinga — 4 ст și din punctul 4 în jos 
— 3 em, Punctul 3 se uneşte cu punctul superior al răseroiturii 
gitului. Din punctul 3, prin punctul 9, se duce o linie lungă de 
8 em. Din punctul inferior răseroiturii gitului (pe mijlocul feţei) 
şi punctul L (pe linia taliei) se aplică apoi spre dreapta cite 7 cm, 
iar punctele 7 si 7 se unesc. Din punctul 7 (superior) se aplică 
spre stinga 3 cm, iar din punctul 3 în jos — 1 cm. Din pune- 
ml 7 (superior) se aplică în sus 1 em. Punctele 8, 1 1 şi 7 
se unesc. 

La croit se lasă următoarele rezerve pentru cusături pe răs- 
roitura gitului — 1 cm, pe linia umărului — 2 cm, pe răseroitura 


25 — Croitul și cusutul în casă 
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Fig. 224. 


Jachetă cu guler croit dintr-o bucată. 


| 
| 


“Se inio tur. 


a,b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui și felel. 


brațului — 1,5 em pe linia de subrat — 3 cm, pe linia de rotun 
jire a jachetei — З em pe mijlocul spatelui — 2 em si pe contu- 
ul gulerului si fentei — 1 сш (fig. 225, с, d). 


SUTIEN FĂRĂ BRETELE 


În fig. 226 este prezentat un sutien fără bretele (foarte practic 
pentru rochii cu decolteu mare sau din material transparent) 
Se recomandă pentru măsuri саге nu depășesc 52. 

Pentru construirea tiparului de sutien fără bretele (măsu- 
ra 48) sint necesare următoarele măsuri: 

jumătate din grosimea bustului — 48 em. 

jumătate din grosimea taliei — 38 cm. 


2 2 
@ @ 
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Fig. 225,с,4. Confecționarea jachetei cu guler croit dintr-o bucată: 
c,d — așezarea pe materia! а tiparului de spate $1 faţă 'cu rezerve pentru cusâturi. 


iparul 


Partea laterală și din spate a sutienului (fig. 227 a) 

Se desenează un dreptunghi ABCD cu laturile orizontale 
AB şi CD, egale cu 32 em corespunzind lungimii părții laterale 
i din spate a sutienului (jumătate din grosimea taliei, conform 
măsurii, minus 6 cm pentru toate măsurile): 


38 — 6 = 32 cm, 


Fig. 226. Sutien Гага bretele. 


Răseroitura pentru ronduri. Din punctul В pe linia AB se 
ică, spre stinga 5 em (pentru toate măsurile). Din punctul C 
a ВС se aplică în sus 8 ст (1/6 din jumătatea grosimii 
Pastatai conform măsurii): 
48:6 = 8 cm 


Fig. 227 а. Schița tiparului părţii laterale si din spate 
a sutienului Гага bretele. 


Punctele 5 si 8 se unesc printr-o linie punctată, care 
parte in patru părți egale. Din punctul superior de diviziune, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică spre stinga 1,5 cm, iar 
de la punctele inferioare de diviziune — cite 2,5 em (pentru toate 
ăsurile). Linia de răscroitură se duce prin punctele 5 (de pe linia 
АВ), 1,5, 2,5 şi 2,5 spre punctul 8. 
Cusătura laterală. Pe linia CD, se aplică din punctul C spre 
stinga 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 8 şi 2 se unesc. 
Linia superioară. Din punctul A se aplică în jos 6 cm (pentru 
oate măsurile). Punctele 6 şi 5 se unesc printr-o linie punctată. 
Din punctul 6 se aplică 2 cm (pentru toate măsurile) pe linia 
punctată spre dreapta. Distanţa de la punctul 2 pină la punctul 
se imparte in două și din punctul de diviziune se aplică în jos 
Í em (pentru toate măsurile). Din punctul 6 se aplică în jos 2 em 
pentru toate măsurile). Linia superioară se duce prin punctele 5 
de pe linia AB), Тя 2 spre punctul 2 (de pe linia AD). 
Linia interioară. Pe linia AD, se aplică din punctul D în 
sus 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 și 2 (de pe linia CD) 


se unese printr-o linie punctată, care se imparte apoi аз 
din punctul de diviziune se aplică in sus 1 em (pentru toate măsu- 
ile). Linia interioară se duce prin punctele 2 și 7 spre punctul 2. 
Întăritura (pinza de întărire). Din punctul 5 se aplică spre 
inia superioară) 3 cm. Din punctul 2 se aplică spre 


2-8 


8 spre stinga cite 1 ст. Punctele 
1 se vunesc. 


Partea din față a sutienului (fig. 227 b) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, 
cu laturile verticale AD si BC de 20 cm 
orespunzind lungimii părţii din faţă а 
sutienului (1/2 din jumătatea grosimii 
bustului, conform măsurii minus 4 cm 
pentru toate măsurile): 


(48 :2) — 4 = 20 cm, 


cul Fetei 


i 


Milli 


şi laturile orizontale AB și CD egale cu | К ре 


10 ст, corespunzind lățimii părții din tienului fără bretele. 
Jal a sutienului (1/4 din jumătatea grosi- 
mii taliei, conform măsurii, plus 0,5 em pentru toate măsurile): 


[(38 : 4) + 0,5] = 10 cm. 


Linia interioară. Din punctul D pe linia AD, se aplică 4 em 
în sus. Punctele 4 si С se unesc printr-o linie punctată care se 
imparte apoi în două si din punctul de diviziune, perpendicu- 
lar pe linia punctată, se aplică în sus 1 cm (pentru toate mă- 
surile). Linia inferioară se duce prin punctele 4 şi I spre punc- 
tul С. 

Linia superioară. Prin punctul B pe linia AB se aplică spre 
stinga 2 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 4 se aplică pe 
linia AD în sus 8 em (pentru toate măsurile). Punctele Š si 2 se 
unesc printr-o linie punctată care se imparte în patru părţi egale 
De la punctul superior de diviziune, perpendicular pe linia punctată 
se aplică în jos 2 cm, de la punctul de diviziune din mijloc — 2,5 ста 
și de la punctul inferior 1,5 em. Linia superioară se duce din 
punctul 8 prin punctele 7,5, 2,5 şi 2 spre punctul 2. 

Întăritura. Din punctele В şi С se aplică spre stinga cite 1 cm 
(pentru toate măsurile). Punctele 1 şi Z se unesc. 
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Se duce o linie orizontală lungă de 12 cm. Capetele liniei se 
inseamnă cu L și Z,. Linia LL, se împarte în două. 

De la punctul de diviziune se aplică în jos 1 em (pentru toate 
măsurile), iar în sus 10 cm (pentru toate măsurile). Linia inferioară 
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Fig. 227c. Schița tipa- 

ui sfertului de rond 

pentru stia fără bre- 
tele. 


se duce prin punctele L si 1 spre punctul L,. 

Punctele L şi 10, precum si punctele 
In şi 10 se unesc prin linii punctate care 
se împart apoi în trei părţi egale. Dejla 
punctul superior de diviziune al liniei care 
uneşte punctul L cu punctul 10 se aplică 
spre stinga 0,5 em (pentru toate măsurile). 
Se duce o linie prin punctele 10 și 0,5 spre 
puncul L. De la punctul superior de divi- 
ziune al liniei care uneşte punctele 10 si L, 
se aplică apoi spre dreapta 0,5 cm (pentru 
toate măsurile). 

Linia se prelungeşte peste punctele 10 
şi 0,5 spre punctul L, 


Fiecare rond al sutienului este format din patru sferturi. 


Forma sîrmei (fig. 227, d) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD, lungimea dreptunghiului, egale cu 38 cm, și laturile 
verticale AD şi BC, lățimea dreptunghiului, egale cu 10 cm. 

Linia A B se imparte în şase părţi egale. Punctele de diviziune 
se notează cu literele P, P}, Pa, P, şi Ра. Din punctul P, se 


Fig. 227 d. Schița tiparului pentru forma sirmei la sutien 


Гага bretele. 


duce în jos o linie perpendiculară pe linia.C D, iar punctul de inter- 
secţie cu linia CD se notează cu И. Din punctele A si В se aplică 
în jos cite 1,5 cm (pentru toate măsurile), iar din punctele obținute 
se aplică spre dreapta și spre stinga cite 1 cm (pentru toate măsurile). 
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Din punetele Р, şi P se aplică în jos cite 1,5 em (pentru toate măsu- 
rile). Unghiurile AP,H şi ВРЬН se impart în două şi din punctul 
P, se aplică pe bisectoarele unghiurilor cite 5,5 em (pentru toate 
măsurile). Din punctul H se aplică spre dreapta şi spre stinga 

ite 1,5 em (pentru toate măsurile), Linia de contur a sirmei se 
duce prin punctele 1,5, 1 (de pe linia A D), P1,5, 5,5, 1,5, Н,1,5, 
5,5, 1, 5, P, şi 1 spre punctul 1,5. Sirma se trasează pe linia supe- 
vioară. la rondourilor. 


Croitul si cusutul 


La croitul sutienului fără bretele nuse lasă rezerve pentru 
usături, deoarece au fost prevăzute la construirea tiparului 
ste de preferat са rondourile să se facă din dantelă căptușită cu 

tul. Sutienul se ajustează exact pe corp la probă. Piesele sutienu- 
lui se unesc prin cusătură cu refec. Marginea cusăturilor se fini. 
sează pe partea din dos cu extrafor sau panglică. Pentru a fixa 
întăritura se aplică suvite transversale. Sirmei i se dă forma cores- 
punzătoare apoi se aplică pe linia superioară a rondourilor зи епт: 
lui. 

JUPONUL 


Se recomandă ca rochiile largi, precum si fustele largi să se 


poarte pe jupoane scrobite (apretate). 

Jupoanele se confecționează din materiale diferite (sifon, 
batist, organdi, nailon etc.) 51 pot avea cele mai diferite croieli 
drepte, încreţite pe linia taliei, biezate și cu volane (unul вай mai 
multe). Ре jupoanele-pentru rochii din material transparent nu se 
fac tăieturi transversale. În cazul acesta juponul se croieşte cloș, 
semicloş etc., iar pe linia inferioară se coase apoi ре dos un volan 
lat de 25—30 cm. 

Pentru a sublinia linia taliei, în special la persoanele cu soli 
duri inguste, juponul se face cu crețuri în talie. Pentru garnitură 
se folosesc dantele, volane. 

În fig. 226 este prezentat un jupon cu volan. 

Pentru construirea tiparului de jupon se aplică liniile mode- 
ui (fig. 228, а) pe tiparul de bază al fustei semicloș (р. 195 
ig. 125). 

Е Fusta semiclos se imparte, de la linia taliei pină la linia de 
rotunjime a juponului, în trei părţi egale. Prin punctul interio 
e diviziune se duce un arc de cerc paralel cu linia taliei. Linia 
taliei și linia de montare a volanului se împart în trei părți 
egale, iar punctele de diviziune se unesc prin liniile de tăietură, 
Partea hașurată a tiparului se îndepărtează. 


ezarea tiparului pe material (fig. 228, b, с). La aşezarea tipa: 
rului pe material, părţile tiparului se distanțează pe liniile de tăie- 
turi cu cite 5 em sus 51 jos, pentru а da lărgimea necesară ereturilor. 

Rezervele pentru cusături: pe linia taliei 1 cm pe linia 
cusăturii şi pe linia de rotunjime a juponului —2 ст. 


A A 


Fig. 228, а. Confecționarea juponului cu volan: 
aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al fustei semiclos. 


Volanul se croieşte drept. Lungimea lui trebuie să fie egală 
u lungimea liniei de montare a volanului înmulțită cu 2 sa 
cu 3. Rezerve pentru cusături: pe linia de montare a volanului — 
1 cm pe linia de rotunjime — 3 cm. 
GULERE PENTRU ROCHII 
Gulere croite dintr-o bucată 

Gulerele croite dintr-o bucată pot fi de modele diferite. Aceste 


gulere se confecționează cu ajutorul tiparului de bază al feței, 
neori şi al spatelui, de la răservitura gitului si mijlocul feţei. 
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gu d ig. 229, 2 
Spatele. De la punctul inferior al răscroiturii gitului se "apli ă 
în sus 4 em. De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică 


Fig. 229—230. Schița si tiparul gulerului nr. 1 croit dintr-o bucată. 


Faţa. De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică 

In sus 3 cm, iar de la punctul 3 spre dreapta — 1,5 cm. Punctul 
„5 se unește cu linia umărului. De la punctul interior al răscroi- 
urii gitului se aplică apoi spre dreapta 8 cm. Punctele 1,5 şi 8 
e unesc. 

De la punctul inferior al răseroiturii gitului se aplică pe mij: 
locul feţei în jos 12 ст. Din punctul 12 se aplică spre stinga si spre 
dreapta cite 2 em. Punctul 2 (din stinga) şi punctul 8 se unesc 
printr-o linie punctată, care se împarte apoi în două și din pune- 


tul de diviziune, perpendicular ре linia punctată, se aplică spre 
stinga 1 cm. Linia de contur a gulerului se duce prin punctele 8 
şi 1 spre punctul 2. De la mijlocul feţei se aplică pe linia de jos 
spre dreapta 2 cm. Punctele 2 si 2 se unesc. 
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Fig. 931—232. Schi tiparul gulerului nr, 2 croit 


r-o bucată. 


iparul gulerului nr. 2 eroit dintr-o bucată (fig. 231—232) 


De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică în sus 
em. Din punctul 9 se aplică spre stinga 4 em, iar de la punctul 

4 în jos — Зет. Punctul 3 se uneşte cu punctul superior al răscroi- 
urii gitului, Din punctul 3 prin punctul 9 se duce apoi o linie 


dreaptă, lungă de 7 em. Din punctul inferior al răseroiturii gitu 
lui se aplică pe linia orizontală, spre dreapta, 8 și 15 cm. Pe linia 
de jos se aplică de la mijlocul feţei spre dreapta 8 cm. Punctele 7 


12 em. Punctele 15, 12 si 8 (interior) se unesc. 
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Fig. 233—234. Schița și tiparul gulerului nr. 3 croit 
dintr-o bucată. 


iparul gulerului nr. 3 croit dintr-o bucată (fig. 233, 234) 


De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică în sus 
9 cm. Din punctul 9 se aplică spre stinga 4 cm, iar din punctul 4 
în jos, Зет. Punctul 3 se unește cu punctul superior al răseroiturii 
gitului. Din punctul 3 se duce apoi prin punctul 9 о linie dreaptă 
lungă de 6 em. Din punctul inferior al răseroiturii gitului se aplică 


j cm şi această distanţă se imparte i 
două. Din punctul de diviziune se aplică pe linia orizontală spre 
dreapta 8 cm, iar spre stinga 6 cm. Din punctul de diviziune 
se aplică în sus 1 cm. Punctele $ și 6 (superior) se unesc printr-o 
linie punctată, care se imparte apoi în trei părți egale. De la 
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Fig. 235—286. Se şi tiparul gulerului nr. 4 croit 
dintr-o bucată, 
inia punctată, 


punctul superior de diviziune, perpendicular pe 
une—1,5 ст. 


e aplică în sus 1 cm, iar de la punctul inferior de di 
Linia de contur a gulerului se duce prin punctele 6, 1, 1,5,8 și 1 
spre punctul 6. Punctele б şi 14 se unesc printr-o e punctată 
are se imparte apoi în două și din punctul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică spre dreapta 1 cm. Linia gule- 
rului se duce prin punctele 6 si 1 spre punctul 14. 


iparul gulerului nr. 4 croit dintr-o bucată (fig. 235, 236 

De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică în sus 

9 cm. Din punctul 9 se aplică spre stinga 4 cm şi din punctul 4 
în jos, 3 cm. Punctul 3 se uneşte cu punctul 9 și cu punctul supe 
rior al răscroiturii gitului. De la punctul superior al răscroiturii 


Fig. 237—238. Schița şi tiparul gulerului nr. 5 croit dintr-o bucată. 


gitului se aplică pe linia orizontală spre dreapta 15 ст, iar punc- 
ul 15 se uneşte cu punctul 9. De la punctul inferior al răscroiturii 
gitului se aplică pe mijlocul feței in jos 2 cm si de la punctul 
se aplică spre dreapta de asemenea 2 em. Punctele 2 51 15 se unese 
printr-o linie punctată, care se împarte apoi în donă şi din punctul 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată se aplică spre stinga 
cm. Linia de contur a gulerului se continuă prin punctele 15, 1 


9 10 е{еї se aplică pe linia de jos 
spre dreapta 2 cm. Punctele 2 și 2 se unesc. 


Tiparul gulerului nr. 5 croit dintr-o bucată (fig. 237, 238) 


De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică în sus 
9 em. Din punctul 9 se aplică spre stinga 4 em și din punctul 41 
jos 3 cm. Punctul 3 se unește cu punctul superior al răscroiturii 
gitului. Din punctul 3 prin punctul 9 se duce o li dreaptă, 
lungă de 10 em. Din punctul inferior al răscroiturii gitului se 
aplică în jos 11 cm. Această distanţă se imparte în două si din 
punctul de diviziune se aplică pe linia orizontală spre dreapta 
17 cm. Punctele 10 si 17 se unesc printr-o linie punctată, care se 
împarte în trei părţi egale. 

Din punctele de diviziune, perpendicular pe linia punctată, 
se aplică în jos cite 1 cm. Linia de contur a gulerului se duce 
prin punctele 10, 1 și 1 spre punctul 17. Punctele 17 si 11 se unesc 
printr-o linie punctată, care se imparte apoi în două și din punc- 
tul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în 
sus 1 em. Linia de contur a gulerului se continuă prin punctele 
11 şi 1 spre punctul 17. 


"Tiparul gulerului nr. 6, croit dintr-o bucată (fig. 239, 240) 


De la răscroitura gitului se aplică în sus 9 ст. Din punctul 9 
se aplică spre stinga 4 cm si din punctul 4 în jos — 3 em. Punctul 3 
se unește cu punctul superior al răscroiturii gitului şi cu punctul 6. 
De la punctul inferior al răscroiturii gitului se aplică pe linia ori- 
zontală spre dreapta 5 cm, iar în jos — 18 ст. De la punctul 78 şi 
de la mijlocul feţei pe linia de jos se aplică spre dreapta cite 2 cm. 
Punctele 2, 2, 5 şi punctul inferior al răseroiturii gitului se unesc. 
De la punctul 5 se aplică în sus 2 em. Din punctul inferior al răs- 
eroiturii gitului se duce prin punctul 2 o linie dreaptă, lungă 
de 7 cm. Punctele 6 şi 7 se unesc printr-o linie punctată, саге 
împarte în două şi din punctul de diviziune, perpendicular pe li 
punctată, se aplică în jos 1 em. Linia de contur a gulerului se 
duce prin punctele 6 si 1 spre punctul 7. 


'Tiparul gulerului nr. 7, сгой dintr-o bucată (fig. 241, 242) 


De la punctul superior al răscroiturii gitului se aplică în 
sus 9 cm. Din punctul 9 se aplică spre stinga 4 cm si din punctul 
4 în jos — З em. Punctul 3 se unește cu punctul superior al răsero- 
iturii gitului. Din punctul 3, prin punctul 9 se duce o linie dreaptă 
lungă de 6 cm. De la punctul inferior al răscroiturii gitului 
se aplică pe mijlocul feţei în jos 10 cm, iar spre dreapta 4 cm, 


йд tog g “au $ `0%0—6&в Я 


79727 ИЗО 


12727 In2o Пу 


© 
< 
—® 


Din punctu şi de la mijlocul feţei pe linia de jos, se aplică spre 
dreapta cite 2 cm. 

Linia de contur a gulerului se duce prin punctele 6, 4, 
şi 2 spre mijlocul feţei. 


ta 9 


Mijlocul feței 


Fig. 243—244. Schița si tiparul gulerului nr. 8 
croit dintr-o bucată. 


iparul gulerului nr. 8, eroit dintr-o bucată (fig. 243, 244) 

De la răscroitura gitului se aplică în sus 9 cm. Din punctul 
9 se aplică spre stinga 4 cm si din punctul 4 în jos—3 cm. Pune- 
tul 3 se uneşte cu punctul superior al răseroiturii gitului si cu 
punctul 9. De la punctul superior al răseroiturii gitului se aplică 
spre dreapta 15 сш. Punctele 9 și 15 se unesc printr-o linie punctată 
care se împarte apoi in două și din punctul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică în jos 1 cm. Linia de contura 


gulerului se duce prin punctele 9si I spre punctul 7 la punctul 
interior al răscroiturii gitului se aplică în jos 12 cm şi din punctul 12 
spre dreapta 2 cm. Punctele 75 și 2 se unesc printr-o linie punc- 
tată, care se imparte în două si din punctul de diviziune, per- 
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Fig. 245—246. Schița si tiparul gulerului nr. 9 croit dintr-o bucată. 


pendicular pe linia punctată, se aplică spre stinga 1 cm. De la 
mijlocul feţei se aplică pe linia de jos spre dreapta 2 cm. Linia 
gulerului se continuă prin punctele 75, 7, 2 $12 spre mijlocul feței. 
Tiparul gulerului nr. 9, croit dintr-o bucată (fig. 245, 246) 
Spatele. De la punctul inferior al răscroiturii gitului se 
aplică în sus 4 сш. De la punctul superior al răscroiturii gitului 


se aplică în sus З em si din punctul 3 spre stinga, 1 em. Punctul 1 
se uneşte cu punctul 4 şi cu linia umărului, 


а. De la punctul superior al ráseroiturii gitului se aplică 
în sus 3 cm, si dia in punctul 3 spre dreapta 2,5 cm. Punctul 2, 
se uneşte cu linia umărului. De la punctul 25 se duce apoi spre 
dreapta o linie orizontală de lungime nedefinită, 

De la punctul inferior al răseroiturii gitului si de la mij 
locul feţei pe linia de jos se aplică spre dreapta cite 2 em. Prin 
punctele 2 şi 2 se duce în sus o linie dreaptă verticală pină la 
intersecția cu linia orizontală. 

Pentru ca gulerul să stea aplicat pe git, se dă forma la probă. 


Gulere montante 


Pentru construirea unui tipar de guler montant, de orice 
model, se ia o singură măsură — jumătate din grosimea gitului 
(în exemplele descrise mai jos s-a adoptat măsura de 19,5 em). 
'Tiparul gulerului nr. 10 (fig. 247, 248) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 13 cm, reprezentind lăţimea gulerului și laturile 
orizontale AB și CD de 23,5 cm, reprezentind lungimea gule- 
rului (jumătate din grosimea gitului conform măsurii, plus 4 сш 
pentru toate măsurile): 

19,5 + 4 = 23,5 cm. 
Linia de montare. Din punctul A se aplică în jos 4 em. Pune- 


tele 4 şi B se unesc printr-o linie punctată, care se împarte apoi 
în două si din punctul de diviziune, perpendicular ‘pe linia 


Fig. 247. Schița gulerului nr. 10. Fig. 248. Tiparul gulerului nr. 10. 


punctată, se aplică în jos 1 cm. Linia de montare se duce prin 
punctele 4 şi 1 spre punctul B. 

Linia de jos şi colțul gulerului. Din punctul D se aplică 
în sus 2 em. Din punctul С se aplică spre stinga de asemenea 2 em 
Punctele 2 şi 2, precum şi punctele 2 si В se unesc. 


iparul gulerului nr. 11 (fig. 249, 250) 


Se desenează un dreptunghi A BCD, cu laturile orizontale АВ 
şi CD egale cu 27 em, reprezentind lungimea gulerului si laturile 
verticale AD și BC egale cu 9 cm reprezentind lăţimea gulerului. 


Fig. 250. Tiparul gulerului nr. 11. 


ta 
rului nr. 11. 


Linia de montare. Ре linia AD, din punctul А în jos 8 
că 2 ст. Punctele 2 si В se unesc. 
Linia de jos şi colțul gulerului. Din punctul D pe linia AD 
se aplică 1 ст în sus. Din punctul С pe linia CD se aplică spr 
stinga 3 cm. Punctele 7, 3 şi В se unesc. 


Tiparul gulerului nr. 12 (fig. 251, 252) 


Se desenează un dreptunghi. A BC D, cu laturile verticale A 
şi BC egale cu 8 cm, reprezentind lăţimea gulerului si laturile 


пг. 12. 


orizontale АВ si CD de 21,5 em, reprezentind lungimea gule- 
ului, (jumătate din grosimea gitului, conform măsurii, plus 2 cm 
pentru toate măsurile): 


A cm de la punctul A 
în jos. Pe linia AB se Маро 2 em de la punctul В spre stinga 
Punctele 2 si 2 se unesc. 

Linia de jos şi colțul. Din punctul C, pe linia BC, se aplică 
în sus 2 cm. Linia de jos a gulerului se duce de la punctul D 
prin punctele 2 și 2 


'Tiparul de guler пг. 13 (fig. 253, 254) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 12 cm, reprezentind lăţimea gulerului și laturile 


‚ Tiparul gulerului nr. 13. 


orizontale AB si CD egale cu 20,5 cm, reprezentind lungimea 
gulerului (jumătate din grosimea gitului, conform măsurii 
plus 1 ст pentru toate măsurile): 


19,5 + 1 =20,5 ст. 


Linia de montare. Din punctul D se aplică in sus 2 em, іа 
din punctul С în sus — 1 cm. Linia de montare se duce din punctul 
2, atinge linia CD, spre punctul 7. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul A se aplică în jos 
5 em. Punctele 5 şi B se unesc printr-o linie ă е 
imparte apoi în două si din punctul de diviz Я 
pe linia punctată, se aplică în jos | em. Linia de jos а gulerului 
se duce prin punctele 5 şi 7, spre punctul В. 

'Tiparul gulerului nr. 14 (fig. 255, 256) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturi orizontale AB 

i CD egale cu 25 em, reprezentind lățimea dreptunghiului $ 


laturile verticale AD şi BC, egale cu 43 сш, reprezentind lun- 
gimea dreptunghiului. 


Fig. 255. Schița 
gulerului пг. 14, 


Lima de 


Я 
Fig. 256. Tiparul i 
* gulerului nr. 44. а II E НЕНА, 


Linia ajutătoare. Pe linia BC se aplică din punctul B în jos 
18 cm și se notează punctul L. Din punctul L se duce spre stinga 
o linie orizontală pină la intersecţia cu linia AD. Punctul de 
intersecție se notează cu In. 
Linia de montare, Pe linia BC, se aplică 3 em de la punctul L 
n sus. Tot din punctul L se aplică apoi pe linia LL, spre stinga 
em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 
0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 : 3) + 0,5 = 7 cm. 


Pe linia CD, din punctul C se aplică spre stinga 4 cm. Punc- 
tele 7 şi 4 se unesc printr-o linie punctată, care se imparte apoi 
în două şi din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punc- 

ată, se aplică spre stinga 2 cm. Linia de montare se duce prin 
punctele 3,7 si 2, spre punctul 4. 

Linia de jos a gulerului. Punctele L, și В se unesc printr-o 

linie punctată, care se împarte apoi în două și din punctul de 


diviziune, perpendicular pe linia punctată, se ар 

Punctele L, şi 4 se unesc printr-o linie punctată, care se imparte 
apoi în două si din punctul de diviziune, perpendicular pe lini 
punctată, se aplică în jos 8 cm. Punctele B, б, L,, 8 şi 4 se 
unesc printr-o linie frumos arcuită. 


Tiparul gulerului nr. 15 (fig. 257, 258) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD egale cu 25,5 em reprezentind lungimea gulerului 


Шта de montare 


Fig. 257. Schița Fig, 258. Tiparul gulerului nr. 15. 
gulerului nr. 15. 


(jumătate din grosimea gitului conform măsurii, plus 6 em pentru 
toate măsurile): 


19,5 + 6 = 25,5 cm, 


și laturile verticale AD si BC egale cu 11 cm, reprezentind lă- 
{їтеа gulerului. 

Linia de montare si colțul. Pe linia CD se aplică 4 cm din 
punctul C spre stinga. Linia coltului se duce din punctul 4 
in direcția punctului B, rotunjind colțul. 


Tiparul gulerului nr. 16 (fig. 259, 260) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verti- 
ale AD $ї BC egale cu 42 cm, reprezentind lungimea gule- 
rului, si laturile orizontale AB si CD egale cu 12 cm, re- 
prezentind lăţimea gulerului. 

Mijlocul spatelui. Pe linia BC se aplică din punctul -B 
în jos 3 em, iar pe linia AB se aplică din punctul A spre 
dreapta 3 em. Punctele 3 si 3 se unesc. 


de montare. Din punctu 
dreapta 7 cm. Din punctul 7 se ridică о Е ріпа 
intersecţia си linia AB si din punctul de intersecție se aplică 
în jos 15 em (2/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsuri 
plus 2 cm pentru toate măsurile): 


[09,5 :3) x 2] + 2 = 15 cm. 


Linia de montare se duce prin punctele 3 (de pe linia BC) 
şi 15 spre punctul 7. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul A se aplică in jos 8 
еш. Din punctul D pe bisectoarea unghiului se aplică 3 cm. 
Linia de jos a gulerului se duce prin punctele 3 (de pe linia 
AB), 8 şi 3 spre punctul 7. 


Construirea tiparului de guler nr. 17 (fig. 261, 262) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 42 cm, reprezentind lungimea gulerului, şi 
laturile orizontale AB și CD egale cu 16 cm, reprezentind 
lățimea gulerului. 

Linia de montare. Din punctul A se aplică pe linia AB 
spre dreapta 5 cm. Punctele 5 si D se unesc printr-o linie punc- 
tată care se imparte în două și din punctul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică spre dreapta 1 cm. Linia 
de montare se duce prin punctele 5 51 1 spre punctul D. 

Linia ajutătoare. Pe linia AD se aplică din punctul A în 
jos 15,5 сш. Pe linia BC se aplică din punctul В în jos 18 em. 
Punctul 15,5 se unește cu punctul 18. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul B, se aplică pe linia 
AB spre stinga 2 cm. Din punctul 78 se aplică pe linia aju- 
tătoare spre stinga 1 cm. Punctul 2 (pe linia AB) se unește cu 
punctul 7. Din punctul Z se aplică pe linia ajutătoare spre 
stinga 6 cm. Din punctul 18 se aplică pe linia BC în jos 2 em. 
Punctele 6 si 2 se unesc. Punctele D și 2 se unesc print 
linie punctată саге se imparte în două și din punctul de divi- 
ziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică spre stinga 
1 ст. Punctele D, 1 şi 2 (de pe linia BC) se unesc. 


Construirea tiparului de guler nr. 18 (fig. 263, 264) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, си laturile verticale 
AD si BC egale cu 43 ст, reprezentind lungimea dreptunghiului 

laturile orizontale АВ si CD egale cu 26 cm., reprezentind 
Шр dreptunghiului. 

Linia de montare. Din punctul D pe linia CD se aplică 
spre dreaptă 3,5 cm. Pe linia BC din punctul B se aplică 


410 
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Fig. 259 а ig. 261. Schița gulerului 
пг. 17 


Linia de montare 


С 
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Fig. 260. Tiparul gulerului Fig. 262. Tiparul gulerului 
пг. 16 nr. 17. 


diviziune, perpendicular ре linia punctatá, se aplică in sus 5 
cm. Linia de montare se duce din punctul 3,5 prin punctul 5, 


spre punctul 17. 


Mijlocul_spatelut. 


? 
У < 
SEA 


Fig. 263. Schița gulerului 
пг. 18. 


Fig. 264. Tiparul 
gulerului nr. 18. 

Linia do jos a gulerului. Din punctul D pe linia AD se 
aplică in sus 23 em. Din punctul 23 se aplică pe linia orizon- 
ală spre dreapta 3 cm. Linia de jos a gulerului se duce prin 
punctele B, 3 si atingind linia AD, spre punctul 3,5. 


Construirea tiparului de guler nr. 19 (fig. 265, 266) 
Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 


Mijlocul spatelui. Din punctu se aplică spre stinga 
linia AB) şi în jos (pe linia BC) cite 6 ст. Punctele 6 şi 
se unesc. 

Linia de montare. Din punctul C se aplică pe linia BC în 
sus 25 em. Din punctul 25 se aplică spre stinga pe direcţia ori- 


E 


Fig. 265. Schița 
gulerului nr, 19. 


Fig. 266. Tiparul 
gulerului nr. 19. 


zontală 13 ст. Din punctul D pe linia CD se aplică spre dreapta 
18 cm. Punctele 6, 13 şi 18 se unesc. 

Linia de jos а gulerului, Din punctul A pe linia AD se 
aplică în jos 15,5 em. Punctul 15,5 se unește cu punctul 18 
printr-o linie punctată care se împarte în două și din punctul 
de diviziune, perpendicular ре linia punctată, se aplică spre 
stinga 2 cm. Linia de jos a gulerului se duce prin punctele 6, 
15, 5 şi 2, spre punctul 78. 


ы 


onstruirea tiparului de guler nr. 20 (fig. 267, 268) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC, egale cu 39 em reprezentind lungimea dreptunghiului, 
şi laturile orizontale AB şi CD egale cu 34 cm, reprezentind 
lățimea dreptunghiului. ' 


Fig. 268. Tipa- 
rul gulerului 
тг. 20. 


inia de montare. Din punctul В зе aplică spre stinga 
(pe linia АВ) si în jos (pe linia BC) cite 8 ст. Din punctul С 
se aplică spre stinga 12 ет, iar din punctul 12 іп sus, ре 
direcția verticală 4,5 cm. 

Pe linia BC se aplică din punctul C în sus 13 cm. Din 
punctul 73 se aplică spre stinga, pe direcţia orizontală, 14,5 
ст. Punctele 8, 14,5 si 4,5 se unesc. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul A pe linia AD se 
aplică în jos 23 em. Punctele 23 si 8 (de pe linia AB) se unese 
printr-o linie punctată, care se împarte in două si din punctul 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în sus 
1,5 ст. Punctele 8, 1,5 51 23 se unesc. Din punctul D se aplică 


apoi pe lini D spre dreapta 12, sI şi 12,5 
se unese printr-o linie punctată, care se împarte ть дош si din 
punctul de diviziune, perpendicular ре linia punctată, se ар! 
spre stinga 1,5 em. Linia de jos a gulerului se duce prin punc- 
tele 23, 1,5 şi 12,5, spre punctul 4,5. 


ке 


Fig. 269. Sehita 
gulerului nr. 21, 


Fig. 270. Tipa- 
rul gulerului 


Construirea tiparului de guler nr. 21 (fig. 269, 270) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC egale cu 49 cm, reprezentind lungimea dreptunghiului, 
și laturile orizontale АВ $1 CD egale cu 29 cm, reprezentind 
ățimea dreptunghiului. 

Linia de montare. Din punctul B, pe linia BC se aplică 
17 cm în jos. Din punctul D, pe linia CD se aplică spre dreapta 
6 cm, iar din punctul 6 se aplică de asemenea spre dreapta, 


ре aceeaşi linie 9 cm. Din punctul 9 se duce în sus o linie ver- 
ticală lungă de 18 em. Punctele 18 şi 17 se unesc printr-o linie 
punctată,, care se imparte apoi în două și din punctul de d 

ziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în sus 5 ет. 
Linia de montare se duce prin punctele 18 și 5, spre punctul 77. 


sli 271. Schița 
ules 


rului cu ja- 
bou пг. 22. 


Fig. 272. Tiparul 
gulerului cu ja- 
bou nr, 22. 


Linia de jos a gulerului. Din punctul A pe linia AD ве 
aplică 27 cm în jos. Punctele 27 şi В se unesc printr-o linie 
punctată, care se imparte în două si din punctul de diviziune, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică în sus 8 cm. Din 
punctul 27 se aplică spre dreapta, în direcţia orizontală, 7 cm, 
iar din punctul 7 în sus — 2 cm. 

Linia de jos a gulerului se duce prin punctele В, 8, 27, 2 
şi 7, spre punctul 6. 


Construirea tiparului de guler nr. 22 (cu jabou) (fig. 271, 272) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 30 cm, reprezentind lungimea dreptunghiului, şi 
laturile orizontale АВ și CD egale cu 28 cm, reprezentind lăți- 
mea triunghiului. 


2 җе 
А, 


A 
hha 42 и 


КАА 


2 


р == 22 я л ш, 
2 А С > hr 2 2 50 h ү “£ pz 
2 2 
О Гг 2 2. Жеф <>. 


2 АТТА 


2л с $ A рый 


2 


onstruirea tiparului de pasă nr. 23 (fig. 273, 274) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
5 cm, reprezentind lungimea gulerului 


В şi CD, egale cu 24,5 
ны gitului, conform măsurii, plus 5 em pentru 
е): 


(jumătate din 


toate măsuri 
19,5 + 5 = 24,5 cm, 


[б Соот. 


Fig. 273. Schița guleru- Fig. 274. Tiparul gulerului nr. 23. 
lui nr. 23. 


şi 5 se unesc printr-o linie punctată, care se imparte în 400: 
şi din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, 
se aplică în jos 1,5 cm. Linia de montare se duce prin punctele 
451 1,5, spre punctul 5. 


Tinia de montare „ — 
27$ 


ig. 275. Schita Fig. 276. Tiparul gulerului nr, 24. 
gulerului пг. 24. 


Linia de jos a gulerului. Din punctul 5 se duce o linie 
lungă de 8 cm pină la intersecţia cu linia BC. Punctul 8 se 
uneşte apoi cu punctul D printr-o linie ușor arcuită. 


onstruirea tiparului de guler nr. 24 (fig. 275, 276) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD, egale cu 30 cm, reprezentind lungimea gulerului, 
și laturile verticale AD și BC egale cu 13 cm, reprezentind l 
țimea gulerului. 

Linia de montare. Din punctul A se aplică pe linia AD în 
jos 5 em. Punctele 5 și В se unesc printr-o linie punctată, care 
se împarte în două si din punctul de diviziune, perpendic! 
pe linia punctată, se aplică în jos 1 em. Linia de montare se 
duce prin punctele 5 și 1, spre punctul В. 

Linia de jos a gulerului. Punctele D și B se unesc printr- 
linie punctată, саге se imparte în două și din punctul de divi: 
ziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în jos 3 em. 
Linia pelerinei se duce prin punctele D și 3, spre punctul B. 


Construirea tiparului de guler nr. 25 (fig. 277, 278) 


e Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD egale cu 22 em, reprezentind lungimea gulerului 
jumătate din grosimea gitului, conform măsurii, plus 2,5 cm 


pentru toate măsurile); 


(49,5 + 2,5) = 22 em, 


i laturile verticale AD şi BC egale eu 10 em, reprezentind Täpi: 


mea gulerului. 
Linia de montare. Din punctul В pe linia АВ se aplică 2,5 cm 


spre stinga. Din punctul D pe linia AD se aplică 6 cm în sus, 


Fig. 277, Schița Fig. 278. Tiparul gulerului nr. 25. 

gulerului nr. 

Punctele 6 si 2,5 se unesc printr-o linie punctată, care se 
împarte în trei părți egale si din punctul de diviziune din stinga, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică în jos 1 cm, iar di 
punctul de diviziune din dreapta, — 1,5 cm. Punctele 6, 1, 1,5 
şi 2,5 se unesc. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul В se aplică 4,5 em 
pe linia BC in jos. Din punctul 7,5, perpendicular pe linia 
punctată, se aplică în jos 6 cm. 

Linia CD se imparte în două. Linia de jos a gulerului s 
duce din punctul 2,5 prin punctele 4,5, 6 si mijlocul liniei DC, 
spre punctul D. 


Construirea tiparului de guler nr. 26 (fig. 279, 280) 
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Fig. 279. Schița Fig. 280. Tiparul gulerului nr. 26. 
pi nt nr. 26. 
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si CD, egale а 1 ‚5 cm ИА lungimea gulerului 
(jumătate din grosimea gitului conform măsurii), si laturile 
verticale AD şi BC, egale cu 4 cm, reprezentind lăţimea gulerului 

Linia de montare. Din punctul C pe linia BC se aplică 
sus 1,5 cm. Linia CD se imparte în două. 


Linia de jos a gulerului. Din punctul 0,5 se duce prin punctul 
B o linie lungă de 4 cm și se prelungește în sus cu 5 cm. Din 
ош В ве aplicá арої ре linia АВ зрге stinga 10 cm. 

ctele 10 si 4 se unesc. 

Din punctul 70, trecind prin punctul 5, se duce o linie 
punotată lungă de 15 cm și se împarte în două. Din punctul 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în sus 1 cm. 

Linia de jos a gulerului se duce prin punctele 10 și 1 spre 
punctul 75. Punctele 75 şi 4 se unesc. 


Construirea tiparului de guler nr. 27 (fig. 281, 282) 


(jumătate din grosimea gitului conform măsurii), 

verticale AD și BC egale cu 4 cm, reprezentind iei gulerului 
Linia de montare. Linia CD se împarte in două. Pe 1 

BC se aplică 1,5 cm din punctul C în sus. Linia de mont, 

se duce din punctul D pină la mijlocul liniei CD si în continuare 


А 

БЫ 

[SS Linia ge montare, 
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Fig. 281. Schița Fig. 282. Tiparul gulerului пт. 27. 
gulerului nr. 27. 


pină la punctul 7,5. Punctul 1,5 se prelungește apoi cu 0,5 cm. 

Linia superioară a gulerului. Din punctul 0,5, trecînd prin 
punctul B, se duce o linie lungă de 3,5 cm. Linia "АВ se imparte 
în două şi punctul de diviziune se unește cu punctul 3,5. 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale AB 

şi CD egale cu 19,5 cm, reprezentind lungimea gulerului (jumă: 

ate din grosimea "gitului conform măsurii) 31 laturile verticale 
AD şi BC, egale cu 4 сш reprezentind lățimea gulerului. 


10 
Lima de montare, 
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Fig. 283. Schița Fig. 284. Tiparul gulerului пг. 28. 
gulerului пг. 28. 

Linia de montare. Din punctul С pe linia ВС se aplică în 
sus 1,5 cm. Linia CD se imparte în două. 

Linia de montare se duce prin punctul D, mijlocul liniei 
CD, punctul 1,5 şi se prelungește spre dreapta cu 0,5 cm. 

Linia de jos a gulerului. Din punctul 0,5, trecînd prin рипс- 
ul B, se duce o linie lungă de 12 ст, iar din punctul 0,5 se 


Punctele 10 si 12 se unesc printr-o linie punctată, care se 
împarte în două şi din punctul de diviziune, perpendicular pe 
linia punctată, se aplică în jos 1 cm. Punctele 10, 1 şi 12 se unesc. 


Construirea tiparului de guler nr. 29 (fig. 285 si 286) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB si CD egale cu 29,5 cm, reprezentind lungimea gulerulu, 
(jumătate din grosimea gitului, conform măsurii, plus 10 еп 

entru toate măsurile): 
19,5 + 10 = 29,5 cm, 


n jos 2 cm, Din punctul A pe linia AB se aplică spre A 
9,5 em (jumătate din grosimea ни! alora măsurii). Li 
montare se duce prin punctele 2 şi 1 


їпїа de jos a gu unete! 1 С se unesc printr-o 
linie punetată. Din punctul 195 5 se apita 10 ст ре linia рипс- 
tată în jos. Din punctul 10 se duce spre stinga, pină la intersecția 
cu linia CD, o linie punctată lungă de 10 cm. Linia punctată 


Fig. 286. Tiparul gulerului nr. 29. 


se е: în două si din punctul de diviziune, perpendicular 
pe linia punctată, se aplică în jos 1 cm. Linia de jos a gule- 
rului se duce din punctul 10 prin punctul 7, spre punctul 10. 
5 se aplică 5 em pe linia de montare spre stinga. 
i 10 (de pe linia DC) se unesc printr-o linie ajută- 
toare. Din punctul 5 se aplică în jos 4 si 7 cm. Din punctul 7 
se aplică spre stinga 0,5 cm. Din punctul 2 (de pe linia AD) 
se aplică în jos 7 cm. Punctul 0,5 se unește cu punctele 4 și 
(de pe linia AD). 
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Fig. 287. Schița Fig. 288. Tiparul gulerului nr. 30. 
gulerului nr. 30. 


Construirea tiparului de guler nr. 30 (fig. 287, 288) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB și CD egale cu 19,5 em. reprezentind lungimea gulerului 
(jumătate din grosimea gitului conform măsurii) și laturile 


egale cu 9 em, reprezentind lăţimea gu. 


Linia de montare. Linia BC se prelungeşte din punctul 
în sus cu 5 cm. Punctele A și 5 se unesc printr-o linie punctată, 


мы 
Fig. 289. Schița Fig. 290. Tiparul gulerului пг. 31. 
gulerului пг. 31. 


care se împarte în două si din punctul de diviziune, perpen- 
dicular pe linia punctată, se aplică іп jos 1,5 cm. 

Din punctul A, trecind prin punctul 7,5 se duce spre pune- 
tul 5 o linie ușor arcuită. 

Colţul şi linia de jos a gulerului. Din punctul С se prelungește 
linia CD spre dreapta cu 7 cm. Punctele 5 și 7 se unesc și din 
punctul 7 se prelungeşte linia în jos cu 1 ет. 

Linia de jos a gulerului, uşor arcuită, зе duce din punctul 
D, prin punctul С spre punctul 7. 


Construirea tiparului de guler nr. 31 (fig. 289, 290) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
АВ și CD egale cu 19,5 cm, reprezentind lungimea gulerului 
(jumătate din grosimea gitului conform măsurii) și laturle verti- 
cale AD şi BC egale cu 5 cm, reprezentind lățimea gulerului, 

Linia de montare. Trece prin punctele A şi B. 

Linia de jos a gulerul Din punctul С se aplică 1 cm pe 
bisectoarea unghiului. Linia de jos a gulerului se duce prin 
punctele D şi 1, spre punctul В. 


MANŞETE PENTRU ROCHII 


Mansetele pot fi de forme diferite: duble indoite la mijloc 
şi simple neindoite, cu clape pe linia inferioară și mai largi ре 
linia superioară, 

Pentru construirea tiparului de manșetă se iau măsurile în 
felul următor: 

— pentru mineca lungă, cu creţuri și manșetă, se măsoară 
jumătate din grosimea miinii la incheietură; 
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din gros 
Тш mineca, sau se măsoară lățimea minecii în locul 

care urmează să se monteze manșeta. 

În exemplele descrise mai jos sint folosite următoarele mă- 
suri: 

— jumătate din grosimea minii — 10 cm, 

— jumătate din lungimea liniei de montare a manșetei pe 
minecă —17 — 18 — 20 em, 

— jumătate din grosimea braţului — 15 cm. 


Construirea tiparului de manșetă nr. 1 (fig. 291) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB si CD egale cu 20 cm, reprezentind lungimea manşetei (ju- 
mătate din lungimea liniei de montare а manșetei ре minecă, 
plus 3 cm pentru toate măsurile): 

17 + 3 = 20 cm, 


şi laturile verticale AD si BC egale cu 7 cm, reprezentind lăji- 
mea manşetei. 

Linia de montare. Din punctul D se aplică pe linia AD în 
sus 1 cm. Din punctul С se aplică pe linia CD spre stinga 3 em. 
Punctele 7 şi 3 se unesc printr-o linie ușor arcuită. 


Linia superioară a manșetei. Din punctul А se aplică ре 
linia AD în jos 4 ст. Punctele 7 si В se unesc. Punctele 3 și В 
se unesc de asemenea. 


Construirea tiparului de manşete nr. 2 (fig. 292) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB și CD egale cu 15 cm reprezentind lungimea manșetei (jumă- 


Fig, 291. Tiparul de manșetă nr. 1. Fig. 292. Tiparul de manșetă nr. 2. 


ate din grosimea braţului conform măsurii), iar laturile verti- 
cale AD şi BC egale cu 8 cm, reprezentind lățimea manşetei. 

Linia de montare. Din punctul D se aplică pe linia AD în 
sus 1 cm. Punctele I $1 С se unesc printr-o linie uşor arcuită, 


„Linia superioară а mansetei. Din punctul В se aplică ре linla 
ВС în } jos 1 cm. 

Linia superioară se duce prin punctele A şi 1 și se prelun- 
бебе spre dreapta cu 3 em. Punctele 3 si С se unesc. 


Construirea tiparului de manșetă рг. 3 (fig. 293) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD egale cu 13 em, reprezentind "lungimea manşetei 
mătate din grosimea miinii la incheietură, conform măsurii, 
plus 3 cm pentru toate măsurile): 


10 + 3 = 43 cm, 
și laturile verticale AD si BC egale cu 9 cm, reprezentind lăţi- 
mea manșelei. 

Linia de montare. Din punctul D se aplică pe linia AD în 
sus 2 cm. Din punctul С se aplică pe linia CD spre stinga 1 om. 

Punctele 2 şi 1 se unesc printr-o linie uşor arcuită. 

Linia superioară а manșetei. Din punctul В se aplică pe 
linia BC în jos 1 em. Linia superioară, ușor arcuită se duce prin 
punctele A şi 1 si se prelungeşte apoi spre dreapta cu 3 em. 
Punctele 3 şi 1 se unesc. 


Construirea tiparului de manşetă nr. 4 (fig. 294) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD, egale cu 20,5 em reprezentind lungimea manșetei 


Indoitură 


Fig. 293. Тірагш de manşetă пг. 3. Fig. 294. Tiparul de manșetă 
пг. 4, 


(jumătate din lungimea liniei de montare pe minecă, plus 2,5 от 
pentru toate măsurile): 

18 + 2,5 = 20,5 еш, 
şi laturile verticale AD şi BC, egale cu 14 cm, reprezentind 
lăţimea manşetei. 


sus 2 em. Din punctul C se еа т linia ер spre stinga 2,5 em. 
Punctele 2 şi 2,5 se unesc printr-o linie uşor arcuită. 

Linia superioară a manșetei. Din punctul B, se aplică 2,5 cm 
pe bisectoarea unghiului. Din punctul C se aplică 8 cm pe linia 
BC în sus. Linia superioară, ușor arcuită se duce prin punctele 
А, 2,5 şi 8 spre punctul 2,5. 

Construirea tiparului de manșetă nr. 5 (fig. 295) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD egale cu 15 cm, reprezentind lungimea manșetei (j 
mătate din grosimea braţului conform măsurii) si laturile ve 
cale AD si BC egale cu 6 cm, reprezentind lățimea manșelei. 

Linia de montare. Din punctul D se aplică pe linia AD în 
sus Í em. Punctele 7 și С se unesc printr-o linie ușor arcuită. 

Linia superioară a mansetei. Din punctul В se aplică pe 
linia BC în jos 1 cm. 

Linia superioară ușor arcuită se duce prin punctele A şi J și se 
prelungeşte apoi spre dreapta cu 1 cm. Punctele 7 și С se unesc. 


Construirea tiparului de manșetă nr. 6 (fig. 296) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
АВ şi CD egale cu 15 cm, reprezentind lungimea manşetei (ju- 
mătate din „grosimea braţului conform măsurii), şi laturile ven 
cale, AD şi ВС egale cu 10 cm, reprezentind lățimea manșetei. 

Linia de montare, Din punctul D se aplică pe linia AD în 
sus 2 cm. Punctele 2 şi С se unesc printr-o linie uşor arcuită. 


Fig. 295. Tiparul de manșetă Fig. 296. Tiparul de manşetă nr. 6. 
nr. 5. 


Linia superioară a manșetei. Linia AB se prelungeşte din 
punctul В spre dreapta cu 5 cm. Punctele 5 şi C se unesc si pe 
această linie se aplică din punctul 5 în jos 2,5 cm. Punctele A 
și 2,5 se unesc printr-o linie uşor arcuită. 


tiparului de mansetš nr. 7 (fig. 297) 

Se desenează un unghi drept cu virful în punetul А. 

Lățimea manşetei. Din punctul A se aplică pe latura verti- 
cală a unghiului, în sus, 9 em si se notează punctul M. 

Lungimea manșetei. Din punctul A se aplică pe latura ori- 
zontală a unghiului, spre dreapta, 20 cm şi se notează punctul 
М, (jumătate din lungimea liniei de montare а manșetei ре mi- 
necă). 

Linia de montare. Distanţa de la punctul A pină la punctul 
М, se împarte în două. Din punctul de diviziune se aplică în sus 
1 сш. Linia de montare se duce prin punctele A și 1 spre punctu 
М;. 

” Linia superioară a mansetei. Punctele M si M, se unese 
printr-o linie punctată, care se imparte în două si din punctul 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică în sus 
1,5 em. Punctele M, 1,5 şi М, se unesc. 


Construirea tiparului de manșetă nr. 8 (fig. 298) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB si CD egale cu 20 cm reprezentind lungimea тапҳеіеі (ju- 
mătate din lungimea liniei de montare а manșetei ре minec: 
și laturile verticale AD şi BC egale cu 5 cm, reprezentind 1 
mea manșelei. 

Linia de montare. Distanţa de la punctul D pină la punctul 
С se imparte în două si din punctul de diviziune se aplică în 
sus 1 cm. Linia de montare se duce prin punctele D si 1 spre 
punctul С. 

Linia superioară a manșetei. Linia AD se prelungește de la 
punctul A în sus cu 3 em. Punctele 3 si Ë se unesc printr-o linie 
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Fig. 297. Tiparul de manşetă nr. 7. Fig. 298. Tiparul de mansetš nr. 8. 


punctată, саге se prelungește spre stinga, dincolo de punctul 3, 

u 1 em. Linia punctată se imparte apoi in două și din punetul 
de diviziune se aplică in sus 1 cm. Punctele 1, 7 si В se unesc. 
Punctele Z și D se unesc de asemenea. 


Dacă o rochie s-a demodat, s-a uzat la coate sau în alte 
părţi sau a intrat la apă, la curăţat sau la spălat, și deci nu se 
mai poate purta, se poate transforma fără cheltuieli suplimen- 
tare sau cu cheltuieli mici. Această transformare este foarte im- 
'portantă mai ales pentru rochiile din materiale de calitate bună, 
in special de lină și mătase. 

ochiile transformate pot avea un aspect elegant şi modern, 
dacă sint lucrate cu pricepere și gust. 

Cel mai simplu este ca dintr-o rochie veche să se lucreze 
un sarafan cu o răscroitură mare si frumoasă la git și la braț. 


Posibilităţi mari de transformare a unei rochii oferă com- 
binaţiile de materiale de alte nuanțe. Astfel, din două roch: 
vechi sau din alte obiecte de imbrăcăminte se poate face o rochie 
combinată, cu тіпеса montată (așa cum se arată іп fig. 301). 
În acest caz trebuie însă să se ţină seama de armonia culorilor 
gi a desenului. Se recomandă, de pildă, următoarele combinaţi 
cafeniu cu galben sau bej, bleumarin cu roșu, bleumarin cu gri, 
smeuriu cu gri, verde cu gri etc. 

Pentru rochiile combinate se pot folosi materiale într-o 
culoare cu materiale în carouri, în dungi, în buline sau alte 
desene. Culoarea dungii sau a caroului trebuie să se potrivească 
eu nuanța de bază a materialului de rochie. 

„Dacă printre rochiile care urmează să fie transformate nu se 
poate găsi ceva potrivit pentru combinaţie ca țesătură şi culoare, 
se poate cumpăra puţin material. Metrajul necesar se calculează 
așa cum se arată la р. 29. Se poate confecţiona astfel o rochie 
combinată, си mineca chimono (așa cum se arată în fig. 303). 
Dacă rochia nu se poate transforma se va lucra o fustă (în cazul 
cind materialul din care este confecţionată rochia este potrivit 
din punct de vedere al calităţii). Fusta se poate lungi cu о platcă 
croită din mineci (fig. 305), iar corsajul strimt si scurt se poate 
transforma într-un bolerou. 

Rochia se combină foarte bine cu o garnitură tricotată. În 
acest scop, pe rochie se face o răscroitură adincă a gitului, apoi 
se tricotează pieptul şi se uneşte cu linia de răscroitură a gitului. 
Mineca se poate lungi de asemenea printr-o manșetă tricotaţă. 

După aceleași principii se transformă și îmbrăcămintea 
uzată a copiilor si a bărbaților. 


= 
Fig. 299. Sarafan cu platcă. 


BARAFAN CU PLATCĂ 


În fig. 299 este prezenta! 
un sarafan cu platcă. Pentru a 
construi tiparul acestui saralan 
se aplică liniile modelului pe 
tiparul de bază de spate și de 
față al roch i 


se aplică pe linia umărului spre 
dreapta 4 em. Punctele 10 si £ se 
unesc. De Ја răscroitura braţului 
se aplică pe linia umărului spre 
stinga 2 сш şi punctul 2 se unesti 
cu linia de răscroitură a braţu- 
lui. Răseroitura brațului se adin- 
ceste la probă. Partea haşurată 
a tiparului se îndepărtează. 
Faţa (fig. 300, b). De la răs- 
eroitura gitului se aplică pe m 
locul feţei în jos 12 cm și pune 
tul 12 se unește cu linia pensei 
de la umăr. De la punctul 12 
aplică în jos, pe mijlocul feţei, 
8 cm. Pe linia pensei de la umăr 
se aplică în jos 17 cm. Punctele 
17 şi 8 se unesc. Punctul 17 se 
unește cu răscroitura brațului. 
Pensa de pe linia taliei se de 
pează. De la pensa de pe linia 
taliei se duc în sus şi în jos 
liniile drepte ale tăieturii. De la 
răscroitura brațului se aplică 
spre dreapta pe linia umărului 
2 ст. Punctul 2 se uneşte cu газ- 
croitura braţului, care se adin- 
ceste la probă. Partea hașurată а 
tiparului se îndepărtează. Tipa- 
Bi бонї а aratanului TU! se taie pe liniile marcate ale 
ее mode modelului. Pensa de la umăr de 
lului pe tiparul de bază al spatelui. ре platcă se inchide. 


Mijlocul spatelui 
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Fig. 300,b,c. Contecţionarea sarafanului cu platcă: 


b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază a) feței; с — asezarea pe material 
tiparului de spate cu rezerve pentru ciisături, 


тточазош ОР 


i 


„d,e. Confecționarea sarafanului cu platcă: 


d, e — вуетагеа.ре material a pieselor fetei cu rezerve 
cusituri- 


Fig. 300 
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Spatele “fig. 300,с). Se aplică tiparul cu mijlocul spatelu 
pe îndoitura materialu irul de lungime. 

La croit se lasă Ане rezerve pentru cusături: ре 
răseroitura gitului si a braţului — 1 cm, pe linia umărului 
2 cm, pe linia de subraț — 3 em, 
pe linia tivului — 5—6 еш. 

Spatele se poate croi după ace- 
laşi principiu ca si fața, adică se 
decnpează pensa de pe linia taliei 
şi se marchează tăietura, apoi se 
face evazarea după pensă. 

Fața (fig. 300, d,e,f). Platca 
cu pensa la umăr inchisă, gi mij- 
locul feţei se aplică ре îndoitura 
materialului in direcția firului de 
lungime, iar de la linia soldurilor 
se evazează de la pensă. 

La croit se lasă următoarele Fig. 300, f. сше ода sara: 
rezerve pentru cusături: pe răscroi- alele a PAO “din faţa p Ў 
tura gitului si braţului — 4 cm, rezerve pentru cusături. 
pe linia umărului şi liniile de 
unire ale pieselor — 2 em, pe linia de subraţ — 3 cm, pe linia 
tivului — 5—6 сш. 


ROCHIE COMBINATĂ CU MÎNECI MONTATE 


În fig. 301 este prezentată o rochie combinată cu minec: 
montate. Acest: model se poate coase din două rochii purtate, sa 
se poate cumpăra pentru combinaţie un material nou, care să se 
asorteze ca culoare. Pentru tiparul corsajului de rochie se aplici 
liniile modelului pe faţa tiparului de bază a rochiei simple (fig. 
302, а). De la răscroitura gitului se continuă linia umărului spre 
dreapta cu 1 cm, iar linia taliei de asemenea spre dreapta cu 2 cm, 
Punctul 1 se unește cu punctul 2 printr-o linie arcuită. La cro 
itul spatelui se prelungeşte răscroitura gitului de asemenea с! 
1 cm. Pe mijlocul feţei se aplică de la talie în sus 14 cm, iar di 
punctul 74, perpendicular ре linia de mijloc a feței, se aplică 


de diviziune se uneşte cu punctul 6; după aceea se 
ie arcuită, paralelă cu linia fentei, de la punctul 
pină la baza pensei. Virful pensei de la umăr se unește cu lii 
tăieturii care porneşte de la subraţ. Se face apoi tăietura, 


28 ~ E 


Fig. 301. Rochie combinată cu mineca montată. 
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Fig. 302. Confectiona- 
rea rochiei combinate 
cu mineca montalā: 


а — aplicarea liniilor mo- 
delului pe tiparul de bază 
al feel: b, e — asezarea 
pe material a pieselor de 
tipar de faţă cu rezerve 
pentru cusături. 
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acesteia se trece 
de pe linia Т unire а pieselor. Se taie apoi tiparul Ге i- 
niile modelului. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 302, b,c). La croit se lasă 
următoarele rezerve pentru cusături: pe conturul fentei — 1 cm, 
pe linia uñnărului si liniile de unire a pieselor — 2 em, pe răs- 

roitura brațului — 1,5 cm, pe linia de subrat — 3 cm, pe linia 
aliei — 4—5 cm. 


ROCHIE COMBINATĂ CU MINECI CHIMONO 


În fig. 303 este prezentată o rochie combinată, си mineca 
chimono. Pentru a executa tiparul corsajului acestei rochii se 
aplică liniile modelului ă de spate și de faţă 
al corsajului sau al rochiei cu mineca chimono, 

Spatele (fig. 304, a). De la răscroitura gitului se aplică pe 
mijlocul spatelui în jos 20 cm. Tot de la răscroitura gitului se 
aplică apoi pe linia umărului spre dreapta 4 cm, iar din punctul 


aplică în sus 2 em. Din punctul superior al răseroiturii gitului 
se aplică de asemenea în sus 2 cm, iar de la punctul 2 spre stinga, 
1 cm. Punctul 7 se uneşte cu punctul 2 (de pe linia de mijloc 
a spatelui) și cu linia umărului. Se taie apoi tiparul pe liniile 
modelului. , 


în continuare spre риш superior de pe ia de subraj. 

De la punctul superior al răseroiturii gitului se aplică în 
sus 2 cm, iar de la punctul 2 spre dreapta 1,5 cm. Punctul 1,5 se 
unește cu punctul superior al răscroiturii gitului și cu punctul 
15. De la punctul 15 si de la linia taliei se aplică spre dreapta 
cite 2 cm. Punctele 2 si 2 se unesc. Pensa de la umăr se închide 
şi se mută pe linia taliei (p. 310, fig. 167). Tiparul feţei se taie 
pe liniile modelului. 

Așezarea tiparului pe material (fig. 304, c,d,e,f). La aşezarea 
tiparului pe material se lasă următoarele rezerve pentru cusă- 
turi: ре răscroitura gitului — 0,5 cm, pe linia umărului, linia de 
jos a minecii şi pe liniile de unire a pieselor — 2 ст, pe linia de 
subrat — 3 ст, pe linia de jos a corsajului — 4—5 ст. 


Fig. 303. Rochie combinată си mineca chimono. 
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Fig. 305. Fustă cu platcă. 
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esti а ° sai areaptă cu platcă. Р йы 

construi tiparul acestei fuste (fig. 306, а) se aplică а plăteii, ре 
tiparul de bază al fustei drepte cu şase pense. De la linia taliei se 
aplică pe mijlocul feței si spatelui fustei, precum si pe linia de pe 


Linia soldurilor Lima solgurilon 
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Mijlocul spatel 
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Spatele 


a 
Fig, 306,а. Confecţionarea fustei cu рака aplicarea liniilor modelului 
pe tiparul de bază al fustei. 


şold în jos, cîte 10 cm, iar punctele 10 se unesc. Tiparul se taie 
apoi pe linia marcată, iar pensele de ре platcă se închid la croit. 

Aşezarea tiparului pe material (fig. 306, b,c,d,e). La croitul 
materialului, se așază tiparul în așa fel ca mijlocul plăteilor, 
precum și al părţilor din spate si din faţă să treacă pe îndoitura 
materialului pe direcţia firului de lungime. 


lasă următoarele rezerve pentru cusături: pe lini 
taliei — 1 cm, pe linia de pe 5014 — 3 cm, pe linia de unire 
fustei cu platea cite 2 cm, pe linia tivului — 5—6 ет. 
Pe linia de unire a plšteii se pot face buzunare. În acesi 
caz la croitul plăteii se adaugă pe linia de jos a acesteia cite 
10— 15 cm in locurile prevăzute pentru buzunare. 
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Mijlocu! Геге! 
Tndortura moterialului pe Firul de lungime 


x 
Е 
3 
s 
Š 
< 
a 
š 
г 
Ë 
š 
š 
š 
Ë 
= 
Е 
ч 


Fig. 306, b,cd.e. Confecționarea fustei cu platcă: 
n —азегагеа pe material a pieselor tiparului de fusta cu rezerve pentru cusături. 


ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU LUCRU 


mbrăcămintea pentru lucru — salopete, semisalopete, ha: 
late, sorturi — se foloseşte în funcţie de condiţiile de lucru. Sco. 
pul îmbrăcăminţii pentru lucru este de a proteja contra murdărie 
hainele si lenjeria de corp. 

Îmbrăcămintea pentru lucru se confecționează de preferință 
din material gros de bumbac, Culoarea acestuia depinde de felu 
lucrului. De obicei se face din material de culoare albă, neagră 
gri, bleumarin sau maro. 

Condiţia principală la confecţionarea îmbrăcăminţii pentru 
lucru este să fie cît mai practică si comodă Ја purtat. Imbrăcă- 
mintea pentru lucru nu trebuie să stingherească mișcările; este 
indicat să se facă cu buzunare mari. Îmbrăcămintea pentru lucru 
se completează cu basmale sau bonete la culoarea îmbrăcăminţii 

Se dau mai jos tiparele de bază si mulajele imbrăcămintei de lucru. 


ŞORT PENTRU FEMEI 


În fig. 307 este prezentat un sort. pentru femei. 
Pentru construirea tiparului acestui sort (măsura 50), se 
iau următoarele măsuri: 
— lungimea şorţului .. 60 ст 
— jumătate din grosime; 40 ст 
— lungimea bretelelor.. 80 cm 


Lungimea bretelelor se măsoară de la linia taliei în spate 
peste umăr pină la linia taliei in faţă. 


Construirea tiparului 


Partea superioară a șorțului (fig. 308 а) 


Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A. 

Lăţimea pieptarului. Din punctul A, se aplică spre stinga 
pe latura unghiului 14 cm (pentru toate măsurile) şi se notează 
punctul Н. 


Fig. 307. Sort. 


Lungimea pieptarului. Din punctul A se aplică in sus, ре 
latura unghiului, 25 em (pentru toate măsurile) şi se notează 
punctul G. 


Linia laterală . Din punctul H, perpendicular pe linia AH, 
se aplică în sus 16 cm (pentru toate măsurile). Punctele 16 şi 
se unesc. 


prelungeste di 

în jos cu ш 2 em (pentru toate măsurile). Punctele H si 2 se un 

Cuta. Din punctul 2 se aplică spre stinga 8 cm, iar din 
punctul 8 spre stinga încă 3 cm (pentru toate măsurile). Din 
punctele 8 si 3 se duc în sus linii ver- 
ticale de lungime nedefinită. 
Partea de jos a sortului (fig. 308 b) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, 
cu laturile orizontale AB şi CD egale 
cu 44 cm, reprezentind lăţimea șorțului 


(jumătate din grosimea taliei, conform 
ii 4 ош pentru toate mă- 


G 
ТЕ 
| 


locu! feter 


40 + 4 = 44 cm, 


şi laturile verticale AD si BC egale cu 
60 cm, reprezentind lungimea şorțului 
după măsură. 
Linia taliei. Din punctul B se aplică 
pe linia BC în jos 1 cm (pentru toate 
măsurile) şi se notează punctul 7. Punc- Fig. 308 a. Tiparul pani; 


tele A și 7 ве unesc. superioare a şorțului 
Buzunarul. Pe linia A7 se aplică din 
punctul 7 spre stinga 11 cm (pentru toate măsurile) si din punc- 
tul 11 se aplică 7 cm (pentru toate măsurile) în jos, paralel cu 
linia BC. Din punctul 7 se duce spre stinga, paralel cu linia 
taliei, linia buzunarului lungă de 12 cm (pentru toate măsurile), 
Din punctele 7 si 12 se duc în jos linii verticale lungi de 13 cm 
(pentru toate măsurile). Punctele 73 se unesc. Colţurile buzuna- 
rului se rotunjesc sau se lasă drepte, după modelul ales. 
Bretelele. Lungimea bretelelor este de 80 cm (lungimea 
bretelelor conform măsurii, plus 5 cm pentru rezervă): 


80 + 5 = 85 cm. 


Lăţimea bretelelor este de 4 em. 

Cordonul. Lungimea cordonului este de 104 cm (grosimea 
taliei, conform măsurii), plus 24 em pentru legat (pentru toate 
măsurile): 


80 + 24 = 104 еш. 


limea cordonului este de 4 cm. 
Observaţie. Sortul se croiește fără rezerve pentr 
eusături. 
Bretelele se prind Min jalie, aplicindu-se peste pieptar 
sau de la linia de sus a pieptarului trecînd pe linia bazei gitului. 


Lima tahe — Ц 
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Fig. 308 b. Tiparul părţii inferioare a sortului. 


SORT CU CUSĂTURI ÎN RELIEF 


Pentru a executa tiparul sortului cu cusături în relief prezen- 
at în fig. 309, se aplică liniile modelului pe tiparul de bază 
de spate și de faţă al rochiei simple. 


Fig. 309. $ог} cu cusături montante 


Spatele (fig. 310, а). Ре linia de subrat se aplică, de Ја 
răseroitura brațului în jos, З ет, De la linia taliei se aplică 
e mijlocul spatelui în sus 2 em. Punctele 2 si 3 se unesc 
Pensa de pe linia taliei se decupează (se taie jos), iar din virfu 
ensei se marchează în jos linia tăieturii. 

Faţa (fig. 310,5). De la răscroitura gitului se aplică spre 
stinga, pe linia umărului, 2 cm, iar de la răscroitura braţului 
n jos, pe linia de subraţ — 3 cm. Punctele 2 și 3 se unesc 
printr-o linie uşor arcuită. Pensa de la umăr se decupează. Pensa 
de pe linia taliei se decupează de asemenea, iar de la viriu 
pensei din talie în jos se marchează linia tăieturii. 
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a 
a, b — aplicarea liniilor modelului pe tiparul de bază al spatelui 31 fetel. 


„Fig. 310, 


Aşezarea tiparului pe material (fig. , с, d, e, f). Tiparul 
se aplică cu mijlocul feţei pe îndoitura materialului împăturii 
pe firul de lungime, iar de la pensele din talie linia se evazează 


pornind de la linia șoldurilor. 
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Fig. 310, e,d. Confecționarea sortului cu cusături montante: 
с, d — aşezarea pieselor tiparului de spate pe material cu rezerve pentru cusături. 
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muateriglului pe Firul de lungime 


Dunga 


Fig. 310,e,f. Confectionarea sortului cu cusături montante: 
e, Í — aşezarea pleselor tiparului de faţă pe material cu rezerve pentru cusături, 


La croit ве lasă următoarele rezerve pentru cusături e 
linia superioară a sortului și răseroitura gitului — 1 cm, pe linia 
de unire a pieselor si mijlocul spatelui — 2 cm, pe linia de 
subraț — 3 cm, ре linia tivului — 5 сш. 


HALAT PENTRU LUCRU 


În fig. 341 este prezentat un halat pentru lucru folosit de 
femei. Se recomandă să se confecționeze din material gros, ieftin. 
Forma gulerului si numărul nasturilor se pot alege după gust. 
Peste gulerul halatului (dacă acesta nu este alb) se poate aplica 
(са garnitură si în scop igienic) un guleraș alb. 

Pentru construirea tiparului de halat (măsura 50) sint nece- 
sare următoarele măsuri: 


— lungimea halatului _.. К ст, 
cm 
cm 
cm 
cm 

— jumătate din grosimea taliei ... cm 

— jumătate din grosimea șoldurilor . ст 


La construirea tiparului nu s-a ţinut seamă de rezerve pentru 
cusături. 


Construirea tiparului (fig. 312) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 

şi BC egale cu 108 cm, reprezentind lungimea halatului, conform 

năsurii, ві laturile orizontale AB si CD, egale cu 56 cm, cores- 

punzind lățimii halatului (jumătate din grosimea bustului, con- 
form măsurii , plus 6 cm pentru toate măsurile): 


50 + 6 = 56 ет. 

Adîneimea răseroiturii braţului. Din punctul A se aplică, 
pe linia AD în jos 20,7 cm și se notează punctul С (1/3 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 4 cm pentru 
toate măsurile): 

(50 : 3) + 4 = 20,7 cm. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC $1 se notează punctul G}. 


29* 


Fig. 311. Halat pentru lucru. 


Linia taliei. Din punctul A se aplică, pe linia AD în jos, 
39 cm (lungimea spatelui pînă la talie conform măsurii) și se 
notează punctul 7. 

Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
a intersecţia cu linia BC si se notează punctul 7,. 

Linia şoldurilor. Din punctul 7 se aplică, pe linia AD în 
jos, 18 cm (pentru toate măsurile) 31 se notează punctul L. Din 


Fig. 312. Tiparul de halat pentru lucru. 


secţia cu linia BC și se notează punctul L,. 

Lăţimea spatelui. Din punctul С se aplică pe linia GG,, 
spre dreapta, 19,7 cm şi se notează punctul С, (1/3 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 3 cm pentru toate 


(50 : 3) + 3 = 19,7 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecţia 
u linia şi punctul de intersecţie se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, se aplică pe 
linia GG, spre dreapta 13,5 cm şi se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 1 cm pentru 
oate măsurile): 


(50 : 4) + 1 = 13,5 em. 


Lăţimea răscroiturii brațului pentru măsura 52 şi pentru 
măsura următoare este egală cu 1/4 din jumătatea grosimii 
bustului. 

Completarea umărului. Din punctul G, în sus, pe linia 
și în prelungirea acestei linii, se aplică 25,5 cm și se notează 
punctul $ (1/2 din jumătatea grosimii bustului, conform măsurii, 
plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(50 : 2) +0,5 = 25,5 em. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară а cărei lungime 
este egală cu 25,5 cm si se notează punctul P,. Intersecţia cu 
linia AB se notează cu P,. Punctele P, si 5 se unesc. 

Adîneimea răseroiturii braţului. Liniile PG, și P,G, se pre- 
lungesc din punctele G, și G, (de pe dreapta GG;) in jos cu 2 
cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 şi 2 se unesc. 

Linia de subraţ. Din punctul 2 (adincirea răseroiturii braţului) 
se aplică spre dreapta 3,4 cm şi se notează punctul G, (1/4 din 
lăţimea răscroiturii braţulu 


13,5 : 4 = 34 cm. 


Din punctul G, se coboară o perpendiculară pină la inter- 
secţia cu linia CD. Punctul de intersecţie se notează cu H. 
jutătoare de pe linia umărului și linia răseroiturii 
braţului, Liniile PG, si P,G, se împart în patru părţi egale. 
Cu aceasta se termină desenarea elementelor ajutătoare sh 
se trece la construirea tiparului de spate, apoi a tiparului de față. 


Spatele 


Răseroitura gîtului. Din punctul A se aplică, pe linia AB 
spre dreapta, 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 :3) + 0,5 = 7 cm. 


Din punctul 7 se aplică în sus 1,5 cm si din punctul 1,5 se 
aplică în sus încă 1 cm (pentru toate măsurile). 

Punctele A şi 1 se unesc printr-o linie arcuită. 

Înelinarea umărului. Din punctul Р, pe linia PG,, se aplică 
1,5 em (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Din punctul 1,5 (răscroitura gitului) ве 
duce prin punctul 1,5 (înclinarea umărului) linia umărului 
lungă de 15 cm (lungimea umărului conform măsurii, plus 1 cm 
pentru susținere la toate măsurile): 


14 + 1 = 15 cm, 


$1 punctul 7 se uneşte cu linia umărului. 

Linia răseroiturii braţului. Din punctul 2 (linia din stinga 
a adincirii răscroiturii braţului) pe bisectoarea unghiului, se 
aplică 3 cm (pentru toate măsurile). Din punctul С, se aplică 
în sus 1 em (pentru toate măsurile). Linia răscroiturii braţului 
se duce prin punctele 15 (capătul liniei umărului), punctul de 
«diviziune din mijloc al liniei PG, şi punctul 3 pină la punctul 1. 

Linia cusăturii de subraţ. Din punctul Н (de pe linia CD) 
se aplică spre dreapta З cm. Punctele 1, G, și 3 se unesc. 


Fața 


Răseroitura gitului. Pe linia SP, din punctul 5 se aplică 
spre stinga 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(19,5 :3) + 0,5 = 7 em. 


Ё 
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(19,5 :3) + 1,5 = 8 cm. 


Punctele 7 si 8 se unesc printr-o linie punctată, саге se 


(19,5 :3) + 1 = 7,5 cm. 


ТТИ аа unese pri <o | ie arc ită. - 
iar tele НЫ: ана та аа а 


каз ае Din А ИР ре үш 5 se aplică spre stir 
cm (pentru toate măsurile). Din punctul 4 în jos se aplică 1 

"cm (pentru toate măsurile). Punctele 1 şi 4 se unesc. 

' Pensa de la umăr. Din punctul G,, ре linia GG,, se aplică 

spre stinga 10 cm și se notează punctul G; (răscroitura gitului 
lus lungimea umărului de la răscroitura gitului pină la pensa 
de la umăr, minus 1 cm pentru toate măsurile): 


' (74) — 1 = 10 сш. 


Punctele 1 şi G, se unesc. Din punctul 1 se aplică spre stinga 
(pe înclinarea umărului) 8,5 cm (lungimea feţei pină la talie, 
conform măsurii, minus 1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
conform măsurii, minus lungimea spatelui pînă la talie conform 
măsurii): 
[54 — (19,5 :3)] — 39 = 8,5 cm. 


Linia pensei se măsoară din punctul 1 pină la punctul G, $i 
se aplică această lungime din punctul G,, trecînd prin punctul 
8,5, notindu-se punctul P, (laturile pensei trebuie să fie egale 
între ele). 

Lungimea umărului de la pensa de la umăr pînă la răseroi- 
tura brațului. Punctul P, se uneşte cu punctul superior de divi 
ziune al liniei Рб,. Din punctul P, se aplică spre stinga, pe linia 
punctată, 10 cm (lungimea umărului conform măsurii, minus 
lungimea umărului de la răscroitura gitului pină la pensă): 


14 — 4 = 10 cm. 


Punctul 10 se unește cu punctul inferior de diviziune al 
liniei P,G,. Pe această linie se aplică din punctul 10 în jos, 1,5 cm 
(pentru toate măsurile). Punctele 7,5 şi P, se unesc. 

Linia răseroiturii braţului. Linia punctată din punctul 7,5 

ір la punctul inferior de diviziune al liniei P,G, se imparte 
h două. Din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctata, 

ве aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 
2 (adincirea răseroiturii braţului) se aplicăpe bisectoarea unghiu- 
lui, 2,5 сш (pentru toate măsurile). Linia răscroiturii brațului 
se duce prin punctele 1,5, 1, punctul inferior de diviziune al 
liniei P,G, şi punctul 2,5 apoi, atingind linia de adincire a 
răseroiturii braţului, spre punctul 7. 4 


Ba аак, 


йе 4 em (entra toate mšsurile). Linia ШОП de subrat 
se duce prin punctele 1 si G, spre punctul 4. Intersecţia cu linia 
TT, se notează cu 7,, iar intersecția cu linia LL, se notează cu In 

Linia taliei. Pe linia BC din punctul 7, se aplică in jos 
2 cm (pentru toate măsurile). Punctele 2 si 7, se une: 

Linia şoldurilor. Pe linia BC din punctul L, se apli 
jos 2 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 si L, se unesc. 

Linia de ханаја а halatului. Linia BC зе prelungește din 
punctul C în jos cu 2 cm (pentru toate măsurile) și se notează 
punctul H,. Punctele H, 31 4 (cusătura de subraţ) se unesc. 

Adaosul pentru tentă. Din punctele 8 și H, se aplică spre 
dreapta cite 2 cm (pentru toate măsurile). Punctele notate se unesc. 

Buzunarul. Din punctul 2 (punctul din dreapta al adincirii 
răscroiturii braţului) se coboară о linie punctată de lungime 
nedefinită, paralelă cu mijlocul feţei. Din punctul de intersecţie 
al acestei linii cu linia taliei se aplică în jos 6 cm (pentru toate 
măsurile). Din punctul 6 se aplică spre dreapta și spre stinga 
(paralel pe linia taliei) cite 8 cm. Din punctele 8 și 8, perpen- 
dicular pe linia care unește punctele 8 și 8, se aplică în jos 
cite 17 cm (pentru toate măsurile). Punctele notate se unesc. 

Clapa buzunarului. Din punctele 8 se aplică in jos cite 4 cms 
(pentru toate măsurile). Punctele 4 şi 4 se unesc. 


Мтеса 


A сынар ыр halat se eroieste după tiparul indicat la (p.176, 
ig. 111). 


Gulerul , 


Gulerul pentru halat se croieşte după tiparul dat Іа р. 419 
(у. fig. 278). 


SEMISALOPETĂ PENTRU FEMEI 


În fig. 313 este arătată semisalopeta pentru femei, con- 

nată din țesătură de bumbac sau din stofuliță. Bretelele ве 
încheie in față cu eatarame prinse ре pieptarul semisalopetei, 
iar în spate sint cusute pe pantalon. Buzunarele sint aplicate. 

Tiparul de pantalon este la fel ca tiparul de bază al panta- 
lonului pentru femei (fig. 161, р. 297). 

Pentru construirea tiparului de pieptar pentru semisalopetă 
(măsura 50) este necesară o singură măsură: 

— jumătate din grosimea taliei — 40 ош. 
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Fig. 313. Semisalopetă pentru femei. 


рїа semisalopetei (fig. 314 

Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A. е 

Mijlocul feței. Pe latura verticală a unghiului se aplică din 
punctul A în jos 22 cm și se notează punctul Т. Din punctul Т 
se duce spre stinga o linie orizontală de lungime nedefinită. 


Buzunar 


Fig. 314. Тірагш pieptarului de semi- Fig. 315. Buzunar, pentru pan- 
salopetă. talonul de semisalopetă. 


Din punctul 7 se aplică apoi în jos 2 cm şi se notează punctul 7,. 
Linia taliei. Din punctul 7 se apli ini i 


taliei, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 


(40 : 2) + 5 = 25 em. 
Punctele 7, si T, se unesc. 


unesc printr-o linie punetată, care se împarte apoi în două. Din 
punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată С7,, se 
aplică în jos 2 cm. Linia laterală se duce prin punctele G și 2 
spre punctui 73. 


Pensele sau cutele neešleate de pe linia tali 
ве арии ей бета кра tul Т, spre stînga cae! ааа 
р egalš cu distant, de la mijlocul feței pantal ue Pink 


la prima сий). Din punctul 6 se aplică spre stinga 3 cm (adin- 
cimea pensei). Din punctul 3 se aplică apoi spre stinga 4 cm, 
iar din punctul 4 ѕе aplică spre stinga 2 сш (adincimea celeilalte 
pense). Din punctele 6, 3, 4 și 2 se due іп sus linii de о lun- 
gime nedefinită, paralele cu mijlocul feţei. 

Breteaua. Lăţimea bretelei este egală cu 4—5 cm. Lungimea 
bretelei este egală cu lungimea (de la linia taliei din spate, 
peste umăr, pînă la linia superioară а pieptarului, plus 5 cm 
pentru depăşire sub cataramă). 


Buzunarul pentru pantalonul de semisalopetă (fig. 315) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC egale cu 17 cm, lungimea buzunarului, și laturile 
orizontale AB si CD, egale cu 15 cm, lățimea buzunarului. 

Clapa buzunarului. Din punctele A și B se aplică în jos cite 
4 cm şi punctele 4 și 4 se unesc printr-o linie dreaptă. 


SALOPETĂ PENTRU FEMEI 


În fig. 316 este prezentată o salopetă pentru femei. Ea se 
confecționează din material gros de bumbac, uni. 

Pentru construirea tiparului acestei salopete (măsura 48) se 
iau următoarele măsuri: 


— lungimea spatelui pînă la talie . 38 cm 
— lungimea feței ріпа la talie 
— jumătate din grosimea gitulu 
— jumătate din grosimea bustului . 
— jumătate din grosimea taliei 
— = {шше din grosimea șoldurilor . 
ungimea umărului 
— lungimea minecii 
— lungimea pantaloi 
— lungimea din talie pină la genunchi 


La construirea tiparului nu s-a ținut seamă de rezerve 
pentru cusături. 
Construirea tiparului 


Partea superioară a salopetei şi partea din față a pantalonului 
(fig. 317 a) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 59 cm, reprezentind "lungimea Чер ului 


ОА Mat: 


Fig. 316. Salopetă pentru femei. 
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lui de salopetă. 
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Fig. 317а. Тїр: 


lungimea spatelui р: 
pentru toate măsuril 


38 + 21 = 59 cm 


şi laturile orizontale AB si CD egale cu 58 cm, reprezentind 
lățimea salopetei (jumătate din grosimea bustului, conform 
măsurii, plus 10 em pentru toate măsurile): 


48 + 10 = 58 cm. 


Adîneimea răseroiturii brațului. Din punctul A se aplică 
23 em pe linia AD în jos si se notează punctul G (1/3 din jumă- 
tatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 7 cm pentr 
toate măsurile): 


(48 :3) + 7 = 23 cm. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează cu Gy. 

Linia taliei. Din punctul A se aplică 41 cm pe linia AD în 
jos 81 se notează punctul 7 (lungimea spatelui pină la talie, con- 
form măsurii, plus 3 em pentru toate măsurile): 


38 + 3 = 41 cm. 


Din punetul 7 se duee spre dreapta o linie orizontalš pinš 
la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează cu Т. 
Lăţimea spatelui. Din punctul G spre dreapta se aplică 21 cm 
pe linia GG, şi se notează punctul G, (1/3 din jumătatea gro- 
simii bustului conform măsurii, plus 5 em pentru toate măsurile): 


(48 :3) +5 = 21 em. 


Din punctul G,, perpendicular pe linia GG,, se duce o linii 
dreaptă pină la intersecţia cu linia AB. Punctul de intersecț 
se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, se aplică spre 
dreapta 13 cm și se notează punctul G, (1/4 din jumătatea 
grosimii bustului, conform măsurii, plus 1 cm pentru toate 
năsurile): 


(48 : 4) + 1 = 13 cm. 


Completarea umărului. Din punctul G, se aplică J linia 
l 


BC si în continuare 27,5 cm si se notează punctul R (1/2 din ju- 
ătatea grosimii bustului, conform măsurii, plus 3,5 cm pentru 
oate măsurile): 


(48 : 2) + 3,5 = 27,5 еш. 


Din punctul G, se duce о linie paralelă cu 
aceasta se aplică de asemenea 27,5 cm, notindu-se punctul P}. 
ctul de intersecție a acestei linii cu linia AB se notează cu 
„. Punctele R şi P, se unesc. 
Linia de subraţ. Din punctul С, se aplică, pe linia GG, spre 
dreapta, 5 em si se notează punctul G, (1/2 din lăţimea газсго1- 
urii braţului minus 1,5 cm pentru toate măsurile): 


(13 :2) — 1,5 = 5 cm. 


Din punctul G, se coboară o perpendiculară de lungime ne- 
definită. Punctul de intersecţie a acesteia cu linia CD se notează 
u E, iar punctul de intersecţie cu linia 77, se notează cu T,. 
Punctele ajutătoare ale umărului și răseroiturii braţului. 
iniile PG, şi P,G, se impart în patru părţi egale. 

După ce s-a terminat desenarea elementelor ajutătoare se 
rece la construirea tiparului de spate si de faţă, apoi a părţii 
din față a pantalonului. Partea din spate а pantalonului se dese- 
nează separat. 


Spatele 


Răseroitura sitului. Din punctul A se aplică pe linia AB 
spre dreapta 7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(18:3) +1=7 cm. 


Din punctul 7, perpendicular pe linia AB, se aplică în sus 
1,5 cm (pentru toate măsurile) și din punctul 7,5 în sus încă 
1 cm (pentru toate măsurile). Punctele A si Z se unesc printr-o 
linie_ușor arcuită. 4 

Înclinarea umărului. Din punctul Р, perpendicular pe 
linia AB, se aplică in jos 2 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Prin punctele 7,5 (răscroituira gitului) şi 

(înclinarea umărului) se duce o linie de lungime nedefinită si 

de la punctul 7,5 se aplică pe aceasta 16 em (lungimea umărului 
onform măsurii plus 2 em pentru toate măsurile): 


14 + 2 = 16 cm. 


Punctul 7 (răscroitura gitului) se unește cu linia umărului 
printr-o linie ușor arcuită. 

Linia răseroiturii braţului. Unghiul PG,G, se împarte în 
două si din punctul G, se aplică pe bisectoarea unghiului 3 em 
(pentru toate măsurile). Linia răscroiturii braţului se duce di 
punctul 16 prin punctul de diviziune din mijloc al liniei PG, 


Din punctul 7, se aplică 2 ст 
(pentru toate măsurile) pe linia ТТ, spre stinga. Linia cusăturii 
de subraţ se duce din punctul G,, prin punctul 2 spre punctul E. 

Cambrarea mijlocului de spate. Din punctul Т, pe linia FT}, 
se aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 
A, 1 şi D se unesc. 

Pensa de pe linia taliei. Distanţa GG, se imparte în două 
şi din punctul de diviziune se aplică, pe linia GG, spre stinga 
1 em (pentru toate măsurile). Din punctul 7 se coboară o linie 
punctată paralelă cu linia АД, pină la linia CD, iar de la punctul 
de intersecție cu această linie, se aplică pe linia punctată 1 
sus 4 em (pentru toate măsurile). Din punctul 1 (de pe linia GG, 
se aplică 5 cm (pentru toate măsurile) in jos pe linia punctată. 
Din punctul de intersecţie a liniei punctate cu linia 77, se aplică 
spre stinga și spre dreapta cite 1,5 cm (pentru toate mărimile). 
Punctele 1,5 se unesc cu punctele 5 și 4. 


Fața 
Răseroitura gitului. Pe linia RP,, din punctul R se aplică 


spre stinga 7 em (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(18 :3) + 1= 7 cm. 


Din punctul R se aplică pe linia RC în jos 8 cm (1/3 din jumătatea 
ii gitului, conform măsurii, plus 2 cm pentru toate mă- 
~ 


(18 :3) + 2 = 8 cm. 

Punctele 7 si 8 se unesc printr-o linie punctată саге se împarte 
apoi în două și din punctul А, trecînd prin punctul de diviziuni 
a liniei punctate, se aplică 7,5 cm (1/3 din jumătatea grosimi 
gitului, conform măsurii, plus 1,5 cm pentru toate măsurile) 

(18 :3) + 1,5 = 7,5 cm. 
Punctele 7, 7,5 şi 8 se unesc printr-o linie arcuită. 

Lungimea umărului de la răseroitura gîtului pînă la pensă. 
Pe linia PR se aplică din punctul 7 spre stinga 5 cm (pent 
toate măsurile) și din punctul 5, perpendicular pe linia Р.В 
se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7 și 7 
se unesc. Din punctul С, se aplică spre stinga 10 cm (răseroitura 
gitului în faţă pe linia superioară, plus 5 cm — lungimea umă- 
rului de la răscroitura gitului ріпа la pensă, minus 2 сш pent 
toate măsurile): 


(7 + 5) —2=10 em. 


30 — Croitul şi cusutul în casă 


Punctele 1 si 10 se unesc. Pe linia trasă se aplică din punctul 
10 în sus 2 ст (pentru toate măsurile) şi se notează punctul G,. 

Pentru măsurile 44 și 46 lungimea umărului de la răscroi- 
ura gitului pină la pensă este egală cu 4 em, iar pentru măsura 
48 si mai mare — 5 ет). 

Pensa de la umăr. Din punctul 7 se aplică spre stinga (pe 
înclinarea umărului) 7 cm — adincimea pensei (lungimea feţei 
pină la talie, conform măsurii, minus 1/3 din jumătatea grosimii 
gitului, conform măsurii, minus lungimea spatelui pină la talie, 

onform măsurii): 
[51 — (18 :3)] — 38 = 7 ст. 

Se măsoară linia pensei de la punctul 7 la punctul G, si se 
aplică o lungime egală din punctul G, prin punctul 7 notindu-se 
punctul Ру, se unesc punctele 1 51 С; și se duce linia spre punctul P} 
(laturile pensei trebuie să fie in mod obligator egale intre ele). 

Lungimea umărului de la pensă pînă la răseroitura brațului. 
Punctul P, se unește printr-o linie punctată cu punctul superio 
de diviziune al liniei PG, (spatele) si din punctul Pg seap. 
apoi pe linia punctată spre stinga 10 cm (lungimea umărulu 
conform măsurii plus 1 cm pentru toate măsurile, minus 5 cm — 
lungimea umărului de la răscroitura gitului pină la pensă): 


(14 + 1) — 5 = 10 em. 


Punctul 10 se uneşte printr-o linie punctatá cu punctul 
inferior de diviziune al liniei P,G,. Din punctul 10 se ар, 
pe linia punctată în jos 2 em (pentru toate măsurile). 
se uneşte cu punctul P,. 

Linia răseroiturii braţului. Linia punctată, care unește 
punctul 2 cu punctul inferior de diviziune al liniei P,G,, se împarte 
în două și din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punc- 
tată, se aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Unghiul 

P,G,G, se imparte în două si din punctul G, se :ă pe bisec- 
toarea unghiului 2,5 em (pentru toate măsurile). Linia răscroiturii 
braţului se duce prin punctele 2 si 7, punctul inferior de d 
ziune al linei P,G, 51 punctul 2.5 spre punctul Су. 

Linia cusăturii de subraţ. Pe linia ТТ, se aplică din punctul 
Т, spre dreapta 2 em (pentru toate măsurile). Punctul 2 se uneşte 
cu punctele G, si E. 

Linia taliei. Din punctul 7, se aplică pe linia BC în jos 
2 cm (pentru toate măsurile) şi se notează punctul Тз. Punctul 
T, se unește cu punctul 2 (cusătura de subraț). 

Pensa de pe linia taliei. Distanţa G,—10 (de pe linia СС,) 
se împarte în două si din punctul de diviziune se duce în jos 
o linie punctată, paralelă cu linia BC, pină la intersecţia cu 


de intersèc|ie cu linia pe 
linia punctată ш sus 4 em (pentru toate măsurile), iar din punctul 
de diviziune al distanței G—70 în jos — 5 cm (pentru toate 
ile). Din punctul de intersecţie a liniei punctate cu linia 
se aplică spre dreapta si spre stinga cite 1,5 cm (pentru 

toate măsurile). Punctele 41,5 se unesc cu punctele 5 şi 4. 


Buzunarul superior de la piept 


Pe linia GG, se aplică din punctul G, spre ерла 3 cm 
(pentru toate măsurile). 

Lăţimea buzunarului. Din punctul 3 se aplică pe linia бб, 
spre dreapta 12 em (pentru toate măsurile). Din punctul 3, per- 
pendicular pe linia GG,, se aplică în sus 2 cm (pentru toate тайзи- 
rile). 

Din punctul 72, perpendicular pe linia GG,, se aplică apoi 
in sus 1 em (pentru toate măsurile). Punctele 2 si 1 se unesc. 

Lungimea buzunarului. Din punctele 2 si 7, la distanță 
egală de la mijlocul feței se aplică în jos cite 12 cm (pentru toate 
măsurile). 

Punctele 2, 7, 12 si 12 se unesc. În punctele 12 colțurile 
buzunarelor se rotunjesc. 

Clapa. Din punctele 2 si 1 (partea superioară a buzunarului) 
se aplică în jos cite 4 em (pentru toate măsurile). Punctele 4 și 
4 se unesc, iar colţurile din punctele 4 se rotunjesc. 


Partea din față a pantalonului 


Partea din față а pantalonului se desenează impreună cu 
partea superioară a salopete! 

Lungimea pantalonului pe linia de ре şold. Linia G,E se 
prelungește nedefinit în jos şi din punctul 7; se aplică pe aceasta 
în jos 100 cm (lungimea pantalonului conform măsurii), notin- 
du-se punctul Н. Din punctul H se duce spre dreapta o linie 
orizontală de lungime nedefinită. 

Lungimea pasului. Pe linia С.Н se aplică din punctul 7, 
în jos 30 cm si se notează punctul Š (1/2 din jumătatea grosimii 
şoldurilor, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 


(50 : 2) + 5 = 30 cm. 


Din punctul 5 se duce spre dreapta o linie orizontală de 
05 nedefinită. 
enunchiului. Pe linia С,Н se aplică din punctul 7, în 
jos 56 cm (a tacea din talie pină la genunchi conform măsuri ) 
şi se notează punctul К. Din punctul К se duce spre dreapta 
о linie orizontală de lungime nedefinită. 


30* 


EA 
jumăt; 


Pu ir Š uni 
spre dreapta, pe linia orizontală, 6,3 cm (1/8 din j 
simii șoldurilor conform măsurii): · 


(50:8) = 6,3 em. 


Adaosul pe mijlocul feţei pentru fentă. Din punctul S, se 
aplică pe linia S,C în sus 4 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 
Š, se aplică pe bisectoarea unghiului 2,5 cm (pentru toate măsu- 
rile). Punctele 4, 2,5 si 6,3 se unesc printr-o linie arcuită. Din 
punctul 4, perpendicular pe linia S,C, se aplică spre dreapta 2 cm 
(pentru toate măsurile). Din punctul 8 (răscroitura gitului) se 
aplică apoi spre dreapta de asemenea 2 cm, iar din punctul 2 în 
sus — 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 8, 1, 2,2 si £ se 
unesc. 

Linia cusăturii laterale. Din punctul H se aplică pe linia 
orizontală spre dreapta 3 cm (pentru toate măsurile) şi punctul 
3 se uneşte cu punctul 5. 

Lăţimea pantalonului pe linia tivului. Din punctul 3 se 
aplică pe linia orizontală spre dreapta 22 cm si se notează punctul 
H, (lăţimea părţii de jos a pantalonului se poate face mai mare 
sau mai mică după dorinţă). 

Cusătura pasului. Se duce o linie din punctul 6,3 spre punctul 
Hj, şi punctul de intersecţie al acestei linii cu linia genunchiului 
se notează cu Кү. Distanţa de la punctul 6,3 pină la punctul K, 
se împarte în două și din punctul de diviziune se aplică spre 
stinga 0,5 cm (pentru toate măsurile). Punctele 6,3, 0,5, K, 
şi H, se unesc. Din punctul H, se prelungeşte linia în jos cu 
1 cm (pentru toate măsurile). 

Linia tivului. Se unesc punctele 3 și 7. 

Buzunarul lateral al pantalonului, Din punctul Ту se aplică 
spre stinga, pe linia taliei, 8—10 em (pentru toate măsurile). 
Din punctele 8—10 se duce în jos o linie paralelă cu mijlocul 
feţei, pe o lungime de 30 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 
8—10 se aplică apoi, pe linia taliei spre stinga, 4 cm (pentru 
toate măsurile). Din punctul 2 se aplică pe linia cusăturii de pe 
şold în jos 12 em. Punctele 4 si 12 se unesc printr-o linie punctală, 
care se imparte în două si din punctul de diviziune, perpendi- 
cular pe linia punctată, se aplică în jos 2 cm (pentru toate măsu- 
rile). Linia superioară a buzunarului se duce prin punctele 4, 
2 si 12. Din punctul 30 se duce o linie spre stinga pînă la inter- 
secţia cu linia cusăturii de pe șold. În punctul 30 colțul buzuna- 
rului se rotunjeşte. АУ 1 


кагар 
atea gro- 


'artea din spate а pantalonului (317 b) 

Se desenează un unghi drept cu virful în punctul T. 

Lungimea pantalonului. Din punctul 7 se aplică pe latura 
unghiului în jos 100 cm (lungimea pantalonului conform măsurii) 
şi se notează punctul Н. Din punctul Н se duce spre stinga o linie 
orizontală de lungime nedefinită. 

Lungimea pasului. Pe linia TH se aplică din punctul 7 în 
jos 30 cm şi se notează punctul $ (1/2 din jumătatea grosimii 
şoldurilor, conform măsurii, plus 5 cm pentru toate măsurile): 

(50 : 2) + 5 = 30 см. 

Din punctul 5 se duce spre stinga o linie orizontală de lun- 
gime nedefinită. 

Linia genunchiului. Pe linia ТИ se aplică din punctul 7 în 
jos 56 cm (lungimea pină la genunchi conform măsurii) și se 
notează punctul K. Din punctul K se duce spre stinga o linie 
orizontală de lungime nedefinită. 

Lăţimea pasului. Din punctul 5 se aplică spre stinga ре 
linia orizontală 32 em și se notează punctul 5, (1/2 din jumă- 
tatea grosimii şoldurilor, conform măsurii, plus 7 cm pentru 
toate măsurile): 

(50 : 2) + 7 = 32 cm. 


Din punctul S, se duce în sus o linie paralelă cu linia ТИ 
şi punctul de intersecţie a acesteia cu linia orizontală саге por- 
neşte din punctul 7 se notează cu A Din punctul 5, se aplică 


spre stinga pe linia orizontală 15 ст (1/4 din jumătatea grosimii 
soldurilor, conform măsurii, plus 2,5 em pentru toate măsurile): 
(50 : 4) + 2,5 = 15 сш. 

Linia răseroiturii din spate a pantalonului. Din punctul S, 
se aplică pe bisectoarea unghiului 6 cm (pentru toate măsurile). 
Linia 7,S, se imparte în două și punctul de diviziune se notează 
cu С. Pe linia ТТ, se aplică apoi din punctul 7, spre dreapta 
4 em (pentru toate măsurile). Punctele 75, 6 și С se unesc printr-o 
linie arcuită. Punctele C și 4 se unesc printr-o linie dreaptă 
care se prelungește în sus cu 7,3 cm (1/8 din jumătatea grosimii 
şoldurilor, conform măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


(50:8) + 1 = 7,3 cm. 


Linia taliei. Pe linia 77, se aplică din punctul 4 spre dreapta 
26 cm $1 se notează punctul 7, (1/2 din jumătatea grosimii taliei, 
conform măsurii, plus 7 cm pentru toate măsurile): 


(38 : 2) + 7 = 26 cm. 


= 
я 
Fig. 317Ъ. Tiparul părţii din spate а pantalonului de salopetă. 


7,3 se uneşte cu puni T, printr-o linie dreaptă. 

Linia cusăturii laterale. Pe linia ТН se aplică din punctul 
Т în jos 18 em (pentru toate măsurile) şi se notează punctul V, 

are se uneşte apoi cu punctul 73. Din punctul J se aplică spre 
stinga, pe linia orizontală, 5 em (pentru toate măsurile). Punc: 
tele 5, Š si V se unesc, iar punctul de intersecţie cu linia genun: 
hiului se notează cu K,. 

Lăţimea pantalonului pe linia genunchiului. Din punctul K, 
se aplică 36 cm pe linia genunchiului spre stinga și se notează 
punctul K, (lăţimea de pe linia genunchiului a părţii din față 
a pantalonului plus 5 сш pentru toate măsurile): 


31 + 5 = 36 cm. 


Lăţimea pantalonului pe linia tivului. Din punctul ó в 
aplică 25 em spre stinga, pe linia orizontală, și se notează punct: 
Н, (lățimea pe linia tivului a părţii din faţă a pantalonului 
plus 3 cm pentru toate măsurile): 


22 + 3 = 25 cm. 


(Lăţimea pantalonului pe linia tivului se poate face mai mare 
sau mai mică după gust). 

Cusătura pasului. Punctele 15 si K, se unesc printr-o linie 
punctată, саге se împarte іп două și din punctul de diviziune, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică spre dreapta 0,5 с 
pentru toate măsurile), Punctele 75, 0,5 şi K, se unesc printr- 
linie uşor arcuită. Între punctele K, si Н, se duce o linie dreaptă, 
care se prelungește în jos cu 1 cm (pentru toate măsurile). 

Linia tivului. Se unesc punctele I și 5. 

Pensa de pe linia taliei. Linia taliei de la punctul 7, 
la punctul 7, se imparte în două şi din punctul de di: 
perpendicular pe linia taliei se aplică 
în jos 15 cm (pentru toate măsurile), _ 4- 
iar spre dreapta şi spre stinga, pe linia 
taliei cite 2 cm (pentru toate măsurile). o 

unctele 2 si 2 se unesc cu punctul 75. 1 


Gulerul (fig. 318) 


+1 Se desenează un dreptunghi 

ABCD, cu laturile orizontale AB și Fig. 318. Tiparul de guler 
CD egale cu 24 cm, reprezentind lun- ? 

gimea gulerului (jumătate din grosimea gitului, conform măsu- 
rii, plus 6 cm pentru toate măsurile): 


18 + 6 = 24 cm 


‚ montare а gul ) 
' spre dreapta 6,5 ет (1/3 din шан озш ей ui. 
conform măsurii, plus 0, 5 em pentru toate màsurile): ANE 


(18:3) +0,5 = 6,5 сш. м 


Din punctul В se aplică ре linia AB spre stinga 4 cm (pentra 
toate măsurile). Din punctul 4, perpendicular pe linia АВ, ве 
aplică in jos 2 сш (pentru toate măsurile). Punctul 2 se элейе 
cu punctul 6,5. 

„Linia eoltului. Se unesc punctele 2 si С. 
„Colţul gulerului зе poate varia după model, adică poate 
fi rotund sau ascuţit. 


Oroitul $i cusutul { 


4 


Salopeta pentru femei se croiește netăiată (pe linia taliei) 
în faţă, împreună cu părţile din faţă ale pantalonului. Spatele 
se croiește netăiat pină la marginea de jos a tăieturilor laterale. 
Părţile din spate ale pantalonului sint rabatabile și se cos pe 
linia taliei de cordonul care se incheie în față. Toate piesele 
salopetei se croiesc pe direcţia firului de lungime a materialului. 
Pentru cusături se lasă peste tot rezerve de cite 1 cm. Pe răs- 
croitura minecii nu se lasă rezerve pentru cusătură. Dacă salo- 
peta se încheie cu nasturi, adaosul pentru fentă ве croieşte lat 
de 7—8 cm, lung cit lungimea fentei. Dacă salopeta se încheie 
cu fermoar, ве croiește exact după tipar. 

_ Fermoarul se montează ре mijlocul feţei (v. fig. 354). 

_ După croitul pieselor se dau semne cu late pe liniile penselor, 
buzunarelor și mijlocul feţei. Pensele nu se taie pe material, 
se decupează numai ре tipar pentru aplicarea mai comodă a 
semnelor cu late după conturul lor. Piesele salopetei se însăi- 
ҮА şi se trece apoi la cusut. 

Buzunarele de pe piept se aplică după semnele date, 
“Buzunarele laterale зе însăilează și se tighelesc de două 
ri părţile din faţă ale pantalonului, de asemenea după semnele 
dn Buzunarul lateral se tigheleste începind de la linia de sus. 
arginea anterioară a liniei de jos şi pe marginea laterală, 
Și „la deschizătura buzunarului. Dacă salopeta se încheie în 
as uri, atunci adaosul se însăilează, punindu-l faţă în faţă ‹ 
alopeta, „apoi se trage la mașină la 0,7 cm de marginea de la 
crestătura superioară a ráseroiturii gitului pe li уи 
1 estătura inferioară d in capătul ientei. Cusăt 
ndouă | Părţile i E se intoarce apoi pe dos. Mi 

PE 


spe 


‚ adaosulu îndoaie cu 0,5 сп zheleşte і 
ui e da a вр lui se unesc 
© efec, acoperind cusătura cu marginea care vine dinsp 

ate. ç 
| = În spate se tighelesc pensele după semnele date. Linia de 
jos a spatelui se indoiaie, făcindu-se un tiv de 2 cm în а 
finită. 

Faţa şi dosul gulerului se asamblează trăgind la mașină 
la 0,7 cm de marginea tăiată, cusătura se descalcă în ambele 
părţi, se întoarce pe faţă si se insăilează în margine, petrecindu-se 
cusătura peste dosul gulerului. 

Dosul gulerului se însăilează pe răscroitura gitului și se 
coase pe dosul gulerului. Marginea tăiată a feței gulerului se 
îndoaie si se trage la mașină acoperind cusătura de pe dosul 
gulerului. După aceea, gulerul se tighelește іп margine. Ре păr- 
ile din spate ale pantalonului іп cusăturile laterale, se înădesc 
benzi lungi care se îndoaie ре dos $1 se tighelesc. Spatele si fața 
salopetei se aplică faţă la față, iar părţile din spate ale panta- 
lonului se aplică de asemenea față la față cu părţile din față 
ale pantalonului. Apoi se însăilează cusăturile laterale de la 
răscroitura braţului pină la tăietura laterală și în continuare 
pină la tivul pantalonului și se unesc prin cusătura refec. Cusă- 
turile laterale se acoperă cu marginea care vine de la spate și 
de la părţile din spate ale pantalonului. Cusătura pasului și a 
răscroiturii din spate а pantalonului se unesc de asemenea prin 
cusătură refec. 

Pe linia taliei, pe partea din spate а pantalonului se înnă- 
deste pe dos cordonul, al cărui mijloc trebuie să coincidă cu 
cusătura răscroiturii din spate a pantalonului; marginea tăiată 
a cordonului se îndoaie cu 0,5 cm și se aplică pe părţile din spate 
ale pantalonului, acoperind cusătura de înnădire. 

Dacă pantalonul se termină în partea de jos cu manșetă, 
aceasta se aplică în partea de jos. Surplusul lărgimii pantalo- 
nului se aranjează în cutie sau іп creţuri, зе însăilează și după 
aceea se aplică manșeta trăgind la mașină la 0,7 cm de la mar- 
ginea tăieturii. Manșeta se îndoaie apoi pe față, se acoperă cusă- 
tura înnăditurii și se tighelește іп margine peste pantalon. = 
= _ Mineca ве finisează si se montează în răscroitura braţului 
prin cusătură refec, acoperită cu marginea minecii. 

Pe părţile din faţă ale pantalonului зе fac butoniere ре 
șliţurile laterale, iar pe părţile din spate se cos nasturii. Pecordon, 
pe manşetele minecilor și ре cele din partea de jos ale pantalo- 
nului (dacă acestea există) se fac butoniere și se cos nasturi. 
_ Salopeta se poate încheia cu nasturi sau cu {прог 
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LENJERIE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU BĂRBAŢI 


CHILOȚI BĂRBĂTEȘTI 


ANM construirea tiparului de chiloți bărbătești (măsura 
48) se iau următoarele măsuri: 
— lungimea chiloţilor ... 48 cm 


— jumătate din grosimea taliei _. 42 cm 
— jumătate din grosimea șoldurilor . .. 50 cm 


onstruirea tiparului (fig. 319) 
Partea din faţă а ehilofilor 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD şi BC egale cu 48 cm, lungimea chiloților, conform măsurii, 
si laturile orizontale AB și CD egale cu 28 cm, reprezentind 
lățimea chiloților (1/2 din jumătatea grosimii șoldurilor, con- 
orm măsurii, plus 3 cm pentru toate măsurile): 


(50 : 2) + 3 = 28 cm. 


Lungimea pasului. Din punctul А se aplică în jos 34 cm 
pe linia AB si se notează punctul Š (1/2 din jumătatea grosimii 
şoldurilor, conform măsurii, plus 9 cm pentru toate măsurile): 


(50 : 2) + 9 = 34 сш. 
Din punctul $ se duce spre dreapta o linie orizontală de 
lungime nedefinită și punctul de intersecţie cu linia BC se no- 


țimea pasului. Din punctul S, se aplică spre dreapta 
pe linia orizontală 7 em și se notează punctul 5, (1/4 din lăţimea 


28 :4=7 cm. 


Linia taliei. Din punctul В se aplică ре linia АВ spre 
stînga 2 cm (pentru toate măsurile). 


Linia răseroiturii din față a ehilotilor (linia slitului 
punctul S, se aplică pe linia BC în sus 7 cm (1/4 din lăţimea 
dreptunghiului): 


28 : 4 = 7 em. 


n spate o 
A Linia taher pe partea d! 


Tina tahe: pe partea din fată | 18 


Lima de pe sold 


ж —— 
Fig. 319. Tipar de chiloţi bărbătești. 


Linia răseroiturii din față а chiloților se duce prin punctele 
2 si 7 spre punctul S,. 

Cusătura pasului și linia tivului. Linia CD se prelungește 
din punctul C spre dreapta cu 2 cm. 

Punctele Š, 51 2 se unesc printr-o linie punctată care se 
împarte apoi în două și din punctul de diviziune, perpendicular 
pe linia punctată se aplică spre stinga 0,5 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 5», 0,5 şi 2 se unesc printr-o linie uşor 
arcuită. 


Linia taliei. Linia АВ se prelungeşte din punctul B spre 
dreapta si se aplică pe ea 2 cm, iar din punctul 2, perpendicular 
pe linia care unește punctele B si 2, se aplică in sus 4 em (pentru 
toate măsurile), punctele A şi `4 se unesc. 

Linia răseroiturii din spate a chiloților. Din punctul S, se 
aplică spre dreapta, pe linia orizontală, 7 em și se notează punctul 
S (1/4 din lățimea dreptunghiului): 


28:4 = 7 cm. 


Punctele 4 si S, зе unesc printr-o linie punctată care зе 
împarte în patru părţi egale. De la punctul de diviziune superior, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică spre stinga 0,5 cm, 


{йог se duce prin punctele 4, 0,5, 1, 1,5 spre punctul Š, si în 


„5 cm (pentru toate măsurile) 


Cusătura pasului și linia tivului. Linia care unește punctele 
D si 2 se prelungeşte din punctul 2 spre dreapta (pe linia tivului) 
cu 4 cm (pentru toate măsurile). Punctele 4 și 1,5 se unesc 
printr-o linie punctată care se împarte în două și din punctul 
de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică spre 
stinga 0,5 cm (pentru toate măsurile). Linia cusăturii pasului 
se duce din punctul 7,5 prin punctul 0,5 spre punctul 4. 


SLIP PENTRU BĂRBAȚI 
Pentru construirea tiparului de slip (măsura 48) se iau urmă- 
toarele măsuri: 
— lungimea din talie pină la genunchi 
— jumătate din grosimea taliei 
— jumătate din grosimea şoldurilor 
Construirea tiparului (fig. 320) 
Se desenează un unghi drept cu virful în punctul A. 
Lungimea slipului. Din punctul A se aplică în jos, pe latura 
ghiului, 30 em şi se notează punctul Н (1/2 din lungimea de 
la talie pină la genunchi, conform măsurii): 


60 : 2 = 30 cm. 


Li а taliei. Din punctul А se aplică spre dreapta, pe latura 
unghiului, 21 cm și se notează punctul 7 (1/2 din jumătatea 
grosimii taliei conform măsurii): $ 


42 : 2= 21 еш. 


Linia de pe sold. Din punctul 
T, perpendicular pe linia АТ, se 
aplică in jos 5 cm (pentru toate 
măsurile). Din punctul 5 se aplică 
spre dreapta 1 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 7 si 1 se unesc. 

Linia de jos (de pe picior) a 
slipului. Din punctul Px perpen- ® 


Mijlocul (indoitură) 


Scobitura de pe picior. Punc- 
tele 6 si 1 se unesc printr-o linie 
Баар, care ве imparte în două == 
şi din punctul de diviziune, per- 
pendicular pe linia patai se Е. 320. а А. slipy pen 
aplică spre stinga 3 cm (pentru 
toate măsurile). 


Linia scobiturii de pe picior 
se duce din punctul 6 peste punc- 
tul 3 spre punctul 7. 

Pe linia scobiturii de pe picior 
se marchează cute mici. 

Ambele jumătăţi ale slipului 
se croiesc la fel. 


CĂMAȘĂ DE NOAPTE BĂRBĂTEASCĂ 


Pentru a construi tiparul cămă- 
şii de noapte (măsura 50) prezen- 
tată în fig. 321, se iau următoa- 


: Fig. 321. Cămașă de noapte Баг. 
rele mšsuri: i bă in Pe 


— lungimea cămăşii ... 80 cm 
— lungimea umărului . . 16 ст 
— jumătate din grosimea gitul . 20 cm 
— jumătate din grosimea pieptul . 50 cm 
— lungimea minecii............. . 62 cm 


Se deseneazš un dreptunghi А BC D, си laturile verticale AD 
și BC, egale cu 80 cm, reprezentind lungimea cămășii, conform 
măsurii, și laturile orizontale AB si CD egale cu 62 cm reprezen: 


Linia de subrat 


5 
$ 
© 
3 
3 
° 
= 


— 
Fig. 322. Tipar de cămașă de noapte bărbătească, 


tind lățimea cămășii (jumătate din grosimea pieptului, conform 
măsurii, plus 12—14 em pentru toate măsurile): 


50 + 12 = 62 cm. 


jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 9 cm pentru 
toate măsurile); 


(50 : 3) + 9 = 25,7 cm. 
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зе duce spre dreapta o linie orizontală pină 

la intersecția cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează cu G}. 

Lăţimea spatelui. Din punctul G se aplică pe linia GG, 

spre dreapta 23,7 em și se notează punctul G, (1/3 din jumătatea 

grosimii pieptului, conform măsurii, plus 7 cm pentru toate 
măsurile): 


(50 : 3) + 7 = 23,7 cm. 


Din punctul G, se duce o linie perpendiculară pe linia AB 
pînă la intersecţia cu aceasta. Punctul de intersecție senotează cu P. 

Lăţimea răseroiturii braţului. Din punctul G, se aplică pe 
linia GG, spre dreapta 14,5 cm și se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 em pentru 
toate măsurile): 


(50 : 4) + 2 = 14,5 cm. 
Din punctul G, se duce o linie perpendiculară pe linia АВ 


pină la intersecţia cu aceasta. Punctul de intersecție se notează 
cu 


Linia de subraţ. Distanţa de la punctul С, pină la punctul 
G, se împarte în două și punctul de diviziune se notează си б,. 
Din punctul G, se coboară o perpendiculară pe linia CD, ia 


punctul de intersecţie cu aceasta se notează cu H. Din punctul 
se aplică în sus 15 cm. 
Punctele ajutătoare de pe linia umărului și răseroiturii bra- 
țului. Liniile PG, și PG, se impart în patru părți egale, 
Cu aceasta se termină desenarea elementelor ajutătoare și 
se trece la construirea tiparului de spate și de faţă. 


Spatele 


Răseroitura gîtului. Din punctul A se aplică pe linia AB 
spre dreapta 7,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 


(20 : 3) + 0,5 = 7,2 cm. 


Din punctul 7,2, perpendicular pe linia AB, se aplică în 
sus 3 cm (pentru toate măsurile). Punctele A si 3 se unes 
printr-o linie arcuită, 

Înclinarea umărului. Din punctul Р se aplică pe linia 

aP іп jos 3 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 3 (răs 
croitura gitului) prin punctul 3 (înclinarea umărului) ре о lun- 
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orm măsurii plus 


gi 
pentru toate măsurile). 


16 + 2 = 18 cm. 


Linia răseroiturii brațului. Punctul inferior de diviziune 
al liniei PG, se unește cu punctul G, printr-o linie punctată, 
Linia punctată se împarte în două. De la punctul de diviziune, 
perpendicular pe linia punctată, se aplică în jos 2 cm (pentru 
toate măsurile), 

Linia răscroiturii brațului se duce prin punctul 18, punctul 
de diviziune din mijloc al liniei PG, şi punctul 2 spre punctul G,. 

Linia eusăturii laterale. Trece prin punctele G, şi H. Colţul 
se rotunjește, 

Linia plăteii. Din punctul A se aplică pe linia AD în jos 
6 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 6 se duce spre dreapta 
o linie orizontală pină la intersecţia cu linia de răscroitură а 
braţului. 

Din punctul de intersecție al liniei de răscroitură a brațului 
se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctul 1 se unește 
cu linia plătcii. 

Adaos pentru епій sau erefuri. Din punctele 6 si D se due 
spre stinga linii orizontale și se aplică cite 8 ст (pentru toate 
măsurile), perpendicular pe linia AD. Punctele 6, 8,8 și D 
se unesc. 


Faţa 
Linia ajutătoare а răseroiturii gîtului si a umărului. Din 
punctul G, se aplică pe linia BC în sus 25 cm şi se notează 
punctul $ (1/2 din jumătatea grosimii pieptului conform măsuri 
50:2 = 25 cm. 


Lăţimea răseroiturii gîtului în partea superioară. Din punc- 
tul 5 se duce spre stinga o linie orizontală ре care se aplică 7,2 cm 
(1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 
0,5 em pentru toate măsurile): 

(20 : 3) + 0,5 = 7,2 cm 


Înelinarea umărului. Din punctul Р,, pe linia P,G;, se 
aplică în jos 5 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului, Linia umărului se duce din punctul 7,2 
(răscroitura gitului) prin punctul 5 (înclinarea umărului) pe о 
lungime de 18 cm (lungimea umărului, conform măsurii, plus 2 cm 
pentru toate măsurile): 


16 + 2 = 18 cm. 


inferior de diviziune а] liniei P,G, şi punctul 2, spre punctul б,. 

Linia cusăturii de subraț. Această linie trece prin punctele 
G, şi H. Colţul se rotunjeşte. 

Răseroitura gîtului si linia bantei. Din punctul Š se aplică 
pe linia BC în jos 20 cm (jumătate din grosimea gitului conform 
măsurii) şi se notează punctul R. Din punctele R și C, perpendi 
cular pe linia BC, se aplică spre dreapta cite 2 cm pentru toate 
măsurile). Punctele 2 și 2 se unesc. Punctele 2 (superior) si 
7.2 se unesc printr-o linie punctată саге se imparte în două și 
din punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se 
aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele 7,2, 1 și 
se unesc. Din punctul 7,2 se aplică pe înclinarea umărului spri 
stinga 4 cm (pentru toate măsurile). Din punctul R, perpendi- 


surii) şi se notează punctul R,. Din punctul R,, perpendicular 
pe linia BC se aplică spre dreapta și spre stinga cite 2 cm (pentru 
toate măsurile), iar punctele obținute se unesc cu punctele 2, 
superioare. Din punctul R, se aplică pe linia BC în jos 5 em 
(pentru toate măsurile) și se notează punctul R,. Din punctul R, 
se aplică pe linia BC în sus 2 cm (pentru toate măsurile), 
Din punctul 2, perpendicular pe linia BC, se aplică spre dreapta 
și spre stinga cite 2 cm (pentru toate măsurile), Punctele 2 se 
unesc cu punctul R,. 


Mineca (fig. 323) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale AD 
şi BC egale cu 62 cm, lungimea minecii conform măsurii, şi 
laturile orizontale AB si CD egale cu 50 cm, reprezentind 
lățimea minecii (jumătate din grosimea pieptului conform măsurii). 

ălţimea răseroiturii mînecii. Din punctul A pe linia AD 
în jos, se aplică 10.3 em şi se notează punctul R (1/6 din jumă- 
tatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 cm pentru 
măsurile): 


к: 


Din punctul R se duce spre dreapta о linie orizontală pină la 
intersecţia cu linia BC $1 se notează punctul R,. 

Linia ajutătoare si răscroitura minecii. Linia АВ se imparte 
în două și se notează punctul О. Din punctul О se coboară o 
perpendiculară pe linia CD, iar punctul de intersecţie cu aceasta 


H 50 — 


Fig. iparul de minecš, 

se notează cu H. Punctele R si О se unesc printr-o linie рипс- 
tată, саге se împarte іп două şi din punctul de diviziune, per- 
pendicular pe linia punctată, se aplică in sus 1,5 cm (pentru 
toate măsurile). Punctele O şi R, se unesc printr-o linie punctată, 
care se imparte іп patru părţi egale. 

Din punctul superior de diviziune, perpendicular pe linia 
punctată, se aplică în sus 1 cm (pentru toate măsurile), din 
punctul inferior de diviziune, perpendicular pe linia punctată, 
se aplică în jos 0,5 em (pentru toate măsurile). 
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Linia ršseroiturii minecii se duce prin punctele R, 1,5, О, 
1, punctul de diviziune din mijloc al liniei punctate OR,, 0,5, 
spre punctul R,. 

Linia cusăturii mînecii. Pe linia CD se aplică din punctul D 
spre dreapta și din punctul C spre stinga, cite 8,3 cm (1/6 
din jumătatea grosimii pieptului conform măsurii): 

50:6 = 8,3 cm 
punctele R și 8,3, precum şi R, si 
8,3 se unesc. 

Linia tivului. Se unesc punc- 
tele 8,3 si 8,3. 

Manșeta aplicată. Din punc- 
tele 8,3, pe Liniile cusăturii minecii 
se aplică în sus cite 4 cm (pentru 
toate măsurile), iar din punctul H 
în sus se aplică 8 cm (pentru toate 
măsurile). Punctele 4, 8 și 4 se 
unesc, 


Croitul si cusutul 


Cămașa de noapte bărbătească Fig. 324. Cămaşă de zi bă 
se croieşte fără rezerve pentru cu- bătească. 
sături, deoarece acestea au fost 
prevăzute la construirea tiparului. Cusutul se execută la fel 
ca si la cămașa de noapte pentru băieţi (р. 108), 


САМ. 


DE ZI BĂRBĂTEASCĂ 


În fig. 324 este prezentată o cămaşă de zi bărbătească. Pentru 
tiparul acestei cămăși (măsura 50, gulerul 40) sint necesare 
următoarele măsuri: 

— lungimea cămâşii ... 
— lungimea umărului . 
— jumătate din grosimea gitului. 
— jumătate din grosimea pieptului 
— lungimea minerii... 


80 с m 


Construirea tiparului (fig. 325) 

Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD și BC egale си 80 cm, lungimea cămăşii, conform măsurii, 
iar laturile orizontale AB și CD, egale cu 62 сш, lăţimea cămăşii 
(jumătate din grosimea pieptului, conform măsurii, plus 12—14 cm 
pentru toate măsurile): 


50 + 12 = 62 cm. 
з1* 483 


Adîncimea răseroiturii braţului. Pe linia AD se aplică din 
punctul A în jos 25,7 em şi se notează punctul G (1/3 din jumă- 
tatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 9 cm pentru 
toate măsurile) 


(50 : 3) + 9 = 25,7 ет. 


š 
s 
3 
Б] 
БЫ 


Linia de subrat 


Fig. 325. Tipar de cămașă de zi bărbătească. 


Din punctul G se duce spre dreapta o linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează cu G,. 
Lăţimea spatelui. Pe linia GG, se aplică din punctul G 
spre dreapta 23,7 cm și se notează punctul G, (1/3 din jumătatea 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 7 cm pentru toate 
măsurile): 
(50 : 3) + 7 = 23,7 em. 
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Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecţia 
cu linia AB. Punctul de intersecţie se notează cu P. 

Lăţimea _răseroiturii brațului. Pe linia GG, se aplică 14,5 cm 
din punctul G, spre dreapta și se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 cm pentru 
toate măsurile): 


(50 : 4) + 2 = 14,5 cm. 


Din punctul G, se ridică o perpendiculară pină la intersecția 
cu linia AB. Punctul de intersecţie se notează cu P}. 

Linia de subraţ. Lăţimea răscroiturii braţului, de la punc- 
tul G, pînă la punctul Су, se împarte în două. Punctul de diviziune 
se notează cu G,. Din punctul G, se coboară o perpendiculară 
pină la intersecţia cu linia CD. Punctul de intersecţie se notează 
cu Н 

Punctele ajutătoare ale liniei umărului și răseroiturii brațului. 
Liniile PG, si P,G, se impart în trei părţi egale. 

După ce s-au desenat elementele ajutătoare se trece la con- 
turarea tiparului de spate, apoi a tiparului de faţă. 


Spatele 


Răseroitura gîtului. Pe linia AB, din punctul A spre dreapta, 
se aplică 7,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 0,4 cm pentru toate măsurile): 


(20 : 3) + 0,5 = 7,2 cm. 


Din punctul 7,2 se aplică în sus 3,5 em (pentru toate mă- 
surile). Punctele А 51 3,5 se unesc printr-o linie concavă. 

nelinarea umărului. Din punctul P se aplică în jos 2 cm 
(pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 3,5 
(răscroitura gitului) prin punctul 2 (înclinarea umărului) pe o 
lungime de 18 cm (lungimea umărului, conform măsurii, plus 
2 em pentru toate măsurile): 


16 + 2 = 18 cm. 


Linia răseroiturii brațului. Punctul inferior de diviziune al 
liniei PG, se uneşte cu punctul G, printr-o linie punctată, care 
se imparte în două şi din punctul de diviziune, perpendicular pe 
linia punctată, se aplică spre stinga 2 cm (pentru toate mă- 
surile). Linia răseroiturii braţului se duce prin punctele 78, 
punctul inferior de diviziune al liniei PG,, si prin punctul 2, 
spre punctul G,. 


485 


e т jeşte în 
e pe lin Ко Din Е н se эй сї, 

entru toate măsurile). 
| menta din spate. Din punctul А se aplică pe Иша Ap în 
jos 5 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 5 se duce spre 
dreapta o linie orizontală pînă la intersecţia cu linia de răscroi- 
tură a braţului. De la punctul de intersecţie cu linia de răscroi- 
tură a braţului se aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). 
“Punctul 7 se unește cu linia plăteii. 

Adaosul pentru сиб sau crețuri. Din punctele 5 și D se 

aplică pe linia AD spre stinga cite 6 cm. Punctele 5, 6,6 şi 
D se unesc, ~ 


Faţa 
Linia ajutătoare. Din punctul Су, se aplică în sus 25 cm 


pe linia BC şi se notează punctul $ (1/2 din jumătatea grosimii 
pieptului conform măsurii): 


50 : 2 = 25 см. 


Din punctul $ se duce spre stinga o linie orizontală de lun- 
gime nedefinită. 

Răseroitura gitului. Din punctul $ se aplică spre stinga și 
in jos cîte 6,7 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului conform 
măsurii): 

20 : 3 = 6,7 cm. 

Punctul 6,7 se unește cu punctul 6,7 printr-o linie arcuită. 

Linia umărului. Punctul 6,7 (superior) și punctul superior 
de diviziune al liniei PG, se unesc printr-o linie punctată. Din 
punctul 6,7 se aplică pe linia punctată spre stinga 18 cm (lun- 
gimea umărului conform măsurii plus 2 cm pentru toate măsurile): 


16 + 2 = 18 cm. 


Linia răseroiturii brațului. Punctul inferior de diviziune al 
liniei P,G, se unește cu punctul G, printr-o linie punctată, саге 
se împarte їп două și din punctul de diviziune, perpendicular 

e linia punctată, se aplică în jos 2 cm (pentru toate măsurile), 
на răseroiturii braţului se duce prin punctele 18 (capătul liniei 
ie wali punctul inferior de diviziune al liniei P,G, şi punctul 
2, spre punctul G,. 
” Linia cusăturii de subrat. Trece din punctul G, spre кач 
tul Н. Coltul de jos se rotunjeste. 
_ Fenta de pe linia de subrat. Începe de la punctul Jó și se 


continuă pină la linia tivului. 


Egee stii УЕ ЧИ Е РЕ Й 


Mineea (lig. 326) 


Se desenează un dreptunghi А BC D. cu laturile verticale AD 
și BC egale cu 58 cm, reprezentind lungimea minecii conform 
măsurii minus 4 ст — jumătate din lățimea manșetei: 


62 — 4 


58 ст. 


Fig. 326, Tiparul de minecă. 


şi laturile orizontale AB si CD egale cu 50 cm, reprezentind 
lățimea minecii (jumătate din grosimea pieptului). 

nălţimea răseroiturii mî Din punctul A se aplică pe 
linia AD în jos 10,3 cm şi se notează punctul R (1/6 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 2 em pentru. 
toate măsurile): 


(50 : 6) + 2 = 10,3 ст. 
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Din punctul А зе duce spre dreapta о linie orizontală pină 
la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecție se notează cu В|. 

Linia ajutătoare. Linia AB se imparte în două. Punctul de 
diviziune se notează cu О. Din punctul 0 se coboară o perpendi- 
culară pînă la intersecţia cu linia CD. Punctul de intersecţie se 
notează cu H. 

Linia răseroiturii mîneeii. Punctele R si О se unesc printr-o 
linie punctată, care se împarte în două și din punctul de 
diviziune, perpendicular pe linia punctată se aplică în sus 1,5 cm 
(pentru toate măsurile). Punctele О și R, se unesc printr-o 
linie punctată, care se împarte în patru părţi egale. De la 
punctul superior de diviziune al liniei OR,, perpendicular ре 
linia punctată, se aplică în sus 1 cm (pentru toate măsurile). 
De la punctul inferior de diviziune al liniei OR,, perpendicular 
pe linia punctată se aplică în jos 0,5 cm (pentru toate măsurile). 
Linia răseroiturii minecii se duce prin punctele R, 1,5, О, 1, 
punctul de diviziune din mijloc al liniei punctate OR, şi punctul 
0,5 spre punctul А}. 

Linia cusăturii mîneeii. Din punctul D spre dreapta și 
din punctul C spre stinga se aplică cite 6,3 cm (1/8 din jumătatea 
grosimii pieptului conform măsurii): 


50 : 8 = 6,3 cm 


Punctele R şi 6,3 cum si R, si 6,3 se unesc. 

Fenta mînecii. Distanţa de la punctul Н pină la punctul 
6,3 (din stinga) — pe linia de jos a minecii — se imparte în 
două şi din punctul de diviziune se aplică spre stinga 2 cm (pentru 
toate măsurile). Din punctul 2 se ridică o perpendiculară lungă 
de 12 cm (pentru toate măsurile), 


Gulerul 

Gulerul de cămașă bărbătească se compune dir rever (fig. 
327, a) şi bentiţa (fig. 327 b). 
Reverul gulerului (fig. 327, а) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile orizontale 
AB şi CD egale cu 20,5 cm, reprezentind lungimea gulerului 
(jumătate din grosimea gitului, conform măsurii, plus 0,5 cm 
pentru toate măsurile): 


20 + 0,5 = 20,5 em 


si laturile verticale AD şi BC, egale cu 9 cm, corespunzind läji~ 
mii gulerului (fără bentiţă), (pentru toate măsurile). 
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Fig. 327. Tiparul de guler: 


а — reverul gulerulul b — bentita. 


linia AD) se aplică în jos 5 em (pentru toate măsurile). Punctele 
5 si 1 se unesc. Punctele B și 1 de asemenea se unesc. 


Bentița (fig. 327, b) 


F Se desenează un dreptunghi ABCD си laturile orizo; 
В şi CD egale cu 22,5 cm, reprezentind lungimea benti 
jumătate din grosimea gitului, conform măsurii, plus 2,5 сп 
знам toate măsurile): 


20 + 2,5 = 22,5 ст, 


i laturile verticale AD si BC egale cu 4 cm, corespunzind 
sami bentiței (pentru toate măsurile). 

Linia de jos а bentiței. Linia CD se imparte în două. Dir 
FE C se aplică pe linia BC în sus 1,5 cm (pentru to 
măsuri] e). 

Linia de jos а bentiţei se duce din punctul D prin mijlo 
iniei CD, spre punctul 7,5. 

Linia” superioară a bentiței. Din punctul В зе apli 
linia AB [рге sttnga 2 cm (pentru toate mšsurile). TRA su 
rioară se duce prin punctele A şi 2 spre punctul 1,5. 

Ma lg (fig. ЕЗ 


PIJAMA BĂRBĂTEASCĂ 1 


În fig. 329 este prezentată o 
pijama bărbătească formată din 
haină si pantalon. 


HAINA 


Pentru a construi un tipar de 
haină de pijama (măsura 50) se iau 
Fig. 328. Tiparul de manșetă. următoarele măsuri: ' 


— lungimea Ваше! .. 80 ст 
— lungimea spatelui р 43 cm 
— lungimea umărului 16 cm 
з — ка» din grosimea 20 cm 
x — jumătate din grosimea pieptului 50 em 
— lungimea minecii 62 ст 


Construirea tiparului (fig. 330) 
„Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile vertical 
AD şi ВС egale cu 80 cm, lungimea hainei, conform măsurii, 
i laturile orizontale AB si CD egale cu 58 em, reprezentind 
{ітеа hainei (jumătate din grosimea pieptului, conform măsurii, 
plus 8 cm pentru toate măsurile): 
А 50 + 8 = 58 em. 
_ Adineimea răseroiturii brațului. Din punctul A se ap а 
pe linia AD în jos 24,7 cm si se notează punctul С (1/2 din jumă- 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 8 em pent 
> măsurile): 
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Linia talei. Din punctul A se aplică ре linia AD în jos 43 cm 
(lungimea spatelui pînă la talie, conform măsurii) şi se notează 
punctul 7. Din punctul 7 se duce spre dreapta o linie orizon- 


Linia tahen 


Fig. 330, Tiparul hainei de pijama. 


tală pînă la intersecția cu linia BC. Punctul de intersecţie se 
notează си 7,. 

Lăţimea spatelui. Din punctul G se aplică pe linia GG, spre 
dreapta 21,7 cm si se notează punctul G, (1/3 din jumătatea 
grosimii pieptului, conform măsurii, plus 5-cm pentru toate 
măsurile): 


(50:3) + 5 = 24,7 em. 
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Din punctul G, perpendicular ре linia GG,, se duce în sus o linie 
dreaptă pină la intersecţia cu linia AB. Punctul de intersecţie 
se notează cu P. 

Lăţimea răseroiturii brațului. Din punctul G, se aplică pe 
linia GG, spre dreapta 13,5 cm și se notează punctul G, (1/4 din 
jumătatea grosimii pieptului, conform măsurii, plus 1 cm pentru 
toate măsurile): š 


(50 :4) + 1 = 13,5 cm. 


Din punctul бу, perpendicular pe linia GG, зе duce în sus o 
linie dreaptă pînă la intersecţia cu linia AB; punctul de inter- 
secţie se notează cu P}. 

Linia de subraț. Din punctul С, se aplică pe linia GG, spre 
dreapta 3 cm (pentru toate măsurile) si se notează punctul G,. 
Din punctul б, se coboară o perpendiculară pe linia CD. Punctul 
de intersecție a acestei linii cu linia 77, se notează cu T,. 

Cu aceasta se termină desenarea elementelor ajntătoare 51 
ве trece la conturarea tiparului de spate, apoi a tiparului de faţă, 


Spatele 


Răscroitura gîtului. Pe linia АВ se aplică în punctul 
A spre dreapta 7,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, 
conform măsurii, plus 0,5 cm pentru toate măsurile): 

(20 : 3) + 0,5 = 7,2 em. 
Din punctul 7,2 se aplică în sus 2,5 cm (pentru toate măsurile). 
Punctele A și 2,5 se unesc printr-o linie uşor arcuită. 

Înelinarea umărului. Pe linia G,P se aplică din punctul P 
1а jos 4 cm (pentru toate măsurile). 

Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 2,5 
(răscroitura gitului) trecînd prin punctul 4 (înclinarea umărului) 
pe o lungime de 17 cm (lungimea umărului conform măsurii, 
plus 1 cm pentru toate măsurile): 


16 + 1 = 17 em. 


Linia răseroiturii braţului. Distanţa de la punctul 4 pină la 
punctul G, se împarte în două. Unghiul PG,G, se împarte în două 
și din punctul G, se aplică pe bisectoarea unghiului 2,5 cm (pentru 
toate măsurile). 

Linia răscroiturii braţului se duce din punctul 77 prin punctul 
de diviziune al liniei PG, și punctul 2,5. 

Linia cusăturii de subraţ. Din punctul 7, se aplică pe linia 
TT, spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile). Linia cusăturii 
laterale se duce prin punctele I, бү, 1 pină la intersecţia cu 
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jlocu р 7 
8 paranta 2 cm (pentru toate măsurile). 
„Linia de mijloc a spatelui se duce prin punctele A si 2 pină 
intersecţia cu linia CD; punctul de intersecţie se notează cu H. 
$ Linia de rotunjire а hainei (tivul). Punctele H şi Z se unesc. 


Fața 
Răseroitura gitului. Pe linia AB, se aplică, din punctul В 


spre stinga 8,2 cm (1/3 din jumătatea grosimii gitului, conform 
măsurii, plus 1,5 em pentru toate másurile): 


(20 : 3) + 1,5 = 8,2 em. 


_ Din punctul В se aplică pe linia BC în jos 9,2 cm (1/3 din 
jumătatea grosimii gitului, conform măsurii, plus 2,5 em pentru 
toate măsurile); 


(20 : 3) + 2,5 = 9,2 cm. 


Punctele 8,2 si 9,2 se unesc printr-o linie arcuită. 

Pensa de pe linia răseroiturii gîtului. Din punctul 9,2 se 
aplică spre stinga, pe linia răscroiturii gitului, 4 em (pentru 
toate măsurile). Distanța de la punctul 9,2 pină la punctul б, 
se imparte în două si punctul de diviziune se unește cu punctul 7. 
_ Îmelinarea umărului. Din punctul P, se aplică pe linia 
P,G, în jos 3 cm (pentru toate măsurile). 

„Linia umărului. Linia umărului se duce din punctul 8,2 
răscroitura gitului) prin punctul 3 (înclinarea umărului) ре о 
lungime de 16 cm (lungimea umărului conform măsurii), 

Linia răseroiturii braţului. Distanţa de la punctul 76 pină 
la punctul G, se împarte in două. Unghiul P,G,G, se împarte 
oi în două și din punctul G, se aplică pe bisectoarea unghiului 
cm (pentru toate măsurile). Linia răscroiturii braţului se 
duce din punctul 16 peste punctul de diviziune al liniei PG, 
prin punctul 2,5 si atinge linia GG, spre punctul 7. 
~ Linia cusăturii de subraţ. Din punctul 7, se aplică pe linia 

spre stinga 1 cm (pentru toate măsurile) și se notează pune- 
ul Ту. Linia cusăturii de subraţ se duce prin punctele 1, С, T, 
pină la intersecţia cu linia CD. Din punctele de intersecţie se 
aplică pe linia cusăturii laterale in sus 1 cm (pentru toate măsurile). 

Linia taliei. Din punctul 7, se aplică pe linia BC în jos 1 cm 
tru toate măsurile). Punctele 1 şi 7, se unesc. | 


ыз 


захава lateral aplicat. Din punctul G, se duce о linie 
erticală de lungime nedefinită. Din punctul de intersecţie 
acesteia cu linia taliei se aplică în jos 9 em (pentru toate mi 
rile). Prin punctul 9 se duce о linie de lungime nedefinit 
paralelă cu linia taliei. Din punctul 9 se aplică spre dreapta și 
spre stinga cite 8 cm (pentru toate măsurile). Din punctele 8 
şi Š se duc în jos linii paralele cu linia de mijloc a feţei lungi 
de cite 17 cm. Punctele 17 şi 17 se unesc. А 
Adaosul pentru rever. Din punctele 9,2 (răseroitura gitului) 
şi 1 (de pe linia tivului) perpendicular ре linia BC, se aplic: 
spre dreapta cite 6 cm (pentru toate măsurile). Din punctul 
superior) se aplică în sus 1 em. Linia reverului se duce din punctul 
9,2 prin punctele 1, 6, 6 spre punctul 7 (de pe linia tivului), 


Міпеса cu două cusături (fig. 331) 


Se desenează un dreptunghi ABCD, cu laturile verticale 
AD si BC egale cu 62 cm, lungimea minecii, conform măsurii, 
b laturile orizontale АВ $1 CD egale cu 24,7 em, reprezentind 
ățimea minecii (1/3 din jumătatea grosimii pieptului, conform 
măsurii, plus 8 cm pentru toate măsurile): 


(50 : 3) + 8 = 24,7 em. x 


Înălţimea răseroiturii mimeeii. Ре linia AD se aplică din 
punctul A în jos 16,7 em si se notează punctul # (1/3 din jumă- 
tatea grosimii pieptului, conform măsurii): 


50 : 3 = 16,7 cm. 4 


Din punctul R se duce spre dreapta o linie orizontală pină la 
intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecţie se notează cu Д, 

Linia cotului. Distanţa de la punctul А pină la punctul 
se împarte în două și se notează punctul L. Prin punctul” 
duce spre stinga o linie orizontală de lungime nedefinită, iar sp 
dreapta pină la intersecţia cu linia BC. Punctul de intersecţ 
se notează cu L4. ^5 


- ® 


Partea de deasupra a mînecii . 
Linia cusăturii din faţă. Liniile orizontale se prelungesc 
unctele А și D spre stinga aplicind cite 4 cm [рең 
Din сї L s că spre stinga m 


w 


se unesc. 


Linia răseroiturii mineeii. Din punctul R se aplică pe linia 
AD în sus 4 cm (pentru toate măsurile). Linia АВ se împarte 
în două şi punctul de diviziune se notează cu О. Punctele 4 si 0 
se unesc printr-o linie punctată care se împarte în două şi din 


— #7? 


62 
curoural 


râle 


tinia соли? 


"Ë 
з 


nor, 


dei 


- trma 


Fig. 331. Тірагш de minecă cu două cusături, 
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de diviziune, регр‹ р р Ў 
1,5 em (pentru toate măsurile). Linia ršseroitur 
duce prin punctele 4, 4, 2, О, 1,5 spre punctul 6. 
Linia cusăturii de la cot. Pe linia CD se aplică din punctul 
dreapta 17,7 cm (1/3 din jumătatea grosimii pieptul 
nform măsurii, plus 1 cm pentru toate măsurile): 


Ц (50:3) + 1 = 17,7 em. 
4 


Linia cusăturii de Ја cot se duce prin punctele 6, R,, Ly, 17, 
şi in continuare în jos cu З em (pentru toate măsurile). 
z Ter de lungime a mînecii (tivul). Se unesc puncti 

D si 8. 
° Linia de îndoitură (curbură) a părții de deasupra a mi . 
Dia pactul L se aplică spre dreapta 1 cm (pentru toate măsurile) 
Linia de îndoitură se duce prin punctele D, 7, R și în continu: 
pină la intersecția cu linia de răscroitură а minecii. 


bg 
Partea de dedesubt а mineeii р i 


Linia cusăturii din faţă. Din punctele R, 1 şi D se aplică 
Se liniile orizontale spre dreapta cite 4 cm (pentru toate mi 
rile). Punctele 4, 4 si £ se unesc. 
[ Linia cusăturii de la cot. Din punctul 6 (linia de răseroitură 
a minecii) perpendicular pe linia BC, se aplică spre stinga 3 cm 
Шева toate măsurile). Din punctul L, se aplică ре linia LJ 
spre stinga 1,5 сш (pentru toate măsurile). Punctele 3, 7,5 și 
unese. Е 
Linia de lungime а mineeii (tivul). Trece prin punc- 
e 4 şi 3. 7 
Linia răseroiturii părţii de dedesubt a minecii. Din punctu 
endicular pe linia АВ, se duce în jos o linie punctatë 
a linia RA,, iar de la punctul de intersecţie cu aceasta se aj 
sus pe linia punctată 2 cm (pentru toate măsurile). 
4, 2 şi 3 se unesc printr-o linie ușor arcuită. 
Din punctul 3 se ar pune 
u 


măsurile). Punctele 2 și Вв 

unesc. | 
Linia de jos si colțul 
gulerului. Linia CD se 
prelungeşte din punctul C 
spre dreapta eu 3 em. Punc- 
tele B si 3 se unesc. 


о oe mona 


Š 


PANTALONUL РЕ PHAMÁ 


Fig. 332. Tiparul de guler. 
B k: i A Pentru a construi ti- 


arul pantalonului de pijama bărbătească (măsura 50) sint ne- 
are următoarele măsuri: 


— lungimea pantalonului ... 
— jumătate din grosimea talii 
== танае din grosimea soldurilor 


104 сш ‚| 
42 em ` 
50 еш | 


Construirea tiparului > 
tea din față (fig. 333 а) м 


Se desenează un unghi drept cu virful în A. Din punctul 
e aplică in jos, pe latura verticală a unghiului, 104 em — lun- 
теа pantalonului, conform măsurii — și se notează punc 

Din punctul Н se duce spre dreapta o linie orizontală de lun- 
e nedefinită. 


gimea pasului. Pe linia АН se aplică din punctul | i 


оз 28 cm şi se notează punctul 5 (1/2 din jumătatea 
urilor, conform măsurii, plus 3 em pentru toate măsuri 


(50 : 3) + 3 = 28 em. 


m 


Partea din 
fato 


Fig, 333 а, Tiparul раг 
a pantalonnlui de p 


32* 


epunenutut___ 


Partea din spate 


lima genanenrutut 


— pÉ — 


din faţă Fig. 333b. Tiparul părţii din spate 


a pantalonului de pijama. 
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е 


É (50 : 2) +6 = 31 cm. 

Linia taliei. Din punctul А se aplică spre dreapta, ре latu 

orizontală a unghiului, 27 cm și se notează punctul 7 (1/2 

Шу grosimii taliei, conform măsurii, plus б em pentru to: 
rile): 


(42 : 2) + 6 = 27 cm. ta 


> 
-Din punctul 7 se coboară o perpendiculară pină la intersect 
cu linia orizontală dusă din punctul 5. Punctul де іпбегѕесі 
se notează cu 5». pă 
„Din punctul 7 se aplică pe linia 75, în jos 1 cm (pentr 
e măsurile). Din punctul A se aplică spre dreapta 2 cm (pen- 
= 


ru toate măsurile). Punctele 2 și 1 se unesc. 
Linia cusăturii laterale. Din punctul И se aplică spre drea] 

e linia orizontală care reprezintă linia de jos a pantalonului 
ivul) 3 сш (pentru toate măsurile). , 
K „Din punctul A, se aplică pe dreapta AH în jos 18 em (pentru 
toate măsurile). Linia cusăturii laterale se duce prin punctele 2 
ma S spre punctul 3. A 

Linia răseroiturii din faţă а pantalonului (linia şlițului) 
Din punctul S se aplică pe linia 75, în sus б cm (pentru 
ile). Unghiul 7 5,5, se imparte în două și pe bisectoare 
йиш se aplică 3 em (pentru toate măsurile). Linia şi 0 
uce prin punctele 1 (de pe linia 75,), 6 şi 3 spre punctul S, 
“Linia cusăturii pasului. Din punctul $, (de pe linia $ 
ară o perpendiculară pină la intersecţia cu linia orizo 
care porneşte din punctul Н. Punctul de intersecţie se note: 
Din punctul Н, se aplică spre stinga 3 cm (pentru toa 
e). Punctele S, și 3 se unesc. м 
ia de jos a pantalonului (tivul). Se unesc punctele 3 
ИН, 


onilor în partea de jos se p 


(50 : 2) + 6 = 31 сш. 


i Lungimea pasului. Ре linia AD se aplică din punctul 
jos 28 cm și se notează punctul Š (1/2 din jumătatea gr 
soldurilor, conform măsurii, plus З cm pentru toate тайв 


3 (50 : 2) + 3 = 28 cm. 


Prin punctul Š se duce o linie orizontală de lungime nedefin 
„Linia taliei. Se prelungește linia AB spre dreapta ре o Іш 
gime nedefinită. Linia AB se împarte in două si din punctul 
e diviziune, perpendicular pe linia AB, se aplică in sus 4 cı 

entru toate măsurile), notindu-se punctul 7. Din punctul 
e duce o linie pină la intersecția cu linia orizontală, care por- 
neste din punctul B. Lungimea liniei este de 23 em (1/2 din 
jumătatea grosimii taliei, conform măsurii, plus 2 cm pentru 
toate măsurile): 


x (42 : 2) + 2 = 23 cm. ; 


Punctul obţinut se notează cu 7,. Linia taliei se prelungește 
din punctul Т spre stinga cu 5 cm. а 
„Linia de răseroitură а părţii din spate a pantalonului. Din 
punctul 5 (de pe linia AD) se aplică spre stinga pe linia orizon- 
tală 7,8 em si se notează punctul 5, (1/4 din lăţimea dreptun- 
ghiului): үч 


31:4 = 7,8 ет. 


istanţa de la punctul 5 pină la punctul S, se împarte in di 
i din punctul de diviziune perpendicular pe linia puncta 
aplică în jos 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele . 
(linia taliei) se unesc printr-o linie punctată, care se împ; 


dreapta pină la intersecţia cu linia BC, iar spre stinga pe o 
lungime. ЕНА măsurile). п fă 
Linia cusăturii pasului. Din punctul D se aplică pe linia CD 
spre stinga 1 cm (pentru toate măsurile). Punctele S, și 4 se 
unesc printr-o linie punctată, care se împarte în două și din 
punctul de diviziune, perpendicular pe linia punctată, se aplică 
spre dreapta 0,5 cm (pentru toate măsurile), Linia cusăturii 
pasului se duce prin punctele $,, 0,5 si 4 spre punctul 1. 

Linia cusăturii laterale. Din punctul C se aplică pe linia CD 
spre stinga 6 em. Punctele 6 şi T se unesc. 

Linia de jos a pantalonului (linia tivului). Punctele 7 și 6 
(de pe linia tivului) se unesc. Lăţimea pantalonilor in partea 
de jos se poate face mai mare sau mai mică după dorinţă. 


Croitul si cusutul 


La croitul pijamalei bărbătești firul de lungime al materia- 
lului trebuie să treacă pe lungimea pieselor si mijlocul pantalo- 
nilor, Adaosul pentru cusături a fost prevăzut la construirea tipa- 
rului, iar la croitul pantalonilor se vor adăuga numai 3—4 cm 
pe linia taliei pentru trasarea elasticului. Dacă manșeta pantalo- 
nilor nu este înnădită, atunci pe linia de jos a pantalonilor se 
adaugă 7—8 cm. 

Dublura reverului se croiește pe direcţia firului de lungime, 
iar lăţimea еі. la croit va fi de 7—8 em. 

După croit se dau semne cu punctul înaintea acului pe mij- 
locul spatelui şi gulerului, iar pe linia de mijloc а feţei pe linia 
taliei şi conturul buzunarelor se dau semne cu late. 

Piesele mici se lucrează în felul următor. Faţa gulerului se 
însăilează cu partea de dedesubt, punindu-le faţă la faţă, se 
tighelesc și se întoarce gulerul pe față. Se insăilează pe margine, 
petrecînd cusătura peste dosul gulerului. În continuare se lu- 
crează buzunarele, iar pe linia superioară a buzunarului se aplică 
clapa. Dacă materialul este in dungi, atunci clapa se croiește 
în așa fel ca firul de lungime al materialului să treacă pe lungimea 
acesteia. Clapa se însăilează pe buzunar aplicind faţa clapei pe 
dosul buzunarului, se tigheleşte la 0,5—1 cm de margine, iar 
cusătura se descalcă în ambele părți. Clapa se întoarce apoi pe 
faţa buzunarului, se însăilează in margine, petrecind cusătura 
peste dosul buzunarului, marginea tăiată a clapei se îndoaie 
cu 0,5 cm,se însăilează de buzunar și se trage la maşină în 
margine. Buzunarele astfel lucrate se insăilează pe fețele pija- 
malei după semnele cu late, iar după însăilat se tighelesc în 
margine. { 


ede în model) 

Se trece la montarea dublurii reverului care se prinde pe 
dosul pijamalei cu un tiv. Dublura reverului şi feţele pijamalei 
ве pun față în faţă, se însăilează și se tighelesc la1 em de margine. 
Tighelul incepe de la crestătura de pe răscroitura gitului pe 
mijlocul feței si se continuă pină la linia de rotunjire a pijamalei. 
Cusătura se descalcă în ambele părți, dublura reverului se in- 
toarce și se însăilează în margine. 

Liniile cusăturilor de pe umăr şi de la subraţ se insăilează 
$1 se unesc prin cusătură franțuzească sau cusătură de asamblare. 

Gulerul lucrat se însăilează in răscroitura gitului și se trage 
la maşină pe dosul gulerului. 

Minecile se insăilează şi se încheie cu cusătură franţuzească 
sau cusătura de asamblare; în partea de jos а minecii manșeta 
lucrată pe lung din materialul de garnitură se aplică cu fața pe 
dosul minerii, apoi se tigheleşte la 0,5—1 cm de margine, Se 
intoarce manşeta pe față si se insăilează în margine. Marginea 
tăiată a manșetei se indoaie cu 0,5 cm si se coase la mașină 
în margine de minecă. 

Mineca lucrată se însăilează și apoi se montează în răscroitura 
braţului. 

Pe linia de jos a pijamalei se face un tiv de 1 cm. 

Butonierele зе fac pe partea stingă a feței, iar nasturii se 
cos pe partea dreaptă. 

La pantalon, dacă lăţimea materialului nu este suficientă, 
se innădesc clini pe linia cusăturii pasului. Se unesc apoi cusă- 
turile laterale şi ale pasului prin cusătură de asamblare, iar 
eusătura de ре linia de răscroitură a părţii din spate а pantalo- 
nului se încheie prin cusătură franţuzească sau de asamblare. 
Marginea de sus a pantalonului se indoaie cu 3—4 cm si se prinde 
cu cusătură de tiv. Dacă linia de jos a pantalonului se termină 
cu manșetă aplicată, atunci fața manșetei se aplică pe dosul 
pantalonului, se insăilează şi se trage la mașină la 1 cm de 
margine. Manşeta se întoarce apoi pe față, marginea tăiată se 
indoaie cu 0,5 cm şi se coase în marginea pantalonului. = 

Pijamaua se calcă, iar pe linia taliei la pantalon se trece 
un elastic. 


se mase în o bentii т peni Ep trasarea алсу ре азр га 


SCHEMĂ DE MONTARE A MÎNECII ÎN 
RĂSCROITURA BRAȚULUI 


Ca se croieşte mineca trebuie să se noteze punctul cel 
mai înalt al minecii — punctul О (fig. 334). 

nainte de а însăila mineca in răscroitura braţului se vor 
însemna punctele ajutătoare de pe minecă si răseroitura bratu- 
lui. În acest scop se aplică 1 cm de la cusătura umărului ре 
răseroitura braţului, în față, spre dreapta, sau ре cusătura umă- 
rului şi se notează punctul P. 

Din punctul Р зе aplică apoi pe răscroitura braţului in 
spate spre stinga 9 cm si se notează punctul P, (1/2 din lungimea 
răscroiturii braţului în spate, de Ја punctul P pină la cusătura 
de subraţ): 


18 :2=9 cm. 


Din punctul Р se aplică apoi 11 сш pe linia de răscroitură 
a brațului în faţă si se notează punctul Р, (1/2 din lungimea 
răscroiturii braţului în față, де la punctul P pină la cusătura 
de subraţ): 


22:2 = 11 см. 


Pe linia răscroiturii minecii se notează de asemenea punctele: 
corespunzătoare, adăugind insă lungimea necesară pentru susţi- 
nerea minecii. În acest scop pe linia de răscroitură a minerii 
se aplică din рипей:1 0 spre stinga, spre spate, 10 cm și se notează 
punctul О, (distanţa pe răscroitura braţului în spate de la punctul 
Р pină la punctul P,, plus 1 cm pentru toate măsurile, pentru 
susținerea minecii): 


9 + 1 = 10 ет. 


Din punctul О se aplică pe ršseroitura minecii spre dreapta,, 
spre faţă, 12,5 cm şi se notează punctul O, (distanţa de la punctul P* 
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. 334. Schema de montare 
а minecii. 


| Fig. 335. Insăilarea minecii în 
răscroitura brațului. 


Fig. 336. Proba minecii. 


piná la punetul P; ре linia ršseroiturii bratului in fatš, plus 
1,5 em pentru toate măsurile, pentru susținerea minecii): 


М +1,5 = 12,5 cm. 


După ce s-au notat punctele ajutătoare pe răseroitura brațu- 
lui si a minecii se trag două rinduri de creţuri din punctul O, 
pină la punctul О,, cu punct înaintea acului, primul fir la 0,5 em 
de margine și al doilea fir la o distanţă de 1 cm de margine 
pentru susținerea minecii pe linia de răscroitură. 

Se prind apoi în ace cu gămălie toate punctele însemnate 
pe linia răscroiturii minecii si pe linia răseroiturii braţului, 
P cu О, P, cu 0,, Pa cu О, şi se insăilează pe partea minecii 
(pentru o repartizare mai uniformă а creţurilor), între cele două 
rînduri de fire trase (fig. 335). 

Se face apoi proba (fig. 336). Dacă mineca este montată 
corect, se trage la mașină de asemenea pe partea minecii, aran- 
jind tighelul mai sus sau mai jos de linia de însăilare, astfel са 
la scoaterea șularului să nu se strice tighelul. 


EXECUTAREA PROBEI 


JD. ce s-au croit toate piesele obiectului si s-au aplicat 
semnele cu late, se însăilează piesele și se face proba. 

Proba se face pe partea dreaptă a corpului. Dacă confor- 
maţia corpului nu este corectă (de pildă un umăr este mai jos decit 
celălalt sau șoldurile sint inegal dezvoltate) proba se face ре 
ambele jumătăți ale corpului persoanei. 

Prima probă. La probă se va urmări în primul rind са mijlo- 
cul spatelui şi al feței să coincidă cu mijlocul corpului persoanei, 
Obiectele care se confecţionează cu umeri de vată, se probează 
împreună cu aceștia. Dacă obiectul se incheie in faţă, feţele 
trebuie să se petreacă una peste alta, iar mijlocul lor să se su- 
prapună. 

Se observă apoi direcția cusăturii de pe umăr; dacă aceasta 
se abate de la linia de pe mijlocul umărului, se va desface cusă- 
tura și se va muta pe mijlocul umărului. Se verifică după aceea, 
direcția și adincimea pensei de la umăr, sau mutarea ei conform 
modelului pe linia de subraţ, în răscroitura braţului etc., precum 
și aşezarea penselor, cutișoarelor sau susţinerii pe linia taliei. 
Se observă dacă obiectul se mulează bine pe corp și dacă este 
necesar, se ia din lăţimea excesivă sau, dimpotrivă, se lasă din 
rezervele de la cusăturile laterale. Se verifică dacă cusăturile 
laterale sint insăilate corect și dacă spatele nu trece prea mult 
spre faţă sau invers — faţa spre spate; dacă există asemenea 
devieri ale cusăturilor, ele de desfac, scoțindu-se şularul, iar cusă- 
turile laterale se prind în ace cu gămălie, pe linia corectă. Se 
precizează lărgimea fustei pe linia taliei și а șoldurilor si direc- 
tia cutelor la fustă, cind acestea există. Dacă se probează un 
obiect cu mineca montată, se prinde cu ace mineca dreaptă, apoi 
se însăilează (după schema de montare а minecii р. 505 fig. 334) 
se definitivează lățimea ei si poziția corectă față de răscroitura 
brațului. La proba minecii se va verifica dacă braţele se pot 
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mișca în voie. În acest scop se întind brațele în faţă şi dacă nu 
se simte o jenă pe linia răseroiturii brațului, înseamnă că mineca 
este montată corect şi nu este prea strimtă. La nevoie mineca 
şi spatele se vor lărgi puţin, luind din rezervele pentru cusături 
sau dacă mineca este prea largă, se va îngusta. Se stabilește apoi 
lungimea minecii. Mineca lungă trebuie să acopere incheietura 
miinii cînd se îndoaie braţul. Se verifică de asemenea răseroitura 
gitului; pentru са gulerul să stea bine este foarte important са 
răscroitura gitului să treacă pe linia de bază a gitului. 

După prima probă toate corectările se înseamnă cu punct 
simplu inaintea acului, pe partea dreaptă a obiectului și se trec 
cu semne cu late pe partea stingă a acestuia. După aceea piesele 
зе insăilează, iar la proba а doua se stabilesc definitiv toate 
liniile obiectului: se verifică dacă obiectul se mulează bine pe 
corp, dacă mineca și gulerul sint corect montate și se fixează 
rotunjimea cu ajutorul unei rigle. Fixarea lungimii (rotunjimii) 
obiectului se face în felul următor: un capăt al riglei se așază pe 
podea si se măsoară de la podea pe linia aşezată perpendicular 
lungimea stabilită, trasind linia rotunjimii cu о cretă sau cu o 
bucată uscată de săpun sau se înseamnă cu ace cu gămălie, 

Proba minecii chimono se va face cu o deosebită atenţie şi 
minuţiozitate, avind grijă ca cusătura superioară să nu fie depla- 
вай nici spre dreapta, nici spre stinga şi să treacă pe mijlocul 
umărului și al braţului. 

În cele ce urmează se prezintă defectele cele mai caracteristice 
care se constată la probă, cauzate de însăilarea greșită a obiectului 
sau de construirea inexactă a tiparului, ori de modelarea greșită, 
precum şi metodele de inlăturare a acestor defecte. 

Cusătura de pe umăr trage spre spate de la mijlocul umărului, 
Acest delect apare cind persoana pentru care se lucrează are 
umeri înalţi si drepţi sau cînd partea din spate a obiectului 
este mai scurtă decit fața si nu corespunde conformaţiei corpului. 

Pentru a corecta acest defect se desface cusătura de pe umăr 
și se mută pe mijlocul umărului dind drumul din rezerva pentru 
cusătura dinspre spate si luind în cusătură în mod corespunzător 
din umărul feţei. Dacă totuși nu este suficient se desface cusătura 
de subraț, se ridică în sus spatele luînd din rezerva pentru cusă- 
tură de pe linia taliei şi se adinceşte in mod corespunzător răscroi- 
tura braţului. 

Cusătura de pe umăr trage spre față de la mijlocul umărului. 
Acest defect apare la persoanele cu umerii căzuţi sau cind cor- 
sajul este prea scurt. Pentru corectare se va desface cusătura de 
pe umăr şi se va muta pe mijlocul umărului dind drumul din 
rezerya pentru cusătură de la umărul feței si luînd în cusătură 
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umărul dinspre spate. Dacă nu este suficient, se desface cusštura 
de subrat și se ridică corsajul luind din rezerva pentru cusătură 
de pe linia taliei. Răscroitura brațului se adinceşte în mod cores- 
punzător. 

Obiectul este strimt sau larg pe linia grosimii bustului, 
Dacă obiectul este strimt pe linia bustului, se dă drumul din 
rezerva cusăturii de subraţ, iar de la răscroitura braţului se 
prinde pierdut pină în talie. 

Dacă obiectul face lărgimi pe linia bustului, acestea se 
prind in cusătura de subrat, de la răscroitura braţului, pierdut 
pină în linia taliei, iar răscroitura brațului se adincește in mod 
corespunzător. 

Cute tormate pe răseroitura brațului. Acest defect se observă 
în cazul umerilor căzuţi. În jurul răscroiturii braţului se formează 
cute саге se scot ridicind cusătura de pe umăr sau aplicînd perniţe. 

Cute pe cusătura de subraț spre spate. Aceste defect se observă 
cind persoana are un spate strimt și prea lung de la linia taliei, 
pină la răscroitura braţului. Defectul se corectează în felul urmă- 
tor: se dă drumul în spate din rezervele cusăturii de subraţ, 
sau dacă există pensă, se reduce din adincimea acesteia și spatele 
se scurtează luînd în cusătură de la talie. 

Cute ре cusătura de subrat a feței corsajului. Acest defect 
se observă în cazul cind adincimea și lungimea pensei de la umăr 
nu corespund contormaţiei persoanei respective sau cind fața 
corsajului este strimtă. Pentru corectare se mărește adincimea 
pensei (virful pensei trebuie să atingă punctul cel mai înalt al 
bustului). Dacă acest lucru nu este suficient, se desfac cusătu- 
rile de sub braţ şi se lasă din rezerve, lărgind în felul acesta 
fața corsajului. 

Gulerul stă depărtat de gît. Defectul apare cind gulerul s-a 
croit mai mare decit răscroitura gitului. Pentru corectarea lui 
se micșorează gulerul sau зе adincește răscroitura gitului. Cind 
gulerul se insăilează de obiect, el se va întinde in partea din faţă, 
iar fața corsajului se va susține de la cusătura de pe umăr pină 
la mijlocul feţei. 

Cute pe linia răseroiturii gîtului pe fața corsajului. Aceste 
cute se formează cind răscroitura gitului nu este destul de adincă. 
Pentru corectare se adincește răscroitura gitului. 

Cute pe linia răseroiturii gîtului în spate. Defectul apare 
cind umerii persoanei sint înalți si drepţi. Pentru a corecta acest 
defect, se desface cusătura de pe umăr 31 se lasă o parte din rezervă 
pentru cusătură. Dacă nu este suficient, se adincește răscroitură 
gitului în spate. 
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Răseroitura braţului în spate nu se așază pe corp. Acest 
defect se observă în cazul cind umerii sint lăsaţi si spatele este 
rotund. Pentru corectare se desface cusătura de pe umăr, iar 
surplusul de lărgime de la spate, in jurul răscroiturii braţului 
se ia în cusătura de pe umăr; în cazul cind spatele este rotund, 
se susține mult materialul pe linia umărului sau se fac cutișoare 
pe răscroitura gitului sau pe linia umărului. 

Răseroitura brațului în față nu se așază ре corp. Deleclul 
se întilneşte la persoanele cu umerii lăsaţi sau cind pensa de la 
umăr nu este suficient de adincă pentru corpul respectiv. Pentru 
a corecta acest defect se adinceşte pensa de la umăr din rezerva 
pentru cusătură de pe răseroitura brațului, adică tot surplusul 
de lărgime se ia în pensa de la umăr, sau se desface cusătura 
de pe umăr și se ridică fața corsajului. 

La rochia netăiată în talie fusta se lasă. Acest defect se dato- 
rește croitului defectuos. Pentru corectarea lui se ridică feţele, 
pe linia umărului și se adincește în mod corespunzător răscroi- 
tura gitului în faţă, si dacă se cere si răscroitura braţului, lungin- 
du-se în mod corespunzător pensa de la umăr, dacă aceasta există, 

Detectele mînecii și înlăturarea lor. Răscroitura minecii 
este largă și formează cute pe lat. Pentru corectare se micşorează 
răscroitura minecii în partea sa superioară rotunjită. 

Cind mineca trage la răscroitura brațului, inseamnă că 
răscroitura braţului este mică si deci trebuie adincită si în mod 
corespunzător se va lărgi mineca din rezervele pentru cusături. Dacă 
văscroitura minecii este suficient de lată, atunci creţul pentru 
susținere trebuie altfel repartizat. 

Dacă mineca face cute oblice, înseamnă că răseroitura minecii 
este prea scurtă. Pentru a corecta defectul se adincește partea 
inferioară a răseroiturii minecii. 


TEHNOLOGIA CUSUTULUI 


Е. de Іа umăr, In funcţie de modelul ales зе fac ре umă 


maşină, linia penselor să nu se deplaseze, pensa se insăilează ci 

puncte dese de la virful ei în sus spre umăr. Pensa se trage la 
maşină de la umăr în jos pierdut. Capetele aţei se lasă lungi de 
7—8 cm, se leagă formind un nod $1 se trag cu acul prin pensă 

Nu se recomandă să se taie capetele а{еі prea aproape de nod, 
deoarece în timpul purtatului și spălatului, nodul se poate des- 
face. La obiectele din materiale de grosime mijlocie, pensa 
se calcă intr-o singură parte, în direcţia răscroiturii gitului 
(іс. 337,c), iar la cele din materiale subţiri, pensa se face în amin- 
“două părțile şi se calcă astfel încit cusătura să cadă pe mijlocul 
pensei (fig. 337,4). La obiectele confecţionate din material gros, 
pensa se taie în mijloc pînă la 1—2 сш de la virf și se descalcă 
in ambele părţi (fig. 337,6). 

Cind se insăilează cusătura de pe umăr, nu se prinde pensa. 
pentru ca după probă, dacă nu s-au făcut modificări, să se poată 
„coase pensa trăgind la mașină fără a desface cusătura de pe umăr. 

Finisarea marginilor de cusături. Cusăturile umărului, cele 
laterale si alte cusături se unesc prin cusătură de asamblare 
(fig. 26, p.23), iar marginea tăiată se îndoaie și se trage la mașină 
sau se coase de mină. Există mai multe metode de finisare a 
cusăturilor. Cea mai răspindită este finisarea la mașină. În 
acest scop marginea tăiată a cusăturii se indoaie pe dos cu 0,3— 
0,5 cm si se trage la mașină în margine, cu ibrișin la culoarea 
tonului de bază al materialului (fig. 338,4). Dacă mașina de cusut 
are un dispozitiv special, cusătura se încheie cu un tighel 
margine. 

La jachete, fuste, rochii, mantouri si alte obiecte din mate 
riale groase, cusăturile se paspoalează (fig. 338,5). În acest caz, 


roltul și cusutul 1а саз! 


Fig. 337. Executarea pen- 
sei de la umăr: 
a — pensa este mutată în cuti- 
зоаге; b — pensa este mutată 
în creţuri; c — pensa călcată 
în direcţia răseroiturii gitului; 
4 — pensa descălcată în am- 
bele părţi; e — pensa tăiată 
şi destăicala In ambele părți. 
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Fig. 338. Finisarea cusăturilor: 


a — finisarea marginii cu tighel; b — finisa 
rea cu bentiţă  (paspoalarea) 
marginii prin crestături, 


pentru finisarea marginii se taie bentiţe pe bie late de 2,5—3c 
din mătase de căptuşeală. Вепіца se aplică cu faţa pe fața obiec: 
tului și se trage la mașină la 0,3—0,5 em de marginea tăiată 


mașină pe faţa materialului, pe linia tighelului tras anterior. 
usăturile se pot finisa de asemenea de mină. Marginea tăi 

se surtilează (îndoită sau neindoită) cu punct de surtilare (fig. 
14) sau de feston (fig. 16). La materiale groase care nu se 

destramă (postav şi altele), marginea cusăturii se crestează 
în colțuri (fig. 338, с). 

Finisarea cusăturii de la răseroitura brațului și а minerii. 
Marginea tăiată a cusăturii de la răscroitura braţului şi a minecii 
se finisează în diferite feluri, în funcție de gradul de destrămare 
şi de grosimea materialului, precum și de destinaţia obiectului, 
Cele mai obișnuite moduri "де finisare la obiecte din materiale 
uşoare şi de grosime mijlocie sint următoarele: cu punct de sur- 
filare sau de feston (fig. 339, a) sau cu punct ascuns (fig. 339, b). 


brațului şi a minecii se îndoaie cu 0,5 cm şi se prinde cu puncte 
invizibile. La obiectele din materiale groase sau care se destramă 


Fig. 339. Fini 
tului 


a — finisarea prin festonare; b — finisa- 
rea cu punct ascuns; c— finisarea cu 
ventitä (prin paspoalare). 


uşor, marginea răscroiturii brațului si minecii se încheie pri 
In acest scop se taie din material де căptuşeală 


Ца bie lată d 3,5 em si cu lungimea egală cu lungimea 
marginii răscroiturii brațului şi a шшеси 
lează cu fața pe marginea minecii sau a spatelui si feței obiectului 
şi se trage la maşină. Marginea cusăturii de la, răscroitura bra: 
{шш si a тіпесіі se acoperă apoi cu bentita, iar pe partea opusă 
se indoaie tot surplusul de bentitá ca să nu se formeze locuri 
slabe in paspoalare. Se fixează apoi cu punct ascuns (fig. 339, с), 

Finisarea răseroiturii gîtului. Răscroitura gitului se fini 
sează în diferite feluri. De obicei insă se aplică bentita bie ва 
bentiță răscroită. 

Cu bentita bie se procedează în felul următor: se taie o ben- 
tiță lată de 3—4 cm si cu lungimea egală cu răscroitura gitului. 
Apoi se aplică bentita față la față cu obiectul (fig. 340,a), se 
uneşte pe mijlocul feței, se insšileazš si se trage la mașină. După 
aceea, cusătura se descalcă, surplusul de material se taie, lăsind 


se desface în ambele părți, iar bentita se îndoaie pe dosul obiec- 
tului, se însăilează în margine petrecind cusătura în partea ben- 
tiţei în așa fel ca еа să nu se vadă pe faţa obiectului. Marginea 
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Fig. же Executarea răscroiturii gitului 
‚ b — finisarea răscroiturii gitului cu bentiță bie; с — finisarea гїзсгойшен gttulul 
cu о bent ҮЧ răscroită; d — finisarea cu bentiţă răscroită, 


Finisarea roitur: i Е cu 
în felul următor: se face u НА 


obiectului 
firului de lungime al m: toria lulu 

Bentiţele pentru finisarea răscroiturii gitului în spate şi 
față se răscroiesc separat, se unesc pe linia umărului apoi se 
nsăilează 81 se trag la mașină. După aceea cusătura se descalcă 


Bentita тёзсгойй si ršseroitura gitului se însăilează faţă 
а faţă si se trag la maşină la 0,5—1 em pe margine (fig. 340, с) 
cusătura ве desface în ambele părţi, iar bentiţa răscroită ве în 
toarce pe dos şi se însăilează în margine în așa fel ca să nu se vadă 
ре față. Marginea bentiţei răscroite rămasă liberă se îndoaie 
apoi cu 0,5 cm gi se trage la mașină la 0,1 cm de margine. După 
aceea bentita se prinde în citeva locuri de obiect şi se calcă impri- 
nind răscroiturii gitului forma necesară (fig. 340, d). Pentru 
a da mai multă rigiditate răscroiturii gitului se poate intercala 
la finisare o întăritură din tul sau din material subţire, croită 
mai îngustă decit bentița ca să nu se formeze o grosime prea 
mare pe margine. 

Montarea gulerului. Gulerele se pot monta după metode 
diferite. Metoda cea mai răspîndită a gulerului cu bentiţă bie se 
execută în felul următor: mijlocul gulerului se prinde în ace 


îndoaie pe dosul obiectului și se însăilează pe marginea înnădi- 
urii. Marginea tăiată a bieului se îndoaie pe dos cu 0,5 em și 
se însăilează pe obiect, apoi se fixează cu punct ascuns 
(fig. ЗИ, а). 

O altă metodă de montare a gulerului pe obiect constă în 


ial pentru montarea gulerului (fig. 341, b). Dacă bezeţul este 
înnădit, atunci el se trage la maşină prinzindu-l de obiect pe 
inia de adaos pentru fentă. Apoi se întoarce pe faţă şi se trage 
la maşină la fel ca și bezetul croit dintr-o bucată cu faţa, ince- 
pind de la crestătura de ре răscroitura gitului pînă la partea 


Montarea gulerului: 
rea gulerului eu репа 
montarea gulerului fără 
bentiţă Ше, 


de jos а bezeţului. Faţa gulerului confecţionat se prinde cu ace 
de răseroitura gitului pe dosul obiectului, potrivind așa fel са 
mijlocul gulerului să corespundă cu mijlocul spatelui, iar cape- 
tele gulerului pe linia de montare, cu mijlocul feţei. Se însăi- 
lează apoi gulerul si răscroitura gitului şi se trag la maşină 
de la о crestătură la cealaltă. Dosul gulerului se îndoaie apoi 
cu 0,5—1 cm de la marginea tăiată şi se prinde de faţa obiec- 
tului cu punct ascuns (fig. 341, с). 

ivirea obiectului. Linia de jos a unui obiect se termină 
in mod diferit în funcţie de material si de felul obiectului. Dacă 
materialul este subțire sau mijlociu, se finisează îndoind intii 
marginea tăiată cu 0,5—1 cm, apoi încă o dată pe toată lăţimea 
tivului și fixind tivul cu punct ascuns (fig. 15). 

Obiectele din materiale groase se tivesc fără a se îndoi mar- 
ginea, deoarece acestea ar forma o grosime inutilă. Marginea 
materialelor groase se finisează prin paspoalare (fig. 33) sau 
cu cusătură în cruciuliţe (fig. 22). Pentru paspoalare se folo- 
seşte mătase de căptuşeală. 

Linia de jos a obiectelor de îmbrăcăminte se poate finisa 
de asemenea cu ехігаѓог (fig. 342). Extraforul se aplică cu faţa 


518 ` 


ре obiect, se însăilează, apoi 
se trage 1а masi nà, se îndoaie 
peste cusătură si se prinde cu 
punct ascuns de tighel. 

|} Dacă nu există material 
suficient pentru tiv, atunci 
partea de jos a obiectului se 
tiveşte cu material de căptu- 
şeală sau cu alt material po- 
trivit la culoarea produsului. 
Pentru aceasta se taie o ben- 
tiță bie lată de 7 cm şi cu 
lungimea egală cu lungimea F з 
liniei de Josa obiectului Bens — Fig. 342. Tivirea cu extrator. 
tita ве insšileazš faţă la față 

pe obiect $1 se trage la mașină la 0,5—1 em de margine. Cusătura 
se desface in ambele părți, bentița se indoaie pe dos, se insăilează 
in margine in asa fel ca linia de innădire să vină la 0,2 cm dis- 
{ап{й de margine. Marginea liberă а bentiţei se indoaie apoi 
cu 0,5—1 cm, se însăilează si se fixează pe obiect cu punct ascuns, 

Partea de jos a obiectelor confecţionate din material subțire 
se finisează cu o bentiţă bie simplă sau dublă. Pentru finisare 
cu bentitá dublă aceasta se taie lată de 4—5 cm şi cu lungimea 
egală cu lungimea liniei de jos a produsului. Bentiţa bie se in- 
doaie cu dosul înăuntru, se calcă si se însăilează pe linia de jos 
a obiectului, pe faţa acestuia. Se trage apoi la mașină la 0,5 ст de 
margine. Cusătura de înnădire se acoperă cu bentita, care se prinde 
de tighel cu punct ascuns pe dosul produsului. 

Finisarea părții de jos a mînecii. Linia de jos a minecii la 
bluze, rochii si alte obiecte, se finisează cu tiv fixat cu punct 
ascuns în cruciulițe (fig. 15). Dacă mineca se încheie 
pe linia cusăturii minecii, atunci această cusătură rămîne des- 
chisă pe o distanță de 6—10 cm (fără a se socoti rezerva pentru 
tiv) de la linia de lungime a minecii. Mineca se poate încheia 
de asemenea pe linia pensei. În acest caz pensa se taie de la linia 
de lungime a minecii în sus pe o distanță de 6—10 cm (fără a 
socoti rezerva pentru tiv). Marginile tăieturii pentru fentă se 
finisează după ce linia de lungime a fost finisată (fig. 343, a). 
Сорсіїе se cos la 0,5 cm de margine si la distanța de 2—3 cm 
una de alta (fig. 343, b). 

Montarea manșetei ре mînecă. Minecile care se termină 
jos cu manșetă se fac cu fentă, pentru trecerea mai ușoară a miinii, 
sau fără fentă. În partea de jos а minecii fără fentă se lasă o 
distanță de 3—4 cm care nu se prinde in manșetă pentru са mina 
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Fig. 343. Finisarea părții de jos а mineciis 
a — prinderea tivuiui cu punct ascuns; b — cusutul capselor. 


să poată trece cu ușurință. În acest scop în locurile notate 
se fac crestături de 0,5—1 cm adincime, iar această distanță 
(3—4 cm) se tivește cu punct ascuns. 

Lărgimea minecii în partea de jos se aranjează în cutișoare 
sau se repartizează іп creţuri. Partea de jos a minecii cu creţuri 
se finisează în felul următor: se dau două rinduri de creţuri cu 
punct înaintea acului, primul rind la 0,5 cm, iar al doilea la 1 cm 
de marginea tăiată. Se string apoi aţele creţurilor astfel са lăţi- 
mea minecii să fie egală cu linia de montare a manșetei. 

Manșeta gata lucrată se aplică față la faţă pe minecă, зе 
prinde în асе cu gămălie, repartizind creţurile conform mode- 
lului, şi se însăilează (fig. 344, a). Manșeta se coase apoi pe partea 
minecii. Marginea tăiată a dosului de manșetă se îndoaie cu 
0,5—1 сш, se aplică peste dosul minecii, acoperind cusătura, 
se însăilează și se fixează cu punct ascuns (fig. 344, b). 

Manșetele se pot monta și după alte procedee. Manșeta gata 
lucrată se însăilează, aplicînd dosul manșetei ре dosul minecii 
şi se trage la mașină, iar după aceea marginea tăiată а manșetei 
se îndoaie, ве însăilează pe față acoperind cusătura de montare, 
se trage la mașină în margine, iar la distanţa de 0,5 cm de mar- 
gine se trage al doilea tighel. 

ivirea marginilor rotunjite. Marginile rotunjite se tivesc 
cu bentiţe croite pe bie sau cu bentițe răscroite din materialul 
de bază sau din căptușeală. Aceste margini se pot tivi de asemenea 
fără bentiţe. În acest scop materialul se repartizează uniform 
pe marginea tăiată а tivului (fig. 345), încreţind, ѕиѕ{іпіпа sau 
formind cutişoare mici din surplusul de material. Dacă mate- 
rialul se poate susține la călcat (se stringe la abur), atunci pe 
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Fig. 344. Montarea mansetei pe minecă. 


margine se face un tiv si se calcă cu сїгра udă în așa fel ca mar- 
ginea să capete forma necesară. 

Finisarea fentei la fustă. Fenta la fustă se poate finisa după 
diferite metode. Una din metodele cele mai des folosite pentru 
fente în cusătura laterală constă în următoarele: de la linia de 
sus a fustei se aplică, pe linia cusăturii laterale din stinga (lăţi- 
mea cusăturii este de 3 cm) în jos, 14—16 cm. Din acest punct 
cusătura laterală se trage la mașină pînă la linia de rotunjime 
a fustei. După aceea din marginea lăsată pentru fentă la partea 
din spate a fustei se crestează cu 0,5—1 сш mai jos de punctul 
14—16, adică mai jos de punctul de la care porneşte tighelul 
cusăturii laterale. Marginea 
tăiată a cusăturii se sur- 
filează şi se descalcă în am- 
bele părţi. 

Fenta fustei are două 
părţi — partea din faţă si 
partea din spate. 

Pentru ca părţile fen- 
tei să nu se întindă şi să 
nu se rupă la incheierea în 
copei, pe ambele părţi se 
cos dedesubt Љепіце din 
material de căptușeală. Fie- 
care bentit se croiește lată 
de 2 cm şi lungă cit lungi- 
mea fentei plus 0,5—1 сш. Fig. 345. Tivirea marginilor rotunjite, 
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Fig. 346. Finisarea fentei la fustă. 


Bentiţele se indoaie cu 0,5 em de fiecare parte și se însăilează pe 
partea din faţă și cea din spate ale fentei la 0,2 ст distanţă de sem- 
nele cu late de ре cusătura laterală. Bentiţele se tighelesc apoi de 
ambele părţi cu aţă la culoarea fustei. După aceea se pregătesc 
două bentiţe din material de căptușeală late de 4—5 cm și lungi 
cit lungimea fentei plus 0,5—1 ст. Aceste bentiţe se aplică față 
la faţă pe partea din faţă si din spate ale fentei, se însăilează, 
iar după aceea se trag la mașină la 0,5 cm de marginea tăiată. 
Cusătura se egalează, se acoperă cu bentiţa şi se trage la mașină 
pe faţă peste tighelul tras anterior. Apoi bentiţele se indoaie 
ре dosul fustei în așa fel са să acopere Беш {ее cusute anterior 
pentru capse; tot surplusul de material se indoaie, se însăilează 
şi se trage la maşină (fără să se prindă bentița de fustă) la 
0,2 cm de margine (fig. 346, a). 

La capătul fentei se trage un tighel transversal pină la cusă- 
tura laterală, prinzind simultan cele două părți de material din 
cusătura fustei şi cele două bentiţe. 

Pe partea din faţă a fentei se cos ре bentiță сорсі, stră- 
pungind materialul la distanța de 0,2 em de marginea bentiţei, 
Copeile se cos sub bentiță fără a se prinde pe aceasta. Pe partea 
din spate a fentei se festonează cheiţe care corespund copcilor 
cusute. Ele se lucrează din aţă la culoarea materialului, trecînd de 
cîteva ori firul de aţă transversal peste locul însemnat și întărind 
cu punct de feston (fig. 346,5). În loc de copei se pot coase capse. 
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inisea a avind П 
on măsurii, 2 cm necesari is Su с 
1а fiecare capăt al rejansei se îndoaie cite 1 cm. 1 
— Bentiţa pentru rejansă se aplică pe dosul fustei la 1 cm 
de marginea tăiată şi se trage la maşină, iar rejansa se coase 
peste ea. Apoi se îndoaie rejansa în așa fel ca marginea tăiată a 
fustei să intre între cele două părți ale rejansei îndoite și se trage 
la maşină Ја 0,5 em de cealaltă margine а rejansei, acoperind 
tighelul făcut anterior (fig. 347, а). Rejansa se tighelește Е 
turi de-a lungul liniei taliei pînă la 1—2 cm de fentă. La capete 
se introduce cite о сорса şi о cheiţă de fiecare parte a fentei. 
Se indoaie apoi rejansa pe dos (fig. 347, b). as 
Dacă fusta se confecționează fără rejansă, numai cu cordon 
din acelaşi material, cordonul se eroieste pe firul de lungime al 
materialului de fustă egal cu grosimea taliei, conform măsurii, 
plus 2—3 cm pentru petrecut la fentă. Lățimea cordonului poate 
fi diferită, însă de obicei ea este de 7 cm (la croit). Cordonul 
se aplică cu fața pe dosul fustei si se trage la mașină la 0,5—1 cm 
de marginea tăiată a fustei si cordonului. Cordonul se întoarce 
apoi pe fața fustei, marginea liberă a cordonului se îndoaie 
cu 0,5 em si se insăilează. Se acoperă cusătura de innšdire si s 
coase de fustă la mașină (fig. 347, с). Cordonul se poate tigheli 
de asemenea si pe linia superioară. Dacă fusta se confecționează 
din material subțire, pentru ca să nu se sifoneze cordonul, se 
introduce un strat de pinză tare. La un capăt al cordonului se 
cos copcile, iar la celălalt capăt in dreptul copcilor cusute se 
fac cheițe din aţă la culoarea materialului de fustă. 5% 
Fusta se poate face cu rejansă si cu cordon. În acest caz 
cordonul se confecționează din materialul de fustă croit pe firul 
de lungime, lungimea lui fiind aceeași ca și la fusta cu cordon 
însă fără rejansă. Ж, 
Cordonul se indoaie pe mijloc cu faţa înăuntru, se însăilează 
şi se trage la mașină lăsînd libere ambele capete. Se aranjează 
apoi în așa fel ca tighelul să treacă pe mijlocul cordonului și se 
tighelește unul din capete. După aceea cordonul se întoarce р 
faţă, se însăilează, iar capătul nefinisat se prinde cu punet 
ascuns sau se montează o cataramă. Dacă fusta se confecționează 
din material subțire, se introduce їп cordon pinză tare, 3 
_ бе lucrează apoi marginea superioară a fustei. Їп acest scop 
la nivelul marginii tăiate se însăilează ре dos rejansa tăiată 
în două, învelită în material de mătase, tighelită în colțuri pe 
toată lungimea, precum şi o bentiţă în bie, din material de căp- 


tuşeală, lată de 2 cm, prinsă de asemenea la marginea fu 
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următor: se croieşte о 
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rginea conturului. Fiecare margine se crestează 
colțul conturului, formînd tăieturi în formă de triunghi pentru 
ca | la purtat butonierele să nu se destrame (fig. 348, с). Tăietura 
butonierei se festonează cu aţă de mătase, Baspoalul se trage 
poi prin tăietura butonierei pe dosul obiectului (fig. 348, d), 
butonierele se egalează, cusăturile de înnădire se întorc în direcție 
opusă conturului, iar pe fața obiectului se face o bordură de атре! 
ărţi. Lăţimea fiecărei borduri (paspoal) este egală cu jumătate 
conturul marcat. Paspoalurile se insăilează si se prind ре dos, 
iar pe față se unesc'cu punctul în cruce (fig. 348, e). Crestăturile 
sub formă de triunghi se prind de paspoal pe dos de mină sau 
la mașină. Cind obiectul este gata si călcat se desfac aţele şi se 
lasă butonierele libere. 
= Butonierele se calcă ре dos. Capetele de prisos ale paspoalu- 
rilor se egalează, Se taie apoi dublura fentei (bezeţul) in dreptul 
butonierelor, iar tăietura se indoaie şi se prinde cu punct ascuns 
de paspoal (fig. 348, f). 

Metoda de finisare a butonierelor cu două paspoaluri pe 
lungime constă în următoarele: de la conturul însemnat se aplic: 
în sus şi în jos și se marchează cu punct înaintea acului o distant, 
egală cu jumătate din contur (fig. 349, a). Pentru finisare se pre- 
pară două bentiţe lungi cit lungimea butonierei plus 4 cm și 
late de З em. Bentiţele se îndoaie în două cu dosul înăuntru și 
se calcă. Ele se aplică cu linia de indoitură pe faţa obiectului 
şi se insăilează strîns pe liniile suplimentare. Marginea tăiată 
а bentiţei se aşază pe conturul butonierei (fig. 349, b). Aceasta 
se însăilează apoi și se trage la mașină pe dosul materialului 
pină la colţul conturului. Pe mijlocul conturului se face o tăie- 
tură care merge pină la 0,5—0,7 ст de capătul conturului 
(пе. 349, e). Fiecare capăt зе crestează în coltuleonturuluiformind 
tăieturi în formă de triunghi pentru ca la purtat butonierele să 
пи se destrame în colţuri. Tăietura se festonează cu mătase, 
După aceea paspoalurile se trec prin tăietură pe dos, butoniera 
se îndreaptă, se însăilează, iar paspoalurile se fixează prin punct, 
în cruciuliță, care după finisarea obiectului se va desface 
fig. 348, е). Crestăturile sub forma de triunghi se prind de paspoal 
pe dos, de mină sau la mașină. Butonierele se calcă pe dos. Mar- 
ginile de prisos ale paspoalurilor se taie. Bezeţul se taie apoi în 
dreptul butonierelor, tăietura se îndoaie si se prinde cu punet 

cuns de paspoal. Butonierele cu 1 sau 2 paspoaluri au їп forma 
colași а (fig. 348, d). w = > 


ра aci 


4 сш si lungă cit lungimea con- 
turului plus 4 сш. Bentiţa зе 
însăilează in așa fel ca marginea 
ei să ajungă pînă la mijlocul con- 
turului buzunarului (fig. 351, b). 
După aceea, pe dosul obiectului 
se tigheleşte pe linia superioară 
a conturului buzunarului de la 
un colţ pină la celălalt şi înapoi 
pentru a întări aţa. Pe faţa obiec- 
tului se însăilează, pe linia in- 
ferioară а conturului, bentița 
răscroită asa fel са еа să consti- 
tuie totodată paspoalul $1 punga 
buzunarului. Se trage la mașină 
pe dosul obiectului, pe linia in- 
ferioară a conturului de la un 
colț pînă la celălalt și inapoi. 
Pe fața obiectului, pe linia su- 
perioară а bentiţei se taie ma- 
terialul de prisos lăsînd pentru 
Fig. 350. Gusutul nasturilor. cusătură material numai pină la 
mijlocul conturului buzunarului 
(fig. 351,c). Pe dosul obiectului se face apoi o tăietură pe mijlocul 
conturului între tighele, mergind pină la 0,5—0,7 em de capătul 
conturului, în asa fel ca la purtat colţurile buzunarului să nu se de- 
strame. Fiecare capăt se crestează în colțul conturului, în formă de 
triunghi (fig. 351, d). Bentiţele buzunarului se trec pe faţă 
prin tăietură (fig. 351, е), iar cusăturile de înnădire a paspoalu- 
rilor se îndoaie în direcţia opusă conturului. Se formează apoi 
bordurile 31 se însăilează de ambele părţi (fig. 351, f). Lăţimee 
fiecărei borduri este egală cu jumătatea conturului buzunarului. 
Paspoalurile se fixează cu punct în cruciuliță, la fel ca la buto- 
niere, care după călcarea obiectului se vor desface (fig. 348, e), 
Linia inferioară a conturului paspoalului se prinde și se trage 
la mașină în tighelul anterior. Pe dosul obiectului se aplică 
ец faţa o bucată de material pentru căptușeala buzunarului, 
în așa fel ca ea să acopere conturul și să formeze punga 
buzunarului. Căptuşeala se fasonează după forma buzunarului 
(fig. 351, g), se trage la maşină, unind bentiţa răscroită inferioară 
și căptuşeala buzunarului si prinzind crestăturile în formă de 
triunghi. 
Căptuşeala și punga buzunarului se finisează prin surfilare 
sau festonare. După aceea, buzunarul se tigheleşte pe faţa obiec- 
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Fig, 351. Executarea buzunarului tăiat 
de formă ovală. 


tului ре li superioare și laterale ale conturului, mergind 
pe tighelul anterior. 

În loc de bentiţe separate buzunarul de formă ovală se poate 
finisa cu o singură bentiţă răscroită care acoperă conturul buzu- 
narului și formează totodată paspoalul şi punga buzunarului; 
Modul de finisare este identic cu cel descris mai sus. 


se montează în tăietura de sub minecă. După се cusăturile mînecii 
și cusătura de subraţ s-au tras la mașină și s-au călcat, se mon- 
cază pava cu puncte mărunte (fig. 352, b). Pentru ca colţurile 
să fie lucrate curat, tighelul se întrerupe în colțuri si fiecare 
usătură se începe din nou (fig. 352, с). 

Acolo unde cusătura la maşină se execută greu, piesele se 
vor uni de mină. 


Fig. 352, Montarea pavei la 
тіпеса chimono. 


Finisarea fentei cu bentife. Pe una din laturile fentei se însăi- 
lează bentiţa inferioară $1 se trage la maşină aplicînd-o cu fața 
pe dosul obiectului. Se întoarce apoi bentiţa pe faţă, se trage 
la mașină, acoperind tighelul înnăditurii, iar pe partea cealaltă 
а fentei se insăilează bentița superioară (fig. 353, a). Aceasta 
trebuie să fie mai lată si mai lungă decit bentiţa inferioară, 
deoarece trebuie să acopere pe cea de dedesubt şi se termină cu 
un colț. Bentiţa superioară se însăilează si se trage la maşină, 
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Fig. 353. Finisarea fentei си bentiţă. 


aplicindu-se cu fața pe dosul obiectului. După aceea bentiţa se 
trage la mașină la 0,5 cm de marginea tăiată și se intoarce pe faţă, 

Bentiţa superioară se finisează іп partea de jos cu un colț 
și ca să nu se formeze îngroșări sub colț, se decupează surplusul 
de material (fig. 353, b). 

Colţul se trage la mașină cu tighel dublu, iar la capătul 
fentei bentiţele se întăresc cu două tighele transversale cu care 
se prind concomitent bentiţa inferioară si cea superioară (vezi 
eroitul și cusutul cămășii de zi pentru băieţi, la p. 115). 

Montarea fermoarului (fig. 354, a). Fermoarul se foloseşte 
pentru incheiatul fustelor, bluzelor, rochiilor, sarafanelor, jache- 
telor sport, cămășilor bărbătești, pantalonilor, salopetelor. 

La alegerea fermoarului, trebuie să se observe ca materialul 
fermoarului să aibă aceeași culoare ca materialul din care se 
confecționează obiectul, dacă modelul nu prevede drept garni- 
tură o culoare deosebită. La montarea fermoarului se va urmări 
ca fenta să nu se increțească, În acest scop fermoarul se însăi- 
lează fără să se întindă marginile materialului și întinzind fer- 
moarul. 

Fenta pentru montarea fermoarului se îndoaie pe margine 
cu 1,5—3 cm, зе insăilează, se calcă, iar după aceea зе însăilează 
fermoarul 51 se trage la mașină la 1 cm de îndoitura marginii 
obiectului. 

Tighelul se aranjează în aşa fel ca să nu impiedice mişcarea 
liberă a fermoarului și totodată acesta să nu fie prea departe de 
margine, deoarece altfel marginile materialului se vor desface. 
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Fig. 354. Montarea fermoarului, 


La materiale subțiri fermoarul se poate monta de mină. În acest 
caz, marginea fentei pentru fermoar se însăilează, se calcă și se 

la mașină. După aceea se însăilează fermoarul și se coase de 
mînă cu puncte mărunte prinzindu-l de tighe] 


materialul de bază. Se trage la mașină la 0, 
fig. 354, b) si se întoarce fenta pe dos prin tăietură, se însăilează 
к pi după ce s-a însăilat fermoarul, se trage la mașină 
(fig. e 
Cuta evantai intercalată (fig. 355, a). Cutele evantai inter- 
alate se montează ре linia cusăturii. Lur ea si lățimea cutei 
intercalate se fixează conform modelului. Pentru croitul Penis 
intercalat se desenează pe hirtie un triunghi cu laturi egale (echi- 
lateral) si se marchează cutele. Tiparul se aplică pe material in 
aşa fel ca pe mijlocul cutei intercalate să treacă firul de lungime 
a i. După croit linia de jos a clinului intercalat se 
indoaie și se prinde cu punct ascuns sau în cruciulițe, iar după 


lor să se întilnească în virful triunghiului. Fiecare îndoitură a 
utei se calcă. Сша evantai astfel pregătită se însăilează în cusă- 
ura obiectului (fig. 355, b) şi se trage la mașină, iar după 
aceea se calcă. 


Fig. 356. Executarea cutelor intercalate, 


jute intercalate drepte (fig. 356, a). Cutele intere; late drepte 
se introduc în partea de jos а obiec 
jeturi speciale conform modelului. ele se aranjează mai 
iar după aceea se croiește mai Linia de jos 
şte cu punct ascuns sau cruciulițe, după aceea зе aranj 
și se calcă cutele si se introduc însăilindu-se in cusătură sau í 
tăietură. Cusătura trebuie să cadă pe adinci 
ca să nu se întindă cutele pe linia superioară a lor, se trage la 
maşină un tighel transversal sau oblic (fig, 356, b). 


Prinderea (aplicarea) pinzei tari 
pentru revere. Pentru ca reverele 
la mantou sau jachetă să fie mai 
tari şi mai bine lucrate, se intro- 
duce o întăritură din pinză tare 
care se pichetează de mină cu puncte 
oblice, aranjate în linii paralele 
faţă де îndoitura reverului (р. 19, 
fig. 17). Pinza tare se susține în 
lucru aşa fel ca în forma finită 
reverele să se poată îndoi ușor. 
După ce reverele s-au pichetat, 
pinza зе umezește 51 ве ia la călcat. 
Pentru a reduce grosimea reverului, 
pinza tare se taie la 1—1,5 cm de 

М marginea obiectului, iar pentru а 
Fig. 357. Pichetarea pînzei tari. preveni întinderea reverului, ре 
marginea îndoiturii si pe linia de 
jos a reverului se aplică un extrafor sau o lizieră, саге ве însăi- 
lează în prealabil susținindu-se in mod corespunzător, apoi se 
prinde de mină de ambele margini (fig. 357). 


CÁLCATUL 


A 


D... de a călca un material sau un obiect de îmbrăcăminte 
ale cărui însușiri nu se cunosc, trebuie stabilit cum se com: 
portă la călcat materialul respectiv: dacă este necesar să fie 
udat direct sau se calcă prin cirpă udă. Se face o probă ре о 
bucăţică de material și abia după aceea se trece la călcat, 

Materialele de lină, decatate în prealabil, sau nu intră de loc 
la călcat, sau intră foarte puţin. 

Obiectele din material de lină se calcă ре dos cu cirpă umedă, 
trecind uşor cu fierul sau aplicindu-l pină cind materialul ume- 
zit se usucă. 

Toate materialele de lină cu desen se vor călca pe direcţia 
desenului, Piesele lucrate pe direcţia oblică sau transversală a 
materialului se calcă totdeauna pe direcţia firului de lungime. 

Peptru са Муш obiectului să nu se imprime pe față mar- 
ginea de jos se calcă inainte de tivit. După aceea tivul însăilat 
se prinde, se calcă ușor și după îndepărtarea şularului se calcă 
încă o dată pe un așternut moale. 

Cutele se calcă foarte minuțios. După ce s-a lucrat tivul si 
s-a călcat bine, se îndoaie cutele si se calcă uşor printr-o cirpš 
umedă pe fața obiectului. După aceea, se calcă fiecare cută ре 
dosul obiectului, punind dedesubt о fișie de hirtie pentru ca 
să nu se imprime cuta pe faţa obiectului (materialului). 

Călcatul obiectelor din catifea de mătase se deosebește de 
călcatul obiectelor din celelalte materiale. Acestea nu se pot 
călca ре scindura de călcat, așa cum se procedează de obicei. 

ierul se aşează cu suprafața de călcat în sus, cusăturile se desfac 
п ambele părţi şi întinzindu-le se trec cu dosul peste fier, punind 
uneori dedesubt o сїгра udă. 

Cusăturile pe catifeaua de mătase se pot călca și în felul 

mător: un capăt al cusăturii se fixează cu un ac cu gămălie 


de scindura de călcat si g 
în aer se trece ușor cu fierul de călcat peste cusătură. 

Catifeaua se poate călca si pe perie. În acest scop catileaua 
se pune cu fața, adică cu părul, în jos peste peria de haine moale, 
şi se calcă uşor (se presează uşor cu fierul). 

n timpul cusutului şi la purtat părul catifelei se turteşte 
uşor, iar materialul capătă luciu. Acest luciu se poate îndepărta 
prin metode diferite. Una din metode constă în următoarele: 
peste fierul răsturnat cu suprafața de călcat în sus se așează o 
pinză umedă si deasupra aburilor ce se formează se plimbă cati- 
feaua întoarsă cu faţa în jos. În felul acesta părul catifelei se 
ridică. După altă metodă catifeaua de mătase se ţine peste о 
cratiţă sau un ceainic си apă clocotită, trecînd peste material 
cu o perie impotriva părului, în felul acesta părul se ridică 
mai bine, 

Materialul sau obiectul din catifeaua de mătase se pune după 
aceea pe umăraș şi se lasă să se usuce. 

La cusutul obiectelor se fac diferite operaţii de călcat. Fie- 
care din aceste operaţii are un scop anumit. 

Descălcatul, adică netezirea — întinderea materialului șifo- 
nat — se aplică atit la pregătirea materialului pentru croit cit 
și la confecţionarea pieselor. De asemenea, se descalcă cusătu- 
rile în ambele părţi, sau se calcă ambele margini ale cusăturii 
în aceeași parte (cusăturile se descalcă, sau se calcă totdeauna 
pe dosul obiectului, umezindu-l in funcţie de material). 

Prin presarea cu fierul de călcat se reduce grosimea mate- 
rialului (de exemplu а reverului, buzunarului, cordonului etc.). 

Prin luarea la călcat se stringe materialul pe direcţia firului 
de lungime, pe direcţia transversală sau oblică, iar pe de altă 
parte se imprimă forma bombată sau se susţin piesele (da pildă 
теуегш, cusătura de pe cot, la partea de deasupra a minecii cu 
două cusături). 

Materialul se intinde la călcat, atunci cînd marginea piesei 
sau o parte a ei trebuie să capete forma concavă (de pildă cusătura 
anterioară a părţii de deasupra la тіпеса cu două cusături, precum 
şi la basc, volane şi altele). 

Aburitul produselor se aplică pentru îndepărtarea luciului 
format pe material, cu ajutorul aburului. În acest scop se întinde 
peste material o cirpă umedă şi se aburește trecînd cu fierul, 
sau pe locurile care au căpătat luciu se pune o bucată de material 
de lină, iar peste acesta о cirpă udă $1 se aburește аріісіпа fierul 
de călcat; la majoritatea materialelor în felul acesta părul se 
idică şi dispare luciul. 


GARNITURI PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE 
ȘI LENJERIE 


а Paspoalul poate fi simplu, dublu sau triplu, din 
materiale de diferite culori. În cazurile din urmă, un paspoal se 
eroieste de două ori mai lat decit celălalt, 

Pentru paspoalul simplu se eroiesc bieuri late de 2—2,5 ст. 
Acestor bieuri li se poate imprima ușor orice formă. Pentru а 
eroi bieuri, se îndoaie materialul pe diagonală în așa fel ca firul 
de lungime 31 cel de lăţime să se suprapună $1 se taie pe linia 
îndoiturii. 

De la tăietură se măsoară apoi lăţimea necesară şi se taie 
bentiţe. Bieul pregătit pentru paspoal se așază în două pe față, 
se însăilează și se calcă. Marginea pentru paspoalat se indoaie 
cu 0,5 em, se însăilează si se calcă. După aceea paspoalul se 
aplică pe piesa obiectului (fig. 358, а), se insăilează, iar apoi se 
aplică pe piesa се se garniseşte, se insăilează din nou şi se 
trage la mașină. Paspoalul cu șiret (fig. 358, b) se lucrează la 
fel ca și fără şiret, cu diferența că prin paspoal se trasează un 
giret. 

Colţuri festonate. Cu colțuri festonate se garnisesc gulere, 
manşete, buzunare si alte piese ale obiectelor de imbrăcăminte. 
Colțurile festonate pot avea forme diferite — ascuțite, drepte 
sau rotunjite. 

Pentru ca să fie egale și uniforme, colţurile festonate se 
desenează intii pe o hirtie groasă si зе decupează, formind astfel 
tiparul. După aceea, pe locul destinat colţurilor festonate se 
însăilează căptuşeala, aplicată faţă la faţă cu piesa obiectului. 
"Тіраги cu colţurile festonate se insăilează la 0,5 ст de mar- 
gine şi se tigheleşte exact după conturul festoanelor (fig. 359, a). 

ntre colțuri se face un punct transversal de mașină, care permite 
tăierea unor crestături între festoane. Se taie materialul pe contu- 
rul festoanelor tighelite, Dăsind pentru cusătură 0,3 сш de la 
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Fig. 358. Garnisirea cu bieuri (paspoal): 


a — prinderea bleulul (paspoatului); b — prinderea bieului (paspoalului) 
cu siret. 


Fig. 359. Feston. 


marginea tăiată. Cusăturile se desfac în ambele părţi; colţurile 
festonate se întorc ре față, se însăilează în margine, $1 se calcă 
minuţios aşa fel ca să se păstreze forma desenată а соЦигіїог 
festonate (fig. 359, b). 

Cereulefe și cutişoare (fig. 360). Cerculeţele și cutişoarele 
se folosesc pentru garnisirea bluzelor, rochiilor și a altor obiecte. 
Cerculeţele se tighelesc la 0,1 cm de marginea îndoiturii. Cu 
cit se prinde mai puțin material în cerculețe, cu atit estemai 
bine. Pe obiectul respectiv cerculeţele se pot așeza in mod dife- 
rit, în funcţie de model, în grupe sau combinate cu cutișoare. 
Cutişoarele pentru garnitură au lățimea de 0,5—1 cm sau mai 
mult. 

Cerculeţele şi cutişoarele se pot așeza diferit în funcție de 
model: în lung, oblic sau transversal. Nu trebuie însă să se uite 
că cerculețele si cutișoarele se tighelesc pe direcţia firului de 
lungime. De aceea, dacă după model cerculeţele nu se vor așeza 
în lung, ele se vor tigheli pe direcţia firului de lungime pe o 
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In locul penselor, atit la 
umăr cit şi în talie, se pot 
face creţuri (fig. 337, b, p. 513). 
Pe piesa croită se marchează 
linia de aranjare a creţurilor, 
iar la probă se stabileşte numă- 
rul de rinduri al acestora. 
După aceea, pe liniile mar- 
cate se trag la mașină tighele 
lărgite, se stringe ata și ma- 
terialul se prinde in crețuri. 
Această operaţie se poate face 
şi de mină. 

Pentru garnitura fagure 
L (fig. 363) se notează pe má- 
Fig. 363, Garnitură fagure (nid d'a- terial linii orizontale $i ver- 

beille). ticale la distanțe egale intre 
ele. Punctele de intersecție a 
liniilor se prind cite două cu aţă in formă de sah. 

Вене în bie. Bentiţele în bie pot fi simple sau duble. 
Pentru garnitură se taie bentiţe pe linia în verif a materialului. 
Lungimea si lăţimea bentițelor se stabileşte in funcţie de model. 
Bentiţele simple se prind în felul următor: una din marginile 
bentiţei se trage la mașină, iar marginea cealaltă se îndoaie si 
se prinde de obiect de mină, cu punct ascuns si apoi se calcă. 
Bentiţa dublă se îndoaie întii in două cu fața înăuntru. Se trage 
la maşină la 0,5 cm de marginea tăiată; cusătura se desface apoi 
în ambele părţi, bentiţa se întoarce, se însăilează, se calcă si 
se coase apoi de mină pe obiect cu puncte invizibile pe faţă, 
Bentiţa în bie se calcă intii ușor, apoi se depărtează șularul și 
se calcă încă o dată. 

Volănașe şi bascuri. Volănașele 51 bascurile se сгоіевс în 
formă de semicerc. Linia superioară se taie concavă, iar cea 
inferioară paralelă cu linia superioară sau îngustindu-se spre 
faţă. Linia inferioară se tiveste la maşină sau de mină, ori se 
paspoalează cu un bie. 

Volanele. Volanele se confecţionează dintr-o fisie de mate- 
rial pe bie sau pe lat. Lăţimea și lungimea volanului se stabilesc 
în funcţie de model. Marginea se tiveşte de mină răsucindu-se, 
sau la mașină făcînd o cusătură îngustă, un tighel în margine, 
sau cu paspoal. Lungimea volanului (tinind seama si de adaosul 
pentru creţuri) se determină inmultind си 1,5—2 ori lungimea 
liniei de aplicare a volanului pe obiect. Marginea netivită a vola- 
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nului зе inereleste cu două 
fire de aţă pentru ca la apli- 
carea pe obiect să se poată 
repartiza uniform creţurile. 
Volanul plisat (fig. 364) se 
confecționează la fel ca 
volanul їп creţuri. Lungi- 
mea lui trebuie însă să Пе 
egală cu de trei ori lungi- 
mea liniei de montare ре 
obiect. Înainte de a face 
pliseul marginea tăiată a 
volanului se finisează de 


Fig. 364. Volan plisat. 


mină sau la mașină. Volanul gata lucrat se însăilează in mar- 
gine, prinzindu-se fiecare cutişoară. Volanul se montează ре 


Fig. 365. Volănaş dublu cu cr 


Fig. 366. Volănaş dublu cu cutișoare. 


obiect trăgind la mașină 
pe dos, intercalindu-l în 
cute, sau într-un tighel în 
relief sau se prinde de linia 
de jos a piesei, după ce 
aceasta a fost îndoită. 

Volănaşul dublu. Volă- 
nașul dublu, ca si cel sim- 
plu se confecționează din- 
tr-o fisie de material pe bie 
sau pe firul de lățime la 
care se tivese ambele mar- 
gini. Volănaşul se incre- 
leste pe linia de mijloc 
(fig. 365), sau se prinde 
lărgimea in cutisoare mă- 
runte (fig. 366). Se fixează 
de obiect la maşină sau de 
mină, 

Broderia în relief. Pen- 
tru garnituri se foloseşte şi 
broderia in relief. Ре fața 
obiectului se desenează mo- 
delul de broderie, iar pe 
dos se aplică o căptușeală 
în așa fel ca să acopere 
desenul. Pe conturul dese- 
nului se trag tigheluri pe 
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Fig. 371. Metode de conteoţionară a 
franjurilor: 


a — franjuri din firele materialului de bază 
3 — tranjuri din aţă; c— impletitul (rangurilor: 


ig. 372. Prinderea aplicaţiilor cu Fig. 373. Prinderea aplicaţiilor cu 
punct de feston. punct oblic. 


516 


А doua metodă. Mate- 
ata) sau pielea destinată 
ru aplicație зе însăi- 
lează pe obiect după ce s-a 
făcut desenul, se prind pe 
contur cu punct de feston 
Sau cu un alt punct, iar după 
aceea se decupează după 
conturul desenului. 

Blana (fig. 374). Pen- 
tru garnituri se poate folosi 
și blana. Înainte de a 
aplica blana pe obiect, acca- 
sta se intinde cu părul în 


Fig. 374. Cusutul blănii. 


jos, ре o scindură de lemn, se umezeşte $1 se prinde in cuişoare 
sau pioneze. După ce blana s-a uscat se aplică pe ea conturul 
pieselor. Acestea se decupează fără rezerve pentru cusături, cu 
ajutorul unui cuţit special sau cu o lamă. Piesele din blană se 
unesc pe partea pielii cu puncte dese pe muchie. 

Blana se prinde de material cu punct oblic pe muchie, fără 


să se indoaie. 
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шә 08 эр зе темауеит ш 


Сет anos воәщш пә 
+++ gung тдәщш пә 
о 0/ эр 191 [емәјеш шр 
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ТУ ао ganges 
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pană mpu 9 
atojfru ТН 
ишә бур 
эр yey үемәуеш шр ñjuəosəlope 15 11100 
nanuod ыпрщы enop əd nisapand 18 иод 
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те gumos uoəului пә 
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шо бу} эр 101 үезәўгш шр $орншов еп 
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:йоүе]инй í$ вепр nə ешейд 
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шә 06 эр y үечәјеш шр 
:uojejued 15 puruq-surefiq 
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TABLA DE MATERII 


CUVINT INAINTE ... 

GENERALITĂȚI .. *.......... 
Alegerea modelului si a materialului 
Uneltele necesare pentru formarea tiparelorsi cusutul îmbrăcămin tei 
Luarea măsurilor si construirea tiparelor . 
Decatarea și croitul materialului ...... 
Diferite tipuri de cusături şi folosirea lor . ri 
Stabilirea cantității de material necesar pentru diferite obiecte de 

îmbrăcăminte ... y 


ENJERIA ȘI ÎMBRĂCĂMINTEA PENTRU COPII 


КИИНЕ а. че aaa = 
Cămăşuţă pentru sugari . 
Spilhozen pentru copii .... 
Brasieră cu decolteu rotund 
Chiloţi pentru fetiţe .... 
Pantalonași de joc pentru fetiţe 
Cămașă cu decolteu rotund pentru fetiţe. 
Cămașă de рр pentru fetiţe 
Rochie pentru fetiţe de 4—7 ani 
Rochie tăiată în talie pentru fetiţe de 4—7 ani 
Rochie cu semiplatcă pentru fetițe de4—7 апі 
Pelerină pentru fetiţe de 4—7 ani 
бот pentru copii . 
осе [шеп Гену 
Unitormă şcolară 
ү ort pentru şcoală . 
luză pentru pioniere 
Conifoulonarea oleroului şi a fustei pe tiparul Че bază al rochiei 
pentru fetiţe de vîrstă școlară š 
Chiloți pentru băieţi ..... 
Cămaşă de noapte pentru băieţi 
Cămașă de zi pentru băieți 
Cămașă sport pentru băieţi 
Costum pentru băieţi de 4—7 а 
Vestonul . 
Pantalonul scurt 
Costum cu guler ашар 


Fustă în şase clini . 

Коза plisată .. 

Fustă dreaptă cu şase pense 

Fustă cu două cusături 

Fustă semicloş 

Fustă clos .. 

Fustă 3/4 cloş 

Corsajul ajustat . 

Rochie netăiată în ta 

Міпесӣ ре cot cu o singură cusătură 

Jachetă ajustată 

Jachetă dreaptă sau strimtă pe linia şoldurilor . 
Rochie си mineca chimono.............. 
Rochie tăiată în talie, chimono, cu minecă scurtă 
Сотѕај chimono, cu mineca lungă, cu рауй....... š 
Rochie chimono cu mineca lungă şi cu clin pe linia de subraţ 
Jachetă trei sferturi 

Pardesiu cu mineca харао 

Gluga ..... 

Pantalon pentru femei 

Şort pentru femei . 


PLICAREA PE TIPARE A D 
BRĂCĂMINTE PENTRU FEMEI 


Mutarea pensei de la umăr pe linia taliei .... 
Mutarea pensei de la umăr pe linia de răseroitură a gitului 
Mutarea pensei de la umâr sub plastron ... 
Mutarea pensei de la un în cusătura care porneşte de |; 
tura brațului 
Mutarea pensei de 
umărului 
мша penet de 1а umar în trei cutişoare necăicate pe inia umà- 
rului ..... 
Mutarea pensei Че la umăr те linia de mijloc a corsajului Е 
Mutarea pensei de la umăr pelinia de subrat.. 
Mutarea pensei de la umăr într-o tăietură dreaptă “sub bust . 
Mutarea pensei de la umăr în creţuri sub o plateà dreaptă .... 
Mutarea pensei de la umăr în creţuri sub o platcă rotundă .... 
Mutarea pensei de la umăr într-o (concavă) sub 
bust .... 
Mutarea регеа! de la umăr într-o tăietură la răscroitura bras) 
Corsajul bluzat cu platcă dreapi 
Bluză tăiată în talie . 
Bluză sport cu plateă . 
ile non cu Шеги. чон Шаш, bucată. 
Fustă „fus” tă partea de jos) . 
Sarafan cu tăieturi 


tA 


Sarafan cu tăieturi de la linia de subrat 
Sarafan cu decolteu К 
Шого”... лр 
Rochie netăiată în talie, cu buzunare tăiate - 
Rochie pentru lucru 
Rochie netăiată în talie 
| Rochie cu volan în partea de jos 
Capot netăiat în talie cu guler sal 
Capot tăiat în talie ..... 
Jachetă cu linii montante (cusături п relief) 
Jachetă cu gulerul croit dintr-o bucată 
Sutien fără bretele . 
Juponul ........ 
Gulere pentru rochii 
Gulere montante 
Manşete pentru гос 
Cum se poate reinnoi o rochie 
Sarafan cu plateă 
Rochie combinată cu mineci montate 
Rochie combinată cu mineci шодо Я 
Риз cu plateà ............ å 


ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU LUCRU .......................... 
i pentru femei 


ог} cu cusături în relief 
А pentru lucru 
Semisalopetă pentru femei . 
Salopetă pentru temei 


DEA ERIE 81 INBRAGĂMI 


ТЕ PENTRU BĂRBAȚI 


Pijama bărbătească . 
Наша ....... 
Pantalonul de pijama 


з DE DE MONTARE А MÍNECII ÎN RĀSCROITURA BRA- 


EXECUTAREA PROBEI . 


(шоор cusutului . 
Călcatul .... 
Garnituri pentru imbrăcăminte şi lenjerie . 


